Inwestor:

GMINA PIECKI
Urzad Gminy Piecki
Ul. Zwycigstwa 34
11-710 Piecki

Projektant: GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP.Z 0.0.

Ul. Ciotka 17 lok. 415
-~ 01-445 Warszawa
GRIMA tel. 503 123 553

j 0 do +53.651 w zakresie: budowy $ciezki
.  kraiowei nr 59 w km +52.590 do +53.058 oraz +5}.52 lo +53 kresie

i Pr.zel')udovya dmrgc’;wg::\?v:gcj) ciagow pieszych, nawierzchni asfaltowej jezdne.j, sieci teletechnicznej, w tyr(;l kanatu
A A g : tlenia, odwodnienia liniowego Z odprowadzeniem do

i ieci elektroenergetycznej, w tym sieci qéwig : ' z wadze S
::t?\r;gj(:ggjlZ?:gglgnsalizac]i deszczowej oraz rozbiorki: ciagow pieszych, nawierzchni asfaltowej jezdnej, sieci telete j

sieci elektroenergetycznej, w tym sieci oswietlenia.

Adres: ul. Zwycigstwa, Piecki

Nr dzialek ewidencyjnych: 644/3, 643/29, 645/47, 864/1, 104/3, 643/44, Obreb: 18
Jednostka ewidencyjna: 281004_2

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV!.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| IMIE | NAZWISKO [ NRUPRAWNEEN | PODPIS
NAWIERZCHNIE
. ) . MAZI0660/ e

Projektant mgr inz. Pawet Zackiewicz PBDA7 2:’ |

Opracowujacy inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko L2 y r
BRANZA TELETECHNICZNA y/ P
Projektant inz. Antoni Simlat D1TU/02259/02IL.L-———’ == _
e
Sprawdzajacy inz. Marek Poblocki POM/0004/POOT/09
BRANZA ELEKTRYCZNA B

Projektant mgr inZ. Radostaw Kaczmarek POM/0217POOE/09 W

Sprawdzajgey mgr inZ. Jarostaw Kur 78/Gd/2002 Q/
BRANZA SANITARNA %
Projektant mgr inZ. Andrzej Zabkin MAZ/0405/PO0S/13 % abw
MAJ 2019
1



'Xe

SPIS TRESCI
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........ccoevimirnscnsecsctnisssessassssssssssssssssesssssssssss sosssssasssssssesssssessenssensssasenssss

1.1, PRZEDMIOT INWESTYCUI ..o sesesssssessesssssssssssssssssssessassasasmssssssssssssssssssssssssssssssssonss
1.2, ZAKRES OPRACOWANIA ..........ooovoeeeeeeeveceseeeseessvesessssssssessssssssssessssmssmssmssmsessesssssasssssssssssssessesesesssssese
KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ............covveeemsssemsomennneesssssssssamssmnsesssesessessssmmssnsssessssssssssesssmssssssssssnnes
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ...covcococeieeeescesassimmssssessnsssssssssessssssssesssssssssssssssssesees
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.......ooooooeoevoeeceeemssesssessssasmsssssmssnsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasses
ORGANIZACUA PLACU BUDOWY ......ooooveernsesenessseesessssesesssssssssssmsssssssseeseeseseeseessessesssssssosssssssssssssssesssssssses

1.

o o W N

PRZEPISY ZWIAZANE



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!

Przedmiotem inwestycji jest budowa Scieki rowerowej oraz ciagu pieszego wraz z infrastruktura towarzyszaca i
usunieciem kolizj z infrastruktura istniejaca, w Pieckach, nr dzialek ewidencyjnych: 64413, 643/20, 645/47, 86411,
104/3, 643/44, obreb 18. W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; "Przebudowa drogi krajowej nr 59 w km
+52.590 do +53.058 oraz +53.520 do +53.651". Dzialki ewidencyjne o nr 64413 oraz 643/29 obeimujg pas

drogowy drogi krajowej nr 59 i znajduja sie w trwalym zarzadzie Generalnej Dyrekcii Drog Krajowych i Autostrad.
Inwestor: o ‘

GMINA PIECKI
Urzad Gminy Piecki
Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

Podstawa opracowania:

Umowa zawarta pomiedzy Gming Piecki z siedziba w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki a
firmg Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. ul. Ciotka 17/415, 01-415 Warszawa,

Do opracowania zadania wykorzystano nastepujace materialy:

1. umowe zawarta pomigdzy Gming Piecki z siedziba w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwycigstwa 34, 11-710
Piecki a firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. ul. Ciotka 17/415, 01-415 Warszawa,

2. mape do celéw projektowych wykonang przez Uslugi Geodezyjne inZ. Bartosz Kosaty, przyjeta do zasobu

dnia 29.05.2019r. Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu technicznego P.2810.2019.515,

wytyczne inwestora,

wizje lokalna,

aktualne przepisy i normy

zgodno$é dokumentaciji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom

V, Instalacje elektryczne”, norma SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

o o w

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Rozbiorki:

-istniejacej nawierzchni pieszej z kostki betonowej wraz z obrzezami,

-istniejacych stupdw elektroenergetycznych wraz z osprzgtem- 7szt.,

-istniejacych slupow telekomunikacyjnych wraz z przeniesieniem istniejacej sieci abonenckiej na nowe stupy-
2szt.

-wycinke drzew znajdujacych sie w kolizji z inwestycja- 22 szt.

Budowe:
W zakresie nawierzchni:
=  ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej

= Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
=  ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej

W zakresie sieci elekirycznej:
=  stupow energetycznych oraz stupéw oswietleniowych wraz z linig kablowa,

= zabezpieczenia istniejacych sieci elektroenergetycznych,
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W zakresie sieci teletechnicznei:

stupéw telekomunikacyjnych wraz z linig kablowa,
kanatu technologicznego,

zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych,

W zakresie sieci sanitamych:

budowa odwodnienia liniowego z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Podczas realizacji inwestycji wykonywane beda roboty budowlane:

e wykonywanie wykopéw

e wykonywanie robot betoniarskich,

¢ rozbiorka i budowa elementow instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Ich charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla zatrudnionych na
budowie pracownikéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 2003 nr 120 poz. 1126) dla tego przedsigwzigcia powinien by¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy do obowiazkdw Kierownika Budowy, zgodnie z
art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).

Plan BIOZ powinien byé opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektow i
warunkow prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401).

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Roboty budowlane nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci:

usunigcie drzew w kolizji z inwestycjg wraz z karpami
rozbiorke nawierzchni istniejacego chodnika
usuniecie i wywoz gruntu do wymiany

wymiana | zageszczenie gruntu

wykonanie profilowania terenu

demontaZ stupow elektroenergetycznych i teletechnicznych
wykopanie doloéw pod fundamenty stupow

montaz stupéw

budowa linii napowietrznej nn-0,4kV i tt

budowa kanalizacji kablowej

zabezpieczenie sieci

zasypanie rowow z ubiciem

montaz opraw wraz z wysiggnikami

podiaczenie kabli i przewodéw nn pod napiecie

pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli

pomiar skutecznoéci zerowania

wykonanie nawierzchni

wykonanie odwodnienia liniowego i wpustu kanalizacji deszczowej
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Podana kolejno$¢ jest orientacyina, gdyz niektore prace nalezy wykonywac rownolegle.

Obiekt bedzie wigczony do infrastruktury technicznej w zakresie zasilania w energie elekiryczng, wodg oraz
odprowadzanie $ciekow na warunkach okreslonych przez administratoréw sieci wg odrebnych projektow,
stanowiacych czgs¢ projektu zagospodarowania terenu.

Prace rozbidrkowe

Rozbidrka bedzie prowadzona sposobem rgcznym oraz mechanicznym przy uzyciu koparek, pod nadzorem
o0s6b posiadajacych wymagane uprawnienia. Odpady betonowe uzyskane w wyniku rozbiérki bedg poddane
recyklingowi — kruszenie na terenie dziatki. Elementy nadajagce si¢ do ponownego wykorzystania w razie
mozliwoéci bedq odzyskane, oczyszczone i przekazane do Inwestora. Pozostale zostang wywiezione i
przekazane do utylizacji.

3. ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

e napowietrzna i podziemna linia kablowa -0,4kV
o skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzadzeniami innych gestoréw
¢ istniejace nawierzchnie

W obszarze objetym pracami moga wystapic¢ zagrozenia podczas wykonywania prac, do ktérych nalezy
zaliczyt przede wszystkim:

niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujace z zamierzeniem lub jego czescig

nieznane, obce obiekty, ktére moga znalez¢ sie pod ziemia,

przysypania ziemia, prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i $rodkow fransportu

mozliwo$é wpadnigcia do wykopu

upadku z wysokosci, prace montazowe elementéw oéwietienia

urazéw mechanicznych, usuwanie drzew, wycinka, karczowanie, wyburzenia nawierzchni asfaltowych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, uzywanie wibratoréw mechanicznych podczas robét ziemnych i
drogowych

oparzen termicznych, stosowanie urzadzen do polaczen

porazenie pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen
elektrycznych, prac przy instalacji elekirycznej, mo2liwosé porazenie przy przylaczaniu sig do sieci
energetycznej oraz prac prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych,
moZliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupow oswietleniowych
promieniowaniem fuku elekirycznego, montaz instalacji elektrycznych

gazami i dymami spawalniczymi, podczas wykonywania prac spawalniczych

oddziatywania substancji chemicznych, uzycie chemicznych srodkéw do ochrony roélin

zaproszenie ognia i niebezpieczeristwo pozaru podczas przecinania gazami technicznymi elementow
stalowych.

mozliwos¢ potracenie przez pojazdy kolowe poruszajace sie po drodze asfaltowej

W czasie prowadzonych prac rozbidrkowych, a nastepnie budowlanych i montazowych w projektowanym
zamierzeniu budowlanym, przewiduje sig¢ wystgpowanie ogélnych ucigzliwosci i zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Beda prowadzone roboty budowlane, stanowiace szczeadlne zagrozenie, ktore sg wykazane w §6
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003r.:

o roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m (montaz oSwietlenia),

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem
wymienionych ponizej rodzajéw robot budowlano- montazowych:

e  prace rozbidrkowe

e roboty Ziemne

e roboty betoniarskie

Z uwagi na specyfikacie rob6t budowlanych w trakcie realizacji przytaczy nalezy zwrécié uwage na
wykonywanie wykopow i zasypki w ramach robot ziemnych zwigzanych z realizacjg przytaczy. Wykopy
nalezy wykonywac wasko przestrzenne, o bezpiecznym nachyleniu $cian. W przypadku niemozliwosci
wykonania wykopow jak powyzej naleZy zabezpieczy¢ je odeskowaniem.

Specjalne srodki ostroznosci nalezy przewidziec przy rozbijaniu i kruszeniu betonu. Nie naraza¢
pracownikéw na ponadnormatywne drgania oraz zabezpieczy¢ stuch i oczy.
Prace remontowo - budowlane z uzyciem otwartego ognia nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy
powstanie pozaru. W miejscu ich wykonywania przewidzie¢ sprzet umoZzliwiajacy likwidacig wszelkich Zrodet
pozaru. Prace na wysokosci i w wykopach prowadzi¢ z wymaganym zabezpieczeniem pracownikow.
Pracodawca zapewni pracownikom odbycie, cdpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia.
Specjalne srodki ostroznosci nalezy przewidzie¢ przy prowadzeniu prac z instalacjq elekiryczna;
e calo$¢ prac zwigzanych z realizacjg robét nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm
o stosowac sie¢ do uwag i wymagar stawianych przez gestoréw poszczegéinych sieci
o dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,
o dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac naleZy na czas robét sporzadzi ¢ plan organizacji
ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac plac budowy

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Calo$é robét nalezy wykonac z przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401); Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest. (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649).
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia dla pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny racy:

¢ szkolenie wstgpne w zakresie BHP

e instruktaz ogdiny zwiazany z przepisami BHP

e instruktaz stanowiskowy

e zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkolef jak

wyzej.

Wskazania sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:



przebudowa linii kablowej i napowietrznej bedzie wykonywany w stanie bez napigciowym a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace;

Nalezy zachowaé normatywne odleglosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespolem pracownikow
zostat zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot;

nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony srodowiska

nalezy przestrzegaé zasad gospodarki odpadami

W aktach budowy powinny znajdowac sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem przeprowadzenia

tych szkolefi. Dodatkowo nalezy prowadzic ksiege szkolen, jako dokument ewidencji ich wykonania,
potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupelniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia
biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania calej budowy nalezy opracowac i udostepnit
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowaé informacje dotyczace ryzyka dla poszczegdinych
prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowaé sig pod opieka wyznaczonego pracownika
administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe,
okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazart do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentow powinny by¢
przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowiazani sg do Scistego przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczegétowych obowiazujacych na terenie budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

znaé przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, brac udziat w szkoleniach,

wykonywacé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowat sig do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetoZzonych,

dba¢ o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy,

stosowac $rodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej i
odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

niezwlocznie zawiadomic o zauwazonym na budowie wypadku, zagroZeniu Zycia lub zdrowia ludzkiego
oraz ostrzec wspolpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sig w sasiedziwie o grozacym
niebezpieczenistwie,

wspdldzialaé z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie
szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wiasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencii
szkoleh. Obowiazek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

S.

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta technologia wykonania robét.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. NaleZy przestrzega¢ okreslonej kolejnosci
robot. Prace prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych stosowne
uprawnienia do pelnienia samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie. Nalezy wyznaczy¢ i

7

82



oznakowa¢ wewnatrz placu rozbiorki stref niebezpiecznych wokét rozbieranych obiektow z zakazem wstepu
do nich osdb innych niz zatrudnione bezposrednio przy rozbiérce danego obiektu.

Ze wzgledu na charakter robét zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystapieniem do rozbiérki
naley sporzadzié plan BIOZ.

Przy zadaniach o bardziej zlozonym przebiequ realizacji, wykonanie robét powinno byé organizowane
zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym dla catoci zamierzenia budowlanego lub
odpowiedniej jego czesci. Zakres opracowania projektu powinien by¢ dostosowany do rodzaju, wielkosci i
stopnia zlozonosci, zapewniajac prawidlowa, realizacje robét oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac.
Nalezy tez zapewnié bezpieczng ewakuacj¢ pracownikow przez prawidtowo utrzymane drogi ewakuacyjne.
W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i obowiazujacymi wytycznymi w tym zakresie.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

o teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych;

¢ wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietlic i oznakowaé znakami ostrzegawczymi;

e wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacii pieszej;

e wyznaczy¢ dziatki skiadowe do sktadowania materialéw i elementéw konstrukcyjnych; teren do
skladowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony;
zapewnic dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;
pracownikow wyposazy¢ w sprzet, narzedzia, odziez ochronna, i $rodki ochrony indywiduaine;.
stosowac sig do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegolnych sieci
dia prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robét sporzadzié plan organizacii

ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac plac budowy

Calos¢ prac zwigzanych z realizacjg robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm .
Prace budowiane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczefstwa i

Ochrony Zdrowia. W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania robot jednoczesnie przez roznych wykonawcow nalezy wyznaczyé koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie pracownikow. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy
ostrzegawcze. Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunigtg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W pasie terenu przylegajacego do
gomej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu.
Urobek powinien by¢ skiadowany poza linia naturainego odtamu gruntu. Nalezy kontrolowaé zawarto$¢
substancji ropopochodnych w powietrzu i w wykopie.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziafaniem czynnikéw atmosferycznych.
Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami uniemozliwiajacymi szkodliwe
oddzialywanie promieniowania na inne osoby.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.
Podtaczenie, obsluga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane przez
uprawnionego elektryka.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy zlej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie sq
odpowiednio oéwietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s. Punkty $wietine przy stanowiskach
montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomiemne o$wietlenie, bez ostrych cieni i
olénien pracownikow.



Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej
jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub Srodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenistwa
z linka bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukcji.

W czasie wykonywania rob6t antykorozyjnych, z uzyciem materiatow zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne, na czas wykonywania rob6t nalezy.

¢ usunaé otwarte Zrodta ognia na odlegto$é minimum 30 m od rejonu wykonywania robét,

e uzywaé narzedzi z materialéw nieiskrzacych, a wyposazenia elektrycznego w wykonaniu Ex.

W czasie wykonywania robét nalezy stosowad si¢ do uwag zawartych w karcie charakterystyki substancii
niebezpiecznej. Stanowiska pracy nalezy wyposazyc w podreczny sprzet gasniczy.

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonow:

e pogotowia ratunkowego 939

o sfrazy pozamej 998

e  poligji 997
PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003 nr 120
poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

s Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 288)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profitaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzecze lekarskich wydawanych do celdw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1966 nr 69 poz.
332) z pozniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 w sprawie sluzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczegdlowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 285)
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