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Dotyczy: warunkéw technicznych odprowadzenia wé6d odpadowo-roztopowych
z projektowanej Sciezki rowerowej na odcinku ul. kakowa - P1. 1 Maja

W nawigzaniu do wniosku z dnia 02.07.2020r. w sprawie okreslenia warunkéw
technicznych na odprowadzenie wéd odpadowo-roztopowych z projektowanej $ciezki
rowerowej na odcinku ul. tgkowa - Pl. 1 Maja wydaje ponizsze warunki techniczne:

1. Wody opadowe iroztopowe z projektowanej §ciezki rowerowej - odcinkaul. Lakowa -
Pl. 1 Maja, nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo, poprzez Kkorytka betonowe
do projektowanego wpustu ulicznego WD1, a dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej.

2. Odprowadzane wody deszczowe powinny spelnia¢ warunki okreélone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi §ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
w6d opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311)

3.  Wpust WD1 nalezy wybudowat na istniejacym przykanaliku taczacym wpust
posadowiony w drodze krajowej DK59 (rzedne 146,10/144,70) ze studnig (rzedne
143,66/142,02).

4. Wramach projektu przewidzie¢ przebudowe istniejacej studni kanalizacji deszczowe;j
w obrebie projektowanej skarpy w celu dostosowania jej do projektowanego poziomu
gruntu.

5. Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym zawarte s3 w normie PN-B-10729

6. Do budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaleca sie stosowanie rur PVC SN8
(rdzen spieniony).

7. Minimalne przykrycie kanaléw powinno wynosi¢ 1,2 m i w miare mozliwoéci
nie przekraczaé 5,0 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mniejsze niz 1,2 m
przykrycie kanaléw, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewodéw przed
uszkodzeniem (zgnieceniem), stosujac odpowiednie obudowy kanatéw lub konstrukcje
ostaniajgce oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem.

8.  Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci przewodéw kanalizacyjnych od zabudowy, innych
przewoddw i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Na studniach montowa¢ wlazy z zeliwne z zamknieciem zatrzaskowym w ulicach typu
cigzkiego D 400, poza ulicami dopuszczalne jest D250

10. Wykonane sie¢ kanalizacji deszczowej podlega inwentaryzacji powykonawczej wykonane;j
przez upowazniong jednostke geodezyjna .

11.  Siec kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé w odleglosciach eliminujacych negatywne
dzialanie nasadze ro$linnych (drzewa, krzewy) na elementy kanalizacji deszczowej

12. Na wezwanie upowaznionego podmiotu odprowadzajacy wody deszczowe zobowigzany
jest do uiszczania stosownych oplat z tytulu korzystania ze érodowiska.
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Wiasciciel sieci deszczowej nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki powstate w wyniku
zaistnienia awarii, w wyniku gwaltownego naplywu wéd opadowych uniemozliwiajgcego
odprowadzanie cato§ciowe wéd opadowych oraz zamarzniecia.

Zabrania sie wrzucania do przylacza wody deszczowej element6w stalych, materialowych,
gruzu, itp, mogacych zaklécaé wlasciwe funkcjonowanie przylacza oraz kanalizacji
deszczowej .

W przypadku nie zachowania powyzszych uwarunkowan wiasciciel lub uzytkownik sieci
kanalizacji deszczowej nie bedzie ponosil odpowiedzialnoéci za szkody wynikie w przypadku
zaistnienia :

zalania wodami opadowymi;

skutkéw awarii powstalych w wyniku niewlasciwego, niezgodnego z okreSlonymi
warunkami oraz wytycznymi branzowymi wykonania sieci;

skutkéw zalania wodami opadowymi na skutek gwaltownych nawatnic,
zamarzniecia, itp.;

skutkéw podtopien, ktére powstaly na skutek btednie oszacowanych wartosci iloSci
przewidywanej wody opadowe;j.

Powyisze ograniczenia dotycza wszystkich nastepcéw prawnych w zakresie w/w
nieruchomosci.

Niniejsze warunki sa wiaZgce przez okres 2 lat od daty wydania.



