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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego o§wiadczam Ze niniejsze opracowanie
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant
Ropign Szczepan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2C1-GF3-R8H *

Pan Roman Szczepan o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2611/01

adres zamieszkania ul.Laskowa 41, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Technicznego rozbudowa, przebudowa drég gminnych w
miejscowosci Rutkowo gmina Piecki

1.Podstawa opracowania
1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124/.

1.2 Podkiad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.
1.3 Decyzja nr 27/2022 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

1.4 Umowa nr.BKR.7011.9.2022 zawarta w dniu 19.10.2022r pomiedzy Gming Piecki a
Zaktadem Ustug Projektowych i Nadzoru Drogownictwa w Mragowie

1.5 Wizja lokalna w terenie.
1.6 Uzgodnienia z inwestorem.
2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa drég gminnych wraz z budowa
sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej budowg sieci oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Rutkowo Gm.Piecki obejmujacy teren potozonych na dziatkach nr.65/1,
74/15, 84/24 obreb Gtogno gmina Piecki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczone do przebudowy stanowig istniejace drogi dojazdowe potozone miedzy
budynkami mieszkalnymi o nawierzchni gruntowej bez wyznaczonych ciggéw pieszych .
Szerokos$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 3,50 do 4.0m.. W pasie zagospodarowania
obiektéw przebiega linia napowietrzna nn utozone sg kable telekomunikacyjne oraz sie¢
wodociggowa i sanitarna. Na podstawie dokonanych badari geologicznych w podtozu
wystepujg nasypy niebudowlane, glina piaszczysta naleigce do kategorii nosnosci G2/G3.
Gteboko$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 1,20m.

4. Zatozenia projektowe

W nawigzaniu do uzgodnien z inwestorem oraz warunkéw technicznych projekt zaktada
przebudowe drég gminnych o nastepujgcych parametrach :

4.1 Przekréj normalny



Szerokos¢ jezdni odcinka A-B 5,50m
Szerokos¢ jezdni odcinka C-D 5,0m, 4,00m i 3,50m dojazd do posesji nr.8

Szeroko$¢ wjazdéw 2,5 do 4,0m/ dostosowac do szerokosci wjazdéw na posesje/
4.2 Konstrukcja

Jezdnia -nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm utozona na geowtdkninie o masie
powierzchniowej g/m2 powyzej 400, wytrzymatosci na rozcigganie kN/m powyzej 10,
przebicia statyczne KN powyzej 2,5, warstwie odcinajacej gr.20cm i podbudowie z kruszywa
tamanego0/31,5mm /50% kruszywa przekruszonego/ gruboéci 25cm. Obramowaniem
konstrukeji stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy o wym. 12x25x100 opornik i najazdowy
15x22x100 ustawione na fawie betonowej z oporem. W celu zabezpieczenia przylegtych
skarp na odcinku C-D przed osunigciem nalezy ustawi¢ palisady betonowe o wysokosci
70cm na tawie betonowej z oporem.

Wijazdy-nawierzchnia z kostki betonowej /kolor/ gruboéci 8cm utozona na warstwie
odcinajacej gr.20cm i podbudowie z kruszywa famanego0/31,5mm /50% kruszywa
przekruszonego/ grubosci 20cm. Konstrukcja wjazdéw zabezpieczona opornikiem
betonowym 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem.

4.3 Kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa

Odwodnienie odcinka C-D za pomoca kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych
do studni chtonnych, na pozostatym odcinku odwodnienie powierzchniowe. Projekt przewiduje
budowe nowej sie¢ wodociggowa z rur PE 110.

4.4:0Oswietlenie drogowe :

— wymiang istniejgcych opraw z wysiegnikiem na stupach EOPnr3i4;

— dobudowe opraw z wysiggnikami na istniejgcym stupie nr 2 (wht. EOP) oraz na 2-ch
nieopisanych (wt. Inwestora) ;
ustéj stupa projektuje sie typu U1 (2 belki B-60) ;

— przefozenie istniejgcego przewodu AsXSn 2x16 na stup L1;

— odcinek linii kablowej YAKXS 4x25 dtugosci 203/253moraz 7 kpl. stupéw o$wietleniowych ;

4.5 Zagospodarowanie odpadéw

Elementy powstate z rozbiérki /elementy betonowe, kamienne, grunt z wykopéw/ nie s3
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace sig do ponownego wykorzystania
wykonawca przekaze inwestorowi i ztozy je w miejscu przez niego wskazanym, pozostate
odpady nie nadajgce si¢ do wykorzystania wykonawca zagospodaruje a w razie koniecznoéci
zutylizuje we wtasnym zakresie.

4.6 Wplyw inwestycji na $Srodowisko



Nie przewiduje sie wprowadzenia zanieczyszczenn do $rodowiska w trakcie prowadzonych
robdt gdyz inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na
srodowisko.

4.7 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie MPZP.

4.8 Wplyw eksploatacji gérniczej
Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczej.
4.9 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Okreslenie obszar oddziatywania obiektu dokonano w oparciu art.43 Ustawy z 21 marca
1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2017r.poz.2222/-obszar oddziatywania obejmuje
dziatki: 65/1, 74/15, 84/24 obreb Gtogno gmina Piecki.

Powierzchnia zagospodarowania:

Drogi - 1909,40m2
Zjazdy - 71,30m2
UWAGA

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowsy nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do
uwag i zastrzezen zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami urzadzen podziemnych i

nadziemnych. Zczepan
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