PRZEKROJ NORMALNY I KONSTRUKCYINY

SKALA 1:50
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palisada betonowa 70cm kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z oporem podsypka cementowa gr.5cm
fawa betongwa z oporem

0.50m

kostka betonowa grubosci § cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr.25¢cm

warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr.20cm

opornik betonowy 15x30cm

podsypka cementowa gr.5cm

lawa betonowa z oporem

geotkanina drogowa
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warstwa odsgczajaca z kruszywa warstwa odsaczajaca z kruszywa

naturalnego gr.40cm naturalnego gr.40cm

kostka betonowa grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ¢r.3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.25cm

warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr.20cm

geotkanina drogowa

opornik betonowy 12x25c¢m

podsypka cementowa gr.5cm

tawa betonowa z oporem

ZAKLAD USEUG PROJEKTOWYCH | NADZORU DROGOWNICTWA ROMAN SZCZEPAN,

ul. Laskowa 41, 11-700 Mrgowo

Nazwa rysunku:

opornik betonowy 12x25¢m

PROJEKT TECHN.PRZEKRGJ NORMALNY | KONSTRUKCYINY | gigia:

Obiekt:

podsypka cementowa gr.5cm

ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH WRAZ Z BUDOWA 1:100
SIECI WODNO—KANALIZACYINEJ | SIECI KABLOWEJ OSWIETLNIA

tawa betonowa z oporem s vt

DZNR.65/1,74/15,84 /24 OBREB GtOGNO MSC.RUTKOWO

Inwestor:

Gmina Piecki ul.Zwyciestwa 34 11-710 Piecki

Projektant:
branza_drogowa

Roman Szczepan

Jupr.bud.: data: [podpis:
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