Piecki, dnia 31.08.2020r.

Inwestor:

Gmina Piecki

ul. Zwyciestwa 31
11-710 Piecki

‘Zleceniodawca:
PUH,,B.M.”Beata Ziety
ul. Roézana 4
11-500 Wilkasy

WARUNKI TECHNICZNE

do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2020r. podajemy warunki techniczne budowy sieci kanalizacji
sanitarnej:

Lokalizacia przedsiewziecia: Piecki, dz. nr ewid. 75/13; 75/7; 647; 76/9; 76/46; 76/49; 76/19; 646/4:
90/3 obreb Piecki.

Projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej powinny
zostaé opracowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowigzujace przepisy prawa
budowlanego, ochrony $rodowiska, wodnego, geodezyjnego i kartograficznego, przepisow
przeciwpozarowych i z obowigzujgeymi Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi ZGKiM Sp z
0.0. zawartymi w warunkach technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestlycyjiego.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna:

s Sie¢ kanalizacying nalery lokalizowac w  liniach rozgraniczajacych ulic, drog
dojazdowych, ciagéw pieszo-jezdnych oraz w terenach ogélnodostepnych, w
wydzielonych dla uzbrojenia pasach, w nawigzaniu do planu zagospodarowania
terenu i koncepcji drogowej, z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych. W
przypadku braku mozliwosci lokalizowania sieci w pasach drogowych dopuszcza sig
mozliwoéé usytuowania ich na innych gruntach,

s Nowo projektowana sie¢ wiaczy¢ do sieci istniejacej ciénieniowej na dziatce 90/3
obreb Piecki.

e Ostatnia studnie na kanalizacji grawitacyjnej (przed naptywem S$ciekdw do
przepompowni nalezy zaprojektowaC z osadnikiem piasku, studnie wyposgzy¢ w
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sonde hydrostatyczng do pomiaru $ciekdw, pod wlazem studni zamontowadé filtr
biologiczny.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac z rur gtadkosciennych z PVC, klasy SNS,
kielichowych (fgczonych na uszczelke), jednorodnych (iitych, jednowarstwowychj z
zastosowaniem zigczek kielichowych tego samego systemu. Sie¢ projektowaé z
odpowiednim spadkiem w odniesieniu do érednicy kanatu i zabezpieczenia
odpowiednich predkosci przeptywu (zapewniajace samooczyszczenie kanatu).
Studzienki kanalizacyjne projektowaé
* z krggdw betonowych min DN 1000mm z rdzeniem kinety wykonanym jako
monolityczny odlew wraz z uszczelkami zintegrowanymi (zalewanymi
mieszanka betonowa w trakcie produkcji)
= w weztach potgczeniowych kanatow
* przy kazdej zmianie kierunku i spadku
* na odcinkach prostych w odlegtoéci max. co 50 m
" na odcinkach prostych dopuszczalne jest stosowanie studzienek
inspekcyjnych PP/PVC min. DN 400

Przepompownie — tiocznie zaprojektowaé wg wytycznych:.
Przewody tioczne:

Srednice rurociagu dobierze projektant. Zaleca sie, aby z uwagi na przeciwdziatanie
osadzania sig osadéw predkosc Sciekéw w rurociggu wynosita nie mniej niz 0,8m/s
Przy zatamaniach trasy rurociggu tfocznego powyzej 45° nalezy stosowaé kolana
segmentowe 0 promieniu ok Sm.

Przepompownia:

Wydajnos¢ przepompowni dobierze projektant. Przy obliczaniu sumarycznej ilosci
sciekow doptywajacych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ naptywu wéd opadowych (np.
przez otwory wentylacyjne w pokrywach wiazéw)

Pompy z wirnikiem Vortex

Komore studni nalezy zaprojektawac z polimerobetanu. Zbiornik wyposazony w:
Podest obstugowy ze stali nierdzewnej,

Porecz — stal nierdzewna,

¢ Kominek wentylacyjny DN 100 — stal nierdzewna/PVC — 1 szt (nawiewny)
Kominek wentylacyjny DN 100 z biofiltrem — stal nierdzewna/PVC ~ 1 szt.
(wywiewny)

Skosy antysedymentacyjne

Wiaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

Prowadnice pomp — stal nierdzewna

tancuchy pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

Zasuwy z klinem gumowanym ieliwne +przedtuzenie trzpienia
(przegubowy)ze stali nierdzewnej szt. 2, kt6rych zamykanie i otwieranie jest
wyprowadzone po otwarciu wlazu w $wietle jego otworu(obstuga wytacznie 2
poziomu terenu)

Obieg piuczacy — stal nierdzewna + przediuzenie trzpienia ze staii
nierdzewnej szt. 1.(obstuga wytacznie z poziomu terenu)wraz z zasuwg z
klinem gumowanym

Zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER

Potaczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowymi {tréjnik orfowy).
Nie dopuszcza sig zastosowania potaczeri spawanych pod kgtem prostym.
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Przewody ttoczne — stal nierdzewna
Spawanie rurociaggow tlocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metoda
orbitalng potwierdzong wydrukiem spawu
o Uktad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatr? zhiornika
wymaga zastosowania uszczelnienia taricuchowego DN 100 lub potaczenie 2
rurociagiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ksztattki STAL/PE
o Elementy zfaczne — stal nierdzewna
¢ Nasada T-52 z pokrywg — 1 szt.

Wymagania odnosnie stali nierdzewnej:

. dla orurowania technologicznego oraz wyposazenia przepompowni naiezy zasiosowac
stal nierdzewng minimum PN-EN 10088 1.4301, PN OH18N9, AlSI 304 o minimalnej
grubosci Scianki 2 mm.

Rozdzielnia Sterownia Pomp.

Obudowa szafy sterowniczej:

Wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspdtezynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

Wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sa zainstalowane
kontrolki poprawnosci zasilania, awarii ogdinej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2, wylgcznik gidwny zasilania, przetgcznik trybu pracy pompowni
(reczna — 0 — automatyczna), przyciski startu i stopu pracy pompy W trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczykiem

Wyposazona w plytg montazowsa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm

Wyposazona w co najmniej 2 zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

Posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli bez
Kkoniecznoéci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie 4}

- panel dotykowy serwisowy (kolorowy) LCD

- czujnik poprawnej kolejnodci i zaniku faz

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

- wylacznik roznicowo-pradowy czteropolowy

- wytgcznik giowny siec-agregat

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe]

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowopradowym
klasy BiG

- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajace]

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace]

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 Awraz z ukiadem akumulatoréw




- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu diwiekowego i
optycznego

- przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- hermetyczny wytacznik kraricowy otwarcia wtazu przepompowni

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z faricuchem ze stali nierdzewnej

- dla mocy 2 5,5kW - rozruch soft-start;

- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu TelesatZ — z montazem nia
obudowie szafy sterowniczej)

- Oswietlenie wewnetrzne szafy

Sterowanie w oparciu o0 modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg nastepujace sygnaly
(UWAGAII! - wszystkie sygnaty binarne majg by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
¢ -tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
o -zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2
- awaria pompy nr 1 ~ kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
- awaria pompy nr 2 = kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka afarmowego — przeiania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o - sygnatz sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32ma
- sygnat z przektadnikdow pradowych {4...20mA)
Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
¢ -zatgczanie pompynr 1
o - zataczenie pompy nr 2
- zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora ~ awaria zbiorcza pompowni
- zataczenie rewersyjne pompy nr 1
- zatgczenie rewersyjne pompy nr 2
- zafgczenie wyjscia wiamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
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Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniad:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

- kontrole termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika ~ spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej
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» - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE .
Wyposaienie:

s« - sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym moduiem
nadawczoodbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych

= - zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
oéwietleniu promieniami stoneccnyiti

= - 16 wejé¢ binarnych

= - 12 wyjsc binarnych

» - 1 wejcie analogowe 0 zakresie pomiarowym 4..20mA - do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

» - 2 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych

s - 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do podigczenia
przeptywomierza lub 1 wejécie analogowe 0...10V ~ jako rezerwa

s - komunikacja — port szeregowy R$232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE

« - wejécia licznikowe

e - kontrolki:

» - asilania sterownika

» - poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

s . poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
¢ nie zalogowany
o Zalogowany

» - poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

poprawnie zalogowany do sieci GPRS
o brak lub zablokowana karta SIM

= - aktywnosci portu szeregowego sterownika

» - stopier ochrony IP40

* - temperatura pracy: -200 C...500¢C

= - wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

s - modut GSM/GPRS/EDGE

= - napiecie zasilania 24VDC

» - gniazdo antenowe

* -gniazdo karty SIM

» - pomiar temperatury wewnatrz sterownika
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Szafy sterownicze maja posiadac:

s - Certyfikat Badania Typu UE okreélony w PN-EN 61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.
« . Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w

)

zakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE - LVD.




Nowo hudowane sieciowe przepompownie $Sciekdw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ
majg by¢ objete rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGKiM w Pieckach.

Oprogramowanie nowych przepompewni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiecy od daty ich wystawienia.
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mgr inz.\Mirostaw Kozak




