Oleztyn 7 pazdziernika 2020 ¢

WOO0S.4220.520.2020.JC.2

OPINIA

Ne podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a takfe ust. 2 | 4 ustawy z dnia 3 paddziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z pézn. zm.)
§ 3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
moggcych znaczgco oddzialywacd nia Srodowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 1838}, nawigzujgc de pisma
Wojta Gminy Piecki z 22 wrzesénia 2020 r., znak: ORL.6220.2.5.2020, po przeanalizowaniu wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zlozonego przez Gmine Piecki

i, wyrazam opinig, ze dia przedsigwzigcia polegajgcego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ffocznej wraz z przepompownia na ulicy Polnej w Pieckach,
gm. Piecki, pow. mragowski nie istnieje konieczno$é¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko,

il. na etapie realizacji | eksploatacji przedsigwzigcia wskazuje na Koniecznosé podjecia
nastepujacych dziatan:

1. prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00; w poblizu
zabudowan mieszkalnych zaplanowaé prace budowlane tak, aby urzadzenia
emitujgce halas o duzym nalgzeniu nie pracowaly rownoczesnie,

2. drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyt
przed uszkodzeniami mechanicznymi; w celu zminimalizowania uszkodzenia
systemow korzeniowych drzew, wykopy wykonywac recznie,
na ierenie budowy zabezpieczyC wykopy olwaile specjainyimi siaikami pized
mozliwoscig wpadania do nich zwierzat.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowe przedsiewziecia polegajgce na budowie zbiorowego systemu sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych przy ul. Poinej w Pieckach o tgcznej dtugosci
ok. 1400 m. i zgodnie z § 3 ust 1 pkt 81 rozporzadzenia Radv Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839), kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, tj. sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
7 wylgczeniem: przehudowy tych sieci metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowei
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przytgczy do budynkow.

W zwiazku z powyzszym Woéjt Gminy Piecki, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o wdostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale
snoteczerictwva w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziakywania na $rodowisko (Dz. Ll
22020 r. poz. 283, z pdzn. zm.), wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie pismem z dnia 22 wrzeénia 2020 r., znak: ORL.6220.2.5.2020 o opini¢ w sprawie
obowigzku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewzigcia oceny oddziatywania na
$rodowisko | okreélenia ewentualnegn zakresu raportu o oddzialywaniu na érodowisko zalaczajac
m.in. kopie wniosku o wydanie decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz kartg informacyjng
przedsiewziecia.




Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Piecki (powiat mrggowski,
wojewddztwo warmirisko-mazurskie), na terenie osiedla domkoéw jednorodzinnych przy ul. Polnej,
na dziatkach o nr ewid.: 75/13, 75/7, 647 76/9, 76/46, 76/49, 76/19, 646/4, 90/3, obreb Piecki,
Projektowany odcinek sieci zostanie wigczony do istniejgcego systemu kanalizacyjnego na terenie
miejscowosci Piecki, dz. nr ewid. 90/3. Teren inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowos¢ Piecki jest wyposazona w zbiorczy system odprowadzania §ciekdw, aktualnie
mieszkancy odprowadzajg $cieki bytowo-gospodarcze do istniejgcej oczyszczalni $§ciekow.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna umozliwi przytgczenia kolejnych dziatek i nieruchomos$ci do
zbiorczego systemu odprowadzania éciekéw.

Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana w systemie grawitacyjnym z rur PCV-U tgczonych na
wcisk oraz w systemie ci$nieniowym (ttocznym) z rur tgczonych metoda zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego o tacznej diugosci ok, 1400 m. Rurociagi beda przebiegat gtéwnie w pasach
drég, poboczach oraz po terenach prywatnych nieruchomosci w odlegto$ciach niestwarzajacych
zagrozenia dla istniejgcej zabudowy. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej beda stanowily studnie PCV,
studnie Zzelbetonowe oraz przepompownie $ciekdw, zasilanych w energie elektryczna.

Przewody beda ukiadane w wykopach otwartych, badz szalunkach. Przejscia przewodéw
pod drogami oraz rowami przydroznymi wykonane zostang w wykopie otwartym badz metoda
bezwykopowg - przewiertem lub przeciskiem w tulejach ostonowych. W przypadku przejsé
rurociggdw w tulejach ostonowych pod drogami - zastosowane zostang rury ostonowe wraz
z ptozami $lizgowymi o odpowiednich $rednicach. Drogi gruntowe po wykonaniu przejécia rurociagu
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z obowigzujgcymi normami. Dno rowu oraz skarpy beda
przywrécone do stanu pierwotnego, a przejécie rurociggu oznakowane stupkami betonowymi na
gornej krawedzi skarpy.

Wszystkie odcinki sieci beda poddawane przed zasypaniem rygorystycznym prébom
szczelnosci, ktdre gwarantujg prawidtowe jej dziatanie.

W ramach realizacji przedsiewzigcia nie planuje sie odwadniania wykopow bowiem
projektowane rurociggi przebiegaja na glebokosciach gwarantujgcych realizacje zadania bez
dodatkowych rob6t odwodnieniowych.

Przedsiewziecie nie bedzie wymagalo stalego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace
zwigzane z robotami ziemnymi i budowlano — montazowymi prowadzone bedg recznie | przy uzyciu
sprzetu mechanicznego z napgdem silnikami spalinowymi lub przy zastosowaniu sprzetu z napgdem
elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter
lokalny i krétkotrwaly. Nalezy sie liczyé z okresowymi podwyzszonymi poziomami hatasu
wynikajacego z pracy ciezkiego sprzetu oraz niezorganizowang emisjg zanieczyszczen
emitowanych do powietrza przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i srodkoéw transportu. Z tego
wzgledu praca sprzetu mechanicznego bedzie odbywac sie wytgcznie w porze dziennej, a w poblizu
zabudowart mieszkalnych urzadzenia emitujgce hatas ¢ dt.z,'m na*ezen"' nie bedg pracowaly
rownoczesnie. Uzywany sprzet mechaniczny powinien zapewniac ograniczenie poziomu hatasu do
niezbednego minimum oraz byé w peini sprawny, aby nie nastapito zanieczyszczenie gruntu
substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw podczas pracy i postoju tego sprzetu. Powstawaé
bedg rdwniez codpady materialdw uzytych do budowy rurociggbw, kibre beds skiadowane
w wyznaczonych miejscach, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach usytuowanych
w specjainie do tego celu przygotowanych miejscach do czasu ich odbioru przez uprawnione
podmioty. Nie przewiduje sig powstania nadmiaru mas ziemnych, gdyz w ramach prowadzonych
prac wykonawczych, grunt z wykopbw bedzie zageészczony oraz odiwoizona zostanie warstwa
wierzchnia z humusu wczeséniej zdjetego. Zasyp wykopu po zakornczeniu prac montazowych i préb
szczelnosci nastepowat bedzie warstwami, z odiworzeniem w maksymainym mozliwym stopniu
pierwotnej struktury gruntu.

Zapiecze budowy bedzie ziokaiizowane poza obszarem wykonywania prac moniazowych.
Baza stuzaca do serwisowania i tankowania maszyn wyposazona zostanie w odpowiednie
stanowiska w petni zabezpieczajgce srodowisko. Na tym terenie beds rowniez przygotowane
tymczasowe magazyny materiatow.




Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wplynie negatywnie na srodowisko. Elementy
wykonane z tworzywa sztucznego sa odporne na dziatanie $rodowiska zewnetrznego (grunt) i nie
wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy armatury zeliwnej pokryte zostang u wytwarcy
fluidyzacyjnie zywica epoksydowa. Wykonanie sieci z odpowiednich materiatéw zapewni szczelnos¢
rurociagéw i wyeliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia wéd i gruntu éciekami. Umieszczenie pomp
w szczelnych zbiornikach stanowigcych istotny element konstrukcyjny przepompowni oraz
dodatkowo umieszczenie pomp ponizej poziomu éciekdw znajdujgcych sie w przepompowni stanowi
istotny element zabezpieczajacy przed potencjalnym hatasem.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obszarze dorzecza Wisty. dia
ktorego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 .,
poz. 1811). Planowane przedsigwziecie nie naruszy istniejacych stosunkdw wodnych i nie wplynie
na zmiane krajobrazu tej okolicy.

Inwestycja nie bedzie miata wpltywu na klimat i zmiany klimatu, zmiany réznorodnosci
biologicznej oraz zmiany w planach gospodarowania wodami w dorzeczach. W przypadku
niedroznosci kanalizacji na etapie jej eksploatacji zabezpieczenie $rodowiska bedzie polegato na
natychmiastowym usunieciu zrédta niedrozno§ci poprzez zastosowanie specjalistyczej metody
czyszczenia (system WUKO) przy pomocy strumienia wody pod duzym cisnieniem (do 200 bar).

W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej (jedyng awarig potencjainie mogaca wystapic jest
awaria przepompowni), projektowana sieé¢ kanalizacji sanitarnej bedzie posiadata system zdalnego
sterowania i monitoringu pracy przepompowni, w zwigzku z czym operator sieci bedzie otrzymywat
na biezgco informacje o prawidtowoséci pracy przepompowni. Przepompownie ciekow wyposazone
sa w system GPS, ktory w przypadku awaril pracy pompy na biezgco informuje zarzadcg
oczyszczalni ciekdéw w formie wiadomosci tekstowych (SMS) o powstaniu standw alarmowych na
obiekcie, w zwigzku z czym reakcja na awarie jest natychmiastowa.

W ramach realizacji planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje sig zniszczenia szaty
roélinnej, tereny poroéniete rolinnoscig trawiastg zostang odtworzone do stanu przed rozpoczeciem
inwestycji. Wykonawca zabezpieczy drzewa poprzez przymocowanie mat trzcinowych, mat
z geowldkniny lub juty. Inwestycja wykonywana bedzie w wykopach otwartych, ktore beda
zabezpieczone na swoich krawedziach specjalnymi siatkami zapobiegajgcymi mozliwosci
wpadniecia do nich ptazéw. Po zakoniczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ na obszarze specjalnej ochrony ptakéw objetych
Puszcza Piska (kod obszaru: PLB280008). Zamierzenie obejmuje obszar przeznaczony pod
zabudowe mieszkaniowa, w otoczeniu tego terenu znajduje si¢ obszar zabudowany. Biorac pod
uwage rodzaj i skale przedsiewziecia oraz sposob zagospodarowania terenu inwestycji stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie wplynie istotnie na cele, przedmiot ochrony i integralno$¢ obszaru Natura
2000 Puszcza Piska.

Przedsigwziecie nie bedzie ziokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gdrskich,
obszarach leénych, wodno-btotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliskach tegowych oraz ujsciach rzek, strefach ochronnych uje¢ wod oraz obszarach chronionych
zbiornikéw wéd Srédladowych, obszarach, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia. Na terenie inwestycji nie
wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne,
ani uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedsigwzigcie nie lezy w obszarach
przylegajacych do jezior i ciekéw wodnych. Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja zabytki
i punkty archeologiczne. Oddziatywanie planowanej inwestycji nie bedzie wykraczato poza granice
terenu inwestycji. Planowane przedsiewziecie nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami na
obszarze, na kiory bedzie oddzialywa¢ i nie przewiduje sie¢ skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.

Po przeanalizowaniu zataczonej karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz uwzgigdnieniu
lacznych uwarunkowar okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ociironie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziafywania na
$rodowisko, a w szczegdinoéci rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali




mozliwego jej oddziatywania na $rodowisko stwierdzono, ze dla planowanego przedsiewziecia nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Otrzymuja:

Wajt Gminy Piecki - z prosha o poinformowanie stron postepowania (doreczenie elektroniczne za posrednictwem
platformy ePUAP)

petnomocnik Gminy Piecki - Pani Beata Ziety - Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,B.M" Beata Ziety,
ul. Rézana 4, 11-500 Wilkasy
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