Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna msc. Piecki
PRACOWNIA PROJEKTOWA
P-U‘"o ,,.B;M-” Buta zim
11-500 Wilkasy, ul Rézana 4
fel 6083924381

INWESTOR:

Gminny Piecki
Ui. Zwycigstwa 31
11-710 Piecki

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA
TERENACH ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ PRZY

UL. POLNEJ W PIECKACH
dz. Nr 90/3, 646/4, 76/19, 76/49, 76/46, 76/9,
647, 75/13, 75/7 obreb Piecki, UL Polna , Piecki

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Branza sanitarna: /
Lp. Stanowisko imie i nazwisko | Nr uprawnier Data Podpis
1. | Projektant | mgrinz Beata Ziety 04/01/0L 012021 | —74

Poblockii O/94

. nr upr. / //
2. | Sprawdzajacy mgrin2. Gerard | o | 242209 | 01.2021 ///

&
Branza elektryczna: ,.
Lp. | Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis’
. mgr in2. Ryszard i
1. | Projektant Fabrykowski 118/08MWEL | 01.2021 % =
- T



Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna msc. Piecki

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA. ......ooeeee oo 2
IT OPIS TECHNICZNY .....e.ovvvevririnreisrseesesessesssssseesesesessesasosssessssessssstosestsssssssmm e eseeeneeseeees e 3
PODSTAWA OPRACOWANIA.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA,
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
ROBOTY ODWODNIENIOWE
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.
KANALIZACJA TELOCZNA
9. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
10. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO NATURALNE. 12
11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU. 12
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU oo 13
INFORMACUTA BIOZ..........oceooreeereeirecrsireeeevestseessseesssstsssessesesesessssessesesesesesees s 15

@NANR LN
b B W W W W W

1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia PrOJeRtantow ............... o verisssesissississnssessseseenesrassassessssssessssssssessenesnossossomsesssssesseeeeeesesse 33
2. Zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow do IzbY IREYRIErOW...........oeeveveeomsssvvsisesss s esesees e 335
3. Warunki techNicZne | UZGOANIENIA...........cvcevvvevvsiresosesssenssinesiroseessseeeseresssssesssssssesssasesessessessssessesme s eesenes. 37-54

Spis rysunkéw 55-61

Rys. S1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys. S2 Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys. S3 Profil podiuzny cz.1 1:100/500
Rys. S4 Profil podiuzny cz.2 1:100/500
Rys. S5 Profil podhuiny cz.3 1:100/500
Rys. 6 Schemat studni rewizyjnej 1:50
Rys.S7Schemat ogrodzenia 1:50

Projekt elektryczny 62-73



PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.U-H. ,,.B.M.” Beata Ziety

11-500 Wilkasy, wl. Rézana 4
tel. cO8392481

II OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace dane:
e Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem i Zamawiajacym,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
Wizja lokalna,
¢ Umowa z Inwestorem,
e Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacyjnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje:

- PVC 200x5,9 SN8 L=34556+1-1201,49m

-PVC 250x7,3 SN8 L=164:88-194,10m

- PE100 SDR17 DN 90x5,4 L=440:0m-23,25m

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr geod. 90/3, 646/4, 76/19, 76/49, 76/46, 79/9, 647,
75/13, 75/7 w obrebie 18. Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi pozyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz realizacj¢ inwestycji.

3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych stwierdzono ze inwestycja zlokalizowana jest na dz. 90/3, 646/4, 76/19,
76/49, 76/46, 79/9, 647, 75/13, 75/7 w obrebie 18 i swoim zakresem nie oddzialuje na inne
sasiednie dzialki ani nie powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przyszlej rozbudowy.

4. Opis istniejgcego uzbrojenia

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren przeznaczony pod zabudowe jednorodzinng. Na
terenie wystepuje istn. uzbrojenie typu: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sieci
elektroenergetyczne.

5. Roboty odwodnieniowe

W przypadku natrafienia na wody gruntowe, wykopy pod sie¢ kanalizacyjna, nalezy
odwodnié¢ za pomocg iglofiltrow @ 32 mm wplukiwanych do glgbokosci ok 1,0 m. ponizej
poziomu dna planowanego wykopu. Iglofiltry nalezy wpluka¢ do planowanej glebokosci
przy pomocy rury wplukujacej @ 133 mm. Iglofiltry nalezy wpluka¢ po obu stronach wykopu
w rozstawie co 1,0 m Wokél iglofiltréw nalezy zastosowaé obsypke zwirowa o granulacji @
0,8 — 1,2 mm. na calej dtugosci zawodnionej warstwy wodonosnej. Diugos¢ czescei filtrujacej
igtofiltru winna wynosi¢ 0,30 m.



Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna msec. Piecki

6. Odtworzenia nawierzchni
Na terenie objetym planowang inwestycja wystepuja drogi gruntowe. Po wykonaniu
kanalizacji odtworzy¢ nawierzchnig

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

7.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé sposobem mechanicznym i recznym z pelnym
umocnieniem $cian wykopow wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu budowlano-wykonawczego
umacniania $cian wykopu zaleznego od przyjetego systemu przed przystapieniem do robét.

Naleiy zachowac siczegding ostroinos¢ przy kolizii wykopu 7 istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodnie
Z wymogami jego gestora, a szczegdlnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, o$wietli¢ i ustawi¢ odpowiednie tablice
informacyjne.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci odwadniania, zaleca si¢ odwadnianie przy
pomocy iglofiltréw ( z warstw przepuszczalnych ) z zastrzezeniem wylgczania odwodnienia
etapami ( po 1/3 ilosci iglofilirow naprzemiennie z przerwami 12 godzinnymi ), pierwsze
iglofiltry wolno wylaczy¢ po wykonaniu zasypania kanalu na 1/3 wysokosci i po min. 8
dobach od wykonania lawy betonowej pod kanalem. W przypadku koniecznosci
prowadzenia odwadniania wykopéw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczeg6lowej technologii odwadniania.

Rury PCV i PE uklada¢ na podsypce min. 10,0 cm z piasku $rednioziarnistego.
Rurociag obsypa¢ piaskiem $rednioziarnistym min 20 cm.

Zasypke wykopéw wykona¢ warstwami co 20cm z zastosowaniem zageszczenia
gruntu, w szczeg6lnosci pod jezdnig ( wymagany stopien zageszcezenia Is = 0,95 ). Pierwsza
warstwe wykona¢ z piasku $rednioziarnistego, pozostale w zaleznoéci od mozliwosci
uzyskania stopnia zaggszczenia mozna wykonaé z gruntu rodzimego.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania

7.2 Rurociagi
Kolektor z rur PVC 200 i 250mm kL.S. Gl¢bokos¢ ulozenia przytacza kanalizacji
sanitarnej zgodnie z czg¢scig rysunkows projektu.

7.3 Uzbrojenie

Na trasie projektowanej przebudowy projektuje sig wykonanie studni rewizyjnych z kregow
betonowych DN 1200 mm fgczonych na uszczelki. Stopnie wlazowe montowane fabrycznie.
Studnie ustawiaé na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu o grubosci 0,10 m. Wiaz na
studni w pasie jezdnym typu cigzkiego D-400 o srednicy DN 600 mm osadzaé na plycie
zelbetowej z otworem DN 1440 mm i pierscieniu odcigzajacym. Przejscia kanalu przez
sciany studni wykonaé za posrednictwem tulei przejsciowej typu szczelnego dla rur PVC.
Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek niewtazowych inspekcyjnych DN 400mm.
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7.4 Préby i odbiory — probe szczelnosci przylacza kanalizacji sanitarnej oraz jego
odbiér wykonaé zgodnie z postanowieniami PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8.  KANALIZACJA TLOCZNA

Kanalizacj¢ tloczng projektuje si¢ z rur ciénieniowych PE 100 SDR17 DN 90x5,4mm
wg PN-74/6336-03. Rury odpowiadajg klasie cisnienia PN 10,

Szczelnodéé rurociagéw tlocznych powinna spelniaé wymogi norm PN-70/B-10715 oraz
PN-74/B-10733. Préba szczelnosci powinna byé wykonana przy temperaturze nie nizszej
niz +1°C na ciénienie prébne 10 atm.

Uzbrojenie przewodu tlocznego stanowi projektowana studnia zasuw o $rednicy 1200 mm,
Wigczenie do istniejgcego rurociagu za pomoca tréjnika 80/80 mm. Na odejseiu
zamontowana jest zasuwa odcinajgca.

9. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:

PARAMETRY PRACY POMP:

Dobrano przepompownie:

Parametry pomp:

-Qp=55Sks

-H=171m

Wysoko$é geometryczna Hg = 8,1 m

Hstr.l=8,5m

Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4 o dlugosci 300m
Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4 o dlugosci 85m
Hwyp=0,5m

1. Pompy : wirnikami Vortex o swobodnym przelocie minimum 80
mm (typ pomp wg tabeli) - szt.2

2, Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosié

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komorg studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury s3 laczone przy
uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sq z nienasyconej Zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.

Zastosowany material to polimerobeton (skrét PRC od ,, polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polgczenie i pozwala uzyskaé
wysokq wytrzymalo$é na Sciskanie i zginanie przy malych grubosciach $cianek i tym samym
zredukowanym cigzarze elementow. Przekiada sig to na mniejsze koszty transportu oraz
montazu.
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Dzigki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na
agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji, pod wplywem kwasu
siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w
kanalach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciczar wlasciwy [p] 2300 kg/m?

Modul sprezystosei przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$é na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymalo$é na sciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowato$é écian [k] max. = 0,1 mm

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej {aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspélezynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,05%

Odporno$é chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika:

pomost obstlugowy- stal nierdzewna
drabinka zlazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna
por¢cz zlazowa wysuwana z podchwytem montowana wewngtrz zbiornika

— stal nierdzewna

® & & & o

wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

aficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zZeliwne DN80 + przedluienie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest
wyprowadzone po otwarciu wlazu w Swietle jego otworu (wylacznie obsluga z
poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowy DN80 szt.2 — zeliwo

obieg pluczacy stal nierdzewna + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1 (wylacznie obsluga z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem
gumowanym Zeliwna DN 50 dla zbiornikéw > 1500, ktérego zamykanie i
otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wlazu w §wietle jego otworu
polaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tr6jnik orlowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania potgezen spawanych pod katem prostym

spawanie rurociggdw tlocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metoda orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu w podwoéjnej ostonie argonu — system ten zapewnia
najwyzsza jako$¢ wykonanego polaczenia

przewody tloczne - stal nierdzewna

polaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy zlaczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokryws - 1 szt.

uklad tloczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewngtrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia lafcuchowego lub polaczenie z rurociggiem PEHD
tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

wspornik, obcigznik regulatoréw plywakowych

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PCV — szt. 1 (nawiewny)
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* kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna/PCV szt.l

(wywiewny)
¢ Zuraw slupowy — udiwig 150 kg - wykonanie stal nierdzewna

Wymagania odnoénie stali nierdzewnej:
e dla orurowania technologicznego oraz wyposazenia przepompowni nalezy
zastosowac stal nierdzewng minimum PN-EN 10088 1.4301, PN OH18N9, AISI 304
o minimalnej grubosci $cianki 2mm.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

¢ dostawca przepompowni musi posiadaé wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci w
spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

¢ dostawca przepompowni ma zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen
spawalniczych spelniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1
oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

¢ dostawca przepompowni w zakresie prac spawalniczych musi posiadaé uznang
technologi¢ spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

* wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

* zakres badari nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

* personel wykonujgcy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badat penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a) Obudowa szafy sterowniczej:
¢ wykonana z poliestru wzmocnionego poliwgglanem GRP o stopniu
ochrony min. IP 65, wspélezynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z
uszczelka PUR
© wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy
or 1, pracy pompy nr 2; wylacznik giéwny zasilania, przelgcznik trybu pracy
pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(glebokost)
wyposazona w plyt¢ montazows z blachy ocynkowanej o grubodci 2mm
Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
* modu! telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione
w podpunkcie ¢)
* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
» uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

e o ¢ @
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czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylgcznik rézmicowo-prgdowy czteropolowy

wylgeznik gléwny sieé-agregat

gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz 2z jednopolowym wylgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B10

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 - Automatyczna)

wylacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wylacznik kraficowy otwarcia wlazu przepompowni

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z laficuchem
ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

o$wietlenic wewnetrzne szafy

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nast¢gpujgce sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne majg byé
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

(o] O 000 0

O o OD0O0O

000 40

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyltgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola plywaka suchobiegu

kontrola plywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnatl z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zalaczanie przekaZznikéw napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zalgczenie pompy nr 2

zalagczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
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o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 2
o zalgczenie wyjscia wiamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdziclnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:
* naprzemienng prac¢ pomp
¢ automatyczne przelagczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
s kontrolg termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych
* funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o
sygnat z dwéch plywakéw
¢) Wytyczne odnoSnie wyposazenia i moiliwoSci modulu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
¢ WyposaZenie:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajagcy dwukierunkows
wymiang¢ danych

o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontraécie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

o 16 wejs¢ binarnych

o 12 wyjsé binarnych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane s3 pompy

o 2 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podiagczenia
przektadnikéw pragdowych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podiaczenia przeplywomierza

o 1 wejscie analogowe (...10V — jako rezerwa

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

o wejscia licznikowe

o kontrolki:

* zasilania sterownika

* poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

* poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
> nie zalogowany

» zalogowany

* poprawnoéci zalogowania do sieci GPRS:

» logowanie do sieci GPRS

» poprawnie zalogowany do sieci GPRS

» brak lub zablokowana karta SIM

* aktywnosdci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: S...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna msc. Piecki

pomiar temperatury wewngtrz sterownika

Motliwosci:

o wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjéé (binarnych i
analogowych) modulu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielone;j sieci APN

o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

o sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
plywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy réwnoleglej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wyslanego ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:

* brak karty SIM

poprawnos$¢ PIN karty SIM

blgdny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjécia sterownika

aktualny poziom dciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wylgczenia pomp

nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

* prad pobierany przez pompy
* poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po
wezesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
* poziomu zatgczenia pomp
* poziomu wylaczenia pomp
* poziomu dolgczenia drugiej pompy
» zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
* zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego

o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

blednym podlgczeniu plywakéw

sondy hydrostatycznej

wiamaniu

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

o automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji

o blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju
pompy — redukuje czgstotliwosé zalgczen pomp, funkcja z mozliwoécia

wylgczenia

L} L} L | | n
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o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
© pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
* pobieranej mocy
* zuzytej energii
* napigcia na poszczegdlnych fazach
o mozliwo$é podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleinej
centralki alarmowej

Szafa sterownicza ma posiadaé:

e Certyfikat Badania Typu UE okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnodci elektromagnetycznej
2014/30/UE - EMC.

¢ Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ushiga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP, Dostawca
przepompowni $ciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajacymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé niepubliczng sieé APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP 1 ZBIORNIKA:

| Zbiornik rl;l-;epompowni z |

' L.p. polimerobetonu [wymiary | Pompy zatapialne - 2 szt. |
mm| i
PS  Piecki 1500 x 5100 o

przewody ttoczne stal

ul. Polna nierdzewna DN8O/PE 90 o mocy elektrycznej 4,0 |

kW J

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekéw opisane w projekeie budowlanym
oraz w SIWZ majs by¢ objete rozbudows istmiejgcego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany
i funkcjonuje w ZGKiM Piecki.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilue z
istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych. Jednoczeénie Zamawiajacy zastrzega, Ze istniejgcy i funkcjonujgcy
system sterowania i monitoringu w oparcin o pakietowg transmisje danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspéldzialania
dwéch czy wigeej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.

OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO
SYSTEMU MONITORINGU STANOWI ZALACZNIK DO PROJEKTU
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10. Ocena wpilywu na srodowisko naturalne.

Projektowana rozbudowa sieci wodociagowej nie bedzie wplywala negatywnie na
srodowisko naturalne.

Obszar oddzialywania projektu inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktdrych
realizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sqsiednich.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

= QObszar oddzialywania projektowanego przylacza nie wykracza poza przedstawiony na
projekcie 1 ograniczony jest do nieruchomosci, na ktérych planowana jest inwestycja

- Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o
ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska.
Projektowane elementy nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomoséci sgsiednich w
dotychczasowy sposéb.

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich.

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30
paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
§rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw nie powoduje
wystepowania miejsc dostgpnych dla ludnosci w ktérych zastalaby przekroczone
dopuszczone rozporzadzeniem poziomy p6l elektromagnetycznych w srodowisku,

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw substancji w powietrzu nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz gazéw.

OPRACOWAL:

mgr inz. Beata
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Piecki ul. Polna.

2. Istmiejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu 2z omdwieniem
przewidywanych zmian.

Teren obj¢ty opracowaniem obgjmuje obszar uzbrojony w nastepujgca infrastrukture:
- sie¢ energetyczng,
- sie¢ i przylacza wodociggowe,
- sie€ gazowa

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu
i zieleni.

Na omawianym terenie projektuje si¢ realizacje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC 200, 250 mm
SNS.

- kanalizacj¢ ttoczng projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 75x4,5mm

- przepompownia Sciekéw

- przylacze energetyczne do przepompowni

Projektowana sie¢ nie koliduja z istniejacg zabudows. Istniejace kolizje nie
uniemozliwiajg realizacji zadania.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czgSci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych
i adaptowanych obicktéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw
i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czgSci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli jest ona wymagana.

Powierzchnia dziatki (terenu inwestycji): ok. 17345 m?, powierzchnia terenu pod
realizacje:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej: wykopy 85480 m®, powierzchnia w rzucie
wbudowywanego uzbrojenia: 44,42 m?.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obickt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustaleii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego.

W rejonie lokalizacji dzialek objetych inwestycja nie wystepujg uwarunkowania
wynikajgce z prowadzenia robdt gorniczych mogacych mieé¢ negatywne oddzialywanie na
projektowane obiekty.

7. Informacja i dame o charakterze i cechach istmiejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie
zalicza sie do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko i nie
kwalifikuje si¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko — decyzja po
srodowiskowych uwarunkowaniach ORL.6220.2.5.2020 z dn. 29.10.2020x..

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt nieskomplikowany.
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Opis techniczny

do projektu budowlanego ogrodzenia przepompowni ciek6w

PROJEKTOWANIE OGRODZENIE

Przyjeto ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wysokoci 1,50 m.
Zaprojektowano shipki stalowe ¢ 65 0 maksymalnym rozstawie 2,40 m. Siatka
zamocowana miedzy stupkami na zaprojektowanych drutach nacigganych.
Betonowe podstawy (fimdamenty) o wymiarach 30x30cm i wysokoci 1.20 m
nalezy wykonaé z betoru B20.

Cokoty wysokoci 25 cm i szerokoci 6 cm zaprojektowano jako zelbetowe

z betonu B15 zbrojone czterema pretami ¢8 , dwa dolem i dwa géra. Cokoly
oddylatowane sg od shipéw przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokosé
ogrodzenia 175 cm.

Bramy ogrodzeniowe zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z katownika
50 x 50 x 5 mm i plaskownikow 40 x 6 mm.

Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczysci do 2-go stopnia czystodci
nastepnie pomalowat: 1 x farbg alkidows podktadows a nastepnie 2 x farbg
nawierzchniows atkidows

UWAGA:

Ogrodzenia realizowag;

1. Po wykonaniu instalacji sanitamej i elektrycznej

2. Po wykonaniu i utwardzeniu uksztattowania dziatek
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Parametry funkcjonalno - uzytkowe funkcjonujgcego
systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze
stala adresacja IP obiektéw chronionych systemem APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System monitoringu skiada sie z dwéch podstawowych elementéw:

a) obiekt zdalny — przepompownia $ciekéw
wyposazony w: modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE , kitdry zawiera sterownik
PLC z wySwietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej
danych.

b) obiekt lokalny —Istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie@ w
siedzible Zakladu Gospodarki Komunailnej i Mieszkaniowej w Pieckach-
eksploatatora sieci kanalizacyjnych w gminie Piecki

Informacje o stanach obiektu sg przesylane za pomocg GPRS do stacji monitorujgcej,
ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja
monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych ZGKiM w Pieckach.

System wizualizacji powinien si¢ sktada¢ z:
- giéwnego okna synoptycznego
- okna poszczeg6inych urzadzen (obiektéw)

Wymagania systemu monitoringu:
Powyiszy monitoring powinien spetnia¢ nastepujace funkcije:

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym
obiekcie powinna powodowaé wystanie petnego statusu wejsé/wyjé¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie w/w statusu z
danego modulu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie wystapienia
dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy,
otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji
monitorujgce] zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich
wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacia monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzing)
odpytywaé moduly telemetryczne o ich aktualny stan wej$¢/wyjscé.

- Funkcja - Gléwne okno synoptyczne — powinna umozliwiaé¢ podglad
graficzny wszystkich monitorowanych obiektéw pod wzgledem np:

o wizualizacja pracy danej pompy,

o wizualizacja awarii danej pompy,

o wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana

w automatycznym cyklu pracy,

o wizualizacje wlamar na obiekty,



o wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzgdzeniach w formie

tabeli alarméw biezgcych, alarmy powinny byé podawane z nastepujacymi
informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data
ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez
operatora.

Funkcja logowania/wylogowanla operatoréw stacji monitorujace] -
powinna umozliwiaé na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu
operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do
przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast
operator-administrator ma pelne prawa dostepu wraz z prawem zdainego
sterowania urzgdzeniami.

Funkcja alarméw historycznych — powinna umoziiwiaé przegladanie
archiwalnych 2darzeri alarmowych na wszystkich lub wybranym
monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkejg filtrowania
w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania
informaciji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A
takze umoziiwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacie w postaci
tabeli wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z
monitorowanych obiektéw lub urzadze. W jednoznaczny sposéb
identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-
alarm krytyczny, ), czy juz ustqpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora zostaje powinien on zostaé umieszczony w pamieci
systemu i powinno si¢ posiadaé mozliwosé przegladania go za pomoca
funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu
alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinen aktywowaé sie
sygnal diwigkowy, ktérego bedzie mozna wylaczyé po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na
wykonywanie przez operatora innych czynno&ci niezwigzanych ze stacia
monitorujaca,

Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwia¢ zapis wszystkich
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej
przegladania oraz eksportowania do pliku csv, kidry jest obslugiwany przez
arkusz kalkulacyiny MS Exel.

Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub
urzadzeniami — system monitoringu powinien umozliwiaé¢ informowanie
operatora o czasie ostatniego odczytu danych

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien
umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocqy stacyijki (lokalnie w
przypadku np.: ujg¢ gigbinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie
ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sa wysylane z
niego sygnaly alarmowe - funkcja testowania obiektu bez przesylania
fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczednosé w ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS - oszczednosé w kosztach
eksploatacji.

Alarm wiamania — system powinien wywolaé na stacji monitorujacej alarm



wlamania po okreslonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu
obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien
wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb
informuigc go o swoim wystapieniu.

Funkcja zdalnego wylaczenla sygnalizacji alarmowe] dzwigkowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujgcej.

Funkcja odéwie2enia oblektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej akitualnego statusu wejsé/wyjéé modutu
telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

Funkcja od$éwieZenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie
do stacji monitorujgcej aktualnych danych odnosénie czasu pracy i ilosci
zalgczen danej pompy. Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamieci
modulu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed
utratg danych w momencie wytaczenia stacji).

Funkcja kasowania zegar6w - operator ma mozliwos¢é wyzerowania
zegar6w czasu pracy pomp wraz z licznikami ilo&ci zalaczen w celu
dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. réwnomierne zuzycie pomp
W ciggu miesiaca.

Zdalne zataczanie/wyigczanie pomp.

Funkcja odigczenia/podigczenia pompy - pozwala na zdalne
»poinformowanie” sterownika o odtgczeniu/podiaczeniu danej pompy, co
wigZe sie Z nie/uwzglednianiem danej pompy w cykiu pracy zestawu, np.
iezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cykiu pracy
zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie.

Funkcja zdalne] zmiany poziomdw pracy zestawu pompowego — istnieje
mozliwo$é zdalnej (ze stacji monitorujacej) zmiany poziomu zalgczania,
wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego - oczywicie przy
wystepowaniu przetwornika cisnienia na rurociagu tlocznym.

Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wigksze] ilosci
pomp - funkcja niezbgdna w przypadku wartosci zabezpieczenia pradowego
w zigczu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej
pompy

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw —~ operator w danej chwili moze
wykona¢ tylko jeden rozkaz (np. zalgcz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego
rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem
nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku,
awarii pomp, pradu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne — mozliwosé sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu
na dokladnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili
istnieje mozliwosé wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

Raporty — mozliwosé sporzgdzania raportéw odno$cie: czasu pracy, ilogci
zalaczen, iloéci awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w



wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwosé
wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymainego czasu pracy
wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja
konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomo$ci SMS

pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia standw alarmowych
na w/w obiektach.

STANDARD MINIMALNY WYKONANIA SZAFY STEROWNICZEJ

Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje szafy sterowniczej :
a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu
ochrony min. IP 65, wspéiczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 2
uszczelka PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnos$ci
zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr
1, pracy pompy nr 2; wylgcznik gléwny zasilania, przetgeznik trybu pracy
pormnpowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

0 wymiarach min. : 800(wysoko$¢)x600(szerokos§E€)x300(giebokost)
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej 0 grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole  plastikowym, umozliwiajagcym montai/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajagcych, od czujnikéw plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wySwietlaczem LCD i klawiaturg

posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie e)

- czujnik poprawnej koleinosci i zaniku faz

- ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpleczenle klasy C

- przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wylgcznik giéwny siec¢-agregat 60A

- gnlazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz 2z jednopolowym wytacznikiem

nadmiarowo-pradowym kiasy B10

- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i

zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wyigcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu

dzwiekowego i optycznego

- przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- dia mocy 2 5,5kW - rozruch sofi-start

- wytgcznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- hermetyczny wylgcznik kraricowy otwarcia wtazu przepompowni



d)

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H.O wraz
z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z faricuchem ze stali
nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

oswietlenie wewnetrzne szafy

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE do ktérego
wchodza nastepujace sygnaly (UWAGAI! Wszystkie sygnaly biname majg by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

Weijscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (Wigczone/Wylaczore)

awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylgcznika silnikowego

awaria pompy nr 2 ~ kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi | wiazu pompowni

- kontrola plywaka suchobiegu

- kontrola plywaka alarmowego — przelania

- kontrola rozbrojenia stacyjki

- sygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

- zatgczanie pompy nr 1

- zatgczenie pompy nr 2

- zalaczenie sygnalu dzwigkowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- naprzemienng prace pomp

- kontrolg termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
- tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwdch ptywakéw

Wytyczne odnosnie wyposazenia | mozliwosci modutu telemetrycznego

GSM/GPRS/EDGE :

a) Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkows wymiane
danych

— zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oSwietleniu promieniami stonecznymi

-~ min.16 wejé¢ binarnych

- min.12 wy]éé binarnych

~ 1 wejScle analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

~ 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia
przekltadnikéw pradowych

~ 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podiaczenia przeptywomierza

- 1 wejscle analogowe 0...10V — jako rezerwa



— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obslugg protokolu MODBUS

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontroiki:

~ zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM ~ minimum 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
» zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
* poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM

— aklywnosci portu szeregowego sterownika

stopier ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensagji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe peinego stanu wejéé i wyjéé (binarnych i analogowych)
modulu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokaine na podstawie sygnatu z
plywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacii
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
brak karty SIM
poprawno$é PIN karty SiM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjScia sterownika
aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zataczenia pomp

9. nastawiony poziom wylaczenia pomp

10. nastawiony poziom dolgczenia drugiej pompy

11. liczba zatgczen kazdej z pomp

12, liczba godzin pracy kazdej z pomp

13. prad pobierany przez pompy

14. poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zZmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wezeshniejszej
autoryzagcji (wpisanie kodu) operatora:

1. poziomu zalgczenia pomp

PNDO BN~
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- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obslugg protokolu MODBUS

b)

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
~ Zasilania sterownika
-~ poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnoéci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
* zalogowany
— poprawno$ci zalogowania do sieci GPRS:
* logowanie do sieci GPRS
s poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno&¢ pracy: 5...95% bez kondensagii
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:
wysylanie zdarzeniowe peinego stanu wej$¢ i wyjéé (binarnych i analogowych)
modulu  telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach uslugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracy obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnaiu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacii
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniv i stanie
przepompowni:
brak karty SIM
poprawnosgé PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjécia sterownika
aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp

9. nastawiony poziom wylgczenia pomp

10. nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

11. liczba zataczen kazdej z pomp

12. liczba godzin pracy kazdej z pomp

13. prad pobierany przez pompy

14. poziom sygnaiu GSM wyrazony w procentach
Zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

1. poziomu zalgczenia pomp

PNOO PN
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2. poziomu wylgczenia pomp
3. poziomu doigczenia drugiej pompy
4. zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
5. zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

1. kazdej z pomp

2. zasilania

3. wystapieniu poziomu suchobiegu
4. wystapieniu poziomu przelewu

5. biednym podigczeniu plywakéw
6. sondy hydrostatycznej

7. wiamaniu

~ naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
~ automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wylgczenia opgiji
~ blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia
~ zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
~ zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
1. pobieranej mooy
2. zuzytej energii
3. napiecia na poszczegdlnych fazach
— mozliwos¢é podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

f) Protokoél komunikacji okreslony i zgodny z trybem pracy modutu
MODBUS RTU

Szafy sterownicze maja posiadaé:

- Certyfikat Badania Typu UE okreslony w PN-EN 61439 - 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w 2z2akresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

- Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 -~ 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowe} 2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna usluga pakietowej transmisji danych GPRS 2ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni S$ciekdw wraz z  szafami sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejacego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢
APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
2apewnia dostawca systemu monitoringu.

23



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamodwienia:;

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosé cieczy

Wspdlezynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Naped, osprzet

Ekranowanie przewodu
Typ napedu

Norma napedu
mechanicznego
Producent

Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc silnika
Motor size internal
Klasa sprawnosci

Predkosc obrotowa silnika

Czestotliwosc
Napigcie zmierzone
Mec mierzona P2
Dostgpna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN

5500 I1s
17,10 m

Scieki komunaine
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

200°C
200°C
1030 kg/m®

1,00 mm?¥s
6,32 kg/s
3,54 kW

Silnik elekiryczny

Silnik standardows dostarcza
} - montuje |

Silniki zatapialne

408

NGO09

nieklasyfikowane

2799 rpm

80 Hz

400V

4,00 kw

32,80 %

8.17A

9.3

Liczba: ES 8000966590
Numer pozyciji: 100
Data: 2021-02-11
Stona: 1/6

Numer wersji; 1

Wydajnoéé

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosé obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnos¢ dia
stabilnej pracy cigglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabiinej pracy
cigglej

Punkt 0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa

Wykonanie

Klasa izolacji

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawno$¢ silnika przy
obcigZeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposdb rozruchu

Sposéb zalaczania
Wespdlpraca z przetwornicg
czestotliwosci jest
dopuszczaina

Sposdb chiodzenia silnika
Material silnika
Uszczelnienie kabla

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Diugo$¢ kabli

6,132 /s
19,28 m
396 %
3.01 kW
2863 rpm
0,280 Vs

0,29 kg/s
24,08 m

18,82 kafs
Pompa pojedyncza 1 x 100%

H zgodnie z IEC 341
IPE8

0,88

822 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400V

Wiaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chlodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
Uszczelnienie gumowe
HO7RN-F 7G1.5

bez

10,00 m

2



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

liosc: 1

Wykonanie
Pompa normowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tiocznej
Ustawienie krécca ssacego
Srednica nominalna krétca
tiocznego

Nominalne ci$nienie oczenia
Ustawienie krdcca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony
wg normy

Uszczelnienie walu

Producent

Czgscl instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Gleboko$é zabudowy
Koncepcja materiatowa
Nr ident. dla zestawu
montazowego

Kolano ze stopg podstawy

Wielkosce

Wykonanie kotnierza
DN dia kolana ze stopg
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Material

Agregat . —wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 80

nie obrabiane

osiowy
DN 80

PN 16

promieniowy
Rysunek

Podwéjne uszczeinienie
mechaniczne

stacioname z prowadnicg
dwururowg

Pompa z czgéclam! do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy

6.00m

G

05018645

DN 80
EN
DN 80 owiercone weditug EN

Zeliwo EN-GJL-260
Kotwy wilejane.
bez

prosty
DN 80
EN-GJL-250/A48CL35B

Liczba; ES 8000966590
Numer pozycji: 100
Data: 2021-02-11
Stona: 2/6

Numer wersji: 1

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

FG

SIC/SIC/NBR

T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne

Pompowany plyn fie jest zdolny do tworzenia splotéw.

Komora uszczelniania
Rodzaj wirnika

Srednica wimika

Wielko§¢ wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony haedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
nepedowa

Kolor

tancuchl/lina do
podnoszenia

Type

Materiat

Dlugosc

Maksymalne obcigzenie
Nr Ident.

Standardowa komora
uszczelnieniowa

Wimik o swobodnym
przeplywie (F-max)

160,0 mm

80,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski uitramaryna (RAL
5002) niebieski KSB

taricuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

200 kg

05018488



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji kiienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

losc: 1

Materialy G

Korpus {100)
Pakrywa (160)

Pokrywa ssaca (162)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL358
Stal chromowa 1.4021 +
QT800

EN-GJL-250/A48CL35B

miedzynarodowy

Liczba: ES 8000966590
Numer pozycji: 100
Data: 2021-02-11

Stona: 3/6
Numer wersji: 1
Korpus lozyskowy (330) EN-GJL-250/A48CL35B
Korpus lozyskowy (350) EN-GJL-250/A48CL358
O-Ring (412) NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD
(576) X2CRNI19-11  1.4306
Kabel silnika (624) Polyethylene Chlorinated
Sruba cylindryczna z Stal nierdzewna A4-70
wpustem 6 katnym (914)
Duplikat tabliczki z

znamionowej



Krzywe hydrauliczne

Nr pozycii klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

liosc: 1

25 -—Qmin

— —

Liczba: ES 8000866590
Numer pozycji:100
Data; 2021-02-11
Stona: 4/6

Numer wersji: 1

18

Wysokosc podnoszenia
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Przeplyw
Dane krzywe)
Obroty 2863 rpm Zadana wysokosc 17,10 m
Gestosé cisczy ' 1030 kg/m* podnoszenia
Wspélczynnik lepkosci 1,00 mm?¥s Sprawnosc 30,6 %
Wydajnoéé 6,132 s Moc pobierana 3,01 kW
Zadana wydajnosc 5,500 Ifs Numer krzywej K2573-52-B0220FN
VWysokose podnoszenia 19,20 m Efektywna srednica wirnika 160,0 mm

K



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamowienia: Liczba: ES 8000966590
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji: 100
llosc: 1 Data; 2021-02-11
Sfona: 5/6
Numer wersji: 1

i
i i
2 o o 2) Minimslny poziom wody do pracy ciaglei

Schematy nie sa wg skali Wymiary w mm

25



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia;
Numer dokumentu: Szybka oferta

liosc: 1

Silnik
Dostawca siinika KSB
Wielkosc silnika 408
Moc silnika 4,00 kW

Liczba biegunéw silnika 2

Obroty 2799 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial

Liczba: ES 8000966590
Numer pozycji: 100
Data: 2021-02-11
Stona; 6 /6

Numer wersiji: 1

Przylacza
Nominalna érednica ssawna
DN1
Srednica nominaina DN2
krééca tiocznego
Rozmiar nominalny DN3
Nominalne ci$nienie ssania
Cisnienie nominalne strona
ttoczna

Waga netto
Kolano ze stopg podstawy /
uchwyt sprzegajacy
Zestaw pompowy (silnik +
kabel)
Zestaw czesci do zabudowy
Catkowite

DN 80/
DN 80/ Rysunek
DM B80/EN

nie obrabiane
PN 16

6kg
73kg

27 kg
105 kg
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