Projekt budowlany

zasilania przepompowni $ciekoéw w Pieckach, ul. Polna

Inwestor: Gmina Piecki
ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

-7

#AB Y KOWSKI

mgr inz. RYSZARI
PI'Oj ektant' Upr. budowlape’dp pr jéktowanta

01.2021.



Spis tresci:

‘1. Opis do planu zagospodarowania terenu
2. Informacja BIOZ

3. Warunki przylaczenia

4. Uprawnienia projektanta

5. Przynaleznos$¢ do OIIB projektanta’

6. Rys. E-1 — zasilanie przepompowni

E%



Opis do planu zagospodarowania terenu — wlz do przepompowni

Zasilanie przepompowni wykona¢ za zlacza kablowego z ukladem pomiarowym
zlokalizowanego przy linii ogrodzenia wg opracowania ENERGA OPERATOR
kablem YKYzo 5x10. Kabel uklada¢ na gt. 0,7m, pod kablem warstwa piasku 0,1m,
nad kablem warstwa piasku 0,1m, 0,15m ziemi, folia koloru niebieskiego, ziemia do
wypeklnienia wykopu ubijana warstwami. Skrzyzowania z urzadzeniami
podziemnymi i wejScia do szafek wykona¢ w rurach DVK 75. Instalacje sterownicze
przepompowni i szafka sterownicza stanowi komplet wyposazenia przepompowni
i jest wykonywana wg DTR przepompowni. Przydzial mocy zapewniony do zasilania
przepompowni 16kW.

Przebieg trasy wlz —rys. E-1.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dotyczaca zakresu

robot budowlano

montazowych wlz zasilajgcego

przepompowni¢ $ciekOw w Pieckach przy ul. Polnej

Inwestor: Gmina Piecki
ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

PI'OJ ektant: Upr. budowlane de'prglek
bez ogranic:
w specjalnosci instal ej w zakresie
sieci i instalacji elektr ielektroenerg.
nr ewid. 118/98/Wt
01.2021.
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Zakres robdt obejmuje

- roboty ziemne - wykonanie wykopow i ich zasypanie

- prace budowlano — montazowe zwigzane z uktadaniem kabla i podigczaniem
szafek ZKP i sterowniczej

- prace pomiarowe.

1. Roboty ziemne.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych wystepowaé moga nastgpujace
zagrozenia:

- wpadniecie osoby do wykopu w przypadku braku jego oznaczenia,
zagrodzenia balustradg lub przykrycia,

- przygniecenie osoby znajdujgcej si¢ w wykopie przez obsunigcie si¢ ziemi w
przypadku nie zabezpieczenia $cian wykopu

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé po wytyczeniu trasy przez uprawnionego
geodete, przed rozpoczeciem nalezy rozpoznaé¢ wystepujgce uzbrojenie
podziemne. Zabrania si¢ uzywania sprzetu mechanicznego do wykonywania
wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia. Wykonane
wykopy nalezy oznaczy¢ tasmg, w miejscach szczegllnie niebezpiecznych
ustawi¢ barierki i oznaczy¢ tabliczkami ostrzegawczymi. Ruch kotowy wzdiuz
wykopu moze si¢ odbywaé jedynie poza granicg klina naturalnego odtamu
ziemi.

2. Roboty budowlano — montazowe.
Wystepujace zagrozenia to:

- wpadniecie do wykopu podczas ukladania kabla

- porazenie pradem przy pracy bez dopuszczenia przy ztgczu kablowym
Zabrania sig:

wejscia na roboty w ztgczu ENERGA- OPERATOR bez dopuszczenia,
nie zabezpieczenia wykopu

(93]

. Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe musi wykonywac¢ osoba posiadajaca wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo kontrolne. Powyzsze prace nalezy
wykonywaé w zespole dwuosobowym, osoba asystujagca musi posiadac
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porazonemul.

Uwagi.

Sktadowanie materialéw nalezy wykonywac w sposob uniemozliwiajgcy sie ich
przemieszczenie i przygniecenie osob znajdujacych sie w poblizu, a takze w taki
sposéb aby nie zachodzita mozliwo$¢ kolizji z uczestnikami ruchu ulicznego.
Miejsce sktadowania powinno by¢ zagrodzone i oznakowane. g in. RYSZARD_FABRYKOWSK

Upr. budowlane/tio profektowania
bez og’rannEzeri. .
w specjalnosci in}giﬁ(a vinej w zakresie

Py -
sieci i instalacji e'I,eﬁtg_r,mwh Fetktroenerg,
nr afia T 18/ 98/WE | o
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Numer P/21/000966 IMiejscowosé Lidzbark Warmiriski [Data 14-01-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:

w N

7.1,

711
7.1.2.

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
716

714.7.

7.2

Nazwa:przepompownia $ciekéw
Adres (Nr dziatki}: Piecki, ul. Polna
gm. Piecki , dziatka numer 90/3

Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 16 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Mragowo {17]
Linia 15 kV MRAGOWO-PIECKI [1727]
Stacja SN/nn PIECKI-WISNIOWA [K-1226]
Obwéd nn Kier, ZK-5448 [1226-02)
Obiekt Ztacze, szatka [nN] ZK/Piecki dz. nr 76/33 [26104699]
Projektowane przylacze kablowe oraz ziacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej;
zaciski pradowe na wyj$ciu przewoddw od zabezpieczenia w zlgczu w kierunku instalacii przylaczane;.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przyfaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Urzadzenia nn:

Z istniejgcego zlgcza kablowo-pomiarcwego numer 26104699 posadowionego przy dzialce nr 76/33, 76/34 w miejscowosci
Piecki ul. Polna { Wisniowa ) wybudowat przytacze kablowe o dt. okolo 140m wraz ze ziaczem kablowo-pomiarowym wg
potrzeb.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Dostosowanie przytgczanych urzadzes, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wtasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostad potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane)'.

Wymagany stopier skompensowania mocy bierngj: tg fi 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZlacze kablowao-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziaki. Szczegdlowa lokalizacja zlgcza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacii technicznej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnege:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlgcza kablowa-pomiarowego.
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Sposob pomiaru: bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i fistwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegbinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy
zapewni¢ selektywno$é dziatania zabezpieczenie perzedlicznikowego

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe siec 04 kv
t)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.688 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punkiu neutralnego sieci -
b}  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Mragowo
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows].
g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
istn. fransformator 100kVA, zabezpieczenie obwodu 1254, istn. sie do miejsca przytaczenia YAKY4x120mmzo di. 259m do
26104698, mapka z wstepna lokalizacjg zlacza
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] |  Moc znam. kW] | Prad rozruchu [A]
|

|

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projekiowania) | uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie. - Dziat Dokumentacji Energetyczne.

Lokalizacje ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dzialek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac tagodny rozruch silnikéw elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaktécen do sieci
elektroenergetyczne] ENERGA-OPERATOR SA
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przyltaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do.sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyC sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Qlsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgezenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksows;.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrgymﬁféi:/ 1. Wnioskodawca

S /
Turkowski Krzysztof_,.— f/f‘u e
OPRACOWAL— ZATWERDZE
t)- 861 404 404

v
e

2. ENERGA-OPERATCR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie | 5‘}'
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski v
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ZMIANA DO WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:przepompownia sciekiw
Adres (Nr dzietki):Piecki, ul. Poina
gm. Piecki , dzialka numer 90/3
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 16 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Mragowo [17}
Linia 15 kv MRAGOWO-PIECKI [1727]
Stagja SN/nn PIECKI-WISNIOWA [K-1226]
Obwid nn Kier, ZK-5448 [1226-02]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Piecki dz. nr 76/33 [26104699]
Projektowane przylacze kablowe oraz zigcze kablowo-pomiarowe.
Migjsce dostarczania energii elekiryczne;:
30060907172;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylgczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednega do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
Z istriejacego zlacza kablowo-pomiarowego numer 26104699 posadowionego przy dzialce nr 76/33, 76/34 w miejscowosci
Piecki ul. Polna { Wisniowa )} wybudowaé przytacze kablowe o di. okolo 260m wraz ze ziaczem kablowo-pomiarowym
wg potrzeb.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskadawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instaladji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia whasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: 1g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialki. Szczegdlowa lokalizacja ziacza zostani
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

/-'hstalona w
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czesci pomiarowe] zigcza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni.

Rodzs| mierzonej energli: Energia elekiryczna czynna pobrana.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania fechniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy
zapewni¢ selektywnoéé dzialanla zabezpieczenie perzedlicznikowego

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sleci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad siecl Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.556 kA

Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dolyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci

by  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 k¥ GPZ Mragowo
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

istn. transformator 100kVA, zabezpieczenie obwodu 1254, istn. sie¢ do miejsca przylaczenia YAKY4x120mmZo di. 259m do
26104699, mapka z wstepna lokalizacjg zigcza

Dane znamionowe urzadzet, instalacji i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy

Radzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN {zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie. - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje zigcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspblpracy ruchowey:

Dolyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:
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Na realizacje warunkow nalezy uzyskaé zgade wlascicieli dzialek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacii i na majgtku Podmiotu.

Zastosowat tagodny rozruch siinikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakidceri do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia naleZy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dia ww. obiekiu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instafacfi 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenle stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr §4 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekfu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Qlsziynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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Warunkiem zakwalifikowania sie do czeSci nstnej egzaminu na
uprawnlenia budowlane bylo, zgodnie z cytowanya pa wstepie
szczagdlowym programem egzaminu #wydanym na podstawie prze-
plisadw ustawy Prawo budowlane I rozpaerzagdzenia wykonawczego
regulujacego warunki nzygkania uprawnjef w sprawie samo-
dzldelnych funkecji technzcznycb w budownictwie, uzyskanie
mindmum 65 % maksymalnej punktacii.

Waruomek ten zostail przez Pana/Panigq speiplonyg.’

’-
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. Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-HUB-7WH-GCQ *

Pan Ryszard FABRYKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3019/03

adres zamieszkania ul. Lorentza 6 m. 15, 91-083 tod:

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia'na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bitrem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa. o




