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PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.U-H. ,,.B.M.” Beata Zigty

11-500 Wilkasy, wl. Rézana 4
tele 6083924381

IT OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane:
¢ Uzgodnienia wstgpne dokonane z Inwestorem i Zamawiajgcym,
e Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,
Wizja lokalna,
e Umowa z Inwestorem,
e Obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacyjnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje:

- PVC 200x5,9 SN8 L=4455:0-8-1201,49m

-PVC 250x7,3 SN8 L=404:08:-194,10m

- PE100 SDR17 DN 90x5,4 L=448:8m-23,25m

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr geod. 90/3, 646/4, 76/19, 76/49, 76/46, 79/9, 647,
75/13, 75/7 w obrgbie 18. Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi pozyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz realizacj¢ inwestycji.

3. Obszar oddziatlywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych stwierdzono ze inwestycja zlokalizowana jest na dz. 90/3, 646/4, 76/19,
76/49, 76/46, 79/9, 647, 75/13, 75/7 w obrebie 18 i swoim zakresem nie oddziatuje na inne
sgsiednie dziatki ani nie powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przyszlej rozbudowy.

4. Opis istniejgcego uzbrojenia

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ to teren przeznaczony pod zabudowe jednorodzinng. Na
terenie wystepuje istn. uzbrojenie typu: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sieci
elektroenergetyczne.

5. Roboty odwodnieniowe

W przypadku natrafienia na wody gruntowe, wykopy pod sie¢ kanalizacyjna, nalezy
odwodni¢ za pomocy iglofiltréw @ 32 mm wplukiwanych do gigbokosci ok 1,0 m. ponizej
poziomu dna planowanego wykopu. Iglofiltry nalezy wpluka¢ do planowanej glebokosci
przy pomocy rury wplukujacej @ 133 mm. Iglofiltry nalezy wplukaé po obu stronach wykopu
w rozstawie co 1,0 m Wokot iglofiltrow nalezy zastosowaé obsypke zwirowa o granulacji @
0,8 — 1,2 mm. na calej dtugosci zawodnionej warstwy wodonosnej. Diugosé czescei filtrujacej
iglofiltru winna wynosi¢ 0,30 m.
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6. Odtworzenia nawierzchni

Na terenie objetym planowana inwestycja wystepuja drogi gruntowe. Po wykonaniu
kanalizacji odtworzy¢ nawierzchnie

7. Sieé kanalizacji sanitarnej.

7.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym z pelnym
umocnieniem $cian wykopdéw wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu budowlano-wykonawczego
umacniania $cian wykopu zaleznego od przyjetego systemu przed przystapieniem do robét.

Nalely zachowal szczegding ostroino$¢é priy kolizii wykopu z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia tego uzbrojenia zgodnie
Z wymogami jego gestora, a szczegdlnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, oswietli¢ i ustawi¢ odpowiednie tablice
informacyjne.

W przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania, zaleca si¢ odwadnianie przy
pomocy iglofiltréw ( z warstw przepuszczalnych ) z zastrzezeniem wylaczania odwodnienia
ctapami ( po 1/3 ilosci iglofilteéw naprzemiennie z przerwami 12 godzinnymi ), pierwsze
iglofiltry wolno wylaczy¢ po wykonaniu zasypania kanatu na 1/3 wysokosci i po min. 8
dobach od wykonania lawy betonowej pod kanalem. W przypadku koniecznosci
prowadzenia odwadniania wykopéw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegblowej technologii odwadniania,

Rury PCV i PE uklada¢ na podsypce min. 10,0 cm z piasku sSrednioziarnistego.
Rurocigg obsypaé piaskiem $rednioziarnistym min 20 cm.

Zasypke wykopdéw wykonaé warstwami co 20cm z zastosowaniem zageszczenia
gruntu, w szczegolnosci pod jezdnig ( wymagany stopieri zageszczenia Is = 0,95 ). Pierwsza
warstwe wykona¢ z piasku $rednioziarnistego, pozostale w zaleznosci od mozliwosci
uzyskania stopnia zage¢szcezenia mozna wykonaé z gruntu rodzimego.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania

7.2 Rurociagi
Kolektor z rur PVC 200 i 250mm kl.S. Glgbokosé ulozenia przylgcza kanalizacii

sanitarnej zgodnie z czg$cig rysunkows projektu.

7.3 Uzbrojenie

Na trasie projektowanej przebudowy projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych z kregéw
betonowych DN 1200 mm gczonych na uszczelki. Stopnie wiazowe montowane fabrycznie.
Studnie ustawia¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu o grubosci 0,10 m. Wiaz na
studni w pasie jezdnym typu cigzkiego D-400 o $rednicy DN 600 mm osadza¢ na plycie
zelbetowej z otworem DN 1440 mm i pierscieniu odcigzajgcym. Przejscia kanatu przez
Sciany studni wykonaé za posrednictwem tulei przejsciowej typu szczelnego dla rur PVC.
Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek niewlazowych inspekcyjnych DN 400mm.



Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna msc. Piecki

7.4 Préoby i odbiory - probe szczelno$ci przylacza kanalizacji sanitarnej oraz jego
odbiér wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. KANALIZACJA TLOCZNA

Kanalizacje tloczng projektuje si¢ z rur cisnieniowych PE 100 SDR17 DN 90x5,4mm
wg PN-74/6336-03. Rury odpowiadaja klasie cisnienia PN 10.

Szczelno$é rurociggéw tlocznych powinna spelniaé wymogi norm PN-70/B-10715 oraz
PN-74/B-10733. Proba szczelnosci powinna by¢ wykonana przy temperaturze nie niZzszej
niz +1°C na ci$nienie prébne 10 atm.

Uzbrojenie przewodu tlocznego stanowi projektowana studnia zasuw o $rednicy 1200 mm.
Wiaczenie do istniejacego rurociagu za pomocg fréjnika 80/80 mm. Na odejsciu
zamontowana jest zasuwa odcinajgca.

9. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:
PARAMETRY PRACY POMP:

Dobrano przepompownie:

Parametry pomp:

-Qp=55Vs

-H=17,1m

Wysoko$¢ geometryczna Hg = 8,1 m

Hstrl=8,5m

Straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4 o dlugo$ci 300m
Straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4 o dlugosci 85m

Hwyp=0,Sm

1. Pompy produkcji KSB z wirnikami swobodnym przelocie minimum 80
mm (typ pomp wg tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$é $cianek zbiornika ma wynosié
- dla DN1500 mm - nie mnigj niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze byé przycinana. Dla uzyskania wickszej wysokosci komory rury sg laczone przy
uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sq z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.

Zastosowany material to polimerobeton (skrét PRC od ,, polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnos$é zywicy do kruszyw daje wewngtrzne polgczenie i pozwala uzyskaé
wysokg wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie przy malych grubosciach Scianek i tym samym
zredukowanym cigzarze elementéw. Przeklada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz
montazuy.

Dzigki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sq odporne na
agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji, pod wplywem kwasu
siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czgsto wystgpujgcego w
kanalach i zbiornikach $ciekowych"”
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WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wlasciwy [p] 2300 kg/m®

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec} 28 000 MPa
Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatosé na sciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralno$é max, = 0,5 mm

Chropowatos¢ cian [k] max. = 0,1 mm

Wspdlezynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspdlczynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwo$é wodg nw 0,05%

Odpornosé chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika:

pomost obstugowy- stal nierdzewna
drabinka zlazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna
porgez ztazowa wysuwana z podchwytem montowana wewngtrz zbiornika

— stal nierdzewna

¢ & @ @ o

wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

laficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne DN80 + przedluZenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest
wyprowadzone po otwarciu wlazu w Swietle jego otworu (wylacznie obsluga z
poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowy DN80 szt.2 — zeliwo

obieg pluczgcy stal nierdzewna + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1 (wylacznie obsluga z poziomu terenu) wraz z zasuws z klinem
gumowanym zeliwna DN 50 dla zbiornikéw > 1500, ktérego zamykanie i
otwicranie jest wyprowadzone po otwarciu wlazu w Swietle jego otworu
polaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik orlowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania polgczen spawanych pod katem prostym

spawanie rurociggéw tlocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metoda orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu w podwojnej ostonie argonu — system ten zapewnia
najwyzsza jakoé¢ wykonanego polgczenia

przewody tloczne - stal nierdzewna

potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy ztaczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

uklad tloczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewngtrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia laficuchowego Iub polaczenie z rurociggiem PEHD
tlocznym wewnatrz zbiomika za pomoca zlgczki STAL/PE

wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PCV — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjuyy DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna/PCV szt.1
(wywiewny)

zuraw stlupowy — udzwig 150 kg — wykonanie stal nierdzewna
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Wymagania odno$nie stali nierdzewnej:

dla orurowania technologicznego oraz wyposazenia przepompowni nalezy
zastosowac stal nierdzewna minimum PN-EN 10088 1.4301, PN OH18N9, AISI 304
o minimalnej gruboéci $cianki 2mm.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

3.

dostawca przepompowni musi posiadaé wdrozong norme dotyczaca jakosci w
spawalnictwie w pelnym zakresie wymagat jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
dostawca przepompowni ma zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen
spawalniczych spelniajagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1
oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

dostawca przepompowni w zakresie prac spawalniczych musi posiadaé uznang
technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

zakres badar nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

persenel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a) Obudowa szafy sterowniczej:

¢ wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu
ochrony min. IP 65, wspélczynniku udarowofci mechanieznej IK 10 z
uszczelkg PUR
* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy
nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gléwny zasilania, przelacznik trybu pracy
pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(giebokost)
wyposazona w plytec montazowsa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniccznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

e & 5

b) Urzgdzenia elektryczne:

* modul telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyéwietlaczem LCD i klawiatura
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione
w podpunkcie €)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przetwornik prgdowy do menitorowania pradu pompy

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy

wylacznik gléwny sie¢-agregat

e 2 & e @ @
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gniazdo agregatu SP w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B10

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

przelacznik trybu pracy (Reczna - 0 — Automatyczna)

wylacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wylgcznik kraticowy otwarcia wlazu przepompowni

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H.O
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z laficuchem
ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

oswietlenie wewnetrzne szafy

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzs
nastgpujgce sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne majg by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

C OO0 00O

O ¢ 0O OO

O 00000 4O

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)

potwierdzenie pracy pompy nr |

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola plywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnal z przekladnikéw pradowych (4...20mA)

Wyjécia (zalgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zalgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

zalgczenie wyj$cia wiamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej
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d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

L J
[ ]

naprzemienng prace pomp

automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrol¢ termikéw pompy i wylgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o

sygnat z dwoch ptywakow

¢) Wytyczne odnosnie wyposaZenia i mozliwosSci modulu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :

» Wyposazenie:

O

OO0 000 0O0oO0

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkows
wymian¢ danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietlenin promieniami stonecznymi
16 wej$¢ binarnych
12 wyjéé binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
2 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podlaczenia
przekladnikéw pradowych
1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podigczenia przeplywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
* zasilania sterownika
*  poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
* poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
> nie zalogowany
> zalogowany
* poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnoé¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika
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Mozliwosci:

o wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modulu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania standéw alarmowych na obiekcie

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
plywakoéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy réwnoleglej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wyslanego ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

*  brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

bledny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do siect GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiomiku

nastawiony poziom zalgczenia pomp

nastawiony poziom wylgczenia pomp

nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy

liczba zalgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po
wezesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

* poziomu zalagczenia pomp

* poziomu wylaczenia pomp

= poziomu dolaczenia drugiej pompy

* zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego

o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

blednym podlaczeniu plywakéw

sondy hydrostatycznej

wiamaniu

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

o automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji

o blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju
pompy — redukuje czgstotliwo$é zalaczen pomp, funkcja z mozliwodcig
wylgczenia

o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
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o zliczanie liczby zalgczen: kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
» pobieranej mocy
s zuzytej energii
* napiecia na poszczegéinych fazach
o mozliwo$¢ podiaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowej
Szafa sterownicza ma posiadaé:
» Certyfikat Badania Typu UE okreSlony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.
» Certyfikat Zgodnoéci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ushuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni $ciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

[ | Zbiornik  przepompowni z |, Ca o '
L.p. polimerobetonu [wymiary mm)| Pompy zatapialne - 2 szt. - j
. .| 1500 x 5100
Pf Piecki przewody tloczne stal nierdzewna -220/0401':2USG-160
ul. Polna DNBSO/PE 90 o mocy elektrycznej 4,0 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekoéw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja byé objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu
o pakictows transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGKiM
Piecki.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemnem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni Scick6w na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie
Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w
oparciu o pakietows transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspéldziatania dwéch czy wiecej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO
SYSTEMU MONITORINGU STANOWI ZALACZNIK DO PROJEKTU

710. Ocena wplywu na srodowisko naturaine.

Projektowana rozbudowa sieci wodociagowej nie bedzie wplywala negatywnie na
srodowisko naturalne,

Obszar oddzialywania projektu inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych
realizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sqsiednich.
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11. Okres$lenie obszaru oddzialywania obiektu.

- Obszar oddzialywania projektowanego przylacza nie wykracza poza przedstawiony na
projekcie i ograniczony jest do nieruchomosci, na ktérych planowana jest inwestycja

- Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o
ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.
Projektowane elementy nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w
dotychczasowy spos6b.

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystgpowania miejsc dostgpnych dla ludnoSci w ktérych zastalaby przekroczone
dopuszczone rozporzadzeniem poziomy p6l elektromagnetycznych w srodowisku.

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw halasu.

- Projektowana inwestycja zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw substancji w powietrzu nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw pyléw oraz gazéw.

12. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Przyjeto ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wysokoci 1,50 m.
Zaprojektowano shipki stalowe @ 65 0 maksymalnym rozstawie 2,40 m. Siatka
zamocowana miedzy stupkami na zaprojektowanych drutach nacigganych.
Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 30x30cm i wysokoci 1.20m
nalezy wykonaé z betonu B20.

Cokoly wysokoci 25 cm i szerokoci 6 cm zaprojektowano jako zelbetowe

z betonu B15 zbrojone czterema pretami ¢8 , dwa dolem i dwa géra. Cokoly
oddylatowane sg od stupéw przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokosé
ogrodzenia 175 cm.

Bramy ogrodzeniowe zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z katownika
50 x 50 x 5 mm i ptaskownikéw 40 x 6 mm.

Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczysci do 2-go stopnia czystosci
nastepnie pomalowaé:1 x farbg alkidows podkladows a nastepnie 2 x farbg
nawierzchniows alkidowsg

UWAGA:

Ogrodzenia realizowag:

1. Po wykonaniu instalacji sanitame; i elektrycznej

2. Po wykonaniu i utwardzenin uksztattowania dzialek

myr ini Bedta Zigt~

UPRAWNIE.N\A BUDC HLANE
o 40 e
wtowania | kierow Fnia i op
a° pr?:do?nla nymi bez 0#“?[“9‘8 A
w specjainosel instalachy’| si#ci s8F
{

ftars2

12



IRIT R T UG

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5QQ-LS5-18X *

Pani Beata Zigty o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1767/01

adres zamieszkania ul. R6zana 4, 11-500 Wilkasy

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektraonicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodnic2acy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgcd-vﬁfe etyginatem

mgr ini.~% eata Ziety

* Weryfikacig poprawnoicl danych w ninigjszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskief izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wiaéciwej Okregowej Izby In2ynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnis 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r Nr 106, poz. 1126/ oraz § 4 ust2
i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa # dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnveh funkeji techniczaych w budownictwic /D2.U. z 19951 Nr 8 poz.38/. dokumentdw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na
upravwnicnia budowkane

Pani BEATA ALICJA MOSZYK
magister inZynier inzynierii $rodowiska
ur. 09 grudnia 1965 r. w Ketrzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 04/01/0L

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen;
wodeciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej shury odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawic
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuie .
1. Pani Beata Alicja Moszyk
11-400 Ketrzyn
ul. Krélowej a:..y. 411
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanege

3. als
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-V1X-UQ8-718 *

Pan GERARD POBLOCKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1986/01

adres zamieszkania ul. WEOCLAWSKA 287, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowei 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone hezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisaml wiasnorecznyml.)

Za zgedaod:

!

mgr inz. 8f

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby indynieréw
Budownictwa.
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