Wiaz uliczny wyposazony w:

— zotrzask,
— zawias,

- uszczelke gumowgq,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

— kinetq betonowa

- wbudowanymi przejsciami

szczelnymi

Kréciec  $400 mm

Uszczelka

Podbudowa zwirowo—riaskowa

o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponize] 6%

Spocznik
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Kineta betonowa

Kréciee 8400 mm
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Uszczelka

Kréciec #400 mm
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TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kinetq ceramiczng

Srednica | Srednica Wysokose
studni | kanatu kinety
[mm] | [mm] [mm]

D DN1 h3 t f
1000 150 700~-1350 150 75
1000 200 700-1350 160 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150
1000 400 8001350 150 200
1000 500 900-1350 150 250
1200 150 700-1350 180 75
1200 200 700-1350 150 100
1200 250 700-1350 150 125
1200 300 700-1350 1580 150
1200 400 800-1350 150 200
1200 500 900-1330 150 250
1200 600 1000-1350 150 300
1500 300 1000~1500 200 180
1500 400 1000-1500 200 200
1500 500 1000-1500 200 250
1500 600 1000-1500 200 300

Spocznik i kineta z betonu

PRZEKROJ C—-C

samozagegszcezalnego C45/55 o
nasiqkliwosci ponizej 3%
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VEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PUH "B.M." Beata Ziety

ul. Rézana4, 11-500 Wilkasy

{NWESTOR: GminQ Piecki ADRES INWESTYCJI:

UL Zwyciestwa 34 ul. Polna

11-710 Piecki 11-=710 Piecki
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