DACH NAD HOLEM

- BLACHODACHOWKA POWLEKANA

- LATY DREWNIANE 3.5X5 CM

- KONTRALATY 2.5X3 CM (PRZESTRZEN WENTYLOWANA)

- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

- KROKW IE (OBLOZONE PLYTAMI GIPSOWO-KARTON. P.POZ.1.5 CM)
MIEDZY KROKWIAMI PLYTY Z WELNY MINERALNEJ 16 CM

- FOLIA PAROIZOLACYJNA

- tATY DREWNIANE 6X4 CMWYS.4CM W ROZSTAWIE 50 CM
MIEDZY tATAMI - PLYTY Z WEENY MINERALNEJ 4 CM

- PLYTY GIPSOWO-KATRONOWE P.POZ. 1.5 CM

DACH NAD HOLEM

DACH NAD PARTEREM - BLACHODACHOWKA POWLEKANA
- LATY DREWNIANE 3.5X5 CM
- BLACHODACHOWKA POWLEKANA - KONTRALATY 2.5X3 CM
EATY DREWNIANE 3.5 X 5 CM - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ’
KONTREATY 2 53 OM - KROKWIE OPARTE NA PLATWIACH MUREATACH WG RZUTU WIEZBY
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA - PODDASZE NIEUZYTKOWE (NIEOGRZEWANE), WENTYLOWANE
- KROKWIE OPARTE NA PLATWIACH MUREATACH - KROKWIE (OBLOZONE PLYTAMI GIPSOWO-KARTON. P.POZ.2x1.5 CM)
- PODDASZE NIEUZYTKOWE (NIEOGRZEWANE), WENTYLOWANE MIEDZY KROKWIAMI PLYTY Z WELNY MINERALNEJ 16 CM
_PLYTY Z WEENY MINERALNEJ 20 OM NA STROPIE - LATY DREWNIANE 6X4 CM WYS.4CM W ROZSTAWIE 50 CM DACH NAD PIETREM
- STROP WYLEWANY 2ELE. 30 CM PEYTY GISOWOAATRONOWE PPOZ 15CH
. - BLACHODACHOWKA POWLEKANA
- LATY DREWNIANE 3.5 X 5 CM
1260 - KONTRLATY 2.5x3 CM
632 628 - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
535° - KROKWIE OPARTE NA PLATWIACH | MURLATACH WG RZUTU WIEZBY
270 ] | - PODDASZE NIEUZYTKOWE (NIEOGRZEWANE), WENTYLOWANE
- PLYTY Z WELNY MINERALNEJ 20 CM NA STROPIE
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| F D J 08$.35-LECIA PRL PIECKI GM.PIECKI DZ.18-145/13
PODLOGA NA GRUNCIE: Inwestor: GMINA PIECKI
Opaski i chodniki UL.ZWYCIESTWA 34 11-710 PIECKI
- POSADZKA WG RZUTU (PLYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ LUB WYKEADZINA PCW - wg rzutu) 1 CM )
- SZLICHTA CEM.5 CM - wg proj.drogow. Architekt: PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY tYJAK
-1 X PAPA NA LEPIKU UL. JAGIELLONSKA 2/20 26-600 RADOM
- gI(YPR/SPF;\'/'?\I’\i\TL\gQEBY 8CM Nazwa pliku: PIECKI PRZED.EL.PRZ-2.
_BETON B20 15 CM Skéla: 1:100|Data: 2012-08-16|  Przekréj A--A
- PODBUDOWA Z ZAGESZCZONEGO CEMENTEM PIASKU 20 CM Proj. Spr.
- GRUNT UBIJANY WARSTWAMI (WYMIANA GRUNTU)




