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STROP NAD PIÆTREM - WG A-A

STROP MIÆDZYPIÆTROWY

- POSADZKA WG RZUTU ( P£YTKI GRESOWE NA ZAPRAW.) 2 CM
- SZLICHTA CEMENTOWA 4 CM
- 1x PAPA ASFALTOWA NALEPIKU (W POM.MOKRYCH 2X)
- STROP WYLEWANY : P£YTA ÝELBETOWA 18 CM 

PRZEKRÓJ B-B
1:100            6/A

G F B J
TARASY I SCHODY NA GRUNCIE:

- P£YTKI GRESOWE MROZOODPORNE, NISKONASI¥KLIWE (PONIÝEJ 0.1%), ANTYPOZLIZGOWE
  (O NAWIERZCHNI CHROPOWATEJ), JENOBARWNE, W KOLORZE WG ELEWACJI
  NA ZAPRAWIE ELESTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ I NIENASI¥KLIWEJ (NP. TYPU CECOL CS-12)
- 3 WARSTWY IZOLACJI Z P£YNNEJ FOLII
- TAÚMA IZOL. WTOPIONA W/W IZOLACJÃ - NA STYKU ZE ÚCIAN¥ 
- ZATARCIE P£YTY BETONOWEJ NA G£ADKO
- WYLEWANA P£YTA Z BETONU B20 ZE ZBROJENIEM PRZECIWSKÓRCZOWYM Z SIATKI 20X20
  Z PRÆTÓW ÚR.6 , ZE SPADKIEM 1.5%-2%  - GR.15 CM
- PODSYPKA Z PIASKU UBITEGO WARSTWAMI 10 CM
- PODBUDOWA Z ZAGÆSZCZONEGO CEMENTEM PIASKU 20CM
- GRUNT UBITY WARSTWAMI 

Pùatew 14x18

Murùata 12x12

Murùata 12x12
Murùata 12x12

Nadp.L19

Nadp.L19

Nadp.L19

Pod stropem -
styrop.20 cm

Úcianka 24 cm z betonu
B20,wylewana z pùyt¹

Podci¹g ¿elbetowy
wylewany 24x60

Sùup 
14x14

WARSTWY - WG A-A
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