STROP NAD PIETREM - WG A-A
STROP MIEDZYPIETROWY

- POSADZKA WG RZUTU ( PLYTKI GRESOWE NA ZAPRAW.) 2 CM
- SZLICHTA CEMENTOWA 4 CM

- 1x PAPA ASFALTOWA NALEPIKU (W POM.MOKRYCH 2X)

- STROP WYLEWANY : PLYTA ZELBETOWA 18 CM
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Scianka 24 cm z betonu \
B20,wylewana z piyta G F

TARASY | SCHODY NA GRUNCIE:

- PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE, NISKONASIAKLIWE (PONIZEJ 0.1%), ANTYPOZLIZGOWE
(O NAWIERZCHNI CHROPOWATEJ), JENOBARWNE, W KOLORZE WG ELEWACJI
NA ZAPRAW IE ELESTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ | NIENASIAKLIWEJ (NP. TYPU CECOL CS-12)

-3WARSTWY IZOLACJI Z PLYNNEJ FOLII

- TASMA 1ZOL. WTOPIONA W/W IZOLACJC - NA STYKU ZE SCIANA

- ZATARCIE PLYTY BETONOWEJ NA GLADKO

- WYLEWANA PLYTA Z BETONU B20 ZE ZBROJENIEM PRZECIW SKORCZOW YM Z SIATKI 20X20
Z PRETOW SR.6, ZE SPADKIEM 1.5%-2% - GR.15 CM

- PODSYPKA Z PIASKU UBITEGO WARSTWAMI 10 CM

- PODBUDOWA Z ZAGESZCZONEGO CEMENTEM PIASKU 20CM

- GRUNT UBITY WARSTWAMI

WARSTWY - WG A-A
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Projekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA

08.35-LECIA PRL PIECKI GM.PIECKI DZ.18-145/13
Inwestor: GMINA PIECKI

UL.ZWYCIESTWA 34 11-710 PIECKI
Architekt: PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY tYJAK

UL. JAGIELLONSKA 2/20 26-600 RADOM
Nazwa pliku: PIECKI PRZED.EL.PRZ-2.
Skala: 1:100|Data:  2012-08-16 |
Proj. Spr.

Przekréj B-B




