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Zataczniki - wykaz :

uzgodnienia:

- Uzgodnienie pod wzgledem sanit.-epid. (na rzucie parteru i proj.zagospod. terenu)
- Uzgodnienie pod wzgledem ochrony p.pozarowej (na rzucie parteru)

- Uzgodnienie pod wzgledem BHP (na rzucie parteru)

- Uzgodnienia medzybranzowe (rzut parteru)

B. Czesé graficzna

Wykaz rysunkow:

Rys 1/A - Rzut parteru 1:100
Rys 2/A - Rzut pigtra 1:100
Rys 3/A - Rzut wigzby 1:100
Rys 4/A - Rzut dachu 1:100
Rys 5/A - Przekré) A-A 1:100
Rys 6/A - Przekroj B-B 1:100
Rys 7/A - Przekroj C-C 1:100
Rys 8/A - Przekroj D-D 1:100
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Rys10/A - Elewacja poinocna 1:100

(frontowa)

Rys11/A - Elewacja wschodnia 1:100
Rys12/A - Elewacja poludniowa 1:100
Rys13/A - Elewacja zachodnia 1:100
Rysl4/A - Wykaz okien idrzwi 1:100
Rys15/A - Widok od wejscia gtow. 1:100



OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego
architektonicznego budynku przedszkola

1. Dane ogolne o inwestycji

1.1 Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budynek przedszkola wraz z infrastruktura
towarzyszaca, na dziatce o nr. ew. 145/13 w miejscowosci Piecki, gm Piecki przy
ul. Osiedla 35-lecia PRL.

1.2 Podstawowe dane liczbowe projektowanego budynku przedszkola

a) Pow.uzytkowa - 863.08 m?
b) Pow.zabudowy - 884.00 m? (807 m? - budynek, 77 m? - tarsy i schody)

¢) Kkubatura - 3600 m?
d) llosc¢ dzieci - 100
e) llosc personelu statego - 16 osob

1.3 Podstawa prawna i materialy wyjsciowe

a) Umowa z Inwestorem

b) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

c) Aktualna mapa geodezyjna w skali 1. 500

d) Warunki techniczne zaopatrzenia w wodg 1 odprowadzenia $ciekow sanitarnych .
) Warunki odprowadzenia wod opadowych

f) Warunki przytaczenia do sieci CO1 CW

g) Warunki przylaczenia do sieci elektoenergetycznej

2. Program uzytkowy

2.1 Charakterystyka funkcjonalno — przestrzenna

Przedszkole przeznaczone jest dla 100 dzieci w 4 grupach po 25 w kazde;.

Funkcje podstawowg przedszkola : sale zajec, czes$¢ zywieniowa i szatnie zlokalizowano w
parterze budynku. Na pietrze, dostegpnym z antresoli - administracja, pokoje : pielegniarki i
logopedy oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

Sale zajec przeznaczone sg do realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spozywania
positkdw, wypoczynku i spania. Dodatkowa sala (wyzsza i wyposazona w wentylacj¢ mech., z
niezaleznym wejsciem ) przeznaczona jest do zajec gimnastycznych 1 okazjonalnych zebran.
Pomieszczenia zaplecza kuchennego zajmuja potnocng czg¢sC parteru i posiadajg odrebne
wejscia od strony podjazdu gospodarczego. Z komunikacja ogolna taczy je pomieszczenie
ekspedycji, gdzie wydawane sa positki, ktore nastepnie rozwozone sa wozkami do
poszczegdlnych sal. Naczynia brudne wracaja ta sama droga do pomieszczenia ekspedycji skad
trafiajg do zmywalni naczyn stofowych a wozki do specjalnej myjni.

Positki dostarczane beda z zewnatrz w termosach do pomieszczenia kuchennego a nastepnie
rozwozone do sal zajec.



2.1.2 Program uzytkowy — wykaz poszczegolnych pomieszczen

PARTER
Sala oddziatu 58,88 x 4 = 235.52 m2
Lazienki przy salach 12.38 x4 = 49.52 m2
Dodatkowa tazienka dla niep. przy 1 sali 5.56 m2
Skiady lezakow przy salach 6.88 x 4 = 27.52 m2
Sala zaje¢ ruchowych 76.65 m2
Lazienka przy sali zaje¢ ruchowych 11.38 m2
Hol przy sali zaj¢¢ ruchowych 8.62 m2
Szatnia dla dzieci 4134 m2
Hol i korytarze 99.97 m2
Platforma dla niep. 1.50 m2
Magazyn gosp. 3.65m2
WC niep. 4.49 m2
Sanitariat personelu 4.92 m2
Pomieszczenie wezta cieplnego i wodom.  12.17 m2
Sanitariat personelu 4.92 m2
Pomieszcz. gospod. 4.49 m2
Magazyn gospod. 3.65 m2
WC zew. 3.19m2
Pom. na odpadki kuchenne 2.34 m2
Korytarz 13.62 m2
Magazyn 4.66 m2
Szatnia p. kuchennego 4.37m2
Lazienka p.kuchennego 3.35m2
Kuchnia 23.99 m2
Wydawalnia z aneksem na wozki 10.05 m2
Zmywalnia naczyn 10.03 m2
RAZEM PARTER 671.50 m2
PIETRO
Klatka schodowa 19.00 m2
Korytarz i antresola 26.09 m2
Pok¢j dyrektora 22.44 m2
Pokoj pielegniarki 17.72 m2
Pokdj logopedy (lekarza) 19.32 m2
Pokoj wychowawcow 27.07 m2
Lazienka z przedsionkiem 5.45m2
Pom. gospodarcze 2,95 m2
Pralnia 14.61 m2
Mag. gospodarczy 9.80 m2
Pomieszcz. konserwatora 27.09 m2
RAZEM PIETRO 191.58 m2

RAZEM POW.UZYTKOWA 863.08 m2



3. Opis budowlany

Charakterystyka ogolna

Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony,

w czesci 2-kondygnacyjny, przekryty dachem wielospadowym o nachyleniu 26 st.
Wysokos¢ budynku - 9.89 m.

Szerokosc¢ elewacji frontowej - 38.06 m

Poziom posadzki parteru - 144.35 m.p.p.m.

3.1 Konstrukcia

a) Lawy i stopy fundamentowe -wylewane zelbetowe z betonu B 20 zbrojone stalg A-3 1 A0, na
podlewce z chudego betonu B7,5 gr.10cm. Poziom posadowienia : - 1,50 m. p.p.p.

b) Sciany fundamentowe 25 cm - murowane z bloczkéw betonowych z betonu B 20, na zaprawie
qementowej, od zewnatrz ocieplone metoda mokrg lekka styropianem 14cm.
Sciany fundamentowe schodow zewngtrznych i tarasow - wylewane z betonu B 20.

¢) Sciany zewnetrzne parteru 24 cm i §ciany zewnetrzne pigtra (oddzialajace od nieuzytkowego
poddasza) 24 cm - z bloczkéw gazobetonowych odmiany 800, ocieplone od zewnatrz styropianem
16 cm. '

d) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru i pigtra 24 cm - z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 800.

¢) Trzpienie w $cianach i shupy 24x24 cm - zelbetowe wylewane z betonu B 20, stal A-0 i A-III
f) Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu ,,L” i monolityczne z betonu B20 zbrojone stal AIlI
g) Wienice - zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone stala A-3, 0 wysokosci stropow.

h) Podciagi parteru (wysokosé facznie z wylewanymi stropami : 50 ¢cm - w holu pod sciang klatki
schodowej oraz 60 cm - w szatni, korytarzu i w podcieniach nad wejsciami) z beton B 20, stal A-0
1 A-IIT .

i) Stropy :

- Nad parterem, ograniczony osiami : 3-11 oraz B-F - wylewany zZelbetowy ptytowy

wys. 18 cm. Beton B 25, stal A-O 1 A-III
- Nad parterem w sali zaje¢ ruchowych - wylewany zelbetowy plytowy krzyzowo-zbrojony
wys. 30cm. Beton B 25, stal A-0 1 A-1II

- W pozostatych pomieszczeniach parteru (sale zajec i pomieszczenia pomocnicze) -
prefabrykowany gestozebrowy Teriva wys. 24cm.
Beton B 20, stal A-0 1 A-III

j) Schody - wylewane plytowe zelbetowe z betonu B20 zbrojone stala A-III

k) Dach - konstrukcja drewniana ptatwiowo-krokwiowa, wielospadowy o nachyleniu wszystkich
potaci 26 st. Wszystkie elementy kontrukcyjne drewniane zaimpregnowane ogniokorem. Elementy



konstrukcyjne stropodachu nad holem (ptatwie 1 krokwie)obtozone ptytami STG ppoz. 2x 1.5 cm.
Pokrycie - blachodachéwkg powlekana na kontrtatach i fatach drewnianych.

Przekroje poprzeczne elementéw wiezby dachowej: krokwie 8x16cm, ptatwie posrednie 14x18
cm , platwie narozne 16x18 cm, stupki 14x14 cm , murtaty 12 x12 ¢m ( drewno K-27).

1) Scianki dziatowe parteru i pietra gr.12 cm - z bloczkow gazobetonowych 800. W dwoch WC
parteru miedzy kabing a przedsionkiem - wys. 250cm.

1) Scianki dziatowe i drzwi do kabin w fazienkach sal - wysokosci 130cm, systemowe, typu
Alsanit lub podobne. Konstrukcje¢ stanowa profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny.
Wypelnieniem jest plyta widrowa o grubosci 18 mm, obustronnie laminowana zywica
melaminows w kolorze do wyboru. Kabiny wyposazone sa w drzwi wahadlowe zamocowane na
zawiasach sprezynowych; wysokos¢ i konstrukcja - jak $cianki (szeroko$¢ 90cm w Swietle).
Scianki montowane sg do podioza podtogi ok. 17cm nad posadzka, na regulowanych wspornikach,
za pomoca ktorych mozna je wypoziomowa¢ z uwzglednieniem spadkow podiogi.

m) Kominy wentylacyjne z pustakoéw ceramicznych 19x19 obmurowane cegta dziurawka
12 cm. Nakrywy zelbetowe wylewane gr.7cm.

n) Fragmenty zewnetrznej $ciany klatki schodowej (otwory 104x216,) - z pustakow
szklanych 19x19x8 cm w ocieplonym, aluminiowym ramowym profilu wyréwnawczym

szer. 8cm wypetnionym pustakami o wym. 80x200 mm, faczonych na klipsy za pomoca
pionowego rusztu ze stalowych ptaskownikéw umieszczanych w kazdej spoinie z wktadkami
termicznymi w spoinach - w systemie typu STECKfis.

Zalecane pustaki Vitrablok (lub rownowazne). Barwione w kol. wg. elewacji (kolor zolty
-Vitrablok 1908/F GL190x190x80). Odpornos¢ ogniowa REI 30.

0) Wneki na hydranty p.pozarowe szer.:72 cm, wys.: 67 cm, 135 cm nad posadzka,
przesklepione nadprozem Kleina. (Na parterze -1 szt., na pigtrze -1 szt.)

p) Balustady schodow wewnetrznych i antresoli (wys.110) - z rur stalowych powlekanych $r. 50
mm mocowanych do podioza kotkami rozporowymi, wypelnienie pionowymi elementami z rur
stalowych ér. 15 mm w odstepach do 12 cm, wykoficzenie jw. Pochwyty przy scianach klatki ( z
rur jw. §r.50 mm) podwojne na dwéch wysokosciach - mocowane do Scian.

r) Schody i tarasy zewnetrzne — wylewane z betonu B20 zbrojone siatkg 20x20 z pretow $r. 8 mm.

s) Platforma dla niepetnosprawnych.

Urzadzenie do pionowego transportu osob niepetnosprawnych (platforma) o udzwigu 300kg
Typ VIP 11 1100x1400 ( wymiary kabiny, producent "Radon")

Udzwig 300 kg, naped srubowy

Przystanki w ilosci 2 na poziomach. :

Parter - 0.00

Pietro - +3.54

Drzwi przystankowe do kabiny zainstalowane z dwoch stron.

Wysokosé podnoszenia — 3540 mm

Obudowa szybu wykonana z profili stalowych wypetnionych panelami z blachy polekane;.
Drzwi przeszklone szkiem hartowanym.

Plyta fundamentowa na poziomie - 0.095 m (podszybie wys. 9.5¢cm), wys.20cm, wylewana
zelbetowa na podlozu ze stabilizowanego cementem piasku - do poziomu posadowienia taw (-150)

3.2 Okna, drzwi, §wietliki (wg wykazu)




a) Okna i drzwi balkonowe jednoramowe z PCW o okuciach z mozliwoscig rozszczelniania
obwiedniowego (nie dot. kwater statych) i profilach typu ,,veka" lub "roto".

Kwatery state, rozwierane i uchylne - wg oznaczenia.

Szyby zespolone podwdjne bezpieczne P2.

Automatyczne nawiewniki (w oknach nad grzenikami).

Drzwi balkonowe otwierane na zewnatrz. Kolorystyka - wg elewacji.

b) Drzwi zewnetrzne przeszklone szyba zespolonag hartowang w ramach aluminiowych
ocieplonych, ze $ciankami bocznymi i na$wietlami, jedno i dwuskrzydiowe.

¢) Drzwi zewnetrzne pelne, z na$wietlem z szyba zespolong, metalowe, ocieplone.

d) Drzwi wewnetrzne przeszklone szyba pojedyncza, hartowana.— o profilach aluminiowych,
w tym ze $cianka boczng i naswietlami.

¢) Drzwi wewnetrzne pelne drewniane ptytowe, przylgowe z oscieznica. W pomieszczeniach
sanitarnych i gospodarczych bez okien — z kratka wentylacyjna dolnej ramie.

f) Drzwi wewnetrzne klatki schodowej i przedsionka dwu i jednoskrzydiowe - z profili
aluminiowych, przeszklone szyba pojedyncza, hartowang, o odpornosci ppoz. EI 30.

g) Okna podawcze (kuchnia i zmywalnia) rozsuwane w pionie, z sitownikami, profile
aluminiowe, szkto hartowane.

h) Okna dachowe uchylno-obrotowe o konstr. z drewna klejonego z szyba jenokomorowa,
hartowana, od wewewnatrz laminowana. Automatyczne nawiewniki.
Dodatkowe wyposazenie - drazek teleskopowy. U= 1,1 W/m2K.

i) Swietliki rurowe $ér. 30 i 60 cm do$wietlajace korytarz parteru i pigtra.
Mocowanie koputki do pokrycia typu Tubz (lub konstrukeji rownowaznej)

i) Zaluzje wentylacyjne trojkatne (w Scianach szczytowych poddasza nieuzytkowego),
z blachy stal. perforow. powlekanej w ramach metalowych.

3.3 Wykoficzenie wewnetrzne

a) Sciany i sufity

- Tynki wap-cem. kat IV z wierzchnia warstwa gladzi gipsowej - na $cianach murowanych oraz na

sufitach Teriva i zelbetowych.

- Ptyty STG p.poz 1.5cm z wierzchnia warstwa gtadzi gipsowe], mocowane do rusztu z fat
drewnianych 4x5cm, mocowanych do krokwi co 50cm - w holu i na fragmentach pigtra (pokoj
wychowawcow i konserwatora)

- Glazura do wys. 205cm : w pomieszczeniach kuchni i calego zaplecza kuchennego
(kuchnia, zmywalnia,wydawalnia, magazyn, pom.na odpadki, korytarz) oraz w lazienkach,

pomieszczeniach sanitariatach i gospodarczych.

- Malowanie emulsyjne : §ciany i sufity.

b) Podtogi (wg.opisu na rzutach)

- Wyktadzina PCV typu tarkett : w salach zaje¢, pom. administracyjnych pigtra.
- Wyktadzina PCV typu tarkett o podwyzszonym wsp.Scieralnosci : korytarze i hol parteru i pigtra



- Phytki gresowe: w holu wejsciowym, klatce schodowej, szatni, pomieszczeniach zaplecza
kuchennego, pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, magazynowych i technicznych.

¢) Izolacje cieplne

- Sciany zewnetrzne parteru i pietra - styropian 16cm, Sciany fndamentowe - styropian 14 cm,
w oéciezach otwordw okiennych i drzwiowych — styropian 4 cm.

- Podlogi na gruncie - styropian twardy 8 cm

- Strop pod poddaszem nieogrzewanym - wetna mineralna 20 cm.

- Dach (fragmenty ) - welna mineralna 16 cm + 4 cm (20cm)

- Izolacja podcienia nad wejsciem - styropian 20 cm

d) Izolacje przeciwwilgociowe

- podtogi na gruncie : 2x papa na lepiku (2xfolia budowlana PE 02), sanitariaty — papa
termozgrzewalna.

- izolacja pozioma $cian - 2x papa na lepiku

- izolacja pionowa $cian - abizol.

f) Parapety wewnetrzne pod wszystkimi oknami z marmuru syntetycznego gr.2cm i sze.40cm
h) Obudowy do grzejnikow

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie przebywaja lub moga przebywac dzieci, grzejniki
centralnego ogrzewania nalezy ostoni¢ obudowa. Dotyczy to nastgpujacych pomieszczen :
komunikacja ogolna i, sale zaje¢, szatnie, pomieszczenia sanitarne dla dzieci, pokoje:
pielegniarki, logopedy, dyrektora.

Konstrukcja obudowy nie ograniczajaca cyrkulacji ogrzanego powietrza oraz udostgpniajaca
swobodny dostep do zawordw regulacyjnych, o oblych ksztaltach - drewniana , z wypelnieniem
z maty rattanowej (rafii), w wymiarach dostosowanych do grzejnikow.

Szczegldwe rozwigzania - rownowazne do oston produkowanych przez firmg "rafalo".

Wykaz grzejnikow (zastosowano grzejniki typu "purmo") przeznaczonych do obudowy
parter

Grzejniki wysokosci 30cm o diugosci:
100cm - szt.1
180cm - s5zt.19

Grzejniki wysokosci 60cm dtugosci:
80cm - szt. 1

110cm - szt.3

120¢cm - szt. 1

140cm - szt. 1

Grzejniki wysokosci 90cm dlugoscei:
60cm - szt.1

80cm - s7t.8

160cm - szt.1



pietro

Grzejniki wysoko$ci 45¢cm dhugoser:
90cm - szt 1

100cm - szt 1

120cm - szt 1

3.4. Wykonczenie zewnetrzne (wg. elewacii)

a) Sciany, podcienia - tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w masie na tkaninie winylowej
(ocieplenie od zewnatrz styropianem lekka metoda mokra) - technologia typu atlas.
(w kolorze - wg. elew.) .

b) Pokrycie dachu - blachodachoéwka powlekang (w kolorze — wg. elew.), na fatach drewnianych.
Spadek wszystkich potaci - 26st.

¢) Podbicie i czoto okapu z blachy powlekanej (w kolorze wg elew.)

d) Obroébki , rynny ($r.140) i rury spustowe ($r.120) z blachy 0.6 stal. ocynkowanej powlekanej
(w kolorze — wg. elew.)



e) Podokienniki zewnetrzne pod wszystkimi oknami — z blachy jw.

f) Opaska wokot budynku 50 - tam gdzie nie ma tarasow 1 chodnikéw - jak chodniki, wg
proj. drogowego.

g) Schody i podesty zewnetrzne - ptytki gresowe podlogowe mrozoodporne na zaprawie cem.
h) Lawy kominiarskie - wzdtuz dojs¢ do kominéw (wg rzutu dachu)
i) Wokot okapow — plotki sniegowe

3.5 Projektowane instalacje wewnetrzne (wg projektow instalacyijnych.)

a) Instalacje sanitarne

- instalacje zimnej wody - z sieci wodociagowej

- ciepta woda uzytkowa - cieplo z sieci cieplnej poprzez projektowany wezet cieplny,
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na parterze.

- instalacja przeciwpozarowa - 2 hydranty p.poz. (na parterze i na pigtrze)

- instalacja kanalizacji sanitarnej : odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarne;.

- instalacja kanalizacji deszczowej: odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowe;.

b) Ogrzewanie

Centralne ogrzewanie wodne - z sieci cieplnej poprzez projektowany wezet cieplny,
c) Instalacje elektryczne

- o$wietlenia, gniazd wtykowych, wentylatorow.

- odgromowe

- ewakuacyjne

d) Wentylacja

- grawitacyjna: we wszystkich pomieszczeniach,

- wspomagana wentylatorami $ciennymi (w sanitariatach)
- mechaniczna nawiewno-wywiewna (w kuchni i zmywalni, szatni oraz sali zaje¢ ruchowych)

3.6 Kategoria geotechniczna budynku.

Warunki gruntowo-wodne podioza geologicznego .

Projektowany budynek kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej.

W istniejagcym podiozu gruntowym przewiduje si¢ wymiang gruntow stabonos$nych na grunt
stabilizowany nosny. Sposdb wymiany jest nastgpujacy: grunt stabonosny nalezy usuna¢ z wykopu
a to miejsce uzupetni¢ mieszanka zwirowo — piaskowa warstwami grubosci 30 cm z
zageszczaniem zaggszczarka mechaniczna do stopnia zaggszczenia Ir= 075,

W opracowaniu przyjeto , ze grunty stabonosne beda wystgpowac do rzednej -1,5m ponizej
istniejacego terenu na catym obszarze wykopu pod budynek. Doktadny obszar wystgpowania
gruntéw stabonosnych mozliwy bedzie do stwierdzenia dopiero po wykonaniu robét ziemnych.
Dlatego zakres i migzszo§¢ ich stwierdzi¢ moze kierownik budowy w porozumieniu z geologiem.



4. Zabezpieczenie p.pozarowe

4.1 Podstawowe parametry budynku

- Powierzchnia catkowita =856.08 m*
- Budynek N (niski - wys. max od terenu do kalenicy : 9.89 m)

- Liczba kondygnacji : 2

4.2 Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego

- do 500 MI/mz

4.3 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

4.4 Qcena zagrozenia wybuchem

W zadnym z pomieszczen nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak
materiatéw pozarowo niebezpiecznych tj.o temperaturze zaptonu ponizej 55 stp.C

4.5 Podzial na strefy pozarowe

Projektowany obiekt stanowi jedna strefg pozarowa ZL
P= 856 m*<5000m?*(wymagane dla budynkoéw N)

4.6 Odpornoséé ogniowa budynku i poszezegélnych elementow budowlanych.

a) Klasa odpornosci pozarowej budynku wymagana - ,,C,,
b) Odpornos¢ ogniowa poszczegodlnych elementow budowlanych :

Gléwna konstrukcja noéna - R 60
- Sciany murowane z gazobetonu 24cm
- podciagi i stupy zelbetowe

Stropy - RE 160
- prefabrykowane i wylewane, zelbetowe gr. 24 cm 1 18cm

Sciana zewnetrzna - R 60, E130
- §ciany murowane z gazobetonu 24cm

Sciany dziatowe - E115
- §ciany murowane z gazobetonu 24cm

Dach-RE 15
- elementy konstr.dachu oblozone ptytami STG p.poz. 2x1.5cm.

4.7 Drogi ewakuacyjne

a) Dojscia i drogi ewakuacyjne

- Korytarz o min. szerokosci 185 cm

10
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- Maxymalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego parteru z wyjscia z pomieszczenia do wyjscia
zewnatrz — 1 m przy mozliwych 2 dojsciach ewakuacyjnych.

- Maxymalna dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego pietra z wyjscia z pomieszezenia do wydzielonej
p.poz. klatki schodowej — 9.5 m przy 1 dojsciu.

- Klatka schodowa wydzielona p.pozarowo, o szerokosci biegu 120 cm i spocznika 130 ¢cm z
wyjsciem na zewngtrz przez przedsionek o wys. 330 cm.
Drzwi ew. klatki E I 30 szer. 120 cm. Sciany i stropy klatki - R E I 60
Klatka wyposazona w system oddymiania z oknami oddymiajacymi w stropodachu, sterowanymi
elektryczne (24 V) czujka oraz przyciskiem zlokalizowanym na parterze w holu.
Zastosowano 2 okna oddymiajace o parametrach typu Velux M 06 , z deflektorem , o
powierzchni czynnej 2 x 0,48 m?=0.96 m* .
Wymagana pow. czynna = 5% x 19 m? =0.95m?.

b) Przejscia ewakuacyjne
Najdtuzsze przejscia - w salach oddziatowych - 8 m.
c) Wyjscia ewakuacyjne

Z kazdej sali zaje¢ — 2 wyjscia ewakuacyjne: na korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng oraz
na zewnatrz. Z korytarza parteru — 3 wyjscia ewakuacyne na zewnatrz.

4.8 Instalacje
a) Instalacje odgromowe i elektryczne

Wszystkie instalacje elektryczne wyposazone sa w jeden gtowny wylacznik
Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa.

4.9 Urzadzenia p.pozarowe

Projektuje sie 2 hydranty p.pozarowe $r.25 i wyd.1 I/s, 20atm. ,
usytuowane w holu na parterze oraz w korytarzu na pietrze.

4.10 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

a) Gasnice proszkowe 6kg do gaszenia grup pozarowych ABC szt. 3
(2 na parterze, 1 na pietrze).

411 Zewnetrzne drogi p.poz.

Drogi p.pozarowe stanowig istniejace drogi przylegajace do terenu lokalizacji.
Droga wzdhiz dtuzszego boku budynku - jezdnia o szer. 4 - Sm usytuowana w odlegoséci 6-10 m
od dluzszego boku budynku.

4 .12 Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow p.poz.

Projektuje si¢ 1 hydrant naziemny $r. 80 a odlegtosci 16 m od budynku.
(Pow.uz. < 1000m2, Kubatura < 5000 m?)
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5 Wyposazenie technologiczne zaplecza zwieniowego

5.1 Ogolne dane liczbowe

Zaplecze kuchenne przewidziane jest na ok 100 positkow dostarczanych z zewnatrz.
Przewidywane zatrudnienie - 16 osob, w tym :

Administracja - 2

Wychowawcy - 8

Personel pomocniczy - 4

Personel kuchenny - 2

5.2 Przyjete zatozenia organizacyjno-funkcjonalne:

Positki dostarczane beda do pomieszcenia kuchennego z zewnatrz w termosach i pojemnikach
(przygotowane w kuchni Gimnazjum w Pieckach), skad wydawane beda do wydawalni przez
okienko podawcze w pojemnikach zbiorczych, pod przykryciem (w wazach, miskach i
poOtmiskach) i specjalnymi wozkami dostarczane do poszczegOlnych sal i stolikow, przy ktorych
odbywac si¢ bedzie porcjowanie dan.

Po spozytym positku brudne naczynia transportowane beda tymi samymi wozkami z
powrotem do pomieszczenia wydawalni, skad przez okienko trafig do zmywalni naczyn
stotowych. Wozek natomiast niezwlocznie po przekazaniu brudnych naczyn myty bedzie
w specjalnie wydzielonym na ten cel aneksie i odstawiony w wyznaczone miejsce w
pomieszczeniu wydawalni.

Mycie termosdw odbywad sig¢ bedzie w kuchni w specjalnym basenie.

Odpadki ze zmywalni wynoszone beda wyjsciem zewngtrznym w zamknigtych pojemnikach
do pomieszczenia na odpadki dostgpnego z zewnatrz..

5.3 Wykaz wyposazenia technologicznego zaplecza kuchennego i szatni

KUCHNIA

1 Szafa chiodnicza 7001 (75x70x200 )

2 Stét ze zlewem dwukomorowym 70x195

3 Kuchnia 4-palnikowa z piekarnikiem 70x80 (400V/3N/15KW)
4 Blat roboczy ze stali nierdz.z szafkami podblatowymi 70 x85
5 Blat roboczy ze stali nierdz.z szatkami podblatowymi 70 x330
6 Szafa przelotowa ze stali nierdz. (60x100x200)

7 Regat ociekowy ze stali nierdz.80x80x200

8 Basen z prysznicem do mycia termosow 80x80

9 Robot kuchenny wieloczyn. poj. 61 (1.4kW/230V)

10 Krajalnica di. noza 17cm, di.cigeia 22cm (230V/200W)

ZMYWALNIA NACZYN
11 Stot podawczy ze stali nierdz. 70x120
12 Stot ze zlewem 1-kom.,prysznicem i miynkiem koloid. 70x180
13 Zmywarka do naczyn z wyparzaczem,kapturowa,
70x70x150 - 1 (400V/10KW)
14 Sto6t ze stali nierdz. 70x60
POMIESZCZENIE NA ODPADKI

15 Pojemnik na odpadki sr. 30 cm - 3 szt.



POM.SOCJALNE DLA PERSONELU KUCHENNEGO

16 Szafka ze zlewozmywakiem 1-komor.60X80
17 Szafka na ubrania 30x100

MAGAZYN

18 Szafa chtodnicza 7001 (75x70x200 )
19 Regat

WYDAWALNIA
20 Wozek z szaftka do transportu positkow 60x80 cm - szt.4

SZATNIA

- Szafki ztawka na ubrania dla dzieci 3 1 5 boksowe wys 130cm
F.acznie 104 boksy o wym. 22.5 x 42.5 x 130 cm
- Lawka 30x30x85 szt. 4

13
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6 Charakterystyka energetyczna budynku

DANE OGOLNE
- strefa klimatyczna: IV
- stacja meteorologiczna: Olsztyn
- kubatura ogrzewanego budynku: 3554,6 [m’]
- powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku: 863,1 [m*]

- wspotczynnik ksztattu budynku: 0,682 [1/m]

IZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUD YNKU:
Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi:
- $ciana zewnetrzna 0,30 [W/m* K]
- strop nad przejazdem 0,25 [W/m* K]
- dach 0,25 [W/m* K]
- okno 1,70 [W/m* K]
- drzwi zewnetrzne 2,60 [W/m® K]
- posadzka na gruncie 0,45 [W/m’ K]

Projektowana izolacyjnosé cieplna budynku:
- $ciana zewnetrzna 0,20 [W/m® K]
- strop nad przejazdem 0,25 [W/m* K]
- dach 0,23 [W/m’ K]
- okno 1,70 [W/m? K]
- drzwi zewnetrzne 2,30 [W/m® K]

- posadzka na gruncie 0,21 [W/m’ K]

ROCZNE OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
PIERWOTNA DO OGRZEWANIA, WENTYLACIJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY 1

OSWIETLENIA WBUDOWANEGO.

Obliczeniowa warto$¢ EP rocznego wskaznika zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej wg rozporzadzenia
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku zostata wyznaczona na
podstawie:

e rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji
Q= 160800 [kWh/rok]

e rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa na potrzeby przygotowania cieptej wody



uzytkowej Qgw = 43530 [kWh/rok]

e rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng przez system o$wietlenia wbudowanego i
energie pomocnicza systemu ogrzewania i wentylacji Qp . = 43200 [kWh/rok]
e Rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng Q, =247530

Maksymalna warto$é EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotna wg warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie wynosi:
EP =286 [kW /m®rok]

WNIOSKI

V  Przegrody zewnetrzne spetniaja wymagania izolacyjnosci cieplnej.

V Warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej, o$wietlenia,

jest mniejsza od warto$ci dopuszczalne;.

o Ilo$¢ ciepta i energii elektrycznej w projektowanym budynku wraz z jego instalacjami jest

zaprojektowana na racjonalnie niskim poziomie




