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Drzwi wewnêtrzne peùne pùytowe, przylgowe 
z o�cie¿nic¹.
Drzwi oznaczone "K" - z kratk¹ nawiewn¹ w
dolnej ramie skrzydùa.
Podane wymiary - w �wietle o�cie¿y.

Drzwi wewnêtrzne.
Szyby drzwi przeszklonych pojedyñcze, hartowane

Drzwi zewnêtrzne
Szyby zespolone podwójne, hartowane.
Ramy i skrzydùa peùne - ocieplone

Drzwi wewnêtrzne przeszklone szyb¹ 
pojedyñcz¹ hartowan¹, w ramach aluminiowych.
W drzwiach dwuskrzydùowych szer. w �wietùe
skrzydùa wiêkszego - min. 90cm

Z oznaczeniem EI 30 - drzwi przeciwpo¿arowe

Drzwi zewnêtrzne przeszklone szyb¹
zespolon¹ hartowan¹, w ramach 
aluminiowych ocieplonych, 
z na�wietlem staùym.
W drzwiach dwuskrzydùowych
szer. w �wiatle skrzydùa wiêkszego 
- min. 90cm

Drzwi zewnêtrzne przeszklone szyb¹
zespolon¹ hartowan¹, w ramach 
aluminiowych ocieplonych,
z na�wietlem staùym 
i czê�ci¹ boczn¹ staù¹.
Szer. w �wietle skrzydùa  - 90 cm (min.)

Drzwi zewnêtrzne
peùne stalowe,
ociepl. z na�wiet. 
przeszklonym
szyb¹ zespolon¹.
Úwiatùo skrzydùa
-  90cm

WYKAZ OKIEN I DRZWI
1:100                       14/A

OKNA PODAW.,  DACHOWE, ODDYMIAJ¥CE, ÚWIETLIKI, ÝALUZJE.

Okna jednoramowe z PCW o okuciach z mo¿liwo�ci¹ rozszczelniania obwiedniowego (nie dot. kwater staùych) i profilach typu ,,veka" lub "roto".
Kwatery staùe, rozwierane i uchylne - wg oznaczenia.
Szyby zespolone podwójne bezpieczne P2.
Automatyczne nawiewniki (w oknach nad grzeJnikami).
Kolor  -  wg elewacji.
Podane wymiary - w o�cie¿ach, zweryfikowaã po wykonaniu o�cie¿y.

Okno oznaczone EI30 - p.po¿., w ramach aluminiowych

Drzwi balkonowe otwierane na zewn¹trz

120x115 90x115 78x180 78x118 Ú.R.30 Ú.R.60

11 7

Okna podawcze z siùowni-
-kami, profile aluminiowe,
szkùo hartowane.

Okna dachowe uchylno-obrotowe
o konstr. z drewena klejonego  z szyb¹ 
jenokomorow¹, hartowan¹,
od wewewn¹trz laminowan¹.
(U=1,1 W/m2K) 
Automat. nawiewniki.
Dodatkowe wyposa¿enie 
- 1 dr¹¿ek teleskopowy.
 

11

Úwietliki rurowe �red.30 i 60cm o 
kon.typu Tubz lub równowa¿ne

Dùug.przewodu
rurow. - 3.5 mb

Dùug.przewodu
rurow. - 4.5 mbOkno 

dachowe
oddymiaj¹ce 
uchylne,
z deflektorem o pow.
czynnej 0.48m2.
Dwa siùowniki gazowe,
napêd 24V,sterowanie
z centralki  zlokal. na 
parterze w holu,
wg pr. elektr.
(Parametry odpwiada-
j¹ce typ.M06 Velux)

4 12

90x205/EI60

L P

-1

Drzwi 
zewnêtrzne
peùne,
metalowe,
ocieplone,
p.po¿arowe
EI 60

90x31 180x56

Ýaluzja wentyl. poddasza
nieu¿yt.- a¿urowa blacha 
metal. pow. w stal. ramie.

173 173

180x140/EI30

1

Skala: 1 : 100 Data: 2012-08-17WYKAZ OKIEN I DRZWI

Nazwa pliku: PIECKI - WYKAZ OKIEN I DZRWI

Projekt:

Inwestor:

Architekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
OÚ. 35-LECIA PRL  11-710 PIECKI

GMINA PIECKI

UL. ZWYCIÆSTWA 34 11-710 PIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY £YJAK
UL. JAGIELLOÑSKA 2/20 26-600 RADOM

PROJ.                                       SPRAW.


