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UWAGI Okna jednoramowe z PCW o okuciach z mozliwoscig rozszczelniania obwiedniowego (nie dot. kwater statych) i profilach typu ,,veka" lub "roto". Drzwi balkonowe otwierane na zewnarz
Kwatery state, rozwierane i uchylne - wg oznaczenia.

Szyby zespolone podwdjne bezpieczne P2.

Automatyczne nawiewniki (w oknach nad grzeJnikami).

Kolor - wg elewaciji.

Podane wymiary - w osciezach, zweryfikowa¢ po wykonaniu o$ciezy.

Okno oznaczone EI30 - p.poz., w ramach aluminiowych

WYKAZ OKIEN | DRZWI
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DRZWI OKNA PODAW., DACHOWE, ODDYMIAJACE, SWIETLIKI, ZALUZJE.

OZNACZENIA 100x205 100x205/K | 90x205/K 110x209 [110x209/EI30| 148x209/EI30 148x265 110x265 173x265/L 173x265/P 100x265 90x205/E160 | 120x115 90x115 78x180 78x118 S.R.30 S.R.60 90x31 180x56
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Drzwi wewnetrzne petne plytowe, przylgowe Drzwi wewnetrzne przeszklone szybg Drzwi zewnetrzne przeszklone szybg | Drzwi zewnetrzne przeszklone szybg Drzwi zewnetrzne szkio hartowane. oddymiajace Swietliki rurowe sred.30 | 60cM 9 maga1 pow: wstal. ramie.
Z oscieznica. pojedynczg hartowang, w ramach aluminiowych. zespolong hartowana, w ramach zespolong hartowang, w ramach petne stalowe, uchylne kon.typu Tubz lub rownowazne |———— —
Drzwi oznaczone "K" - z kratkg hawiewng w W drzwiach dwuskrzydiowych szer. w $wiette aluminiowych ocieplonych, aluminiowych ocieplonych, ociepl. znaswiet. | przy; 2 deflektorem o pow. —
dolnej ramie skrzydta. skrzydta wiekszego - min. 90cm z naswietlem statym. z naswietlem statym przeszklonym zewnetrzne Okna dachowe uchylno-obrotowe czynnej 0.48m2. Projekt:  BUDYNEK PRZEDSZKOLA —
Podane wymiary - w $wietle osciezy. W drzwiach dwuskrzydtowych i czgscig boczng stata. szyba zespolona. | e o konstr. z drewena klejonego z szyba Dwa sitowniki gazowe, OS. 35-LECIA PRL 11-710 PIECKI —
UWAGI Z oznaczeniem EI 30 - drzwi przeciwpozarowe szer. w $wiatle skrzydta wigkszego Szer. w $wietle skrzydta - 90 cm (min.) Swiatto skrzydta | etajowe, jenokomorowa, hartowana, naped 24V, sterowanie Inwestor: GMINA PIECKI —
- min. 90cm - 90cm ocieplone, od wewewnatrz laminowana. z centralki zlokal. na UL. ZWYCIESTWA 34 11-710 PIECKI —
p.pozarowe (U=1,1 W/m2K) parterze w holu, Architekt: PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY LYJAK —
Drzwi wewnegtrzne. Drzwi zewngtrzne El 60 Automat. nawiewniki. wg pr. elektr. UL. JAGIELLONSKA 2/20 26-600 RADOM —
Szyby drzwi przeszklonych pojedyncze, hartowane Szyby zespolone podwdjne, hartowane. Dodatkowe wyposazenie (Parametry odpwiada- Nazwa pliku: PIECKI - WYKAZ OKIEN | DZRWI —
Ramy i skrzydta petne - ocieplone - 1 drazek teleskopowy. jace typ.M06 Velux) Skala: 1:100|Data:  2012-08-17 | YKAZ OKIEN | DRZ\}—
PROJ. SPRAW. —




