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+ 5.84
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+ 2.35
+ 3.80

+ 3.11

- 1.50

+ 5.40

DACH NAD PIÆTREM

- BLACHODACHÓWKA POWLEKANA
- £ATY DREWNIANE 3.5 X 5 CM
- KONTR£ATY 2.5x3 CM
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE  OPARTE NA P£ATWIACH I MUR£ATACH WG RZUTU WIÆ�BY
- PODDASZE NIEUÝYTKOWE (NIEOGRZEWANE), WENTYLOWANE
- P£YTY Z WE£NY MINERALNEJ 20 CM NA STROPIE
- STROP TERIVA24 CM 

DACH NAD HOLEM 

- BLACHODACHÓWKA POWLEKANA
- £ATY DREWNIANE 3.5X5 CM
- KONTRA£ATY 2.5X3 CM (PRZESTRZEÑ WENTYLOWANA)
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE (OB£OÝONE P£YTAMI GIPSOWO-KARTON. P.POÝ.1.5 CM)
  MIÆDZY KROKWIAMI P£YTY Z WE£NY MINERALNEJ 16 CM
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- £ATY DREWNIANE 6X4 CM WYS.4CM W ROZSTAWIE 50 CM
  MIÆDZY £ATAMI - P£YTY Z WE£NY MINERALNEJ 4 CM
- P£YTY GIPSOWO-KATRONOWE P.POÝ. 1.5 CM

DACH NAD HOLEM 

- BLACHODACHÓWKA POWLEKANA
- £ATY DREWNIANE 3.5X5 CM
- KONTRA£ATY 2.5X3 CM 
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE  OPARTE NA P£ATWIACH MUR£ATACH WG RZUTU WIÆ�BY
- PODDASZE NIEUÝYTKOWE (NIEOGRZEWANE), WENTYLOWANE
- KROKWIE (OB£OÝONE P£YTAMI GIPSOWO-KARTON. P.POÝ.2x1.5 CM)
  MIÆDZY KROKWIAMI P£YTY Z WE£NY MINERALNEJ 16 CM
- £ATY DREWNIANE 6X4 CM WYS.4CM W ROZSTAWIE 50 CM
  MIÆDZY £ATAMI - P£YTY Z WE£NY MINERALNEJ 4 CM
- P£YTY GIPSOWO-KATRONOWE P.POÝ. 1.5 CM

DACH NAD PARTEREM

- BLACHODACHÓWKA POWLEKANA
- £ATY DREWNIANE 3.5 X 5 CM
- KONTR£ATY 2.5x3 CM
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE OPARTE NA P£ATWIACH MUR£ATACH 
- PODDASZE NIEUÝYTKOWE (NIEOGRZEWANE), WENTYLOWANE
- P£YTY Z WE£NY MINERALNEJ 20 CM NA STROPIE
- STROP WYLEWANY ÝELB. 30 CM 

POD£OGA NA GRUNCIE:

- POSADZKA WG RZUTU (P£YTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ LUB  WYK£ADZINA PCW - wg rzutu)  1 CM
- SZLICHTA CEM.5 CM
- 1 X PAPA NA LEPIKU
- STYROPIAN TWARDY 8 CM
- 2 X PAPA NA LEPIKU
- BETON B20 15 CM
- PODBUDOWA Z ZAGÆSZCZONEGO CEMENTEM PIASKU 20 CM
- GRUNT UBIJANY WARSTWAMI (WYMIANA GRUNTU)

=144.35
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