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I QCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

Budowa budynku przedszkoia

ADRES:

Piecki os. 35-lecia PRL (dziatka nr ewidencyjny 145/13)
INWESTOR:

Gmina Piecki

OPRACOWANIE:

inz. Edmund Mucha
Biatobrzegi ul. Targowicka 44

CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.
Budowa budynku przedszkola w Pieckach os. 35-lecia PRL

2. Istniejace obiekty budowlane.
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Na dzialce nie ma zadnych obiektéw .

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie BiZ

ludzi.

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajace

zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje powstanie zagrozenia
bezpieczetistwa i zdrowia ludzi wigzg sie z wykonywaniem wykopéw do 2,0
m glebokosci, pracami murowymi , betonowymi ,dekarskimi oraz

ciesielskimi.

5.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych, WSZYSCy pracownicy
zatrudnieni w procesie inwestycyjnym winni zostaé przeszkoleni przez
kierownika budowy w zakresie bhp na poszczegélnych stanowiskach pracy
oraz zapoznani z opracowanym uprzednio planem BIOZ.

Okredli¢ nalezy zasady postepowania w przypadku wystgpienia ewentualnego
zagrozenia polegajace na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o
powstatych zagrozeniach. Dziennik budowy wraz z planem BIOZ nalezy

przechowywac na placu budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

Teren objety budowgq nie jest potozony na terenie intensywnej zabudowy.

W' czasie prowadzenia prac, nalezy zachowaé szczegblng ostroznoéé i

postepowac zgodnie z instrukcja i wytycznymi.



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp majacymi zastosowanie
przy pracach murowych, betonowych, ciesielskich , dekarskich i wykopach
oraz ciesielskich w oparciu o instrukcje dotyczace warunkéw realizacji i
montazu poszczegolnych elementéw wystepujacych na budowie. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ barierkami.

W trakcie prowadzenia prac pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w kaski i
rekawice ochronne przewidziane przy rozladunku i wbudowywaniu
materiatéw budowlanych.

Bezposredni nadzér nad pracami budowlanymi prowadzi kierownik budowy.
Na terenie budowy nie przewiduje sie wystgpowania materiatéw, wyrobéw,
substancji i preparatéw niebezpiecznych dla $rodowiska i ludzi, Materiaty
przewidziane do wbudowania dostarczane beda sukcesywnie na plac budowy,
a sprzet niezbedny do realizacji planowanego zakresu prac wykorzystywany
bedzie w zaleznosci od mozliwosci zagwarantowania frontu robdt i
zaktadanego harmonogramu realizacji.

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje si¢ wystepowanie stref
szczegllnego zagrozenia zdrowia i Zycia pracownikéw zatrudnionych na
budowie.

Na terenie objetym inwestycja na wypadek ewentualnego pozaru, awarii
urzadzen i powstania innych zagrozen, bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacy szybka ewakuacje z terenu zagrozenia zapewnia istniejgca

droga.
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