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Bialobrzegi 15.08.2012

Zgodnie z art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi

zmianami, o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt budowlany i wykonawczy
p.n.

Budynek przedszkola zlokalizowany w Pieckach os. 35-lecia PRL na dziatce o
numerze ewidencyjnym 145/13 ,kt6rego inwestorem jest Gmina Piecki,

zostat opracowany w spos6b zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projeltant sy g Mucha
uprawnigmi Lfde lan

Sprawdzajgcy:

inz. Artur Derr

inz. Artir Deys
Upr. budowlane d towa

iai kizrowania
robatam, I agraniczef
w specjaln . Ty, no-budowlang)
e il 18€/6/86

T80/4121/01



OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

do projektu budowlanego i wykonawczego budynku przedszkola w Pieckach

1.Podstawa opracowania

1.4 Zlecenie inwestora

1.2 Projekt architektoniczny

2.Elementy konstrukecyjne
2.1 Warunki gruntowe

Na podstawie badan podioza wykonanych przez mgr inz. T. Zaruckiego w 1994r. w
bezposrednim sgsiedztwie dziatki na kt6rej bedzie zlokalizowane przedszkole stwierdza sig
ze pod nasypami nie budowlanymi zlegaja piaski drobne o 1p=0,40do 0,6 oraz
przewarstwienia gliniaste o I.= 0,20 do 0,35. Posadowienie budynku nalezy wykona¢ na
gruntach nosnych. Warstwy nienoéne nalezy usuna¢ a ich miejsce nalezy wypeini¢ gruntem
nosnym tj. piaskiem z domieszkg zwiru lub mieszanka piaskowo cementowg — stabilizacja
gruntu.

W istniejgcym podiozu gruntowym przewiduje sig czgSciowa wymiang gruntéw stabonoénych
na grunt stabilizowany nosny. Spos6b wymiany jest nastepujacy: grunt stabonosny nalezy
usunaé z wykopu a to miejsce uzupeinié mieszanka zwirowo — piaskowg warstwami grubosci
30 cm z zageszczaniem zageszczarka mechaniczng do stopnia zageszczenia = 075.

W opracowaniu przyjgto , ze grunty stabonosne beda wystepowac do rzednej -1,5m ponizej
istniejacego terenu na catym obszarze wykopu pod budynek. Doktadny obszar
wystepowania gruntéw stabonosnych mozliwy bedzie do stwierdzenia dopiero po wykonaniu
robot ziemnych. Dlatego zakres i migzszoé¢ ich stwierdzi¢ moze kierownik budowy w

porozumieniu z geologiem
Ocenia sie ze warunki gruntowe nalezy zaliczyé do | kategorii geotechnicznej.
2.2 Fundamenty

W formie taw o szerokosci 80 cm i 50cm o wysokosci 40cm.Lawy nalezy posadowi€ na
warstwie chudego betonu B-7,5 grub. okoto 10 cm.

Stopy fundamentowe o wymiarach 100 em x100 cm wg rysunku z betonu B20 zbrojonego
stalg Alll.

Stopy nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-7,5 grub. okofo 10 cm.

W miejscach oznaczonych ,w fawach fundamentowych nalezy zabetonowac prety
zbrojeniowe fi 12 mmm ze stali Alll celem potgczenia ze stupami parteru.

Zbrojenie wszystkich faw nalezy potgczy¢ w jedng catosc.

Pod elementy wentylacji grawitacyjnej nalezy stosowac poszerzenia faw fundamentowych
albo stosowaé oddzielne fundamenty z betonu B20 posadowione na rzgdnej jak pozostate
fundamenty.

Pod platforme dia niepetnosprawnych zastosowano plyte fundamentows jako poszerzenie
tawy w poziomie posadowienia . Ponadto na poziomie —0.09 (géra piyty)nalezy wykonact
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druga plyte z betonu B20 grubosci 20 cm (zbrojenie fi 8 mm co 15 cm w obydwu kierunkach ,
gbra i dotem; stal Alil ). Przestrzen pomiedzy obydwiema ptytami nalezy wypetni¢ mieszankg
cementowo piaskowg ubijang warstwami.

2.3 Stropy
2.3.1 Strop nad pigtrem

Zaprojektowano z belek Teriva | o rozstawie 60cm.Gruboéé nadbetonu 3 cm. Wysoko$¢
catkowita stropu 24 cm . Dla stropow o rozpietosci wigkszej od 4,0m stosowac zebro
rozdzielcze. W miejscach wystepowania kanatow wentylacyjnych oraz otworu na
dos$wietlenie zaprojektowano wylewki stropowe.

2.3.2 Strop nad parterem w czgSsci dwukondygnacyjnej

Zaprojektowano jako plyty zelbetowe wylewane. Gruboéé ptyt jednokierunkowo zbrojonych
18 cm a plyty krzyzowo zbrojonej 30 cm . Plyly jednokierunkowo zbrojone naiezy podczas
betonowania oddylatowaé od siebie np. paskiem styropianu aby wytworzy¢ schemat zgodny
z obliczeniami statycznymi. W przeciwnym wypadku plyty nalezy przeprojektowac na
schemat ciagty i zmieni¢ sposéb zbrojenia . W miejscach wystgpowania otworéw ,w ptytach
nalezy dozbroié¢ naroza plyt pretami ukosnymi (pod katem 45 stopni).

2.3.3 Strop nad parterem w czgSci jednokondygnacyjnej

Zaprojektowano z belek Teriva | o rozstawie 60cm.Grubos¢c nadbetonu 3 cm. Wysokos¢
catkowita stropu 24 cm . Dla stropéw o rozpigtosci wiekszej od 4,0m stosowac zebra
rozdzielcze. W miejscach wystepowania kanatow wentylacyjnych zaprojektowano wylewki
stropowe.

2.4 Nadproza
2.4.1 Prefabrykowane

Nad oknami i drzwiami o rozpietosci do 2,4 m zaprojektowano z belek zelbetowych typu L19
o symbolach D,SiN.

2.4.2 Monolityczne

Nad oknami o wigkszej rozpigtosci zaprojektowano wylewane z betonu B-20 zbrojonego
stalg A 1l

2.5 Stupy

Monolityczne kwadratowe o boku 24 cm z betonu B-20 ze zbrojeniem ze stali Alll. Prety
podiuzne stupow parteru naiezy faczyc z pretami #12 mm ze stali Alll wypuszczonymi ze
stép i taw fundamentowych. Zas prety stupéw pietra nalezy potgczyC z pretami
wypuszczonymi z wiencow nad parterem.



2.6 Podciagi i belki
Monolityczne o przekrojach wg rysunkéw z betonu B25 ze staig Alll.

2.7 Schody ptytowe

Z betonu B-20 ze zbrojeniem staig A lll , monolityczne. Oparcie schodéw na gruncie na
fundamencie zagtebionym 1,0m ponizej terenu projektowanego.

2.8 Wience

Wykona¢ nalezy na wszystkich $cianach podiuznych i poprzecznych na kazdej kondygnaciji.
Zbrojenie ze stali A0 beton B -25.Wysokos¢ wiencow 34cm i 28 cm . W wiencach parteru
umiesci¢ nalezy prety fi 12 ze stali Alll celem polgczenia ze stupami pietra.

2.9 Wiezba dachowa

Z drewna sosnowego klasy K 27. Przekroje elementéw pokazano na rysunkach. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciw pozarowo.

3.0 Zalecenia ogoine

» Prowadzenie i nadzor budowy nalezy zleci¢ osobie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia.

e W przypadku prowadzenia robét fundamentowych w okresie zimowym,
fundamenty bezposrednio po ich wykonaniu nalezy obsypac ziemia do
poziomu rzednej projektowanego terenu

e Stropy Teriva wykonywaé wg zalecen producenta.

e Flementy zelbetowe monolityczne betonowa¢ wraz z niezbednym wibrowaniem.
Na dostarczony beton zadaé niezbednych atestow.

¢ Belki wspornikowe Bw mozna rozszalowac¢ dopiero po wykonaniu stropu nad
pietrem.

e Betonowanie podciaggu PG1, PG-2 i belek Bp-1, Bp-2 oraz Bw wykonaé
jednoczes$nie.
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