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Poz. 1. Wieiba dachowa

Przyjeto na podstawie obliczet wg programu komputerowego ESOP
Krokwie 8x16 cm

Ptatwie posrednie 14x18 cm

Ptatwie narozne1é6x18 cm

Stupki 14x14 cm

Murtaty 12x 12 cm

Poz .2 Stropy

2.1 Strop nad pietrem
Zestawienie obcigzen (kPaj):

-wefna mineralna 20 cm 0.20%1,20%1,2= 0,29
-szlichta cementowa 3,5cm 0,035%22*1,3=1,00
-tynk cementowo wapienny 1,5 cm  0,015%19%1,3=0,37
-uzytkowe 0,5%1.4=0,70
-Scianki dziatowe 0,75%1,2=0,90
Razem 3,26 <4920
-ciezar wtasny 2,68%1,1=2,95
Ogdtem 6,.21~6,50

Przyjeto strop typu Teriva | o rozstawie belek 60cm i ptycie nadbetonu grub. 3 cm
Zebra rozdzielcze dla stropu o rozpietosci ponad 4,2m 1 szt i 2 szt.

2.2 Strop nad parterem

Zestawienie obcigzen (kPaj):

-szlichta cementowa 4cm 0.04*21*1,3=1.09

-tynk cementowo wapienny 1.5 cm 0.015%19%1.3=0.37

-styropian twardy M30 20 cm 0,20%0.45%1,2=0,11

-uzytkowe 0.50*1,4=0,70

Razem 2.27<4 .90

~clezar wiasny 2,68%1,1=2,95

Ogdtem 522 ~5;5

If’rzy}e’ro strop typu Teriva | o rozstawie belek 60 cm i plycie nadbetonu grub. 3 cm
Zebra rozdzielcze dla stropu o rozpietosci ponad 4,2m 1 szt. 1 2 szt

2.3 Strop monolityczny nad parterem

Zestawienie obcigzen -wg programu Specbud -Gliwice

Przyjeto ptyte gruboici 30 cm z betonu B25 zbrojonego staiq A 1l nad salg zaje¢ ruchowych i ptyte
grubosci 18 cm z betonu B25 zbrojonego stalg A Il nad pozostatymi pomieszczeniami.

Poz. 3 Nadproia

3.1 Prefabrykowane
Przyjeto typu L19 o symbolach S, NiD

3.2 Monolityczne
Zestawienie obcigzer (kN/m)
-wieniec 7elbetowy stropowy 0,28%0,24%24*1,1=1,77

-sciana strychu 0.24%6,0%1,52%1,1=2,41
-tynk obustronny sciany jw. 0.03%19%1,46*1.3=1 19
-z dachu 1.35%3,5/0.891= 5,30

-ocieplenie iciany jw. 0.16%0,45%1,6%1,2=0,14
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- ze stropu nad parterem 5,50%9,06%0,5=24,92

razem 35,73~36.0
Dalsze obliczenia wg programu komputerowego Robot Millennium

Poz.4 Podciqggi i belki monolityczne
4.1 Belka Bp-1 (0§ 4-6 /A-B} i belka Bp-2 {05 7-10 /A-B)

Zestawienie obcigzen (kN/mj
-wieniec zelbetowy stropowy 0,28%0,24*24*1,1=1,77

-§ciana pietra 0,24%6,0%2,52*1,1=3,99
-tynk obusfronny sciany jw.  0,03%19*2,8%1,3=2,07
-z dachu 1,.35%3,5%0,5=2,36

-ocieplenie Sciany jw. 0.16%0,45*2,8%1,2=0,24

Razem  10,43~10.,5
Dalsze obliczenia wg programu komputerowegoe Rebot Millennium

4.2 Podcigg PG-1
Zestawienie obcigzen (kN/m)

-ze stropu nad pietrem  6,.50%(4,12+3,08)%0.5= 23,40
-wieniec zelbetowy stropowy  0,28%0,24%24%1,1=1,77

-Sciana pietra 0.24%6,0*2,52%1,1=3,99

-tynk obustronny sciany jw. 0,03*%19%2,8%1,3=2,07

-ze stropu nad parterem 10,37%4,12%0,5= 21,36
Razem 52,59 =524

Dailsze obliczenia wg programu kompuierowego Robot Millennium
4.3 Podciqg PG-2

Zestawienie obcigzen [kN/m)

-ze sfropu nad pietrem 6,50%4,12%0,5= 13,39
-wieniec 7zelbetowy stropowy  0,28%0,24%*241,1=1,77
-sciana pietra 0,24%6,0%2,52%1,1=3,99
-tynk obustronny §ciany jw. 0.03*19*2,8%1,3=2.07
-ocieplenie sciany jw. 0,16*0,45%2,8%1,2=0,24
—ze sfropu nad parterem 10,37%4,12*0,5= 21,36
-ze stropu nad parterem 11,26%4,38%0,5= 24,66
Razem 67,48

Dalsze obliczenia wg programu komputerowego Robot Millennium
4.5 Belka wspomikowa Bw
Zestawienie obciczen (kN/m)

ze stropu nad pietrem  6,50%(4,12+3,08)*0,5= 23.40
-wieniec Zzelbetowy stropowy  0,28%0,24%24%1.1=1.77

-sciana pietra 0.,24%6,0%2,52%1,1=3.99

-tynk cbustronny sciany jw. 0.03%19%2,8%1,3=2,07

—ze stropu nad parterem 10.37%4,12%0,5= 21,36
Razem B89 =524

skupione jako reakcja z belki Bw-2  R=60.83 kN
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Dalsze obliczenia wg programu komputerowego Robot Millennium
Poz. 5 Schody wewnelrzne

Obliczenia wg programu komputerowego ESOP

Poz. 6 Slupy

6.1 Stup na pietrze $-1

Zestawienie obcigzen (kN]

-ze stropu nad pietrem 6,50%(2,2+4,5)*0,5*1,5%0.5=16,33
-stup S-1 6.71

Razem N=23,04
Obliczenia wg programu komputerowego Robot Millennium

6.2 Stup na parterze S-4
Zestawienie obcigzen {kN)

-reakcja z podciagu PG-2 398.45
-stup S3 6,71

Rozem N=405,16
Obliczenia wg programu komputerowego Robot Millennium

Poz. 7 Stopy fundamentowe

7.1 Stopa F1

Zestawienie obcigzen (kN)

-reakcja z podciqggu PG-2 398,45
-stup S-3 6,71

Sciana fundamentowa 0,25%1,0%1,1#%22%1.1= 6,66
-stopa fundamentowa  1,0%1,070,4%24%1,1=10,56

Razem 422,38
Obliczenia wg programu Infersoft
7.2 Stopa F2
Lestawienie obcigzen (kN)
-reakcja z podciggu PG-2 409,65
-stup S-3 6,71

“$ciana fundamentowa 0,25%1,0%1,1%22*%1,1= 6,66
-stopa fundamentowa  1,0%1,0%0,4*24*1,1=10,56

Razem 433,58
Obliczenia wg programu intersoft
Poz.8 tawy fundamentowe
8.1 tawa t-1 (czesé¢ parterowa ,sciany obcigzone jednosironnie stropami)

Zestawienie obcigzen (kN/mj:

-Sciana poddasza 0,24%0,6™ 6.0%1.1= 0.95
-tynk sciany jw. 0,03*0,6%19.0%1.3= 0.44
-wieniec stropowy 0,24%0,28%24%1,1= 1,77
-ze stropu nad parterem 5,50%6,96"0.5=19,14

-z dachu 14,50
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“$ciana parteru 0,24%3,24*6,0*1.1= 5,13
-tynk obustronny sciany j. w. 0,03%4,0%19*1,3= 2,96
sSciana fundamentowa 0,25%1,1%22%1.1= 6,66
“‘awa fundamentowa 0,50%0,40%24*1,1= 5,28

Razem 56.83
Dalsze obliczenia wg programu Intersoft

8.2 kawa t-2 [czesé parterowa Sciany obcigzone obustronnie stropami)

Zestawienie obcigzen (kN/m):

$ciana poddasza 0,24*0,6% 6,0*1,1= 0,95
-tynk sciany jw. 0,03"0,6%19,0%1,3= 0,44
-wieniec stropowy 0,24%0,28%24*1,1= 1,77
—ze stropu monolit. nad parterem 12,51%9,060,5= 56,67
-z dachu 14,50
Sciana parteru 0.24*3,80%6.0*1,1= 6,02
-tynk obustronny sciany J.w.  0,03%4,0%19%1.3= 296
-“ciana fundamentowa 0,25%1,1%22%1,1= 6,66
“tawa fundamentowa 0.50*0.40*24*1,1= 5,28
Razem 9525

Dalsze obliczenia wg programu Intersoft
8.3 tawa 1-3 {czesé pietrowa, Sciany obcigzone sfropami jednostronnie)

Zestawienie obcigzen (kN/mj:

-ze stropu nad pietrem 6,50%4,26™0,5= 13,85
-wieniec siropowy 147
-z dachu 14,50
-Sciana pietra 0.24*2,50%6,0%1,1= 3,96
-tynk Sciany jw. 0,03%2,80*19*1.3= 208
-styropian (docieplenie] 0,10
-strop nad parterem 9,61%4,50%0,5= 21,62
“%ciana parteru 0,24*3,30%6,01,1= 5,23
-tynk obustronny sciany |. w. 0,03*3,30%19%1,3= 2.45
-styropian (docieplenie) .10
“ciana fundamentowa 6,66
-“awa fundamentowa 0.80*0,40"24%1,1= 8.45
Razem 80,77

Dalsze obliczenia wg programu Intersoft
8.4 tawa t-4 {czes¢ pietrowa, Sciany obcigzone obusironnie stropami )

Zestawienie obcigzen (kN/m):

-ze stropu nad pietrem 6.50*(4,26+3,36)*0,5=24,77
-wieniec stropowy 1.77
-sciana piefra 0.24%2,50%6,0*1,1= 3,96
-tynk sciany jw. 0.03*2,80*19*1,3= 2.08
-styropian {docieplenie) 0.10
-strop nad parterem 9,78%(4,50+3,6)*0,5= 39,61
-Sciana parteru 0.24*3,30%6,0*1.1= 5,23
-tynk obustronny sciany j. w. 0.03*3,30*19*1,3= 2,45
-styropian (docieplenie) 0.10
-Sciana fundamentowa 6,66
-tawa fundamentowa 0.8070,40™24*1,1= 8,45

Razem 9518
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Dalsze obliczenia wg programu Intersoft

8.5 kawa t-5 [czesé pietrowa, sciany nie obcigzone sfropami )

Zestawienie obcigzen (kN/m):

-z dachu 14,50
-wieniec stropowy 1.77
“Sciana piefra 0.24*2,50%6,0%1,1= 3,96
-tynk sciany jw. 0,03*2,80%19*1,3= 2,08
“$ciana parteru 0.24*3,30%6,0*1,1= 5,23
-tynk obustronny sciany j. w. 0,03*3.30%19*1,3= 245
-wieniec stropowy 1,77
“$ciana fundamentowa 6,66

+4awa fundamentowa 0.50*0,40%24*1,1= 5,28

Razem 43.70
Daisze obliczenia wg programu Intersoft

inz. Edmund Mucha

Sprawdzajgcy:

inz. Artur Derr

ez, Avtwr LDerr
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_ Biuro : Autor:
ESOP Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha
Dach platwiowo - kleszczowy Data : Projekt :
Herma: PR-B-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 ient: Gmina Piecki
Poprawnosé: Zweryficowano
Platwiowy na dwdch Scianach Wsp. wytezenia: 0,95
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Definicja wymiaréw rzutu budynku pod konstrukcje dachu:

= 6.0 [m]  Wysokosé budynku (bez dachu)

= 18.0 [m] Dilugosé budynku w rzucie

= 17.5 [m] Szeroko$é budynku w rzucie

fa= 0.0 [m}  Woysieg platwi dachu - strona poczatkowa dachu
fp= 0.0 [m] Wysieg ptatwi dachu - strona koricowa dachu
Definicja ukladu poprzecznedo (wigzar dachowy)
A= 288 i Kat nachyienia polaci dachowsj
fsw= 0.5 [m] Wysokos¢ podpdr nad poziomem stropu
l&= 17.0 [m] Rozpietoéé podpdr w osiach
1= 87 [m] Rozstaw osiowy stupéw podpierajacych platwie
I~ 0.8 [m] Rozpietosé przewieszenia krokwi

Sy= 0.¢ [m] Rozstaw krokwi dachu w osiach

Definicja ukladu podiuZnego:

! - Rozstaw osiowy stupéw w kierunku podtuznym wigzara dachowego {przesfo ptatwi)
am. - Kat hachylenia miecza po lewsj stronie odcinka platwi
hm - Wysoko$é mocowania mieczy po lewej stronie odeinka platwi
ome - Kat nachylenia miecza po prawej stronie odcinka platwi
hme - Wysoko$¢ mocowania mieczy po prawej stronie odcinka platwi
Wm - Rodzaj wezla faczacego shup z ptatwig po lewej stronie platwi
Wnp - Rodzaj wezla laczacego stup z platwig po prawej stronie platwi
KmL - Rodzaj podparcia po iewe] stronie ptatwi
ke -Rodzaj podparcia po prawej stronie platwi

n= 3 llos¢ przesel platwi




_ Biuro : Astor
ESOP Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Dach ptatwiowo - kleszczowy Data: Projekt :
Horma: PN-B-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja: 1.7 Klient : Gmina Piecki
! Al AL Ump hop
i e e PO e o e e R T e
1 4.0 20,0 00 45.0 1.2 sztywny przagub  zastrzal miecz
2 _85 45.0. 1.2 45.0 1.2 przequb  przegub  miscz  iecz
3 40 45.0 1.2 20.0 0.0 przegub  sziywny  miscz rastrzal

Definicja obciaZenia klimatycznych konstrukeji dachu:

g - Obcigzenie charakterystyczne
G - Obciazenie obliczeniowe
v¢ - Wspélczynnik obliczeniowy normowy
4 1 eh - Obciazenie charakterystyczne prostopadie do krawedzi dachu
q_Lob - Obcigzenie obliczeniowe prostopadie do krawedzi dachu
9 yeh - Obcigzenie charakterystyczne réwnolegie do krawedzi dachu
d ot - Obciazenie obliczeniowe réwnolegle do krawedzi dachu

H opm= 230.0 [m]  Wysokoséé posadowienia konstrukeji n.p.m
T= 1.0 [s] Okres drgarn wiasnych
A= 0.15 Logarytmiczny dekrement Humienia
Obciazenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem: i
Strefa obcigzenia wiatrem, I it T e
Rodzaj terenu: A \
Rodzaj konstrukeji: Dach dwuspadowy E] ]
Klasa trwania obc - Krotkotryate : 4l
Obcigzenia wiatrem potaci dachu

Rodzaj oheiazenia Geh i J bl q_1ch d i obi Qlich G iighi

_ klimatycznego [kN/m?] i IRN/m™l [N/ TKNfm?L [kNfm?] kN

Wiatr typ 1 - polaé nawietrzna 0,1 1.30 0.1 0.1 0.1 - -
Wiatr typ 1 - polaé zawietrzna 02 1.30 02 -02 -0,2 " i &
Wiatr typ 2 - pola¢ nawietrzna -0,3 130 04 -0.3 -0.4 - i
Wiatr typ 2 - pola¢ zawietrzna -02 1,30 -0,2 -0,2 -0,2 = i
Obcigzenie sniegiem: Obciazenie $niegiem
Strefa obcigzenia $niegiem: 1l
Rodzaj stropodachu: Niz ogrzewany
Klasa trwania obe : Sredniotrvate
Tabela zastawcza obcigzenia klimatycznego

Rodzaj obciazenia Gun y q onl 9 _Jch 9 ) obi G lich G iohl

klimatycznego TKN/m?] ! [KN/m?®l  [kN/m?]  [kN/m?l [kN/m3 [KN/mA

Snieg typ 1(Cy) 0.9 1,40 1.2 0.7 1,0 0.3 0.5
Snieg typ 2 (C») ' 1.2 1,40 1,7 1.0 1.3 0,5 0.7

Definicja obcigZen dziatajacych na potac dachu {(warstwy dachu}:

Obciazenia definiowane sa na 1m® konstrukeii dachu (analogicznie jak w obciazeniu ciezarem wlasnym).
q.n - Obcigzenie charakterystyczne pionowe dziatajgce wzdiuz krawedzi dachu
G - Obcigzenie obliczeniowe pionowe dzialajgace wzdhuz krawedzi dachu
v: - Wspoiczynnik obliczeniowy normowy

_Obcigzenie pofaci dachowej:

9eh b 9 obi
TkN/m?] TKN/m]
1 Konstrukeja dachu 0.3 140 0.3
2 Silachodarhdwka 04 1.1 0.1

Lp. Obcigzenie
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Biuro : Autor :
ESOF Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha
Dach platwiowo - kleszczowy Datz Projakt ;
Morma: F-B-0531E0:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 Klient : Gmina Piecki
3
{Razem: 0.4 = 0,4
ObcigZenie ptatwi ukiadu podiuznego:
g - Obcigzenie charakterystyczne dzialajgce na 1mb platwi
Gon - Obcigzenie obliczeniowe dzialajgce na 1mb platwi
¥ - Wspdlczynnik obliczeniowy normowy
e 9en 9 obl
Rodzaj obcigzenia Obcigzenie [KN/m] ) [KN/m]
Obcigzenie pionowe Konstrukeja pokrycia 2,9 - 3.1
(kierunek z) Konstrukgja platwi 0.1 1,10 0.1
Snieg - 76 1,40 10.6
Wiatr - typ 1 - polaé nawietrzna 0,6 1.30 0.7
Wiatr - typ 2 - polaé hawietrzna -1.8 1,30 2.4
Razem: 11.0 - 14,5
Obcigzenie poziome Wiatr -typ 1 - polaé nawietrzna 0,3 1,30 0,3
(Kierunek x) Wiatr - typ 2 - pola¢ nawietrzna _ -0,9 1.30 -1.2
Razem: 0.3 - i3

Klasa uzytkowania:

K= 1 Klasa uzytkowania konstrukgji dachu
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’ Biuio : Autor
ESOP Konstrukeyine inz. Edmund Mucha
Dach ptatwiowo - kleszczowy Data ; Projels ;
SrFIS: FI1-B-03150;2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 Kilsnt : Gmina Piecki
Poprawnosé: zweryfikowano
Prezentacja graficzna przekroju pretow ukiadu poprzecznego Wsp. wytezenia: 0.95
. 160x80
- 140140
2
I B D
b :
3 ' B
L § 1 R
t_‘mﬂ;’:\

Definicia wiasciwosci materialowych i geometrycznych elementéw ukiadu poprzecznego:

b - Szeroko$¢ przekroju

h - Wysokosé przekroju

ls - Rozstaw przekrojéw w elemencie zioZzonym
hs - Wysoko$é poprzeczki przekroju

Skréty nazw przekrojéw
RT - Przekrdj prostokatny
PD - Przekrdj podwéjny
ZL - Przekréj ztozony

‘. Nazwa  Schemat b h Te e
i e Matanel przekroju przekroju  [mm] [mm] frmm] [mm]
Krokiew C27 RT = 80 160 - =

A - Powierzchnia przekroju

v - Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi y
- - Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z
Yo -Srodek ciezkosci, wspolrzedna y

Zo - Srodek ciezkosai, wspolrzedna z

—

Charakterystyki geometryczne:

Nazwa preta !\ £ &8 =
pre fmm<  [mm" fmm™ [mm] {mm]
Krokiew 12800,00 27306666,67 6826666,67 40,00 80,00

Definicia wiasciwos$ci materialowych i geometrycznych elementéw ukliadu podiuznego:

Skréty nazw przekrojéw
RT - Przekroj prostokatny
PD - Przekrdj podwéjny
Zt - Przekrdj ztozony

Nazwa  Schemat b h i he
przekroju przekroju  [mm] [mm)] {mm] [mm]
Stup C29 Ri ke 140 148 - E

Nazwa preta Materiat




i Biuro : Auter &
ESOP Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha
Dach ptatwiowo - kleszezowy Data Prejalt :
Motma: FH-B-03130:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 Klient : Gmina Piecki
Platew ca7 RT, = 140 180, - -
Miecze L7 R = 100 160 i ;
Zastrzat c20 RT - 100 0y - =
_ A 1% I ¥ Zs
s mm*  [mm*  fmm%  [mm]  [mm]
Stup 19600,00 32013333,33 32013333,33. 70.00 70.00
Platew ) 25200,00 6804000000 4116000000 70,00 90,00
Miecz 10000,00 8333333,33 833333333 50,00  50.00
Zastrzat 10000,00 8333333,33 8333333,33 50,00 50,00
Definicia cech materialowych:
Eos - Modut sprezystosci osiowej 5%
Eomean - Sredni modut sprezystosci
G mean - Sredni moduf sprezystosci poprzecznej
frok - Wytrzymalo$é na rozciaganie osiowe
fook - Wytrzymalosé na $ciskanie osiowe
fmk - Wytrzymalosé na zginanie
fuk - Wytrzymalosé na $cinanie
£k - Ciezar wlasciwy materialu
Charakterystyki materialowe
i Egs E g mean & ean Teok Teon Ik Tuk £k
o Meenal yvpa)  [MPal  [MPa]  [MPal  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [k/m’l
1 .C27 7700.0 12000,0 720.0 16,0 22,6 27.8 2.8 3.6
2 C20 6400,0 9500,0 590,0 12,0 19,0 20,0 2.2 3,2

Definicja usztywnien elementéw wiazara

Usztywnienie krokwi w plaszczyznie wigzara (uktad poprzeczny)

azurevie |

{Rodzaj usztywnienia:

Sg=

200 [rm]

Rozstaw usztywnien krokwi
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< ) Bitro : Autor @
ESOP Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Dach platwiowo - kleszczowy Data: Projeit |
Hesrma; FHAB-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 Kiient Gmina Piecki
Poprawnoscé: Zereryfikowaro
ObcigZenie Sniegiem wiatr z praweaj Wesp. wytezenia: 0,93
N . —
~
=
o~
"’-’I/_
S ——
!ﬁ.?l 4.2 | 43 43 4.2 lD'fl
Y X
|Rodzaj wiazara dachowego: Gléwny3 |

Podparcie konstrukeji wigzara

o, - Kat obrotu podpory
K; - Sztywnosé podpory w kierunky z
K, - Sztywnos&¢ podpory w kierunku x

Numer . (s Kz iy
Rodza| podparcia ] [KN/m] ki/m]
3 prregub 0.0 0.0 0.0
7 przegub 3.0 0.0 0.8

Wervfikacja wytrzymatosciowa przekroju poprzecznego konstrukcji dachu

1. Zginanie elementéw w przekroju:

Wspolczynniki wyboczeniowe:

/5 - Smukiosé wzgledem osi z
Ay - Smukiodé wzgledem osi v
Aum - Graniczna smuklosc elementow sciskanych

by =1 A
A, =14,
Nr preta A g A i wsp  Weryfikacja nosnosci
1 8.66 104,79 150.00 0,70 zwearyfikewano
2 8,66 104,79 150,00 0,70 zweryfikowano

Zginanie z osiowg silg Sciskajaca:

Msy - Moment zginajacy w przekroju preta
Ngy - Sita &ciskajgca w przekroju preta




Biuro : Autor
ESOP Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha
Dach ptatwiowo - kleszczowy Dala; Prajekt ;
Morma: FN-B-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 Khieni: Gmina Piecki
T.04 - Naprezenie obliczeniowe od Sciskanie
Omyd - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E4 - Stan graniczny nosnosci
2
Gc,(),d my.d
. il (4.1.7.a)
c,0,d m,y.d
Nr preta M s Nsq Oc0d Fmwd o I bt Ey  Weryiikacja no$nosci
[kN*m] [kN] [MPa} [MPa] S T
1 -4.3 -8.8 0,7 12.5 005 075 0,75 Zweryfikowsano
2 4.3 -8,8 0,7 12,5 0,05 0,75 0,75 zwerylikowano
Koy - Wspolczynnik wyboczeniowy wzgledem osi y
K.z - Wspblczynnik wyboczeniowy wzgledem osi z
o (o}
pd ¥ 29 (4.2.1)
kc,y 'fc,O,d fm,y,d =
o G
c,0,d m, y,d
gt o, i ] (4.2.1.i)

k., T4 " f

m,y.d
MS‘;‘ N%d Tund Tmyd
NFpreta | gnem]  (RN] | [MPa] | [MPa) Koy Kez
1 43 8,8 07 125 0.28 1,08
2 4.3 8,8 0.7 12,5 0,28 1,08

Ey Weryfikacja nosnosci

0,93 zweryfikewano
0,93 Zweryfikowano

Zdinanie z osiowa silg rozciagajgea:

Msq - Moment zginajacy w pizekroju preta
Ngq - Sila rozciagajaca w przekroju preta
Tioa - Naprezenie obliczeniowe od rozciggania
Omyva - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E4 - Stan graniczny nosnoéci

c c.
0.d m,y.d
e 20 <

fLO,d fm, y.d

(4.1.6.a)

M 54 Ngg Fiod T
Nr pr@ta [kNﬁmI [kNI {Mpa] [Mpa] Tt G.dlf&d Ty d!fmyd
1 -0.5 0.6 0.0 1.5 0.00 0.09
2 -0.5 0.6 0.0 1.5 0,00 0,09

Eq Weryfikacja nosnosci

0.09 zZrerylikewano
0,09 zweryfikowano

Statecznosé przekroju zginanego:

Mgy - Moment zginajacy w przekroju preta
ke - Wspodiczynnik statecznosci gigtnej
Omyd - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E, - Stan graniczny nosnosci na statecznosé

Gm.d -i: kcrﬂ ‘fmd
Nr preta Msa K asit Tmyd E;  Weryfikacja noénosci
[kN*m} i [MPa} .
1 4.3 1,00 12,56 0,75 zwerylikowano
2 -4.3 1,00 125 0,75 zwerylikowano

2. Scinanie elementéw w przekroju:

(4.2.2.3)




i i (-
Biuro : Autor
ESOP Konstrukecyjne inz. Edmund Mucha
Dach platwiowo - kleszczowy Data: Pigjeit ;
Norma: PN-B-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 flient Gmina Piecki

Ty - Sita scinajgce wystepujaca w przekroju
ry - Naprezenie Scinajgce wystepujgce w przekroju
E4 - Stan graniczny nosnoéci na écinanie

Ty Sy (4.1.8.1)
N T,-| Ta = = Zirs
T preta [kN] [MPa] Ej Weryfikacja nosnoéci
1 48 04 021 zweryiikowano
2 -4.6 0.4 0,21 zweryfikowano
3. Stan graniczny uzytkowania - ugiecia
U pmp= 210 Wspdiczynnik granicznego przemieszczenia (obustronne podparcie)
U prw= 220 Wespbiczynnik granicznego przemieszczenia (wspornik)
Ugn - Kotficowe przemieszczenie elementow
Uym - Graniczne normowe przemieszezenie elementéw
U, = 0, (I k) <uy, (3.5.h)
U fin Uim . R
Nr preta [rmi] [mm] Eqg Weryfikacja nosnosci
1 162862 429869 0.38  zweryfikowano
2 16,2862 42,9869 0,38 zweryfikowano
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: Biuro Avdor
ESDP Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Dach ptatwiowo - kleszczowy Data Prejake:
Harma: PI1-8-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 ilient Gmina Piecki
Poprawnosé: Zweryfikowano
ObcigZenie dziatajace w kierunku osi z Wsp. wytezenia: 0,85

Podparcie konstrukciji wiazara

o, - Kat obrotu podpory
K, - Sztywnosé podpory w kierunku z
Ky - Sztywnosé podpory w Kierunku x

Numer : , e K, K,

Wezla |- PPacs) padparcla ] [kNm]  [kN/m]
11 przegub 0.0 0.0 0,0
12 przegub 0.0 0.C 0.0
14 pDrzegup 0.0 0.0 0o
16 przegub 0.0 n.G 0.0

Wervfikacia wyirzvmatosciowa przekroju podiuznego konstrukeji dachu

1. Zginanie elementow w przekroju:

Wspolezynniki wyboczeniowe:;

£, - Smukios¢ wzgledem osi z dla piatwi | mieczy oraz wzgledem osi x dla stupow
Ay - Smukio$¢ wzgledem osi x dla piatwi | mieczy oraz wzgledem osi y dia stupow
Aim - Graniczna smulkio$¢ elementéw Sciskanych

Ay, =14,
}\' z — 1 < /i =z
Nr preta bt 7 i Wsp Weryfikacja nosnosci
1 98.97 33.82 150,00 0,66 zweryfikewano
2 62,46 62,46 150,00 0.42 zweryfikowano
3 93,05 93.05 150,00 0,62 Zwerviiko vano
4 62,46 2869 150,00 0.42 zweryfikowano
5 64.87 64,87 150.00 0,43 zweryfikewano
6 64.87 64-87 150,00 0,43 zweryfikowano
7 62,46 29,69 150,00 0.42 zweryfikowano




Y=

Biuro : Atfor
ESOP- Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Dach piatwiowo - kleszczowy Data : Frojekt :
Morma: PL-B-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 Klient : Gmina Piecki
8 6487 6487 150.00 043  zwaryfikowano
9 64.87 64.87 150,00 06.43  zweryfikowano
10 6246 6246 150,00 042  zweryfikowano
11 93,05 93,05 150,00 0,62 awaryfikowano
Zginanie 7 osiowa silg $ciskajaca:
Msax - Moment zginajacy w przekroju preta dzialajacy w plaszczyznie zy
Msaz - Moment zginajacy w przekroju preta dziatajacy w ptaszczyznie yx i plaszezyznie zx
Nsy - Sita $ciskajgca w przekroju preta
.04 - Naprezenie obliczeniowe od sciskanie
Tmxa - Naprezenie obliczeniowe od zginania
Omza - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E4 - Stan graniczny noénosci
{Gc.o.d J + Gm.:{.d + km Gm‘z.d <1
fc.O.cI fm.x.cl m.z.d (4_ 1 78)
(Gc.o.d ] n km Gm.x.d 4 cTm.z.d <1
fc.O.d fm.x.d fm.z.d
M sy« M54z Ney Tond Tmad Tmzd S E et
NTPIRE Nfm]  [kNm]  kN]  [MPa]  [MPa] b E¢  Weryfikacia nosnosci
1 -4.5 0.5 -9.7 0,4 6.0 0.8 0,562  zwervfikowano
2 0,0 0.0 -1.7 0.1 0.0 0.0 0,00 zwerviikowano
3 0.0 0.0 -28.4 2.8 0,0 0,0 0.10 mweryfikowano
4 -1,3 0.0 =550 2.8 2.8 0.0 0,34  zwenvfikowano
5 0.0 0,0 28,8 2.9 0.0 0.0 0,08  zweryiikowano
6 0,0 0.0 259 2,6 0.0 0.0 0.06  zweryfikowano
7 1.3 0.0 -55,0 2.8 2.8 0,0 0.34  zweryfikowano
8 0.0 0,0 25,9 2.6 0.0 0,0 0,06 zweryiikowano
9 0.0 0.0 28,8 2.9 0.0 0.0 008 zwveryfikowano
10 0,0 00 17 0.1 0,0 0,0 0,00  zweryfikowano
11 0,0 0.0 28,4 2.8 0,0 0,0 0,10  zwaryfikowano
Kex - Wspélezynnik wyboczeniowy wzgledem osi x dla platwi i mieczy oraz wzgledem y dla stupow

K.z - Wspoiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi z dia platwi | mieczy oraz wzgledem x dla stupéw

Gc,O,d

g

m,x.d O zd

- +k_ <1 :

kqx ‘fc,o,a fm’x’d f’mzd {4.2.1.])

el ol Pl ey (4.2.1.i)

k'c,z ) fc,ﬂ,d fm,x,d fuJ.,:z,cI o
Nr preta U‘Ol;nfg;i [i\rﬁ"}’?;d] &”&; d oy Kes Es  Weryfikacja nosnosci

1 0.4 6.0 0.8 0.98 0.31 0.56  zwaryfikowano
= 0.1 0,0 0.0 0.66 0.66 0,02 Zweryfikowano
3 2.8 0.0 0.0 0,34 0,34 0,85 zZweryfikowano
4 2.8 2.8 0.0 1,00 0.66 0,65 zweryfikowano
5 2.9 0.0 0.0 0.64 0.64 0.44 Zwearyiikowano
6 26 0.0 0,0 0.64 0,64 0,40  zweryfikowano
e 2.8 2.8 0,0 1,00 0.66 0.65 zweryiikowans
8 26 0.0 0,0 0.64 0.64 0.40 zwerviikowanao
9 2.9 0,0 0.0 0,64 0,64 0.44 Zwerylikowano
10 0.1 0.0 0.0 0.66 0.66 0,02 Zwerylikowano
11 2.8 0,0 0,0 0.34 0,34 0,95 Zweryiikowano

Zginanie z osiowg silg rozciagajges;




p— 2.,(1 o

ESOP
Dach ptatwiowo - kleszezowy
PM-B-03150:2003
157

Horma:
Wersja :

Biuro : Autor
Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Data : Prejeki:
10.08.2012 Przedszkole
Klient : Gmina Piecki

Msqx - Moment zginajgcy w przekroju preta dziatajgcy w plaszezyznie zx

Ms4. - Moment zginajgcy w przekroju preta dziafajacy w plaszezyznie yx i plaszczyznie zx
Ngq - Sila rozciagajgca w przekroju preta
o104 - Naprezenie obliczeniowe od rozciggania
Tmxd - Naprezenie obliczeniowe od zginania
Tmzg - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E4 - Stan graniczny nosnoéci
Gum = Gm.x.d + km Gm.z.d wi
fi 04 fm.:{.il fan,d
- 5 . {4.1.6.a)
t.0d 5 m.z.d + km m.x.d <1
fi.O.d fm.z.d fm\::d
M 54, M 54z Ngq Trod Tmxd Omzd : E
INr preta [KN"m] [kN*m] IKN] [MPa] [MPal MPa] Ea Weryfikacja nosnosci
1 -3,3. 0.5 9.7 0,4 4.4 0,9 0.44 zweryfikewano
Stateczno$é przekroju zginanege:
M sax. - Moment zginajgcy w przekroju preta
Korxz - Wspolczynnik statecznosci gietnej
Trmyzd - Naprezenie obliczeniowe od zginania
£4 - Stan graniczny nosnoscl na statecznosc
Gm.d = kcrn E fm.d (4228)
Nrpreta M s k Tmxd Msq Koz Imzd £ Wetyfikacja nosnosci
PI&t®  nenemy “ty  [MPa]  [kN*m] I (V1 ¢ !
1 -4.5 1,00 6,0 0.7 1,00 1.2 0.48  zweryfikowano
2 0.0 1,00 0,0 0.0 1.00 0,0 0,00  zweryfikcwano
3 0,0 0,00 0,0 0.0 0.00 0,0 0,00  zweryfikewano
4 -1.3 1,00 2.8 0,0 1.00 0.0 024  zweryfikowano
5 0,0 1.00 0.0 0.0 1.00 0.0 0.00 Zweryfikowano
6 0.0 1.00 0.0 0.0 1.00 0.0 0.00 Zweryfikowano
7 1.3 1,00 2.8 0.0 1.00 0.0 0.24  zwsryfikowano
8 0.0 1,00 0.0 0.0 1.00 0.0 0,00  zweryflkowano
9 0,0 1,00 0,0 0.0 1.00 0.0 0,00 zweryiikowano
10 0.0 1,00 0.0 0.0 1,00 0.0 0.00  zweryfikowano
11 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00  zwerylikowano

3. Stan graniczny uzytkowania - ugiecia

U pmp= 200 Wspotczynnik granicznego przemieszczenia (obustronne podparcie)
U pron— 180 Wspoifczynnik granicznego przemieszczenia (wspornik)
Ug - Koncowe przemieszczenie elementow
Um - Graniczne normowe przemieszczenie elementow
U, = Uy (I k) <uy (3.5.b)
Nr preta {g'lfti;"l] {71;1{1‘;;] Eq  Weryfikacja nosnosci
1 3.7322 20,0000 0,19 2wearyillkowano
2 00317 126205 0,00 zwerylikowano
3 0.8610 13.4304 0,06 Zweryilkowano
4 0,4800 126205 0.04 Zyersdikowana
5 2,3193 9.3627 0,25 zweryfikowano




<45 -

Biuro : Autor :
ESOP Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Dach platwiowo - kleszczowy Data Projekt :
Marma: PN-B-03150:2003 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 1.7 flient Gmina Piecki
' 6 23193 9.3627 0.25 zweryfikowano
7 23219 12,6205 0.18  zweryfikowano
8 1,3376  9.3627 0,14  zweryfikewana
2] 3.3770 9,3627 0,36 zver ‘ano
10  0,0000 12,6205 0,00
11 0,0000 13.4304 0,00




Projekt: Przedszkole — 2 P Strona 2

Element: tawa El 2012-08-08
Autor : inz. Edmund Mucha
Geometria

Szerokos¢ lawy B [m] 0.50

Dlugos$é¢ tawy L [m] 1.00

Wysoko§¢ lawy He [m] 0.40

Grubosé Sciany b [m] 0.25

Mimosrod e, [m] =0..:00

j=]
L
o
177 L — .
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
§rednica pretéw [mm] 10.00
Warunki gruntowe
120 m
N
Exs
260m
e
400 m
e
Warstwa Nazwa Miazszos§C in e G 14 Mo
gruntu [m] Ft/m’ 1 [kPa] [°1 [kPa] [kPa]
1 Piaski drobmne 3.00 1,85 0.00 33.93 135516.69 121965.20
2 Gliny 4.00 1.85 39.33 21.53 50809.35 45732.99
plaszczyste
Metoda okre$lenia parametrdéw geotechnicznych B
Glebokosé posadowienia {m} 1.20
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu W [kN] M, [kNm] T, [kN] M. [kNm] T, [kN]
1 56.83 0.00 0.00 0.00 0.00

KONSTROUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.0. - Wersja demo



Projekt: Przedszkole
Element: tawa £1
Autor : inZz. Edmund Mucha

Strona

3

2012-08-08

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=71.93 XN ¢ m*Qne=0.81 * 399.63 =

DLA WARSTWY NR 2
N=529.81 kN < m*Qee=0.81 * 12325.54 =

323.70 kN
9683.69 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCEEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q,=143.86 kN/m’
g.=143.86 kN/m®
g,=143.86 kN/m*
qs=143.86 kN/m®

T
- -
m{h'”ﬂ AT 'IE

IMMMH'MIM i

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbroijenia

POTRZERNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.08 cm®/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynesi: A.=4.29 cm’/mb

W kierunku y (B) przyjeto £i=10.0 mm w rozstawie s.=18.8 cm A. =4.74 cm®/mb

KORSTRUKTOR SCUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.u. - Wersja demo



Projekt: Przedszkole — 24— Strona 4
Element: lawa %1 2012-08-08

AButor : inz. Edmund Mucha
@ 2#10 mm L=94cm
£
Q
<
=+
]
-
£
E
= 3
-
H
w
375 ¢cm Sx18.50 cm s 375 cm
Nr preta Ilosc Diugos¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita [m]
1 6 44 2,64
2 A 54 1.88
$rednica [mm] 10.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa {kg/m] 0.617
Dlugodé ogdiem [m] 3.14
Masa ogblem [kg] 1.8

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Statecznodé¢ fundamentu

STATECZNOSE NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosé OK. M, ,=0.0 kNm < m*Meww = 0.72 * 16.9 = 12.2 ki¥m

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLZA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T.. = 0.72 * 20.3 = 14.6 kN
Przesuw po warstwie 2
Stateczno$é OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 155.6 = 112.0 kN

KO¥STRUKTOR STUDIOQ farmy INTERsoft Sp. z o.¢. - Wersja demo



Projekt: Przedszkole

Strona 8

Element: lawa %2 1 %3 2012-08-08
Autor : inz. Edmund Mucha
Geometria
SzerokoS¢é lawy B [m] 0.80
Diugosé tawy L [m] 1.00
Wysokos$é trawy H: [m] 0.40
Grubosé Sciany b [m] 0.25
Mimosrdod ey [m] -0.00
2
o
0.40
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Qtuiina [cm] 7.00
Srednica pretdw [mm ] 10.00

Warunki gruntowe

4.00m

=

Program : KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp.
ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 xbédz,

Z C.0.

tel. (042)689-11-11
e-mail: inter@intersoft.pl, internet: www.intersoft.pl



Projekt: Przedszkole Strona 6
Element: rawa £2 i L3 ~Ho— 2012-08-08
Autor : inZz. Edmund Mucha

Warstwa Nazwa Migazszosé R Gl $ M M,
gruntu [m] E%/m3] [kPa] [®] [kPa] [kPal
1 Piaski drobne 3.00 1.85 0.00 33.93 135516.69 121965.20
2 Gliny 4.00 L.85 3%.33 2% w53 50809.35 45732.99
piaszczyste
Metoda okreslenia parametrdédw geotechnicznych B
Giebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [XN/m? ] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [N My [kNm] T. [kN]
1 95.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=119.41 kN < m*Qm:=0.81 * B13.68 = 659.08 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=632.23 kN < m*Qep=0.81 * 14505.29 = 11749.29 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
g:1=149.26 kN/m?
g:=149.26 kN/m?
gs=149.26 kN/m?
qs=149.26 kN/m?

FONSTRUKTOR STODY firmy INTERscft Sp. z 0.o. — Wersja demo
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Strona

0

|

L

o

Edmund Mucha

Ll

s ipng:

Projekt: Przedszkole
Element: lawa %2 i %3

Autor

INT:zigoft Sp. z 0.0. - Wersia .em:

KONSTROUKTOR STUGD1S Lixry

10.0 mm w rozstawie s5:=18.8 cm An=4.74 cm®/mb

0.41 cm?/mb

Odrywanie nie wystepuje.

By

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A.=4.29 cm®/mb

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
W kierunku y (B) przyjeto fi

Wymiarowanie zbrojenia



Projekt: Przedszkole
Element: tawa £2 i &3 e
Autor : inz. Edmund Mucha

Strona 8
2012-08-08

() 3#10mm L=9%4cm

£
Q
E
I
£
£
a
£
w0
3.75 em . 5x12.50 cm + 1-3.75¢cm
Nr preta Ilosé Diugos¢ preta [cm] Dlugosé¢ catkowita [m]
1 6 74 4.44
2 3 94 2.82
Srednica [mm] 10.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.617
Diugosé ogdlem [m] 5.58
Masa ogblem [kgl 3.4

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuije

Statecznosdé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznodé OK. Mup=0.0 kNm < m*Moeepm = 0.72 * 45.1 = 32.5 klNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznodé OK. T,=0.0 kN < m*Ty
Przesuw po warstwie 2
Stateczno$é OK. T,=0.0 kN < m*T., = 0.72 * 187.2 = 134.8 kN

0.72 *# 33.8 = 24.3 kN

I

KONSTRURTCZ STUDIC firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Wersja dero



Projekt: Przedszkole Piecki
Element: Stopa Sl

Strona

9

2012-08-08

Autor inz. Edmund Mucha
Geometria
Szerokosé stopy B [m] 1.00
Diugosé stopy L [m] 1.00
Wysokos$¢ stopy H: [m] 0.40
Szeroko§¢ przekroju siupa b [m] 0.25
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.25
Mimosrdéd e, [m] 0.00
Mimosréd ey [m] -0.00
0.38 = 0325 = 0.38
T
AN
Y
fou
s
e
-0 -
& X 8
o w i
£
@
oy
o
L 1.00 040
2 F N L ——
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34Gs
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
1.20m
»l<4
200 m
$.00m
S *
Warstwa Nazwa MiaZszos¢é ! Bl o M M.
gruntu [m] [t/m*] [kPa] [°1 [kPal [kPal
1. Piaski drobne 3.00 1.85 ¢.00 33.93 135516.69 121965.20
2 Gliny 4.00 1.85 39.33 21.53 50809.35 45732.99
piaszczyste
Metoda okresSlenia parametrdw geotechnicznych B
Giebokosé posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m*] 20.00

Program

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza B85/87,
e-mail: inter@intersoft.pl,

90-

057 ®6dZ, tel. (042)689-11-11
internet: www.intersoft.pl



Projekt: Przedszkole Piecki

Strona 10

Element: Stopa S1 2012-08-08
Autor : inz. Edmund Mucha
Obciazenia

Numer zestawu
1

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=462.58 kN < m*Qm:=0.81 * 1158.90 =
N=462.58 kN < m*Qm=0.81 * 1158.90 =

DLA WARSTWY NR

N [kN]
433.58

2
N=1012.03 kN < m*Qme=0.81 * 16040.22
<

N=1012.03 kN

Napregenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Mapreienia w narozach:
q:=462.58 kN/m*
g.=462.58 kN/m*
g,=462.58 kN/m’
q:=462.58 kN/m?

m*Qa:=0.81 * 16040.22 =

938.71 kN
938.71 kN

12992.58 kN
12992.58 kN

M, [kNm] T. [kN]
0.00 0.00

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbroljenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 2.10 cm*/mb A. = 2.10 cm®/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=4.34 cm®/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawle s,=25,0 cm A..=5.38 cm’/mb

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTER=cft Sp. z s.o,

- Wersja demo



Projekt: Przedszkole Piecki s Strona 11
Element: Stopa Sl 2012-08-08
Autor : inz. Edmund Mucha

W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s:=25.0 c¢cm BA..=5.38 cm’/mb

C) 4#12mm L=9%cm

E
Qo
<+
o
I
-l
E
£
o
i
*H
ha
12,350 e |y 3%25.00cm 5 »12.50cm
Nr preta Ilosé Diugos¢ preta [cm] Diugos¢ caltkowita [m]
il 4 94 3.76
2 4 54 3.78
Srednica [mm] 12.0
Klasa stalil 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Diugosé ogbtem [m] 5.64
Masa ogblem [kq] 5.0
Wyniki obliczed przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. N,=18.6 kN < A, *fctd=0.19 * 870 = 166.5 kN
Przebicie OK. N.=18.6 kN < A.*fctd=0.19 * 870 = 166.5 kN

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosé OK. Mu,.= kNm < m*M..0n = 0.72 * 227.3

0.0 m 163.6 kim
Statecznosé OK. Mu,=0.0 kNm < m*M.u.. = 0,72 * 227.3

163.6 kim

n

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznosé OK. T.,=0.0 kN < m*T...
Przesuw po warstwie 2
Statecznosé OK. T.,=0.0 kN ¢ m*T,, = 0.72 * 318.0 = 229.0 kN

0.72 * 136.4 = 98.2 kN

AUNSTRUKTCR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z ¢.0. - Wersja demo
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Plyta Krzyzowe Zbrojona 4.5

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY KRZYZOWO ZBROJONE)

©1995-2010 SPECBUD Gliwice

Uzytkownik: Edmund MUCHA

Autor: inz.Edmund Mucha

Tytut: Plyta krzyiowao zbrojona nad salg zajeé ruchowych
Zestawienie obcigien roztozonych [kN/m?2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ye kg Obc.obl.
1. weitna mineralna 20 cm 0,24 1,20 - 0,29
2. Warstwa cementowa grub. 3 cm
[21,0kN/m30,03m] 0,63 1,30 - 0.82
3. Ptyta zelbetowa grub.34 cm 8,50 1,10 - 935
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[19,0kN/m30,015m] 0,29 1,30 - 0,38
5. Obcigzenie zmienne {poddasza z dostepem z
klatki schodowej) [1,2kN/m2] 1,20 1,40 0,50 1,68
= 10,86 1.15 12,51

Schemat statyczny :

8,70

ly x * 9.3¢ ¥

Rozpietosc obliczeniowa ptyty ly¢, = 2.30 m
Rozpieto$c obliczeniowa ptyty ley, = 8,70 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy, = 34,44 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 29,89 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mgyt = 28,24 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe  Qgy mey = 54,44 KN/m
Lastepcze oddziatywanie podporowe Qg = 34,02 kN/m

Kierunek y:
Moment przestowy obliczeniowy Msgy, = 39,36 KNm/m
Moment przestowy charakferystyczny Mgy, = 34,16 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy it = 32,27 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qg mex = 54.44 kN/m
Lastepcze oddziatywanie podporowe Qgy = 36,19 kN/m

Dane materialowe :

Grubo$é piyty 34,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — foq = 13,33 MPa, f4 = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetoiciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnose srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni



a8 BT

Wspotczynnik petzania {obliczono) ¢ =2,66

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f,, = 410 MPa, fyq = 350 MPa, fy, = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przgstowego w kierunku x Cpom, = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku y Chom,y = 25 mm

Zaloienia obliczeniowe ;

Sytuacja obliczeniowa: tfrwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie Ui = e/ 250 - jak dla stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona);
Kierunek x:
Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,39 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 17,5 cm o Ag = 4,49
cmZ/mb (p=0,14%)
Warunek no$nosci na zginanie:  Msd,x = 34,44 kNm/mb < MRd,x = 48,55 kNm/mb  (70,9%)
Szeroko$C rys prostopadtych:  wix = 0,000 mm < Wiim = 0,3 mm  (0,0%)
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd,x = 54,44 kN/mb < VRd1.x = 174,04 kN/mb (31,3%])
Kierunek y:
Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 4,32 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 18,0 cm o0 Ag = 4,36
cmZ/mb (p = 0,14%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd,y = 39.36 kNm/mb < MRd,y = 46,47 kENm/mb  {84,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,000 mm < Wiim =0,3mm  {0,0%)
Podpora:
Warunek nosnoici na scinanie: Vsd,y =5444¥N/mb < VRdl,y=171,90kN/mb  (31,7%
Ugiecie catkowite ptyty:
Maksymaine ugiecie od Msk It:  a{Msk It) = 8,90 mm < djim = 34,80 mm (25,6%)

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nr1 410 I=90500mm szt 17
9500
2860 Nr2 410 1=15820 mm szt 2x14 2860
3gol {clels]
9500
Kierunek y:
Nr3 410 |=8900 mm szt 20
8800
2875 Nrd4 10 1=15230 mm szt 2x13 2875
200 1200

as00
Zbrojenie narozy dotem:

Nr5 §10co 175 mm |= 620-4120 mm szt 4x 11
620-4120

Schemat rozmieszczenia pretdw (dotem i gérq):



_39-—-

bt 31x 180 Fx 250
13x Nr 4 20 Nr3 13x Nr 4
RN %
§ o™ o
&5 =
& i
E
85 3
Sz =
b
= g
E 3
&3 g
44 =
L #
X
Wykaz zbrojenia
i 3 Srednica Dlugos¢ | Liczba | 345
Nr | fmm] [cm] [szt.] $10
m 10 950 7 161,50
L 2. 10 1582 28 442,96
| 3 10 890 20 178,00
{4 10 {1523 26 39598 |
5 110 412 4 1648 |
{0 377 4 15.08
i 10 342 4 13,68
R 307 4 12.28
10 272 4 10,88
10 237 4 9,48
I 10 202 4 8,08
0 L 167 4 6.68
. w32 4 5,28
i 10 97 4 3.88
! 0 & 4 2,48
! Diugo$é wg rednic fm] | 1282.8
{ Masa 1mb prefa kg/mb]| 0,617
Masawg §rednic [kg] | 7915
{ Masawg gatunku stali kgl | 7920
i Razem [kg] 792 ,

g 13Nid g g 13xNra
3
2
S
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Piyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONEI

©1995-2010 SPECRUD Gliwi
Uzytkownik: Edmund MUCHA wiee

Autor: inzZ.Edmund Mucha

Tytut: Piyta P1

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ ky Obc.obl.
1. Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm

[0,440kN/m2] 0,44 1,30 - 0,57
2. Polivretan grub. 3 cm [0,45kN/m3 0,03m] 0,01 1,20 -- 0,01

3. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,

gabinety lekarskie, naukcwe, sale lekcyjne szkolne,

szatnie i tainie zaktaddw przemystowych, ptywalnie

oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub

kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] 2,00 1.40 0,50 2,80
4. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych {o

cigzarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5

kN/m2) [0,750kN/m2] 0.75 1,20 - 0,90
5. Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
6. Warstwa cemenfowo-wapiennda grub. 1,5 cm
[19.0kN/m30,015m] 0,29 1,30 - 0,38
= 7199 1,20 2.61
Schemat statyczny plyty:
dp =801
T T O O T T TR O T
L A
P leff = 4,50 B

7 EiJ

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 24,33 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 20,22 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ;1 = 17.69 KNm/m
Reakcja obliczeniowa R, = Ry = 21,62 kN/m

Dane materiaiowe :

Grubosé plyty 18,0cm

Kiasa betonu 825 [C20/25) — fq=13,33 MPa, f;4 = 1,00 MPq, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspédtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,92

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, = 410 MPq, fuq = 350 MPa, fy = 500 MPa
Prety rozdzielcze ¢4,5 co max. 30,0 cm, sfal A-O (5105-b)

Otulenie zbrojenia przgstowego  Cpom = 20 mm

Laloienia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Craniczna szerokose rys Wiim = 0.3 mm

Graniczne ugiecie Qg = lof/200 - jak dla stropdw [tablica 8)
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Wyniki:

Wymiarowanie wg PN-B-03244:2002 {(metoda uproszczona):

Przesto:
Lbrojenie polizebne A, = 4,67 cm2/mb. Przyjeto $10co 15,0 cm o A;=524 cm2/mb  (p = 0,34%)
Warunek noSnoici na zginanie: Mgy = 24,33 kNm/mb < Mg, = 27,15 kNm/mb (8%9.6%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, =0,212mm < w;, =0,3mm  (70,7%)
Maksymalne ugigcie od Mg, ;i a(Mg, ) =21.72mm < O, =22,50 mm  (96,5%)

Podpora:
Warunek no$nosci na Scinanie:  Vgy=21,62kN/mb < Vg, =99,37 kN/mb  (21,8%)

Szkic zbrojenia:

4.5 co 300
s msam. VAN Z——14
T $10 60 150 mm ==
F240 4320 4240
Nr1_$10 co 450 =4750
ot 4750
—“—_‘—@ N2 410 co 450 =4799
3756
N3 §10 co 450 1=4799 > 862
3756
Wykaz zbrojenia dia pasma 1 mb piyty
Srednica Diugosé Liczba $105-b 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] 4.5 $10
1 10 475 2,22 10.56
2 10 480 222 10,67
3 10 480 2,22 10.67
4 4,5 105 32 33,60
Diugosé wg Srednic [m] 33,4 319
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,617
, Masa wg rednic kg] 4,2 19,7
g Masa wg gatunku stali [kg] 5.0 20,0
]L Razem [kg] 25
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Ptyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONEJ

©1995-2010 SPECBUD Gliwice

Uiytkownik: Edmund MUCHA

Autor: inz.Edmund Mucha

Tytut: Plyta P2
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m2]:
tp. Opis obcigzenia Obc.char. e kg Obc.obl
1. Lastriko bezspoinowe o gruboéci 20 mm

[0,440kN/m2] 0,44 1,30 - 0,57
2. Polivretan grub. 3 cm [0,45kN/m3 0,03m] 0,01 1,20 - 0,01
3. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zakiady

naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2] 2,50 1,30 0,60 3.25
4. Ptyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm

[19,0kN/m30,015m] 0,29 1,30 - 0.38

% 774 1,18 2,16

Schemat statyczny plyty:

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 25,62 kKNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 21,65 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy 4 = 18,85 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Ry = 21,67 kN/m

Dane materialowe :

Grubos¢ piyty 18,0cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.q= 13,33 MPq, fyq = 1,00 MPq, E,, = 30,0 GPa
Ciegzar objetosciowy betonu p=25kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili cbcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania {obliczono) ¢ = 2,92

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — T, = 410 MPa, f, 4 = 350 MPa, fy, = 500 MPa
Prety rozdzielcze 64,5 co max. 30,0 cm, stal A-Q [5108-b)

Otulenie zbrojenia przgstowego  C,gm = 20 mm

Zaloienia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: frwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wi = 0.3 mm

Graniczne ugiecie Qpm = les/200 - jak dia stropow (tablica 8)
Wyniki:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Ibrojenie potrzebne Ag = 4,93 cm2/mb. Przyjeto $10 co 12,5 ¢cm o A, = 6,28 cm2/mb {p=041%)



B

Warunek nosnofci na zginanie: Mgy = 25,62 kNm/mb < Mgy = 32,27 kNm/mb {79,4%)

Szerokos¢ rys prostopadtych: vy =0,173 mm < w;,,=0.3mm  (57,7%)

Maksymalne ugigcie od Mg, ;2 d(Mge i) = 23,05 mm < ap, =23.65mm  (97,4%)
Podpora:

Warunek noSno$ci na Scinanie: Vg = 21,67 kN/mb < Voq, = 100,42 kN/mb (21,6%)

Szkic zbrojenia:

@4,5 co 300

E" e AN 5 | ;%I
#10c0 125 mm [
4240 4, 4550 240
Nr1_ §10 co 375 1=4980
poe 4980
_——”—W N2 $10 c0 375 5029
3051
Ni3_ 41060375 5029 A
3951
Wykaz zbrojenia dia pasma 1 mb ptyty
Srednica Dlugosé Liczba $105-b 34GS
Nr [mm] fem] [szt.] $4,5 410
1 10 498 2,67 13,28
2 10 503 2,67 13.41
3 10 503 2,67 13.41
4 4,5 105 32 33,60
Dtugosé wg srednic [m] 33.6 40,1
Masa Imb preta [kg/mb] 0128 0.617
Masa wg érednic kg 4,2 24,7
Masa wg gatunku stali [kg] 5.0 25,0
Razem [kg] 30
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Plyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5
OBLICZENIA STATYCINO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONE!

©1995-2010 SPECBUD Giiwi
Usytkownik: Edmund MUCHA wiee

Autor: inz.Edmund Mucha

Tytut: Plyta P3

Zestawienie obcigien roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. s Kg Obc.obl.
1. Lostriko bezspoinowe o grubosci 20 mm

[0,440kN/m2] 0,44 1.30 - 0,57
2. Poliuretan grub. 4 cm [0,45kN/m30,04m] 0,02 1,20 - 0,02

3. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekeyjne szkolne,
szatnie i taznie zaktaddw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub

kondygnacije techniczne.) [2,0kN/m2] 2,00 1,40 0.50 2,80
4. Ptyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[19.0kN/m30,015m] 0,29 1,30 — 0.38
7,25 1,20 8.72
$chemat statyczny phyty:
= 872
O O P O T T T T )
Py =
¥ A leff = 4,12 8 ¥

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,51 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,38 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 13,26 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rg= 17,97 kN/m

Dane materiatowe ;

Grubosé plyty 180 cm

Klasa befonu B25 (C20/25) — f.q=13.33 MPa, f44 = 1,00 MPq, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar cbjetosciowy betonu p=25kN/m3

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) b= 2,92

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll {34GS) — f, =410 MPaq, f,4 = 350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzieicze ¢4.5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (5105-b)

Otulenie zbrojenia przestowego ¢, oy, = 20 mm

Zaloienic obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: frwata
Graniczna szerokose¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie Cym = lon/200 - jak dia stropow {tablica 8)

Wyniki:
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Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 {metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrizebne A, = 3,52 cm2/mb. Przyjeto ¢10 €0 20,0 em o A, = 3,93 cm2/mb {p=0,25%)
Warunek nosnodci na zginanie: Mgy = 18,51 kNm/mb < Mpg = 20,60 kNm/mb  {89,9%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: W =020l mm < wy,=0,3mm  (67,0%)
Maksymalne ugiscie od Mgy i1 a{Mgy i) = 14,23 mm < g, = 20,60 mm (69.1%)

Podpora:
Warunek nosnosci na cinanie:  Vsq= 17,97 kN/mb < Vpy = 98,04 kN/mb  (18,3%)

Szkic zbrojenia:

{154.5 co 300

= —J1
!- qéco\zau mm
240 o 3940 J-240 o
Nr1_¢10 co 600 =4370
205 4370
7,;97\ Ni2 $10 co 600 [=4418
3433
Nr3 410 co 600 [=4419 o B
3433
Wykaz zbrojenia dia pasma 1 mb piyty
Srednica Dlugosé Liczha $105-b 34GS
Nr [mm] fcm] {szt] 44,5 10
1 10 437 1.67 7.28
2 10 442 1,67 7,37
3 10 442 1,67 7,37
4 4,5 105 31 32,55
Diugos¢ wg srednic [m] 32,6 22,1
Masa Tmb preta [kg/mb] 0.125 0,617
Masa wg Srednic [kg] 4.1 13,6
Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 14,0
Razem [kg] 19
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Piyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5
OBLICZENIA STATYCZINO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONE)J

) . ©®1995-2010 SPECBUD Gliwice
Uzytkownik: Edmund MUCHA

Autor: inz.Edmund Mucha

Tytut: plyta P4
Lestawienie obcigzen roztozonych [kN/m2]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Te kg Obc.obl.
1. Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm

[0,440kN/m2] 0,44 1,30 - 0,57
2. Asfalt lany z wypetniaczami z kruszywa grub. 4 cm

[22,5kN/m3 0,04m] 0,90 1,20 - 1.08

3. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i tainie zaktaddw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane joko magazyny lub

kondygnacije techniczne.) [2,0kN/m2] 2,00 1,40 0,50 2,80
4. Piyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[192.0kN/m30,015m] 0.29 1,30 - 0,38
. 8,13 1.20 9,78
Schemat statyczny plyty:
n= 8.7
I O S I T N e
Fau £
G leff =354 B2

% 7

Wyniki obliczef statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 15,32 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg = 12,74 kNm/m
Mement przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 11,17 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Ry =17,31 kN/m

Dane materiaiowe :

Gruboi¢ plyty 18,0 cm

Klasa betonu B235 {C20/25) — f.4=13.33 MPq, feia = 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPg
Ciezar objetosciowy betonu p=25kN/m3

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania {obliczono) ¢ = 2,92

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lIl (34GS) — f,, = 410 MPa, f,4 = 350 MPaq, f, = 500 MPa
Prety rozdzieicze $4.5 co max. 30,0 cm, stal A-0 ($108-b)

Otulenie zbrojenia przgstowego ¢, = 20 mm

Laloienia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: frwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wi = 0.3 mm

Graniczne ugiecie Uim = le/200 - jak dia stropdw {tablica 8)
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Wyniki:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 {metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potizebne A, = 2,89 cm2/mb. Przyjeto $10 co 20,0 ecm o A =3,93cm2/mb  (p=0,25%)
Warunek notnosci na zginanie: Mgy = 15,32 kNm/mb < Mgy = 20,60 kNm/mb {74,4%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wy,, =0,3mm  (0,0%)
Maksymalne ugigcie od My 2 afiy 4} =3.62mm < a,,=17.70mm  (20,4%)

Podpora:
Warunek noSnoSci na Scinanie:  Veq=1731 kN/mb < Vo4, = 98,04 kN/mb (17,7 %)

Szkic zbrojenia:

4.5 co 300
I N\ / > i ' ;%I
| $10 co 200 mm
i 240 o 3360 24D,
L. A L A
Nr1_ ¢10co 600 =3780
718 3790
(N Nr2 410 co 600 =383
2840
N3 ¢10 co 600 i=3B39 @ e
2940
Wykaz zbrojenia dia pasma 1 mb piyty
Srednica | Diugosé Liczba 5105-b 34G5 |
Nr [mm] [em] [szt.] 64,5 610
1 10 379 1.67 6,32
2 10 384 1,67 6,40
3 10 384 1.67 6,40
4 | 4,5 105 27 28,35
Diugo$¢ wg érednic [m) 28.4 19,2
Masa 1mb preta [kg/mb} 0,125 0.617
Masa wg Srednic [kg] 3.6 11.8
Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 12,0
Razem [kg] 15
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Ptyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONEJ

©199 P iwi

Uzytkownik: Edmund MUCHA RS SR
Autor: inz.Edmund Mucha
Tytut: Pivia B 5
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m2]:
Lp. Opis obcigienia Obc.char. T kq Obc.obl.
1. Lastiko bezspoinowe o grubosci 20 mm

[0,440kN/m2] 0,44 1.30 - 0,57
2. Poliuretan grub. 4 cm [0,45kN/m30.04m)] 0,02 1,10 - 0,02
3. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyine szkolne,

szatnie i tainie zaktaddw przemystowych, ptywalnie

oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub

kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] 2,00 1,40 0,50 2.80
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm

[19,0kN/m3 0,015m] 0,29 1,30 - 0,38
5. Ptytazelbetowa grub.18 cm 4,50 1.10 - 4,95

¥ 725 1.20 8,72
Schemat statyczriy phyty:
SA =872
e T O T T T T O TS
oA los = 3,24 %

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 11,44 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 2,51 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 8,20 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rg = 14,13 kN/m

Dane materialowe :

Grubo$é plyty 18,0 cm

Kiasa betonu B25 (C20/25) — f.y=13.33 MPq, ;4= 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania {obliczono) ¢ = 2,92

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, = 410 MPa, f 4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-O (S103-b)

Otulenie zbrojenia przestowego  Cpom = 20 mm

Laloienia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: frwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie Qpm = 1es/200 - jak dla stropéw [tablica 8)

Wyniki:
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Wymiarowanie wg PN-B-03244:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie polrizebne (war. konstrukeyiny) A, = 2,18 cm2/mb, Przyjeto $8 co 21,0 em o A, =23% cm2/mb |

Warunek noSnoici na zginanie: Mgy = 11,44 kNm/mb < Mgy = 12,81 kNm/mb  (89,4%)

SzerckoS¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wy,, =03 mm  (0,0%)

Malksymalne uglecie od Mg, 0 aMg ) =229 mm < a., = 1620 mm  (14,1%)
Podpera:

Warunek noSnosci na Scinanie: Vg =14,13kN/mb < Vou =97,03kN/mb  (14,6%

Szkic zbrojenia:

44,5 co 300
i /\ / _") ?fI
- $8 co 210 mm
#240 & 3080 b 240 "
Nr1 8 co B30 =3452
674 3482
% Nr2 8 co 630 =3543
2684
Nr3 48 co 630 [=3543 é ok
2684
Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb ptyty

Srednica Dlugosé Liczba $10S-b 34GS

Nr [mm] [em] [szt.] 4,5 68
1 8 349 1.59 5,54
2 8 354 1,59 5,62
3 8 354 1.59 5.62

4 4,5 105 27 28,35
Dhugosé wg srednic [m] 28.4 16.8
Masa Imb preta [kg/mb] 0,125 0.395
Masa wg Srednic (kg] 3.6 66
Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 7.0
Razem [kg] 1
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONEJ

Ptyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5

Uzytkownik: Edmund MUCHA

©1995-2010 SPECBUD Giliwice

Autor: inz.Edmund Mucha

Tytut: Plyta Pé

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char, s kq Obc.obl.
1. Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm

[0,440kN/m2] 0,44 1,30 - 0,57
2. Poliuretan grub. 4 cm [0,45kN/m3 0,04mj 0,02 1,10 - 0,02
3. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,

szatnie i faznie zaktaddw przemystowych, ptywalnie

oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub

kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] 2,00 1,40 0,50 2,80
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm

[19,0kN/m3-0,015m} 0,29 1,30 - 0,38
5. Ptytazelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95

3 L25 1,20 8,72

Schemat statyczny plyty:

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 5,97 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 4,96 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, i = 4,28 KNm/m

Reakcja obliczeniowa R, =Rp = 10,20 kN/m

Dane materialowe :

Gruboé¢ piyty 180 cm
Kiasa betonu

Ciezar objetoéciowy betonu p=25kN/m3
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania [obliczono) = 2,92

Stal zbrojeniowa gtdéwna
Prety rozdzielcze

Otulenie zbrojenia przgstowego  Cng, = 20 mm

Zaloienia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: rwata
Graniczna szerokosc rys Wiy = 0.3 mm

Graniczne ugiecie

Wyniki:

Qym = leg/200 - jak dia stropdw (tablica 8]

Al (34GS) — f, = 410 MPa, f,4 = 350 MPaq, fy = 500 MPa
$4.5 co max. 30,0 cm, stal A-Q {$10S-b)

B25 (C20/25) — foy= 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
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Wymiarowanie wg PN-B-03244:2002 {metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyiny} A, = 2,18 cm2/mb. Przyjeto §8 co 21,0 cm o A =239 cmZfmb
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 5,97 kNm/mb < Mpy= 12,81 kNm/mb  (46,6%)
SzerokoSC rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wy,=03mm  (0,0%)
Maksymalns ugigcie od My 40 a(Mg, 4} = 0,62 mm < gp, = 11,70 mm  (5,3%)
Podpora:
Warunek nodnoici na Scinanie:  Vgy=10,20kN/mb < Vg =97,03kN/mb  (10,5%)
Szkic zbrojenia:
) g4,590 300
L #8 co 210 mm ‘J 1
# 240 ¥ 2160 ¥ 240 J
525 Nri 48 co 630 =2582

2592
A

Nr2 ¢8 co 830 |=2643

Ni3 68 co §30 [=2843

1919

A 538
N

1919

Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb ptyty

Srednica Diugosc Liczba 5105-b 34GS
Nr [mm} [em] [szt.] $4.5 $8
1 8 259 1,59 4,11
2 8 264 1.59 4,19
g 8 264 1,59 4,19
4 45 05 | 23 24,15
Diugo$¢ wg Srednic [m] 24,2 12,5
Masa tmb preta tkg/mb] 0,125 0.395
Masa wg §rednic [kg] 3.0 4.9
Masa wg gatunku stali [kg] 3.0 50
Razem [kg] 8

f
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L Ruler iz Bdmund MUsHS ~GA - Plik Rrizetszikpie’s
" Ad’fes B‘la’%dﬁs"zégt o Projekt Pigtki
. Poziomnt:
¢ RNazwa » Posiom stordiadiowy
e Poziom odniesienia D
¢ Wilgoinesé wagledna:Srodowiske . 4%
s Kass Srodowiske = X0
o Wiek betonu w chwili obciazenia : 28 (dni)
e Aekbeionu: » 5 (lat)
s Dopuszczaine rozwarcie riys - & 36 (rrimvr)
o Wepblczynnik pelzania.betonu. T @= 200
« Konstiuksiz o specialnym:znaczeniu: L igs
2  Belka: podcigg PG-2 liesé: 1
e |
o Beion L B20 fod= 1087 (MRa), cezarn objglosciowy, = 2447, 32 (kGim3),
e Zbrojenie podiuzne o Al typ 34GS fyd = 350,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczie . AQ R SIS fyd =190.00.(MRa),

22 Geomefria:

221 Przesio Pozicia 12} L Pp,
() (m) (m)
P1 Wspornik L e 1,50 0,24

Rozpietos¢ obliczenion@: ke.= 1.82. (M),
Przeki6j  od 6,00 do 1,50 (m).

24.0 x 60,0 (cm)
Bez iewe), PRI,
Bez prawej piyky.
222 Przgsle Pozyeia o L 52
(m) ¢m), ¢m)
P2 Przeslo 0,24 4,50 0,24
chggtosc obiiczenmwa LO 4 74 (1m)
Rrzekrdj Qd G QQ do 4 é@ ({n)
24,0 x 60,0 (cm)
Bez iewe
B&Z pray
223 Przgsio Pozycja Pl L Pp
Erd e P PP s L FoRAL RS (m) gn_:j). (ﬁ"f)
P3 Przesio 0,24 4,50 0,24
Razpiet@c obﬁczemowa Lo=4,74 (m}
!‘kréhéh;uyaa;.d -*aﬁy'—— ( )-?t
! 54.0'x60.0 cm)
Bez lewej phyty
Bez prawer ity
224 Przesio Pc;zyc;a Pi L Pp
FAE A HF = 8 FRLYLIa (‘m) ﬁ?}) (-_rﬁé
P4 Przesto 0,24 2,00 0.24

Rozpietosé obliczeniowa: L, =2,24 (m)
szakrﬁf“’ v¥6d0,00'd0 2,00 fn"r’)“ e
24,0 X'60°0 {¢rm)’”
Bez lewej pivty
Béz gramifnhty

N
16

Opcje obliczeniowe:

WF By W RFEEwADEIET T e

+ Regulamin kombinacji - PNB2
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Autor: ink Edmund bluchs -G y— Plik-Przedszioie
Adres: Bialobrregi Projekt: Piecki

Tl

&
¢ doings (3468)
3 #1120 =842 od

s Diowne (sus)
sirzemiona 48 ¢100 1=1,38
e=1"005+6015+50,20+ 20,25+ 107020 ()

254 P4 : Przesto od 11,22 do 13,22 im}
Lrujenie pUoiuins:
s podporowe (34G3)
3 40 I=5
LDVOjgIHe Pourzs
s GiGwWnE (8108

sirzemrona i6 0160 1=1,38
=‘°€}0U+4*02.}1-’E*{,af}+2’9a0lrr)

nd 843 do 1342

v CLgludd iUy -

1,34 {
s Powierzchnia deskowania = 18,44 ¢

&
:( Minsar }Aon-ynu
GLLD] {my {Ks)
12,0 5,84 5,00
120 842 747
12U 5,04 8,47 Z a8
14,6 5,11 6,17 3 18,52
40U H,33 T SU 3 $4,8Y
14,0 12,22 14,77 3 44 32
=1

T iy
f"g;u:prn o

(Ke)

117.36




A, _ Biuro : Autor :
ESOF Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data: Projekt ;
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 2.5 Klient Gmina Piecki
_Pcpr_awnnéé:. ‘ _ zweryfikowano
Dwubiegowe z belka fundamentows Wsp. wytezenia: 0,98
&1 5 22
B | ;
f ! i 1
s
i S |
=@, K
: "::_;‘T —'V‘.
~ _..'J.J
_? 34 ! 25 éﬁ:

Dane geometrvczne konstrukcii:

Plyta biegowa:

n&= 12
b 1= 120
b= 31
hs= 15
o= 20
== 12
b= 120
b i 30
he= 15
hp= 20
s= 10
Plyta spocznikowa:
b= 250
N o= 16
leo= 15
b gps= 150
fa sp3— 16
lg5= 15
Belka spocznikowa:
b b2 z0
h p— 30
lbs.'2= 12
b 3= 20
= 30
’,b83= 12

fem]
{em]
[em]
[em]

[em]
[em]
{em]
[em]

fem]

{om]
[em]
[em]

fem]
[em]
[cm]

[om]
[em]
[em]

fem]
[em]
[em]

llos¢ stopni biegu pierwszego
Szerokosc¢ biegu pierwszego
Posuw stopnia

Wysokosé stopnia

Grubosé plyty biegowej

llos¢ stapni biegu drugiego
Szerokosé biegu drugiego
Posuw stopnia

Wysokos¢ stopnia
Grubosé plyty biegowej

Dusza

Szerokos¢ piyty spocznikowej drugiej
Grubos¢ plyty spocznikowej drugiej
Giebokos¢ oparcia spocznika drugiego na murze

Szerokos¢ plyty spocznikowej trzecigj
Grubosé plyty spocznikowsj trzecie]
Gleboko$¢ oparcia spocznika trzeciego na murze

Szerokos¢ belki spocznika drugiego
Wysokasé belki spocznika drugiego
Gigbokos¢ oparcia belki spocznika drugiego na murze

Szerokose belki spocznika ostatniego
Wysokos¢ belki spocznika ostatniege
Gighokos¢ oparcia belki spocznika ostatniego na murze
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Biuro : Autor ;
ESOF Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data ; Projelt ;
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 lient Gmina Piecki
Fundament biegu
B = 30 [em] Szerokos¢ fundamentu
hp= 110 [em]  Wysokos¢ fundamentu
a= 2 [em]  Otulina dla pretéw
Definicja obcigZenia konstrukciji:
CigZar whasny jest automatycznie uwzgledniany!
G - Catkowite obcigzenie charakterystyczne
G .omp - Catkowite chcigzenie obliczeniowe
G e - Diugotrwala czesé obcigzenia charakterystycznego
Obciazenie plyty biegowej konstrukcji na 1m> rzutu schodéw:
Lp. ®) iS g qcornn QInq,_
P P KN/m3 T kN KNI
1 Lastriko 2 cm 05 1.30 0.6 1.0
5 !
Razem: 0.5 - - 08 1.0
Obcigzenie zmienne: 3.0 1,30 3.9 3,0
Obciazenie plyty spocznikowei drugiej na 1m? rzutu schoddw:
LP‘ Op is 4 oh Vg qump\ S ina
[kN/m?] : kN1 TkN/m?)
1 Materiat dowolny 0.4 i o) 0.6 1.0
2
Razem: 0.4 - 0.6 1.0
Obcigzenie zmienne: 3.0 1.30 3,9 3.0
Obciazenie pivty spocznikowei trzeciej na 1m? rzutu schoddw:
Lo @) is 9en v qcamp_ QIna .
i g TkN/m?] A im? Nm?
1 Matzriat dowolny ‘ 0.4 1,30 0.6 1.0
2
Razem: 04 - 06 1.0
Obciazenie zmienne: 3.0 1,30 3,9 3.0
Dane materialowe:
Beton konstrukeji schodéw:
Klasa: B25
foqg = 123 [MPa] Wytrzymalo$¢ obliczeniowa na $ciskanie
fox = 200 [MPa] Woytrzymalos¢ charakterystyczna na $ciskanie
fetm = 2,2  [MPa] Wytrzymalosé érednia na rozciaganie
fog = 1.0 [MPa] Woytrzymalos¢ obliczeniowa na rozcigganie
fabs = 1.1 [MPa] Obliczeniowe haprezenie przyczepnoéci (prety gladkie)
fapz = 2,3 [MPa] Obliczeniowe naprezenie przyczepnosci (prety Zebrowane)
p= 25,0 T[kNfm3] Ciezar wlasciwy betonu
E.n= 290000 [MPa] Modutsprezystosci
Stal zbrojeniowa dla pretéw gléwnych plyty;
Nazwa:  34GS (A-fil)
Klasa: Al
fox = 410.0 [MPa] Wytrzymatosé charakterystyczna
fog = 350,0 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali
E, = 2000000 [MPa] Modutsprezystosci
Eimett = 0.53 Graniczne wartosci wzglednej wysokoéci strefy Sciskanej przekroju

Stal zbrojeniowa dla pretéw gtdwnych belki spocznikowej:
Nazwa:  34GS (A-ll)
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i Biuro : Autor :
ESOP Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha

Schody plytowe Data: Frojelt:
Horma: FI-B-03254: 2022 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 2.5 Klient: Gmina Piecki
Klasa: Al

Foe = 410.0  [MPa] Woytrzymalo$¢ charakterystyczna

fog = 2800 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali

E,= 2000000 [MPa] Modulsprezystosci

S B 0,53 Graniczne wartosci wzglednej wysokosci strefy Sciskanej przekroju
Stal zbrojeniowa dla strzemion belki spocznikowej:
Nazwa:  St0OS-b (A-0)
Klasa: A-D
for = 2200 [MPa] Wytrzymatosé charakterystyczna
fog = 120.0  [MPa] Obliczeniowa granica plastycznoéci stali
E,= 200000,0 [MPa] Modulsprezystosci

Weryfikacja konstrukcji schodéw:

Lp. Typ konstrukeji E,
1 Schody. Bieg pierwszy o - 0,62
2 Schody. Bieg drugi 0,54
3Beka2(B2) . 0,75
4 Belka 3 (B3) 0,98
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A . Biuro : Autor :
ESOR Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Klient : Gmina Piecki
'Poprawnosé:  zweryfikowano
Plyta biegowa pierwsza Wsp. wytezenia: 088
(22)7 #100c019
T e e ]
4 #100c038
23) 3 #100%038
{_/jy_ @3#120093@4 #100c038
g ’_’,5!
o>
085 (22)7 #100c019
e A
B
o S 23) 3 #100c038
= 2 /./
=
e
{ //‘/
Parametry catkowitego zbrojenia konstrukcii:
¢a - Srednica pretow doinych
#, - Srednica pretow gérmych
a4 - Otulina pretéw dolnych w poszczegsinych elementach konstrukcji
a, - Otulina pretéw gdérnych w poszczegolnych elementach konstrukeji
‘ Q Nazwa eiementu ' 5. éﬁ‘- - ok i ' G
SLE e i L Eﬂnﬁu M__Ef.-*»m?r 5 .Jemi ]
P%yta b[egowa (bieg ptew\.fszy) 12.05 12,04 2
Plyta spocznikowa druga 10.0] 10,0 __g 2
Plyta biegowa (bieg drugi) : 10,0 10 0] 2} 2
Phyta spocznikowa trzecia : 10,0/ 10,00 2| 2
S ma= 25 [em] Maksymainy dopuszczalny rozstaw zbrojenia
S min™= 4 fem] Minimalny dopuszczalny rozstaw zbrojenia
8 edg™ 2 [cm] Otulina pomiedzy pretami a krawedzia plyty
Zestawienie Zbrojenia:
Ps Ss Nl .As s 'XHP
Nr ;rr@ta Typ meta
o R mw L femy g [ femt | TT i
il 19 " B16: 1201 38, 1, _:____mw_—
i 2] 20 B2, 12,0 38, 390 1 - =
| .. 3 21 BAl _10,0% .38 2651 (I S
4. 223 T13, 10,0 19| 285 1 - -
5 23! B1: 10,0! 38} 260 1] B =

#< - Srednica pretow

S - Rozstaw pretow

L¢ - Dlugosé pretow

A, - Powierzchnia pojedynczego preta
Ae. - Catkowita powierzchnia pretéw
uh - Kat zagiecia haka lewego preta
@up - Kat zagiecia haka prawego preta




L 4 kESQ o Biuro : Autor :

o ESOP Konstrukcyine inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :

Norma: PN-B-03264: 2002 10,08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Klient : Gmina Piecki

Tabela zbiorcza iloéciowa

B e L L e e Y
e e e e e
1 1 9!3465 (A-Hl); 4i 7 18,7} 5
2 2013468 (A} 3 35 10,4 3
3 21134Gs (A} 4 1,6 8,5 3
4 22134GS (A-lIN} 7 1,8 123 5
5 2313468 (A-ll), 3 1,6 4.8 2
Razem: ! 52,7 19
m. - Masa jednego preta
me. - Masa catkowita pretow
A, - Catkowite pole powierzchni pretow
Tabela zestaWIema pretow wedlug $rednic
. ¥ g’s 5. ¢ Ls ms&
L S | eml gl
1[34Gs (A~![i} 10,0| 3833§ 23,6
2|34Gs (Al 12,0 3272, 29.0

#< - Srednice pretéw zbrojeniowych
L. - Diugosci pretéw zbrojeniowych
me. - Masa catkowita pretéw
Szczegdtowe zestawienie poszczegdlnych pretow:

- Diugosé poszczegolnych czesci preta

- Kgt nachylenia poszczegoinych czesci preta

Pret nr: 19. Typ pre_ta: B15

FE 1? £y § ii |
oot i o e
14 D D 106
2] 64,2 100
31 4500 21
4 45,0 163
5 450 21
B 6 450! 97
71 115,8 18
an = 0,0 °] Kat zagiecia haka poczatkowego
Ly= 0 [em] Diugosé haka poczatkowego
A p= 0,0 1 Kat zagiecia haka koncowego
Lyp= 0 [ocm] Diugosé haka koncowego

Pret nr: 20. Typ preta: B12

Is
e
|

PR } B ]
e :
11 0,0; 390 :
Le=bes
Ty~ 0,0 1 Kat zagiecia haka poczatkowego
Ly= 0 [em] Dlugosc haka poczatkowego
AP~ 0,0 1 Kgt zagiecia haka koncowego
Lyp= 0 [em] Diugosé haka koncowego
Pret nr: 21. Typ preta: B4
Lo A o
Bl e
- 1 0 o; 183 P=
45.0¢ 16
— Lo, i | 14
34 45,0 66 -




s A e

. Biuro : Autor :
W ESOP Konstrukeyine inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Klient Gmina Piecki
oy = 0,0 | Kat zagiecia haka poczatkowego
Ly= 0 [em] Dlugosé haka poczatkowego
up= 0,0 1 Kat zagiecia haka koncowego
Lyp= 0 [em] Diugosé haka koricowego
Pret nr: 22. Typ prefa: T13
R e ) L .
SR e (N f
14 0.0 25 : -
2 90,0 260 1
o= 0,0 [°1 Kat zagiecia haka poczatkowego
L= 0 [em] Diugosc haka poczatkowego
aHp= 0,0 [°1 Kat zagiecia haka koncowego
Lyp= 0 [em] Diugosé haka koncowego
Pret nr: 23. Typ preta: B1
AT S " -
oAl b el g
SHSEEL S i i ey IS L 1 8 1
11 0,0 260 a A
oy = 0,0 ] Kat zagiecia haka poczatkowego
L= 0 [om] Dlugosé haka poczatkowego
o pp= 0,0 1 Kat zagiecia haka koricowego
Lyp= 0 [em] Diugosc haka koncowego




- o —

& " Biuro : Autor :
ESoP Konstrukeyine inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Kiient : Gmina Piecki
Poprawnosé:  zweryfikowano
Pivta biegowa druga Wsp. wytezenia: 0.98

(31) 7 #100c0 19

- L 4 #10,0c038
= 6 #100c023
1 ?7#10‘%019
. 74y
S
4#10,@ 3#10,0@#! L

A
31) 7 #100c019 " 24) 4 #100c038
) ‘¥ 3 #100c038
i foo

T 5
2@0 @3 #1000019

. \ 4) 4 #100c038
6‘# " R S R
100
e 3(? !
\

Mg 3 #100c0 38

(32)3 #100c0 38

Parametry catkowitego zbrojenia pivt konstrukcii:

¢4 - Srednica pretéw dolnych
#, - Srednica pretéw garych
agy - Otulina pretow doinych w poszczegolnych elementach konstrukciji
a, - Otulina pretéw gémych w poszczegdlnych elementach konstrukcji

e ; S e e R O
Nesmelomeniy (0 e e L ]
P+yta blegowa {bieg pierwszy) i 12.0i 12.01 [ 2
Plyta spocznikowa druga ! 10,0; 10,0] 21 2
Plyta biegowa (bieg drugi) | 10,01 10,0 2} 2
Plyta spocznikowa tizecia | 10,0 10,0 2} 2
5 mac 25 [em] Maksymainy dopuszczalny rozstaw zbrojenia
S min= 4 Jecm] Minimalny dopuszczalny rozstaw zbrojenia
8 cig™ 2 {em] Otulina pomiedzy pretami a krawedzig piyty
Zestawienie Zbrojenia:
: s e '? R ffn-a'. ;" X up
reed g 4
e e el R by e | emn o ot
- 1, 243 B2i 10,0, 382 285 1] ]
2 25: T4} 10,0, 19! 205 10 al "
~ 3 26} B1 10,0i 38:  260] I »
4 27 B13! 10,01 381 436i i S ]
' 51 28! 19! 10,0, 23] 1531 1! -
6! 291 B12} 10,0! 381 405, 1) s N
7 80 B4, 10,01 381 1asi I -
e 3 T3 10.01 19! 101, 1 N
[ 9 32 B1 10,01 38! 160, 1 -} i

#< - Srednica pretow

S - Rozstaw pretéw

L¢ - Dlugos¢ pretow

A, - Powierzchnia pojedynczego preta
Agc - Calkowita powierzchnia pretow
o - Kat zagiecia haka lewego preta




--c’t-—

: " Biuro : Autor :
ay EsoP Konstrukeyjne inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Klient : Gmina Piecki
Tabela zbiorcza :]oscwwa . i
_Lp" Nrp\r%ta) . Stal {Iosc.' e R
PelRite R sRe T oo e ol Thdl Sl fem
1 241 3468 (A HI); 4;’ 1,6: 8 5; 3
2 25134GS (A-lily 7 1.3 8,8 5
a 26134GS (A-lll) 3 1,6 4.8 2
4 27134GS (AU 4; 27 10,71 3
5 28|34GS (Al 5] 0.9 5,71 o
6 2934GS (A-lif) 8 25 7,51 2
7 30{34GS (A-lll) 41 1,0 41 3
8 31134GS (A-lll) T 0,51 4.4 5]
9! 32|34GS (AIll), 3 1,01 3,0 2
[Razem: 55,4] 32
s - Masa jednego preta
mee - Masa calkowita pretow
A, - Catkowite pole powierzchni pretow
Tabela zestaw:ema pn;téw wed«lug Srednic
¥ '; Eov ! L N e P
L . : : S , 4 = 3 ool o
L e
1{34Gs (A- m)f" 10 c}i 8992] 554
ds - Srednice pretéw zbrojeniowych
L - Dlugosci pretow zbrojeniowych
ms. - Masa catkowita pretéw
Szczegdblowe zestawienie poszczegdlinych pretow:
/; - Dlugo$¢ poszczegdinych czesci preta
a; - Kat nachylenia poszczegdinych czesci preta
Pret nr: 24. Typ preta: B2
e % i [
b tem - g I—
14 o 0,0} P P =
24 450! 16 | Iy |
31 45,0, 183 - *
Gy = 0,0 1 Kat zagiecia haka poczatkowego
L= 0 [em] Dilugosé haka poczatkowego
dyp= 0,0 ] Kat zagiecia haka koncowego
Lyp= 0 [em] Diugosé haka koncowego

Pret nr 25 Typ preta: T4

LD & U.‘; _é S *{1 = l1
R e Al B T | !
1i 00l 180 "’-]_:E i
2 90,0 25 i
L= 0,0 ] Kat zagiecia haka poczatkowego
L= 0 [em] Dlugos¢ haka poczatkowego
dyp= 0,0 i Kat zagigcia haka koricowego
Lyp= 0  [em] Diugosc haka koncowego

Pret nr: 26. Typ preta: B1

o ey =
L oy i o= =),
S neTE . e \ 3’ ;
1 f' 0,0} 260 4
Gy = 0.0 F Kat zagiecia haka poczgtkowego
Ly= 0 [em] Diugosé haka poczatkowego




i " = Biuro Autor :
a7 ESOP Konstrukcyjne inz, Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Prajekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Kiient : Gmina Piecki
&pp= 0,0 ] Kat zagiecia haka koricowego
Lyp= 0 [em] Diugosé haka koncowego
Pret nr: 27. Typ preta: B13 f%‘
L. S 1 I E\\‘ I
e a1
11 0,0 294
2 450 21 .
) 45,0! 102 1
4 116,24 19 ~
AH= 0,0 1 Kat zagiecia haka poczatkowego
Ly= 0 [em] Dlugosé haka poczatkowego
&Eyp= 0,0 [°1 Kat zagiecia haka koricowego
Lyp= 0 [ecm] Diugosé haka koricowego
Pret nr: 28. Typ preta: T9
‘-.' . + { : A : 1{! l?
s (]f';umi‘;_ sadlsede iliEaig \
14 0,0 16 .
5 63,8 137 jh
Xy = 0,0 [°1 Kat zagiecia haka poczatkowego
Ly= 0 [em] Dlugosé haka poczatkowego
dpp= 0,0 ] Kat zagiecia haka koncowego
Lyp= 0 [em] Diugosc haka konicowego
Pret nr: 29. Typ preta: B12
! = AR
Lo et R
BB e i e
1i 0,0! 405
Iy = 0,0 [°1 Kat zagiecia haka poczatkowego
Ly= 0 [em] Diugoéé haka poczatkowego
X pp= 0,0 (kA Kat zagiecia haka koricowego
Lyp= 0 [em] Diugosc haka koncowego
Pret nr: 30. Typ preta: B4
4 | b e Iz
AR o B—
1} 00! 100 =TT -
2} 45 01 16 | ' Iy J
3} 45,0 50 * .
ay= 0,0 ] Kat zagigcia haka poczatkowego
L= 0 [ecm] Dlugosc haka poczatkowego
o yp= 0,0 1 Kgt zagiecia haka koricowego
Lyp= 0 [em] Diugosé haka koficowego
Pret nr: 31. Typ preta: T3
i o i £y 2
B | T
3 1 0.0 25 I
2 90,0 76 1
= 0,0 1 Kat zagiecia haka poczatkowego
L= 0 [em] Dilugosé haka poczatkowego
&P~ 0,0 i°1 Kat zagiecia haka koficowego
Lyp= 0 [cm] Diugosé haka koricowego
_Pret nr: 32. Typ preta: B1
¢ ol i < =
l_ A LN Dok I.}( BRs 4 ._{.‘Cmi_ 4 L




LAy
. » Biuro : Autor :
w EROP Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Klient : Gmina Piecki
| 1] 0,0 160| * = +
Ay = 0,0 1 Kat zagiecia haka poczatkowego
Ly= 0 [em] Dilugosé haka poczatkowego
& pp™ 0,0 [°1 Kat zagiecia haka koricowego
Lyp= 0 [em] Diugosé haka koncowego




_G(,ru

Lo o Biuro : Autor :
ESQ? Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Schody phytowe Data: Projekt :
Norma: PN-B-03264; 2002 10:08.2012 Przedszkols
Wersja : 25 Klient : Gmina Piecki
Poprawnosé zweryfkowsno|
Belka 2 (B2) Wsp. wytezenjia: 0.8
446,066H8 co 13 7#60c020 1#6,0 e8P co B
' { ' (14 2 #100 l ] ]
(15 17 #80
T S i T : =l
oy L s
35 #120
14 2 #100
| )

Parametry calkowitego zbrojenia belek:

dq
$a

- Srednica pretéw dolnych
- Srednica pretéw gémych

d - Srednica strzemion poszczegélnych belek

agy - Otulina pretéw dolnych w poszczegdinych belkach konstrukcji
a, - Otulina pretow gérnych w poszezegélnych belkach konstrukeji
‘Nazwa . gy, g Loy i dg aq
belki__ .‘_n;mm,z iy | oy | Tpotmemion | S0 L fom]
B2! 10 0? B, 0| __dwuciete 2i 2
B3! 12 DE 10,01 6,0 dwuciets | 2] 3
Zestawienie Zbrojenia:
; : S AL v Em T B
L ‘Nrr 'I' rta fs e o L Tieq
el s i fonf | et R
1 13; B1! I 12, 0} B, 1} i__ -i -
21 144 T1} 10,0 291 A1 -180 .0f  -180,0
3 154 $1i 8,0, 93! 0 | "
¢ - Srednica pretéw
L¢ - Dlugoseé pretéw
As - Powierzchnia pojedynczego preta
Ag. - Catkowita powierzchnia pretow
@H. - Kat zagiecia haka lewego preta
@up - Kat zagiecia haka prawego preta
Tabela zbiorcza
e = T T e e e
bp ¢ Nrprgla @ Stal Hose it e e St
i i U kel kgl ol
B 14 13134Gs (A m) 5, 25 ‘!2.3 6
21 " 14:34Gs (Al 2| 18 36) 2
31 15/ 5t0S-b (A-0)| 17 0,2 3,5 5
Razem! 19,3; 12




~G< -~

‘ Biuro : Autor :
. gﬁﬁp& Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 2.5 Klient : Gmina Plecki
ms - Masa jednego preta
mg. - Masa calkowita pretow
Ag. - Calkowite pole powierzchni pretéw
Tabela zestaw:ema prgtéw wedlug Srednic
1 i L m
lp. & stal i, % T s
Pig | Imm) - fom] . fka]
1 i 5t0S-b (A-D) 6,01 1531 | 35
2| 34GS (Al 10.0! 581, 3,6
3; 34GS (A-lID 12,0} 13801 12,3
¢ - Srednice pretéw zbrojeniowych
L. - Ditugosci pretow zbrojeniowych
mg. - Masa calkowita pretéw
Szczegdlowe zestawienie poszczegdSinych pretow:
1; - Diugo$¢ poszczegdinych czesci preta
- Kat nachylenia poszczegolnych czeéci preta
Pret nr: 13 Typ preta B1
’ : Y i 4 = =
Lp g 0 Wi
S rl, .Mn--%'w-.- L 11 |
14 0,04 270
Ay = 0,0 [°1 Kat zagigcia haka poczatkowego
L= 0 [em] Diugosé haka poczatkowego
AHp= 0,6 [ Kat zagiecia haka koricowego
L= 0 [em] Diugosé haka korfcowego
Pret nr: 14 Typ preta: T1
4 EEE : I Iq
Lp 5 ¥ .
IR LL ...,m-j; miu , ! 1
1 0,0{ = =
Ay = -180,0 ] Kat zagiecia haka poczatkowego
L= 5 [em] Diugosé haka poczatkowego
yp= -180.0 ] Kat zagiecia haka koficowego
Lyp= 5 [em] Diugosé haka koficowego
Prgt nr: 15. Typ prgta S1 M
. i Sty ’ PESSSEEET
Lp ; ‘ (fl T r&—‘?
A T b 6 i L a8
. KN 90,0} 26 i
100 ig| [ {*
1 90,0 __ 28]
1 0.0! 16 2
L= 3 [om] Diugosé haka poczatkowego
Lye= 3 [em] Diugosé haka koficowego




_Gé._-

A . Biuro ; Autor :
- EEQP Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Schody plytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Klient : Gmina Pieck
Poprawnosé: _ aweryfikowano
Belka 3 (B3) Wsp. wytezenia: -
. 1086,0 c0 20 3600 12
1 @ 2 #10,0
(18 13 #60
G | e e 5 = = = Z
N i Lk ! LR ,
@ 6 #120
A7) 2 #100
= =2
- 6 #120 -

‘Parametm catkowiteqo zbrojenia belek:

#4 - Srednica pretéw dolnych

¢$o - Srednica pretéw gérnych
dw - Srednica strzemion poszczegdinych belek

ay - Otulina pretéw dolnych w poszczegéinych belkach konstrukcji
@y - Otulina pretéw gornych w poszezegolnych belkach konstrukgji

Nezwa T 4, T g. ] g 1
_bek | ey ey Pstwemon | .{m; ol
B2§ 12, U' 10, O B, 0& dwuciste i 2
B3, 12,0 10,0 5.0] dwucigte | 2; 2
Zestawienie Zbrojenia:

R S i L : Lo e
1 Nrpr Typ r@taf .'*"'35 : L o
. _,_.h__‘*“.‘;‘w,mf_ﬁ | icmj,___. wzm,, Py R

1 B1 12,0 | 180,0] _ 180,0
5 17 T4} 10,0 291! ’H -180,0 -180,0]
3i 18 S14 6,01 93! 0f . <
¢ - Srednica pretow
L. - Diugosé pretow
A - Powierzchnia pojedynczego preta
A - Calkowita powierzchnia pretow
@H - Kat zagiecia haka lewego preta
“up - Kat zagiecia haka prawego preta
Tabela zbiorcza
—== e ; 3 ' .; : T
L ‘Nrra Sl Hesel | T s
By s, Mndlu S BRI Icmzi
1£ 1613465 (A ﬂl)g 6 2,61 15 6=___ ___j_
2! 17134GS (All), 2t 18 36! 2
3| 18| StOS-b (A-0)} 13§ 0,2 2,71 4
s 379] 2




- &Y~

. A Biuro : Autor :
& ESOP® Konstrukcyjne inz. Edmund Mucha
Schody piytowe Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002 10.08.2012 Przedszkole
Wersja : 25 Klient : Gmina Piecki
#< - Srednica pretéw
L. - Dlugosc¢ pretéw
ms. - Masa catkowita pretéw
A s - Catkowite pole powierzchni pretéw
Pety gtéwne:
Lp b Nr p{@ta s Stal iTypp‘r%ta e e Hose e
£t AV {E{f_‘.‘i,; Wl_" st -Bsglm__.;.;_ em’]
= 1 13'34@8 (Al B1; 12,01 5! 12,3 6
. 2 14} 34GS (Al 13 10,04 291 2 3,6 2
3 16 34GS (A-ll) B1i 12,0 293! 61 15,6 7
4 17 | 34GS (A-lI) T1i 10,0 291 2} 3,61 2
5] 19 34GS (Adll) B16] 12,0 526 4, 18,7 5
I 20/ 34GS (Al B12l 120 390 3 104 3
i 7! 21} 34Gs (All) B4, 10,0 265 4 6,5 3
. 8 221 34GS (Al T13}§ 10,0 285 7 123 5
g 23| 34GS (A-lII B1; 10,0 260 3 4.8 2
10 241 34Gs (Al B2 10,0 265 4 6,5 "3
11 25/ 34GS (Adll) T4 10,0 205 7| 88 B
12 26 34GS (A-lll) B1l__ 10,0 260 3 4.8, 2
13 27| 34GS (Al B13, 10,0 436 4 10,71 3
14 28| 34GS (All), T9 10,0 153 6 5,7 5]
15 291 34GS (A-lll) B12 10,01 405 3 7.5 2
16 30] 34Gs (A-IlN) B4 10,0 165 4 4,1 3
17 31/ 34GS (A-Il) T3] 10,0 101! 7i 4.4 5
18] 32| 34Gs (A1) B1, 10,0 160; 3] 3,0 g
[Razem. | 1431 67
Strzemiona:
lp | Nrpreta |  Stl *Typpr%ﬁa; e B B | e
S i G R O RS HINSR S 10 Sl e Rl TS 5 ikgL, f
1 15 StOSh(M)‘ S1l 6,01 93 17 !
2, 18| si05b (AD)! S1 6,01 93 13 27, 4
azem: 6,2, 8
Tabela zestawiema pr@tow wedlug $rednic
: ] , P gl T
Bl s ¥ e el el
1} St0S-b (A—D) B, 0 2790, 6,2
21 34GS (Al 10,0 13989, 86,2
3} 34GS (Al 12,0 6409| 56,9
. . L Belrisn o
¢ - Srednice pretéw zbrojeniowych oy g S MWaticpy ¢ L
L - Diugosci pretéw zbrojeniowych T T Y _
ms. -Masa calkowita pretéw \i5476,] ™ v, 16'32‘5(?:,?&
o \ = No0g5,,, ¥
e IRZ. artr Derr
Jpr. dusow y pEolak i
obctari b i 3y a!FJ?:|l "
WispeEiaina VRO LU wlane
1636 :

4121/01



