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P RZE KROJ E KON STRU KCYJ N E KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm SZARA
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 5CM
SKALA 1 . 1 0 STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm 2,5MPa GR. 15 CM
a) d rogi manewrowe OBRZEZE BETONOWE 30x8CM SZARE
PODSYPKA PIASKOWA GR. 5CM

d) miejsca parkingowe
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8cm SZARA PODSYPKA CEM-PIAS 1:4 GR. 5cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3cm Y AWA Z BETONU B-15 Z OPOREM
KRUSZYWO L AMANE STAB. MECHANICZNIE GR. 23cm 5
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8CM SZARA KRAWEZNIK BETONOWY 15x30
STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm 2,5MPa GR. 25 cm PODSYPKA CEM-PIAS 14 GR. 5CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3CM - : -
KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE GR. 15CM tAWA Z BETONU B-15 Z OPOREM
STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm 2,5MPa GR. 15CM

b) kraweznik obnizony

PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY LYJAK
26-600 RADOM UL. JAGIELONSKA 2/20

. BUDYNEK PRZEDSZKOLA W PIECKACH Branza:
Obiekt: 08S.35-LECIA PRL-U 11-710 PIECKI Drogi
GMINA PIECKI NR.EW.DZ. : 145/13 !
. GMINA PIECKI Stadium:
Inwestor: UL. ZWYCIESTWA 34 11-710 PIECKI PB-W
Skala:
Temat: | PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE |1:50 1:10
. Data:
Projektant: | mgr inz. E. SWIEBODA
Upr. UAN-K-11-8286/12/86 08.2012r
Rys. nr:
Sprawdzit: | mgr inz. A. KMIECIK D
Upr. GP-llI-7342/166/92 5




