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QPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy budynku SDS w Pieckach

. DANE GOLNE.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora (umowa z inwestorem);

- uzgodnienia z inwestorem (uwagi inwestora);

- wizja lokalna w terenie;

- obowigzujgce normy i przepisy w wymaganym zakresie (w tym obowigzujaca
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Piecki).

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt rozbudowy (przebudowy) istniejgcego
budynku Nr 20 o pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Pieckach, ktére poprawig warunki korzystania przez uczestnikéw z
treningdw samoobstugi oraz doskonalenia umiejetnosci spotecznych.

Rozbudowe projektuje si¢ na dziatce nr ewid. 205/10 obreb Piecki, gmina Piecki.
Rozbudowa budynku SDS w Pieckach- dobudowa parterowa, podpiwniczona w catodcis

powierzchnia zabudowy - 133,49 m*
powierzchnia uzytkowa - 90,1 m?
kubatura - 903m’
STAN ISTNIEJACY:

Budynek przeznaczony do rozbudowy to obiekt trzykondygnacyjny (piwnica, parter,
pietro), przykryty stropodachem plaskim (spadki na zewnatrz) o pokryciu papowym.
W koficu roku 2012 pomieszczenia w poziomie parteru budynku adaptowano i
przebudowano dla potrzeb $§rodowiskowego domu samopomocy.

Pietro budynku to cz¢$¢ mieszkalna, gdzie funkcjonujg gminne lokale komunalne
obstugiwane wydzielong klatkg schodows z wejsciem od zaplecza.

Powierzchnia istniejacych pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Pieckach: 170,9 m?

Od strony zachodniej istniejgcy dojazd z ulicy Zwyciestwa.

Opis konstrukeji: budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.

- Sciany zewnetrzne, nosne z bloczka gazobetonowego, cegly peltnej.

- Sciany dziatowe z cegly pelnej, dziurawki, gazobetonu i szkieletowe z ptyty g-k

- stropy migdzykondygnacyjne: DZ3, nad piwnicg betonowy/zelbetowy (nie badano),

- stropodach: plaski ze spadkami na zewnatrz budynku (nie badano), zewnetrzne rury
spustowe wody deszczowe] odprowadzanej z pofaci dachowe]

- pokrycie dachu — papa na lepiku

- podlogi 1 posadzki — lastrico, wyktadzina kauczukowa i PCV, terakota;

- stolarka okienna i drzwiowa — PCV, Alu, drewniana i drewnopodobna;

- schody wewnetrzne klatki schodowej — lastrico;

- schody zewnetrzne (wejscie do SDS) —po przebudowie, betonowe na zasypce
gruntowej, terakota;

- elewacja — przewidziana do termomodernizacji (tynki barwione), okna i drzwi
zewnetrzne PCV 1 Alu po wymianie.

Budynek moze by¢ poddany rozbudowie, co potwierdza ocena stanu technicznego
oraz pomieszczenia istniejgce moga by¢ (po przebudowie) potaczone funkcjonalnie z
projektowang dobudowa. Uktad i wielkos¢ obciazen rozbudowy bez istotnego wplywu
i oddziatywania na konstrukcje budynku istniejacego.

Warunki bezpieczefistwa pozarowego, bhp, zdrowotne, higieniczno-sanitarne
podlegajg zmianom — wymagane opinie wlasciwych organdw i rzeczoznawcow.
Obstuga komunikacyjna zjazdem z ul. Zwycigstwa (droga krajowa Nr 59) od strony
zachodniej na dotychczasowych warunkach.
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Dla budynku zapewniony jest dojazd utwardzong droga wewngtrzng, dojscie
chodnikiem (polbruk, asfalt) oraz miejsca parkingowe (nawierzchnia asfaltowa).

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Elementy konstrukcyjne budynku istniejacego w stanie technicznym pozwalajacym na
rozbudowe (przebudowe), co potwierdza ocena stanu technicznego. Pomieszczenia
istniejace SDS moga by¢ (po przebudowie) potaczone komunikacyjnie i funkcjonalnie
z projektowang rozbudowa.

Uktad 1 wielkos¢ obcigzen rozbudowy bez istotnego wplywu i oddziatywania na
konstrukcje budynku istniejgcego.

Warunki bezpieczefistwa pozarowego, b.h.p., zdrowotne, higieniczno-sanitarne
podlegajg zmianom — wymagane opinie wlasciwych organéw i rzeczoznawcdw.

OPIS KONSTRUKCII.

Rozbudowe budynku Nr 20 na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Pieckach zaprojektowano jako dobudowe parterows, podpiwniczona w catosei,
uwzglgdniajge mozliwo$¢ nadbudowy w przyszlosci dodatkowej kondygnacii
uzytkowej  (Ipigtro). Zaprojektowano dobudowe o konstrukcji murowanej,
posadowiong na tawach i przewidziang do realizacji w technologii tradycyjnej, o
ptaskim dachu dwuspadowym (na wzér istniejacego budynku zasadniczego).

Stropy plytowe, zelbetowe. Stropodach niewentylowany: plaski, ocieplony wetna
mineralng (skalng), pokrycie dachu to papa nawierzchniowa.

Klatka schodowa 1gczaca piwnice z parterem wydzielona $cianami z cegly pehnej,
biegi i spoczniki o konstrukcji zelbetowe;j.

FUNKCJA POMIESZCZEN.

Pomieszczenia rozbudowy przeznaczone sg na potrzeby Srodowiskowego Domu
Samopomocy, uzupehiajg funkcj¢ pomieszczen istniejgcych (poziom parteru
budynku) oraz stanowig zaplecze magazynowo-gospodarcze (piwnica) dla
dziatajagcego domu samopomocy. Zaprojektowano pomieszczenia o zréznicowanej
powierzchni, spelniajace wymogi stawiane w/w pomieszczeniom w zaleznoéci od
przewidzianej funkcji.

WARUNKI SANITARNE.

Spelnione. Nie ma kolizji funkcji pomieszczen. Wymagane o$wietlenie naturalne
pomieszczen zapewnione. Wentylacja pomieszczen gwarantuje wymagang norma
wymiang powietrza. W projektowanych pomieszczeniach przewidziano wentylacje
grawitacyjna. Wymogi akustyczne dla budynku uzytecznosci publicznej zgodne z
wymaganymi przepisami.

WYMOGI IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ.

Spetnione. Sciany, strop, stropodach posadzka na gruncie zgodnie ze sztuka
budowlang o wspoiczynniku ,,Us” mniejszym od dopuszczalnego. Stolarka okienna i
drzwiowa winna spetia¢ wymogi termiczne.

OGRZEWANIE.

Pomieszczenia ogrzewane bedg czynnikiem grzewczym z kotlowni lokalnej
usytuowanej w piwnicy budynku nr 20 (kociol na paliwo stale) — przewiduje sie
rozbudowe (przebudowe) instalacji c.o. na potrzeby pomieszczen rozbudowy.

WOD. - KAN.

Zaopatrzenie w wodg z instalacji istniejgcej - instalacja istniejgca wewnatrz budynku,
do rozbudowy w pomieszczeniach w zaleznoéci od wymaganych i instalowanych
urzagdzen. Wymagany jest hydrant wewngtrzny (na poziomie parteru) na potrzeby
pomieszczen domu samopomocy dla spelienia warunkéw p.poz..

Ciepta woda uzytkowa - podgrzewacz pojemnosciowy, przeptywowy podgrzewacz
wody.
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Odprowadzenie $ciekéw do instalacji istniejacej - przylacze istniejgce do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej, instalacja istniejgca do rozbudowy na potrzeby projektowanych
pomieszczen.

9. ENERGIA ELEKTRYCZNA.
Zasilanie w energi¢ elektryczng — instalacja istniejaca do rozbudowy pod potrzeby
projektowanych pomieszczen rozbudowy. Nie przewiduje sie zmiany warunkéw
wlgczenia obiektu do sieci elektroenergetyczne;j.

10. WYKAZ POMIESZCZEN
Stan_istniejgcy - pomieszczenia obecnie funkcjonujgcego Srodowiskowego domu
samopomocy w poziomie parteru budynku Nr 20:
powierzchnia uzytkowa (Pp+Pd) + powierzchnia ruchu (Pr):

1.1 wiatrolap 47 w’
1.2 sala ogolna 24,5 w’
13 sala komputerowo-muzyczna 13,0 w’
14 sala wielofunkcyjna 237 w’
15 sala wielofunkcyjna (rehabilitacja ruchowa) 182 m’
1.6 szatnia 6,0 m’
1.7 pracownia gospodarstwa domowego 159 m’
1.8 holl 140 m’
1.9 WC (dia personelu) 37 w’
110 WC (dia megzczyzn) 43 w’
1.11  {fazienka+WC (dla kobiet i 056b niepetnosprawnych) 85 m’
1.12  pomieszczenie gospodarcze 1.2
1.13  pokdj poradnictwa indywidualnego (p. wyciszenia) 93 mw’
1.14  jadalnia+aneks kuchenny 238 w’
Razem 170,8 m’

Stan projektowany — pomieszczenia rozbudowy $rodowiskowego domu samopomocy:

Parter rozbudowy:
powierzchnia uzytkowa (Pp+Pd):

la2 salaogélna 433 m’
la.3  pokdj wyciszen 33,4 m’
la4  pom. gospodarcze 6,4 m’
la.5 lazienka+WC 7,0 m?
Razem 90,1 m?
powierzchnia ruchu (Pr)
la.l. klatka schodowa 159 i
la.6. holl 8,6 m*
Razem 23,8 m?
Piwnica rozbudowy:
powierzchnia ustugowa (Pg):
0a.2 pom. magazynowo-gospodarcze 433 m®
0a.3 pom. magazynowo-gospodarcze 34,9 m?
0a4  pom.magazynowo-gospodarcze 13,4 m?
Razem 91,6 m?
powierzchnia ruchu (Pr)
0a.1. klatka schodowa 152 m*
0a.5. korytarz 6,8 m’
Razem 22,0 m?

{(Zastosowano przepisy normy PN-70/B-02365).
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Parter czesci istniejgeej po przebudowie (polgczenie komunikacyine wraz z likwidacjg
pomieszczenia gospodarczego):
powierzchnia uzytkowa (Pp+Pa):

1.2 sala ogdina 245 m
1.3 sala komputerowo-muzyczna 13,0 m?
1.4 sala wielofunkcyjna 23,7 w’
1.5 sala wielofunkcyjna 182 m’
1.6  szatnia . 6,0 m’
1.7 pracownia gospodarstwa domowego 159 m’
1.9 WC (dia personelu) Sl m’
1.10  WC (dia mezezyzn) 43 m’
111 lazienka+WC (dostosowana do 0séb niepetnosprawnych) 85 m’
1.13  pokdj poradnictwa indywidualnego 93 m’
1.14  jadalnia+aneks kuchenny 238 m’

Razem 150,9 w’

powierzchnia ruchu (Pr)

1.1.  wiatrotap 47 m®
L8 holl 153 m’

Razem 20,0 m’

Powierzchnia uzytkowa Srodowiskowego Domu Samopomocy po rozbudowie:
150,9 m? (w czesci istniejacej) + 90,1 m* (rozbudowa) = 241,0 m?

(30 0s6bx 8,0 m*=240,0 m?)

{(Zastosowano przepisy normy PN-70/B-02363).

POSADOWIENIE i WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na etapie projektowania rozbudowy budynku wykonano specjalistyczne badania
geotechniczne podloza gruntowego - opinia geotechniczna do projektu rozbudowy
budynku autorstwa dr inz. Andrzeja Bartoszewicza, Olsztyn - lipiec 2013r..

Wg w/w opinii i rozpoznania gruntu ponizej poziomu terenu istniejacego pod warstwa
gleby (lokalnie nasypoéw) zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste przewarstwione
warstwg piasku. Wg badan gruntu, poziom wody gruntowej znajdowaé sie bedzie
ponizej poziomu posadowienia.

Powyzsze warunki gruntowe okresla si¢ zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem
MSWiA w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych jako proste warunki gruntowe, a przedmiotowy obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowo wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie obiektu z
zachowaniem warunkow i zasad zawartych w w/w opinii geotechnicznej.

Uwaga ! W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja z geotechnikiem-
geologiem celem potwierdzenia przyjetych w projekcie parametréw geotechnicznych gruntu
zalegajgcego w poziomie posadowienia budynku. Wykop nalezy odebraé protokofem z
udzialem projektanta. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wnioskéw i zalecer
zawartych w dokumentacji geotechnicznej wymienionej powyzej.

Liniami charakterystycznymi do ktérych nawigzuje si¢ obiekt sg granice i graniczniki
dzialki. Za poziom podstawowy parteru przyjmuje sie poziom +0,00.

Teren wymaga niewielkich robét niwelacyjnych. Przyjete warunki gruntowo-wodne
odpowiadajg bezposredniemu posadowieniu obiektu na gruncie.

W przypadku posadowienia na gruncie wzruszonym, uzyska¢ stopien zageszczenia
[p=0,60 (dot. w szczegblnosci wykopow przegtebionych), dokonujac sprawdzenia
przez osobg uprawniona.

W przypadku stwierdzenia ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
wystgpowanie gruntow stabonosnych bezwzglednie nalezy je wybraé, a w ich miejsce
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wykona¢ nasyp budowlany, skladajacy sie w dolnej czgsei z 20 cm warstwy zwiru o
frakeji 2-32mm, a w gérnej z pospdlki zageszcezonej do I = min. 0.50, dokonujac
sprawdzenia stopnia zaggszczenia przez osobe uprawniong.

W czasie wykonywania wykopu i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem (wysuszeniem) lub przemarzaniem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe (sgczenia), powierzchniowe lub opadowe.
Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec uplastycznieniu, a frakcje piaszczyste
uptynnieniu. W tym przypadku warstwy uplastycznione i uptynnione nalezy
bezwzglednie wybrac¢, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszelkie fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania h.=1,20m,
uwzgledniajge docelowy rzedna terenu po zagospodarowaniu (obsypaniu budynku).
Uwaga ! Przy wykonywaniu robot budowlanych — wykopy, fawy i stopy fundamentowe nalezy
bezwzglgdnie odebrac przez osobg posiadajgcq uprawnienia budowlane dokonujgc wpisu w
dzienniku budowy.

W przypadku odmiennych (od zalozonych) warunkow gruntowych lub koniecznosci zmiany
poziomu posadowienia (np. z uwagi na poziom wody gruntowej, sqczenia w gruncie, inne) lub
zmian w projekcie powodujgcych zmiang obcigzen bezwzglednie wystgpic do jednostki
projektowej o dokonanie korekty fundamentow budynku, pozwalajgcej dostosowaé je do
warunkow gruntowych i rzednych rzeczywistych oraz wiasciwych obcigzen.

Grunt zasypowy pod posadzke piwnicy nalezy starannie zagescié do stopnia
zaggszezenia Ip= 0,50, dokonujac sprawdzenia przez osobe uprawniona.

Przyjety poziom posadowienia:

Rzedna terenu inwestycji
Obiekt Poziom posadowienia (Srednia)
1 2 3
Budynek Nr 20 (istniejacy) 0.00 = 146,40 m n.p.m. 144,90 m n.p.m.
Rozbudowa budynku SDS 0.00 = 146,40 m n.p.m. 145,16 m n.p.m.

Szczegolne] uwagi i starannosci wykonania wymagaja prace budowlane przy
wykonywaniu izolacji wodochronnej fundamentéw (tawy, $ciany fundamentowe) z
uwagi na mozliwo$é saczen i okresowego gromadzenia sie wody gruntowej w
przewarstwieniach piaskéw.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH.

Rozbudowa (przebudowa) budynku Nr 20 na potrzeby SDS w Pieckach.

Fundamenty

Lawy monolityczne, zelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojone czterema pretami
podiuznymi @12mm ze stali A-IIIN (RB500W) i strzemionami @6mm co 25cm;
zbrojenie poprzeczne dotem @12mm co 20cm ze stali A-ITIIN (RB500W).

Zbrojenie podtuzne tgczy¢ mijankowo na zaktad dtugosci min. 60cm, niedopuszezalne
jest laczenie pretow ,,na styk”.

Fundamenty wykonane na podkladzie z chudego betonu B10 gr. 10cm.

Lawy zelbetowe wys. 40cm z papowa izolacja pozioma (wykonaé wg rysunkéw
konstrukcyjnych).

Sciany fundamentowe - z betonu zbrojonego (rdzenie) i bloczka betonowego gr.
24cm na zaprawie cementowej; mur z bloczka (zbrojony pretami 2098 w kazdg spoine
muru), wzmocniony rdzeniami zelbetowymi i zwienczony wiencem monolitycznym;
izolacja cieplna - polistyren ekstrudowany (styrodur) min.10cm

Izolacja przeciwwilgociowa (przeciwwodna) z powlok asfaltowych gr. min. 3,0mm;
papa asfaltowa (2xpapa termozgrzewalna) z zakladkami z wywinigciem na lawe
fundamentowg gr. min. 3,0mm.
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Od wewnatrz tynk cem.-wap. (kat. III) wykonczony szpachlg i pomalowany — farba
akrylowa, emulsja do $cian i sufitow (zmywalna, posiadajgca atest sanitarny).
Istniejaca $ciana szczytowa (potudniowa) w catosci na wysoko$é rozbudowy
wyrOwnana od zewngtrz z usunigciem (wyréwnaniem) starego tynku (powloki
malarskiej), piwniczne otwory okienne do zamurowania bloczkiem gazobetonowym
M500 1 otynkowane do lica $ciany.

Sciany zewnetrzne - beton komérkowy MS00 na zaprawie systemowej gr.24cm
docieplony styropianem fasadowym gr.15cm. Od wewnatrz tynk cem.-wap. (kat. III)
wykonczony szpachlg i pomalowany — farba akrylowa, emulsja do $cian i sufitow
(zmywalna, posiadajgca atest sanitarny).

Sciany wewnetrzne, dzialowe.

Cegla wap.-piaskowa (typu SILKA lub réwnowazna) gr. 24cm i cegla gr. 12cm i
6cm, w wigkszosci obustronnie tynkowana (kat. III) wykoficzona szpachla i
pomalowana - farba akrylowa, emulsja do $cian i sufitow (zmywalna, posiadajaca
atest sanitarny) lub wylozona glazura;

Scianki dziatowe wykona¢ jako systemowe z cegly wapienno-piaskowej/bloki wap.-
piaskowe, gr. 6, 12cm na zaprawie klejowej, obustronnie wyprawione (szpachla, tynk,
glazura). Calo$¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (Scisle wg zalecen i
zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem przepisoéw szczego6lnych).

Sciany pomieszczen: fazienki, WC, ciagéw roboczych, pom. gospodarczego (strefa
mokra), stref przyumywalkowych wykonczone glazurg do wysokosci max.2,50m.
Scianke dziatowa w pom. 1a.5 wykona¢ do wysokoscei 2,30m.

Uwaga! W hollu wykonaé przekucie w $cianie szczytowej gr. 43cm na szerokosé
przejscia 1,40cm do wysokosei 2,20m. Wykucia przejécia dokonaé po osadzeniu
nadproza dla otworu komunikacyjnego.

Wience, nadproza.

Przewidziano wiefice 24cmx24cm obwodowo i na $cianach no$nych; zelbetowe z
betonu B25 (C20/25) zbrojone czterema pretami podiuznymi @12mm ze stali A-I[IN
(RB500W) i strzemionami @6mm co 20cm; wyprawione i wykoniczone jak zasadnicze
elementy budynku.

Nadproza Zzelbetowe, prefabrykowane typu ,,L.” montowane zgodnie z technologig
robot dla tych elementow (alternatywnie zelbetowe, wylewane na mokro).

Nadproze wewngtrzne taczace pomieszczenia w ciggu korytarza (holl) wykonaé jako
stalowe, zespolone o profilu 3 x C140, montowane na miejscu zgodnie z technologia
rob6t obowigzujacych dla wykonania tego typu elementéw konstrukcyjnych.

Stropy, stupy, podciagi.

Strop nad piwnicg i parterem (stropodach) — zelbetowy z betonu B25 (C20/25)
zbrojony stalg A-IIIN (RB500W); wykona¢ wg rysunkéw konstrukeyjnych; stropy
rozbudowy nalezy obowiazkowo oddylatowa¢ od budynku zasadniczego.

Dach, stropodach.

Stropodach niewentylowany: konstrukcja masywna z systemem izolacji z welny
mineralnej (skalnej) gr. 24cm + warstwy skladowe, spadkowe systemowe,
mocowanych mechanicznie do podloza (z wyprofilowanym spadkiem) za pomoca
tacznikéw do izolacji dachowych

Spadek dwustronny dachu wykonany z ptyt izolacyjnych z jednostronnym spadkiem.
Pokrycie dachu papg nawierzchniowg na papie podktadowe;.

Uwaga! Warsiwy skladowe docieplenia stropodachu i pokrycia dachowego wykonaé
wg projektu wykonawczego i pod nadzorem przedstawiciela producenta systemu
docieplen.

Schody wewng¢trzne.

Betonowe, zbrojone stala i wykonczone okladzing ceramiczng. Przewidziano
mozliwo$¢ nadbudowy kondygnacji; cato$é wykona¢ wg rysunkéw konstrukeyjnych.



Goce?

Kominy, przewody wentylacyjne.

Murowane, systemowe z pustakow wentylacyjnych (wg rozwigzan konstrukcyjnych)
wyprowadzone ponad dach obudowane (ocieplone), wykonczone i zwienczone czapa.
Kazdy przewdd wentylacyjny nalezy wyposazyé w obrotowa nasade kominowa.
Tynki wewnetrzne, okladziny Scienne.

Tynk wewnetrzny cem.—wap. kat.Ill, gladZz gipsowa, malowanie przygotowanych
powierzchni - farba akrylowa, emulsja do $cian 1 sufitéw (zmywalna, posiadajgca
atest sanitarny).

W pomieszczeniach mokrych (tazienka-WC, pom. gospodarcze) i planowanych
ciggach roboczych w pomieszczeniach piwnicy przewidzie¢ wykoficzenie $cian
glazurg do wys. max. 2,50m).

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna - PCV (kolor bialy, w piwnicy kolor jednostronnie brazowy),
wyposazona obowigzkowo w nawiewniki 1 zapewniajagca normowsg wymiane
powietrza w pomieszczeniach; Umax = 1,2 W/m2*K; okna piwniczne szklone szktem
bezpiecznym;

Stolarka drzwiowa, wewnetrzna o wymiarach standardowych - drewnopodobna,
okleinowana w kolorze jasnym.

Nalezy przewidzie¢ montaz:

-1szt. drzwi zewnetrznych (dwuskrzydtowych, asymetrycznych) na profilach ALU
(dod. wyposazonych w samozamykacz drzwiowy, wypetnionych w dolnej czesci
panelem);

- 1szt. drzwi wewnetrznych (dwuskrzydtowych, asymetrycznych) na profilach ALU
(dod. wyposazonych w samozamykacz drzwiowy, wypelnionych w dolnej czesci
panelem) w poziomie parteru klatki schodowej; Umax=2,6 W/m2*K

- Iszt. drzwi oddzielenia pozarowego EI 30 (jednoskrzydtowych) w poziomie wejscia
do piwnicy.

Stolarka drzwiowa winna by¢ szklona szklem bezpiecznym.

Stolarka powinna spetnia¢ obowigzujgce normy oraz posiada¢ wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty.

Elewacja, tynki zewne¢trzne.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk mineralny gr.1,5/2mm.

Cokol cementowy, pomalowany lub wyprawiony tynkiem (np. zywicznym).
Elementy zewng¢trzne, parapety wewnetrzne.
Zaprojektowano wewnetrzne parapety komorowe, PCV.

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowe;j.
Zewnetrzne okapniki podokienne z blachy powlekanej (najlepiej w kolorze
istniejgcych w budynku).

Drzwi zewnetrzne chronione daszkiem tukowym z poliweglanu komorowego.
Posadzki, podlogi.

Podloga sali, pokoju i holu wykoniczona wykladzing kauczukows (z cokolem
wywinigtym na $ciany) ukladang na ocieplonym i izolowanym przeciwwilgociowo
podlozu betonowym. Wykladzina winna by¢ odporna na $cieranie, antyposlizgowa, o
dobrych wlasciwosciach przeciwpozarowych, tatwo zmywalna i posiadajaca atest
($wiadectwo higieniczne).

Posadzki tazienki, pom. gospodarczego, klatki schodowej 1 pomieszczen piwnicznych
wykonczy¢ terakotg antyposlizgowg (atestowang), fatwo zmywalna.

Schody, podesty zewnetrzne.

Dla wejscia zewnetrznego wykona¢ podest betonowy na gruncie, wykonczony kostka
betonowg (alternatywnie terakota antyposlizgowa, mrozoodporna).
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Balustrady, porecze.

Schody wewngtrzne wyposazy¢ w balustrady i porecze stalowe, montowane po obu
stronach biegu schodowego, wykonane wg wymogéw dla tego typu elementow.
Zamontowa¢ kratki okienne w oknach piwnicznych od frontu (alternatywnie okucia
antywlamaniowe).

Inne

Posadzki :

- fazienka+WC, pom. gospodarcze, pom. magazynowo-gospodarcze, korytarz, klatka
schodowa — terakota antyposlizgowa (atestowana), tatwo zmywalna.

- sala ogolna, pokdj wyciszen, holl — wykladzina kauczukowa (z cokotem wywinietym
na Sciany) odporna na {cieranie, antyposlizgowa, o dobrych wlasciwosciach
przeciwpozarowych, latwo zmywalna, uktadana $cisle wedtug technologii producenta
i posiadajgca atest (Swiadectwo higieniczne).

Uwaga: Nalezy starannie przygotowac i oczySci¢  powierzchnie podktadu
posadzkowego pod wykladzing, zgodnie z wymaganiami wlasciwej normy.

Izolacja termiczna.

- Wg rozwigzan zawartych w zestawieniu szczeg6lowym przegréd budowlanych,
wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.

Izolacje: wodochronna, przeciwwilgociowa, inne:

- Wg rozwigzan zawartych w zestawieniu szczegélowym przegréd budowlanych,
wykonane zgodnie ze sztuka budowlang.

Instalacje wewngtrzne.

Wykona¢ wewnetrzne instalacje: wod.-kan., elektryczng, c.0. i c.w.u. wg projektéw
branzowych (w dalszej czg$ci opracowania), zawierajacych rozwiazania uzgodnione z
Inwestorem na etapie projektowania.

Ciagi piesze, dojscia do budynku.

Wzdluz $ciany wschodniej i potudniowej budynku po rozbudowie projektuje sie
wykonanie dojécia na zaplecze budynku, tj. podestu wejéciowego i ciggu
komunikacyjnego szer. 2,0m, a przy scianie zachodniej opaski przy budynku szer.
min. 0,5m z kostki betonowej ,,polbruk™ o grubosci 6em na gruncie rodzimym (lub
nasypowym), podbudowie i podsypce piaskowo-cementowe;.

Ewentualne istotne zmiany uzgodni¢ z kierownikiem robdt (projektantem) w trakcie
wykonawstwa.

Uwagi:

o Wszelkie zabudowy szkieletowe instalacji wykonczyé plytami gipsowo-
kartonowymi wodoodpornymi i ognioodpornymi na stelazu metalowym.

o Sciank@ dzielaca w pomieszezeniu 1a.5 wykonaé o wys. max. 2,30m.

e Naroza i odkryte powierzchnie pionowe $cian holu 1a.6 nalezy zabezpieczyé przed
nadmiernym zuzyciem i uszkodzeniem mechanicznym montujac poziome
elementy zabezpieczajgce - nascienne obudowy plastikowe, systemowe,
atestowane. Narozniki Scian w ciggu komunikacyjnym holu do wys. 2,00m
zabezpieczy¢ elementami wykonanymi z pianki lub innymi profilami z
materialéw  utwardzonych dla tego typu zabezpieczen (obowigzkowo
atestowanych).

Uwaga!: Elementy zabezpieczajgce po zamontowaniu nie powinny zmniejszaé
wymaganych przepisami szeroko$ci drog ewakuacyjnych.

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE (warstwy wykonczeniowe),

1. Podlogi, posadzki:
P1 - posadzka w pomieszczeniach piwnicznych
- terakota antyposlizgowa na kleju — 1,0cm
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- posadzka cementowa zbrojona siatka @ 3 o oczkach 15x15¢cm — 5,0cm
- paroizolacja
- styropian FS100 - Scm
- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa termozgrzewalna
- chudy beton B-10 zatarty na gladko — 10cm
- podsypka piaskowa (zaggszczona) — 15¢m
- pospotka (ubity grunt rodzimy)
P2 - podioga w pomieszczeniach na parterze:
- wykladzina kauczukowa lub terakota antyposlizgowa na kleju — 1,0cm
- wylewka samopoziomujgca — 0,5cm
- posadzka cementowa zbrojona siatkg @ 3 o oczkach 15x15¢m — 5,0cm
- paroizolacja
- styropian FS100 - 5¢m
- strop migdzykondygnacyjny
- tynk cem.-wap.
2. Dach, stropodach:
D1 - stropodach plaski, docieplony (Umax=0,25 W/m2*K)
- papa nawierzchniowa
- papa podkladowa
- welna skalna gr. 24cm + warstwy skfadowe, spadkowe systemowe (np. system
MONROCK-DACHROCK lub inny réwnowazny) mocowane mechanicznie do podioza
za pomocg fgcznikéw do izolacji dachowych - wg pogladowego rysunku
szczegotowego
- paroizolacja min. 2,0mm (dla klasy wilgotnosci ,,3”); ztacza klejone tasma
- strop zelbetowy, ptytowy gr. 16cm
- tynk wewnetrzny cem.-wap. kat. III - 1,5¢cm
D2 - stropodach ptaski, docieplony (nad klatkg schodowg)
- papa nawierzchniowa
- papa podkladowa
- welna skalna gr. 24cm + warstwy skladowe, spadkowe systemowe (np. system
MONROCK-DACHROCK lub inny réwnowazny) mocowane mechanicznie do podioza
za pomocg Igcznikéw do izolacji dachowych - wg poglagdowego rysunku
szczegotowego;
- paroizolacja min. 2,0mm (dla klasy wilgotnosci ,,3”); zlacza klejone tasma
- strop gestozebrowy ,,Teriva I” (wys. konstrukcyjna+nadbeton) - 27cm
- tynk wewngtrzny cem.-wap. kat. III — 1,5¢cm
3. Sciany zewnetrzne:
SF- sciany fundamentowe (piwniczne), (Umax= 0,65 W/m2*K)
- tynk wewnetrzny cem.-wap. Kat. III - 1,5cm
- §ciana betonowa (bloczek fundamentowy betonowy zbrojony 208 w kazda spoine
muru do poziomu gruntu) — 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa z powlok asfaltowych gr. min. 3,0mm,
pap asfaltowych (2x) z zaktadkami z wywinigciem na fawe fundamentowsa
- 1zolacja termiczna —polistyren ekstrudowany gr.10cm
- folia kubetkowa (ponizej gruntu)/oktadzina zewn. cokohu - 1,0cm
SZ — sciany zewngtrzne parteru (Umax=0,3 W/m2*K)
- tynk wewnetrzny cem.-wap. kat. III / gtadz. gipsowa — 1,5cm
- beton komérkowy M500 na zaprawie systemowej — 24cm
- styropian FASADA — 15¢cm
- tynk elewacyjny systemowy, cienkowarstwowy - 1,5/2 mm
4. Sciany wewnetrzne:
SW — dciany wewnetrzne, none
- tynk wewnetrzny cem.—wap. kat.Ill / gladz. gipsowa — 1,5cm
- cegla petna (np.SILKA) - 24cm,
- tynk wewnetrzny cem.—wap. kat.Ill / gladZ. gipsowa — 1,5cm
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SD — $ciany wewnetrzne, dziatowe:
SD1 —pom. ,,suche”
- tynk wewnetrzny cem.—wap./gladz. gipsowa — 1,5cm
- cegta/bloki wap.-piaskowe, np.SILKA - 8,12cm
- tynk wewnetrzny cem.—wap./gladZ.gipsowa
SD2 —pom. ,,mokre” (w tym tazienka, WC, pom. gospodarcze)
- tynk wewngtrzny cem.—wap./gladz. gipsowa (do wys. 2,50m plytki glazury na
kleju); izolacja: folia w ptynie — wodoszczelna folia elastyczna, np. Atlas Woder ,E”
(lub réwnowazna) z tasma uszczelniajgca w narozach — 1,5em;
- cegla/bloki wap.-piaskowe, np.SILKA - 8,12cm
-tynk wewngtrzny cem.—wap./gladz.gipsowa (do wys. 2,50m plytki glazury na kleju);
izolacja: folia w ptynie — wodoszczelna folia elastyczna, np. Atlas Woder ,,E” (lub
réwnowazna) z tasmg uszczelniajagcg w narozach — 1,5cm
5. Schody wewnetrzne:
Ps — podest schodow wewngtrznych
- terakota antyposlizgowa na kleju — 1,0cm
- wylewka samopoziomujgca
- ptyta zelbetowa — 12cm
- tynk wewnetrzny cem.—wap. kat.IIl / gladz. gipsowa — 1,5¢cm
Bs — bieg schodéw wewnetrznych
- terakota antypoélizgowa na kleju — 1,0cm
- pl'yta biegowa (stopnie wg rysunku konstrukeyjnego) — 12cm
- tynk wewnetrzny cem.—wap. kat.IIl / gladZ. gipsowa ~ 1,5cm

Oktadziny i warstwy wykoficzeniowe wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi,
wymaganiami technologicznymi i sztukg budowlana.
Uwaga: Wszelkie zmiany uzgodnié z kierownikiem budowy i projektantem.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Dane pozarowe .

Budynek uzytecznosci publicznej — Srodowiskowy Dom Samopomocy: pow.
zabudowy po rozbudowie 351,5 m2; kubatura SDS po rozbudowie 2235 m3; liczba
kondygnacji bud. istniejacego - dwie kondygnacje nadziemne (parter+lpietro) i
kondygnacja piwniczna; liczba kondygnacji rozbudowy - jedna kondygnacja
nadziemna (parter) i kondygnacja piwniczna;

Wysokos¢ budynku — 7,80m (wys. rozbudowy: 5,24m), budynek klasyfikowany jako:
niski (N).

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych —20,0m od murowanej zabudowy gospodarczej;
15m do murowanej zabudowy garazowe;.

Parametry pozarowe substancji palnych — nie dotyczy.

Przewidywana wielkoé¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy czesci budynkow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II (istn.parter+rozbudowa); pozostala cze$é ZL IV —
mieszkania komunalne).

Podziat obiektu na strefy pozarowe - ze wzglgdu na przeznaczenie budynku i jego
wielko$¢ bedzie on stanowit dwie strefy pozarowe:

- ZL I (istn,parter+rozbudowa) — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
5000m2 (dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II o wysokosci
do 12,0m)

- ZL IV (pigtro) — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000m2 (dla
budynk6w zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o wysokosci do 12,0m)
Przewidywana liczba 0séb w pomieszczeniach srodowiskowego domu samopomocy —
30 uczestnikoéw+5 opiekundw.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie
dotyczy.
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Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku —,,C”.

Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej elementéw budynku:

e gléwna konstrukcja nosna dachu (stropodachu) — R 60

e konstrukcja dachu —R 15

e strop— REI 60

sciana zewnetrzna — EI 30

sciana wewnetrzna — EI 15

przekrycie dachu — REI 15

Wszystkie elementy, z ktérych wykonany jest budynek sa nierozprzestrzeniajace
ognia.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Wyjscia z pomieszezen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 0,9m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2m, natomiast wysoko$¢ przejscia, drzwi 2,0m.
Dopuszczalna diugosé dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku (mierzona wzdhiz osi dojécia) wynosi
dla obiektow ZL II przy jednym dojs$ciu — 10m.

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Pionowe drogi ewakuacyjne.

Nie dotyczy.

Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczefistwa (pozarnicze) zgodne z norma
PN 92/N-01256/01-02.

Sposob zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje¢ odgromows. Wszystkie przepusty instalacyjne
przechodzgce przez $ciany i stropy przeciwpozarowe oraz Sciany i stropy o odpornosci
ogniowej R 60 beda zabezpieczone do odpornosci tych $cian i stropow.

Budynek wyposazony w gléwny wylacznik pradu, ktéry winien byé wiasciwie
oznakowany.

Dobér urzqdzen przeciwpozarowych.

W obiekcie po rozbudowie wymagana jest wewngtrzna sie¢ hydrantowa (powierzchnia
catkowita po rozbudowie: 307 m?).

Zaprojektowano wewngtrzng sie¢ hydrantowa Hp @25 (w poziomie piwnicy i parteru).

Zaopatrzenie obiektu w podregczny sprzet gasniczy.
Jedna gasnica o tadunku min. 2kg na 100m2 powierzchni.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Istniejgca sie¢ hydrantowa o wydajnosci min. 20 1/s na terenie przyleglym, w
odlegtosci do 75m na potrzeby obiektéw istniejgcej zabudowy.

Drogi pozarowe.

Do budynku mozliwy jest dojazd droga ogoélnodostgpng (ul. Zwyciestwa) oraz
dojazdowymi drogami wewnetrznymi, ktére mogg stanowié¢ drogi pozarowe i
pozwalaja na dojazd do budynku pojazdéw ratowniczych z trzech jego stron.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewngtrznych i wewnetrznych.

o Obliczone wartosci wspdtczynnikéw charakteryzujgcych wlasciwosci cieplne
przegrod spetniajg wymagania obowigzujgcego rozporzadzenia.

Gospodarka cieplna budynku.

o Sprawnos$¢ instalacji grzewcze] — zaprojektowana rozbudowa budynku
uzytecznosci publicznej wlaczona zostanie docelowo do instalacji grzewczej
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budynku =zasadniczego; przy dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspolezynnikow przenikania ciepta wymaganych wilasciwym rozporzadzeniem,
zaprojektowang rozbudowe zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

o Wentylacja — dla wentylacji pomieszczenia sanitarnego (tazienka z WC) oraz
innych pomieszczen rozbudowy przewidziano wentylacje grawitacyjng kanatami
systemowymi, murowanymi wyposazonymi w obrotowa nasade kominowg
poprawiajacg ciag.

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii.

Rozbudowa budynku zostala zaprojektowana zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci

cieplnej 1 innymi obowiazujacymi wymaganiami zwigzanymi z oszczednos$cig energii.

Dla obiektu wymagane jest sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej na

etapie zakonczeniu jego rozbudowy.

. DOSTEP OSOB NIEPEELNOSPRAWNYCH.,

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach ma zapewniony dostep do
pomieszczen, dojécie i dojazd dla oséb niepelnosprawnych. Projektowana czesé
budynku, obejmujgca rozbudowe o pomieszczenia przeznaczone na potrzeby
uczestnikow srodowiskowego domu samopomocy, bedzie miata zapewniony dostep
dla oséb niepelnosprawnych (istniejacy podnosnik platformowy, tj. atestowana
platforma pionowa, kgtowa zamontowana przy wejsciu gtdéwnym).

UWAGI KONCOWE,

e Integralng czgs¢ opracowania stanowi projekt zagospodarowania dziatki (skala
1:500).

¢ Inwestycje realizowa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
(kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych).

e Wszelkie zmiany uzgodni¢ z kierownikiem budowy i projektantem oraz uzyskaé
zgode na dokonanie tych zmian.

e Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu rob6t ziemnych z uwagi na
przebiegajace: wzdtuz projektowane;j sciany zewnetrznej kable
elektroenergetyczny oraz odcinki wodociagu i przytacza wodociggowego. Prace
ziemne w sgsiedztwie urzadzen wykonywacé recznie. W przypadku stwierdzenia
kolizji trasy kabla, przelozy¢ kabel zgodnie z warunkami technicznymi w
uzgodnieniu z zarzadcg sieci, zalozy¢ rur¢ oslonows wymagang przepisami
szczegOlnymi.

e Realizacja rozbudowy budynku Nr 20 na potrzeby SDS w Pieckach winna zostaé
wykonana w jednym cyklu budowlanym.

tkiewts
s 5 E—_:'

fllgr ing. aren. A5 Avie}Bu

apr.z §dust ;

upr. projeki v\ sppecialnosci
architektorfictnej Nr Bl/20/90
WM-0136,80/0237/06



GOC025

OCENA STANU TECHNICZNEGO
budynku przy ul. Zwycigstwa 20 w Pieckach
(Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach)

Oceng stanu technicznego wykonano w zwigzku z przewidziang rozbudowg
(przebudowa) budynku na potrzeby Srodowiskowego domu samopomocy, funkcjonujacego od
stycznia 2013r. w poziomie parteru budynku.

Budynek wybudowano przypuszczalnie w latach 1978-1979 w technologii tradycyjnej. Budynek
nie znajduje sie w wykazie obiektow chronionych konserwatorsko.
Obiekt 3-kondygnacyjny (piwnica, parter uzytkowy, | pietro mieszkalne).

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych.

Sciany noéne i oslonowe - stan dobry, wzglednie trwata wyprawa tynkarska (budynek
nie poddawano termomodernizacfi); elementy stropowe (stropodach ptaski) - stropy
miedzykondygnacyjne z elementéw DZ-3 i zelbetowe — stan dostateczny, nie zaobserwowano
ponadnormowych ugie¢; nadproza okienne, drzwiowe — stan dobry.

Ocena stanu technicznego pozostatych elementdw.

Stolarka okienna, drzwiowa: PCV, drewniana i drewnopodobna — stan techniczny dobry
i dostateczny; obrobki blacharskie - stan dostateczny; rynny i rury spustowe — stan dobry; tynki
zewngtrzne — stan dobry, drobne rysy skurczowe wyprawy tynkarskiej; tynki wewnetrzne,
okfadziny - stan dobry i dostateczny.

. Whnioski i zalecenia.

Po dokonaniu ogledzin i analizie stanu technicznego budynku, stan techniczny budynku ocenia
sie jako dostateczny.
Z uwagi na zakres planowanych robdt: parterowa rozbudowa budynku, ktora zostanie
funkcjonalnie pofaczona z pomieszczeniami Srodowiskowego domu samopomocy oraz stan
konstrukcji czesci obiektu od strony planowanej dobudowy, t.|. braku oznak przekroczenia stanu
granicznego noénosci i uzytkowania elementow konstrukcyjnych, odstapiono od obliczen
statycznych sprawdzajgcych.

Rozbudowa (przebudowa) budynku nie spowoduije istotnych zmian obcigzen elementow
konstrukcyjnych budynku istniejacego, a obiekt w analizowanej czesci potudniowej moze byé
poddany rozbudowie oraz przebudowie na potrzeby srodowiskowego domu samopomocy.

Opracowat:

Mragowo, lipiec 2013 roku.



