SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -11.00

ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45320000-6)

TERMOIZOLACJA STROPODACHU
Z PLYT TWARDYCH WEELNY MINERALNEJ (SKALNEJ)
(Kod CPV 45321000-3)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa (przebudowa) Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach przy ul.
Zwyciestwa 20.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robé6t termoizolacyjnych, polegajacych na dociepleniu
ptytami twardymi (systemowymi) z weiny mineralnej (skalnej) stropodachu
dwuspadowego tzw. niewentylowanego w nowoprojektowanej czesci budynku.
Termoizolacja, ktorej wymagania okreslone sg w niniejszej specyfikacji technicznej
stanowi rowniez izolacje akustyczna.

1.3.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolaciji
termicznej (akustycznej) metodg systemowg wetny mineralnej (szklanej, skalnej) dla
stropodachéw niewentylowanych (ptaskich) .

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do roboét izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.
1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i  przepisami  obowigzujagcymi w  budownictwie @ w  zakresie
termomodernizacji.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robé6t termomodernizacyjnych budynku

Dokumentacje robét termomodernizacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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2.

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

wykonany przez dostawce systemu dociepleniowego projekt wykonawczy w
zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz  programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 .
Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0godlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

skitadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw
w poddaszach nieuzytkowych powinny miec¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej stropodachéw niewentylowanych i
stropobw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
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(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg ptyty z wetny mineralnej (skalnej) spetniajace
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze
Do materiatébw pomocniczych zalicza sie:
— materiaty systemowe (wg projektu wykonawczego i wymagan dostawcy systemu)

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych badz
odpowiednich norm.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachow
wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow, karty katalogowe wyrobéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw i stropéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatéw.
2.4.Warunki przechowywania wyrobéw do roboét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy systemu) oraz wymaganiami odpowiednich
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla $srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu
lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
(dostawcy systemu).

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp

Wg wymagan szczegdllnych dla robét izolacyjnych i dostosowany do stosowanego
systemu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU - Ogodolne wymagania dotyczace
transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1.Transport materiatow
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Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach zaleca sie
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci opisu stanu istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze
stanem faktycznym.

Nalezy dokonaé¢ odbioru poditoza pod docieplenie w obecnosci przedstawiciela
dostawcy systemu dociepleniowego.

5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachéw niewentylowanych i stropow

Prace termoizolacyjne stropodachéw i stropdw powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce zgodnie z projektem wykonawczym, technologig robét i pod
nadzorem przedstawiciela dostawcy systemu dociepleniowego..

Wymagania dotyczace wykonania termoizolaciji stropodachow i stropow
Termoizolacja z ptyt wetny mineralnej (skalnej) powinna spetniaé nastepujace
wymagania:

5.3.1. Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ okreslona
w dokumentacji projektowej,

5.3.2. Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkéw,
ZGODNIE Z WYMOGAMI DOSTAWCY SYSTEMU

5.3.3. Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw i stropow

Przed przystgpieniem do robo6t termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole zgodnosci
oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym.

Kontrola stanu istniejacego winna obejmowwac uktad konstrukcji dachu (stropodachu).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z opisem stanu istniejacego z dokumentac;ji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganlaml specyfikacji technicznej
(szczegdbtowej), instrukcji producenta systemu i instrukcji technicznej systemu
termoizolaciji.

Badania w czasie odbioru robot
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegélnosci w
zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, projektem wykonawczym i specyfikacjg
techniczng (szczegbétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym,

— prawidtowosci wykonania termoizolacji zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji
dostawcy systemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych stropodachéw
wentylowanych i stropow w poddaszach uzytkowych z granulowanej weiny
mineralnej

Termoizolacje stropodachéw i stropdw okreslonej grubosci oblicza sie w metrach
kwadratowych izolowanej powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachdéw niewentylowanych sg robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi
zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywacé sie sukcesywnie, wraz z postepem
prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat
prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegbtows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢é odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac irodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru), przedstawiciela dostawcy systemu i wykonawce
(kierownik budowy).
8.3.0dbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy, przyz udziale przedstawiciela dostawcy systemu.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4.0dbioér ostateczny (koncowy)
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Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoséci z dokumentacjag projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, ha
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdédw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Termoizolacja stropodachu niewentylowanego powinna by¢ odebrana, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5.0dbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét
termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu niewentylowanego badz kwoty
ryczattowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

— sporzadzenie projektu wykonawczego
- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, w tym
ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych i rozmieszczenie w poblizu paczek
z granulatem, wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i
elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— kontrole pracownikbw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

- wykonanie robét dociepleniowych (wg wymagan systemowych)

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w spos6b podany w
szczego6towej specyfikacji technicznej,
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— likwidacje stanowiska roboczego.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentow
budowlanych ielementow budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od
dzwiekow uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. 21998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé
3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne widkna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych stosowanych
w budownictwie — ocena zagrozeh zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd.
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z todzi).

— Instrukcje szczegétowe , systemowe.
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