PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU:remont chodnikéw na o0$. 35 Lecia w Pieckach
/W rejonie budynkéw nr 1 i nr 2/ dz.nr 139/86 ,
1140/21, 1140/19 obreb Piecki.
Kategoria obiektu IV

INWESTOR:Gmina Piecki ul.Zwyciestwa 34 11-710 Piecki

BRANZA: drogowa sanitarna
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OSWIADCZENIE

W oparciu o art.20 ustawy 6 z 07.07.1994r. Prawo budowlane
/Dz.U z 2003r. Nr207 poz.2016/ z pézniejszymi zmianami
Oswiadczamsig Ze niniejsze opracowanie-projekt budowlany
Zostal sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy, przepisami
Oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II.Branza sanitarna
1.Opis techniczny
2.Informacja bioz
3.Projekt Zagospodarowania
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5.Szczegoty konstrukcyjne
6.Uzgodnienia



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-15T-W6E-4ZR *

/01

Pan Roman Szczepan o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2611
adres zamieszkania ul.Laskowa 41, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminske-Mazurskiej Gkregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Wymagané ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. V

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznvm
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Mariusz Dohrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Mazurskiej Ckregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnewarine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego remontu chodnikéw w obrebie blokow nr.1 i 2
Na osiedlu 35 Lecia PRL w Pieckach

1.Podstawa opracowania

1,1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

1,2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Podktad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.

1.4 Pomiary w terenie

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacych ciagéw pieszych na
0s.35 Lecia w Pieckach w obrgbie blokéw mieszkalnych nr 1 i 2 jest to teren
dziatek 1140/21, 1140/19, 139/86 obreb Piecki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczony do zagospodarowania jest polozony w obrebie
zabudowy wielorodzinnej osiedlowej- bloki nr 1 i 2. Na terenie osiedla
wybudowano w latach 70-tych ciagi piesze utwardzone ptytami drogowymi
szerokosci od 1,25 do 1,50 oraz plytkami chodnikowymi o
wym.35x35x5cm, czgsciowo skorodowanymi wymagajace remontu. W
obrgbie przewidzianych prac remontowych przebiega kable energetyczne,
sie¢ wod-kan i telekomunikacyjna. W podlozu wystepujg piaski
drobnoziarniste oraz zwiry zaliczane do podloza G1.

4. Zalozenia projektowe

W nawigzaniu do ustalen z inwestorem projekt zaklada remont istniejacych
chodnikéw w rejonie blokéw mieszkalnych nr 1 i nr 2 z czesciowym
przetozeniem dojs$¢ od parkingu do bloku nr 2.

4.1 Przekro6j normalny:
-chodnik szerokosé 1,50m
- pochylenie poprzeczne 2%.

4.2 Konstrukcja nawierzchni:

-kostka betonowa gr.6cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm
-podbudowa z kruszywa tamanego gr.10cm



-obramowanie chodnika -obrzeze betonowe 30x8cm ustawione na lawie
betonowej z oporem.

4.3 Zakres robot remontowych

-rozbiorka istniejacych chodnikéw, obrzezy , kraweznikéw nawierzchni z
kostki betonowej oraz wylewek betonowych.

-roboty przygotowawcze korytowanie , profilowanie podtoza gruntowego.
-ustawienie kraweznika, obrzezy betonowych.

-wykonanie  podbudowy z kruszywa lamanego  stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

-ufozenie kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
-plantowanie przylegtego terenu z humusowaniem i obsianiem trawa.

Wody opadowe z powierzchni remontowanych chodnikéw po linii spadkow
poprzecznych odprowadzone zostang na przylegly teren po uprzednim jego
przeprofilowaniu oraz do zaprojektowanych przy chodniku korytek
sciekowych ktére podigczone zostang do istniejace; kanalizacji deszczowej
co jest tematem odrebnego opracowania

Powierzchnia zagospodarowania:
-chodniki  462.0m2
-chodniki istniejace z kostki do przetozenia 18,0m2

UWAGA
Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do uwag i zastrzezen uzytkownikow
urzgdzen podziemnych i nadziemnych.




