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[KOSTKA BETONOWA POLBRUK GR. 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KRUSZYWA
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:remont chodnikow na 0$.35 Lecia w Pieckach

INWESTOR:Gmina Piecki ul.Zwyciestwa 34 11-710 Piecki

OPRACOWAL.:

Mragowo 07.2016 r.



Dane do informacji BIOZ

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegblnych obiektow:

-roboty rozbiorkowe:rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych , chodnika z kostki

betonowe;j, obrzezy betonowych.

-roboty przygotowawcze:roboty ziemne ./wykonanie koryta/ przygotowanie podloza pod

warstwe konstrukcyjng .

-roboty nawierzchniowe: ustawienie kraweznika oraz obrzezy betonowych ulozenie

nawierzchni  z kostki betonowej grubosci 6¢m - chodnik .

-prace wykonczeniowe- plantowanie i porzadkowanie terenu.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
-zabudowa wielorodzinna
-urzadzenia podziemne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mog3 stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na chwilg obecna na terenie dziatki nie ma elementéw zagospodarowania terenu ktére w
sposob szczegdlny moglyby stwarzaé zagrozenie.

- ewentualnie urzadzenia podziemne

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajjce skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania:

-wykonanie robét w obrebie ciaggéw komunikacyjnych
-sprzg¢t zmechanizowany /koparki, zageszezarki,dzwigi itp./

S.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

-pracownicy winni posiada¢ aktualne udokumentowane odbycie szkolen w zakresic BHP
ogdlnym i branzowym i prowadzenia robot w pasie drogowym.

-zapozna¢ pracownikow z uwagami i zastrzezeniami uzytkownikéw urzadzen podziemnych i
nadziemnych.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i
innych zagrozen:

-do zagrozen jakie moga wystapi¢ zaliczy¢ nalezy prace drogowe w obrebie pasa drogowego
co wymagac bedzie oznakowania odcinka robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.092003 w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach.

-pracownicy powinny uzywaé odpowiedniego sprzgtu,odziezy oraz rekawic ochronnych.

-w przypadku powstania wypadku z lekkimi obrazeniami na budowie pracownik

po zaloZeniu opatrunku zostanie odwieziony do przychodni w przypadku cigzkiego wypadku
nalezy wezwacé pogotowie.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenia wody
deszczowej z chodnikow na osiedlu 35 — lecia w Pieckach przy budynkach
na dzialce nr 1047/2 1 1047/3, gmina Piecki. Woda odprowadzona bedzie
korytkami sciekowymi i przykanalikami do istniejacej kanalizacji

deszczowe].

2. ILOSC ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano ze wzoru:

Q=wxgxF (l/sek)

gdzie:
v - wspotczynnik sptywu
q - natezenie deszczu miarodajnego
F - powierzchnia zlewni
Przyjg¢to nastgpujace parametry do obliczen:
q = 150 Vs/ha
Fy = 0,00567 ha - powierzchnia chodnika oznaczonego A-B
F, = 0,000060 ha - powierzchnia chodnika B-D
y; = 0,90 - dla jezdni o nawierzchni bitumiczne;j
v, = 0,80 - dla chodnika i zjazdéw z kostki brukowej
Q; = 0,0057x 0,80 x 150 = 0,68 I/s <4,5 1/s (wpustu)
Q; = 0,0060x 0,80 x 150 = 0,72 /s <4,5 /s (wpustu)



3. OPIS ROZ WIAZAN PROJEKTOWY H

Zaprojekrowano uklad kanalizacji deszczowe} w skiad ktore;

wchodza:

- korytka sciekowe betonowe

- przykanaliki wpustow deszczowych,

- wpusty deszczowe,

3.1. Korytka sciekowe

Zaprojektowano betonowe korytka sciekowe polokragie o wymiarach 50 x
20 x 8 cm posadowione na tawie z chudego betonu gr. 10cm 1 na podsypce
piaskowej zageszczonej gr. 10 cm. Korytka utozone beda stycznie do
chodnika o szerokosci 150 cm wykonanego z kostek brukowych. Spadek
podtuzny korytek odpowiada spadkowi chodnika. Korytka przy bloku nr !
odprowadza¢ beda nadmiar wody przez wpusty deszczowe 1 przykanaliki
do sieci kanalizacji deszczowej. Chodnik przy bloku nr 2 odwadniany
bedzie korytkami Sciekowymi z odplywem skierowanym na parking skad
nadmiar wody przez wpusty deszczowe odprowadzony bedzie do
kanalizacji.

3.2. Przykanaiiki:

Przykanaliki od korytek sciekowych do wpustow podworzowych
projektuje si¢ z rur PVC ¢ 110 mm faczonych kielichowo na uszczelke
gumowa. Wiaczenia do istniejacych studni rewizyjnych z PVC 315
wykonane beda metoda ,,in situ” przez nawiercenie otworu i zalozenie
uszczelki oraz wprowadzenie przykanalika .

3.3. Wpusty deszczowe:

Zaprojektowano wpusty deszczowe podworzowe klasy B 125 z
korpusem z tworzywa sztucznego i nasadkq z tworzywa sztucznego z
osadnikiem, odplyw DN 100. Nasada z rama no$na kwadratowa, ruszt

szczelinowy klasy B 125. Przepustowos¢ 4,5 1/s.



4. UWAGI KONCOWE

1. Na terenie objetym projektem wyvstepuja istniejace urzadzeniz
podziemne tj.: kable telefoniczne ienergetyczne, siec c.o.
W zwigzku z powyiszym w obrebie w/w urzadzen robofy
ziemne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem wszeikich
srodkow bezpieczenstwa w odniesieniu do ludzi i mienia.
2. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy
wyznaczy¢ w terenie istniejace uzbrojenie podziemne 1 trasy

projektowanych rurociagdéw 1 przykanalikow kanalizacji deszczowej.

5. PRZEPISY 1 NORMY
a) _przepisy

Wykaz przepisow obowigzujacych przy realizacji inwestycji:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz. U.Nr 106, poz. 1126 z? 2000 r. z pézn. zm. ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,

poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

b) normy

Wykaz norm obowiazujacych podczas wykonawstwa robot
budowlano - montazowych:
1. PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



. PN-68/B-06050

Roboty ziemne. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
. BN-77/8931-12
. PN-92/B-10735

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

. PN-91/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

. PN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-H-74051-00 - Wtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania.
. PN-H-7405J-00 - Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D ( wlazy typu
cigzkiego ).

10. PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.

Wymagania i badanie.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

o

(‘ i
/
¥,



