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MRAGOWO  2014-07-09

OPINIA Nr GK.6630.215.2014

Uzgodnienie: kanalizacja deszczowa, sieé elektroenergetyczna z przylaczami
Lokalizacja obiektu: Krutyn dz. 71, 89 gmina: PIECKI
Zleceniodawca/Jednostka projektowa: Apogeum Sp. z 0.0.

02-123 WARSZAWA
Korotynskiego 23

Data wptywu zlecenia do Starostwa Powiatowego w Mragowie: 2014-07-03

Projektant: mgr inz. Pawet Zackiewicz

Inwestor: Gmina Piecki
11-710 PIECKI
Zwyciestwa 34

STAROSTA MRAGOWSKI
w dniu 9.07.2014r.
skoordynowat - uzgodnit usytuowanie ww. projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

* niepotrzebne skreshic

Podstawa prawna koordynacji - uzgodnienia:

Ustawa z 3nia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyine i Kartograficzne ant. 7 pkt 2 (Oz.U.nr 240 poz. 2027 z 20051. z pozn. Zmianami}

UWAGI:

1 Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Inwestor jest zobowiazany do zapewnienia
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych Wykonawca winien zglosié z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo Rejonie

Energetycznym, Rejonie Telekomunikacii celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czescl dotyczacej

lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapic do:

Generalnej Dyrekgji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie- odnos$nie drog krajowych,
Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Olsztynie — odnosnie drég wojewodzkich;

Zarzadu Drég Powiatowych w Mragowie — odnosnie drég powiatowych;

Wrasciwych terytorialnie Wojtdw, Burmistrzow — odnoénie drég gminnych

Kazda zmiana w projekcie wymaga ponownega uzgodnienia.

5 W celu zachowania niezmiennego polozenia punktow osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu nalezy
wykonac recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki gecdezyjne) obstugujacej budowe. Fakt ten potwierdza geodsta wpisem
do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punkiow osnowy geodezyjngj inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zlecic
uprawnione jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

6.0pinia jest wazna z zalgcznikiem graficznym posiadajacym klauzulg uzgodnienia.

- a & e &

Zalecenia :

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z linig elektrenergetyczng zachwac
normatywne odlegtosci zgodne z przepisami prawa.

Skrzyzowania i zblizenia z linig telekomunikacyjng wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r.
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ZNAK: BKR.6733.2.2014

DECYZJA NR 2/2014
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 1 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) oraz zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 27 lutego 2013r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Piecki z siedzibg ul. Zwycigstwa 34, 11-710
Piecki, w imieniu i na rzecz ktorej dziala Pan Pawel Zackiewicz, APOGEUM Sp. z o.0., ul.
Korotynskiego 23/66, 02-123 Warszawa z dnia 24.01.2014r. (data wplywu 27.01.2014r.)

USTALAM

na rzecz Gminy Piecki, w imieniu i na rzecz ktérej dziala Pan Pawel Zackiewicz, APOGEUM Sp.
z 0.0., warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie istniejacej
drogi gminnej Krutyn-Galtkowo oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej na dzialce o nr ew. 60,
61, 63/1, 69, 70, 71, 72, 94, 101, 108, 112, 119, 151/5, 178/2, 224/1 w obrebie Krutyn, gmina Piecki.

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa istniejacej drogi gminnej Krutyn-Galkowo oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej na dzialce o nr ew. 60, 61, 63/1, 69, 70, 71, 72, 94, 101, 108, 112, 119,
151/5, 178/2, 224/1 w obrebie Krutyn, gmina Piecki — usytuowanie projektowanej inwestycji
okresla zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.  Warunki i szezegolowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego.

a) Dopuszcza sie przebudowe istniejacej drogi gminnej Krutyn-Gatkowo.

b) Dopuszcza si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej.

c) Dopuszcza sig lokalizacje innych urzadzen i elementéw niezb¢dnych do wykonania powyzszych
inwestycji.

d) Linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zatacznikiem graficznym.

e) Projektowana inwestycja nie moze kolidowaé z innymi sieciami. Usunigcie ewentualnych kolizji
z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy zrealizowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponentéw sieci.

3. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegéinych.

a) Dokumentacje budowlana nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.
1133 z dnia 10 lipca 2003r. ze zm.)

b) Obiekty budowlane, budowle i zwiazane z nimi urzadzenia zaprojektowa¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami).

c) Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pozi.zm.).

d) Zasady obstugi komunikacyjnej terenu: zgodnie z ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22013 poz. 260 z p6zn. zm.).

€) Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ istniejace na jej
obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z wlascicielami tych sieci.

f) Lokalizacje przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatek, przez ktore bedzie
ona przebiegala.
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Projekt budowlany powinien byé sporzadzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listg
cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w zakresie przewidzianym Ww Prawie
budowlanym (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pézn.zm.).

Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni utwardzonych: do sieci kanalizacji deszczowej.
Obstuga komunikacyjna: w oparciu drogg gminng o nr ew. 69, 71.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycj¢ sytuowaé i roboty prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623
z pézn.zm.).

Inwestycja nie powinna by¢ uciazliwa dla otoczenia, nie moze pogarsza¢ warunkow uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Ucigzliwosé inwestycji nie moze
wykracza¢ poza granice wlasnej dzialki oraz ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach,
a takze negatywnie wplywac na srodowisko.

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska.

Teren planowanej inwestycji jest potozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2013r. poz. 627 z péZn. zm.) na
terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzonego, uchwata Nr X/38/77 Wojewodzkiej Rady
Narodowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1977r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku
Krajobrazowego (Dz.U. WRN w Olsztynie Nr 11, poz. 51) oraz uchwata Nr VIII/31/77
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Suwatkach z dnia 5 grudnia 1977r. w sprawie utworzenia
Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. WRN w Suwatkach Nr 8, poz. 36), na ktérym
obowiazuja zapisy rozporzadzenia Nr 9 Wojewody Warminisko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia
2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 20, poz. 506),
na terenic obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Piska” (kod obszaru
PLB280008) w stosunku do ktérego obowiazuja zapisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 stycznia 201 1r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r.) organ dokonat analizy zakresu potencjalnego wpltywu
przedsiewzigcia oraz potencjalnych skutkéw dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu sprawy,
uwzgledniajgc uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy ,,...0 ocenach oddzialywania na
srodowisko”, charakter, lokalizacje oraz zasigg oddzialywania przedsigwzigcia stwierdzono, Zze
przebudowa istniejgcej drogi gminnej Krutyn-Gatkowo oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na
dzialce o nr ew. 60, 61, 63/1, 69, 70, 71, 72, 94, 101, 108, 112, 119, 151/5, 178/2, 224/1 w obrgbic
Krutyf, gmina Piecki nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na $rodowisko oraz gatunki
roslin, zwierzat i siedliska przyrodnicze dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000
oraz nie naruszy spojnosci sieci Natura 2000. Oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko, obszar
Natura 2000 ograniczone bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu
prowadzenia roboét.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
érodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397
z pozn. zm.).

Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm), ustawy z dnia 18 lipca 200lr. Prawo wodne (Dz.U
z 2013r. poz.165 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21).
Inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednié¢ ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych. Przewiduje si¢ wycinke drzew do przeprowadzenia inwestycji po uzyskaniu
odpowiedniej decyzji.




f) Wnioskowany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia terenéw rolnych na cele
nierolnicze, w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz.U. z 2013
poz. 503 z péz. zm.).

6.2. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

a) Na terenie dziatki o nr ew. 70 znajduje si¢ budynek wpisany do rejestru zabytkow pod Nr A-28/13
data wpisu 9 maja 1989r., gdzie obowiazuja nakazy i zakazy okreslone w przepisach ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze.
zm.). Nie dopuszcza sig, aby projektowana inwestycja wplynela w sposob negatywny na substancjg
zabytkowa i wyglad budynku wpisanego 1o rejestru zabytkOw.

b) Zgodnie z ustawg Z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568 z pbin. zm.), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte przedmioty, zabezpieczy€, przy uzyciu
dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
whasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy
Piecki.

7. Niezbedne dokumenty i uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy w Starostwie Powiatowym w Mragowie zlozy¢
stosowny wniosek oraz:
- projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podkladzie syt.-wys. W skali 1:500
lub 1:1000;
- projekt budowlany w 4 egz. wraz uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrebnymi;
- oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;
_ ostateczna decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Dnia 27.01.2014r. wplynat wniosek Gminy Piecki, w imieniu i na rzecz ktorej dziata Pan Pawel
Zackiewicz, APOGEUM Sp. z 0.0, © ustalenie warunkéw dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacego na przebudowie istniejacej drogi gminnej Krutyn-Gatkowo oraz budowie sieci kanalizacji
deszczowej na dzialce o nr ew. 60, 61, 63/1, 69, 70, 71, 72, 94, 101, 108, 112, 119, 151/5, 178/2, 224/1
w obrebie Krutyn, gmina Piecki.

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 i pkt 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997
roku (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z poin. zm.), przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy do
inwestycji celu publicznego. Z uwagi na fakt, iz wnioskowany teren tj. dziatka o nr ew. 60, 61, 63/1, 69,
70, 71, 72, 94, 101, 163112, 119, 151/5, 178/2, 224/1 w obrebie Krutyi, gmina Piecki nie posiada
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezato ustali¢ lokalizacjg inwestycji celu publicznego
w drodze decyzji. Na podstawie art. 61- Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 iart.
53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyti przeprowadzono stosowne
postgpowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiatow zrodlowych stwierdzono,
iz istnieje mozliwosc przebudowy istniejacej drogi gminnej Krutyn-Gatkowo oraz budowy sieci
kanalizacji deszczowej na dzialce o nr ew. 60, 61, 63/1, 69, 70, 71, 72, 94, 101, 108, 112, 119, 151/5,
178/2, 224/1 w obrebie Krutyi, gmina Piecki, zatem zgodnie z trescia art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiacym: ,, Nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, Jjezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.” nalezalo orzec
jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 60, ust. 4 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym projekt decyzji
sporzadzit zgodnie z art. 60, ust. 4 inz. urb. Wojciech K wiatkowski, bedacy czlonkiem Pénocne)
Okregowej 1zby Urbanistow — wpis pod nr G-272/2010

POUCZENIE
Whnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia mingto 12 miesiecy. Art. 158 §2
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Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uptyneto 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub
ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wojt Gminy Piecki jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktorej decyzja niniejsza zostata
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, miedzy
ktorymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, przy uwzglednieniu art. 53. pkt. 6
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za posrednictwem
Wajta Gminy Piecki.

Zalaczniki:

1. Mapa w skali 1:1000 stanowi zatacznik graficzny nr 1 do decyzji.

Otrzymujga:

1. Strony postepowania wg rozdzielnika; zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
2. a/a UG w Pieckach. art.7 phkt 3) usiawy z dnia 16 listopada 2006r

o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)
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7. Opis Techniczny.

7.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PB-W -Projekt usunigcia kolizji z urzadzeniami
elektroenergetycznymi. Przebudowa drogi gminnej Krutyn — Gatkowo / na odcinku w m. Krutyfy,
gm. Piecki dziatka numer 11-69.

7.2. Zalozenia projektowe. -—-

- Energa -Pismo — Numer R/14/023795 , data 29.05.2014r.

---  Wizja lokalna

---- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

---  Normy i przepisy

- Album stupéw, Lnn-W, Tom 8,U-4572, Linie Napowietrzne Niskich Napi¢¢ Na Zerdziach

Wirowanych — Linie osiedlowe i terenowe z przewodami AsXSn 50 — 120 mm2, Wydanie

ENERGOPROJEKT Poznan, Listopad 1992r.

7.3. Stan istniejacy.

W nawiazaniu do otrzymanych materialdéw projektowych i wizji lokalnej w terenie w istniejacej
drodze przebiega linia energetyczna napowietrzna z oswietleniem ulicznym na stupach zelbetowych.
. Na trasie tej linii w czgsci przebudowanej drogi kolizjg stanowi stup rozkraczny — narozny o
numerze 29 na ktorym podwieszone sg przewody izolowane typu AsXsn 4x70+25mm2,zasilane z
obwodu 03 ze stacji K-0885 KRUTYN 2 oraz odgromnik ASZH380.

Z powyzszego slupa zasilane sa : zlacze uliczne kablem YAKY 4x35mm2 , trzy przytacza

napowietrzne do budynkow mieszkalnych dz.nr 230,122/3 i 53. Na shupie nie ma oprawy

o$wietleniowe;.

7.4. Stan projektowanej przebudowy.

Trase projektowanej przebudowy linii NN pokazano narys. nr 1.

Z uwagi na poszerzenie proj. odcinka drogi projekt niniejszy obejmuje czynnosci zwigzane z

usunieciem kolizji i ostone istniejacych kabli energetycznych na calej trasie dlugosci przebudowanej

drogi.

Przed przystapieniem do wykonania powyzszego zakresu robot nalezy;

— wylaczyé linig spod napigcia oraz odtaczy¢ od linii przylacza i kabel,

- zdemontowaé ze stupa trzy przylacza napowietrzne, kabel wraz z rurg ochronng i odgromnik.
Kabe nalezy zabezpieczy¢ i przygotowaé go do ponownego utozenia na projektowanym stupie.

—  Stup proj.N29, N2/E-10,5/10 zlokalizowa¢ i ustawi¢ w odleglosci od istn. okoto 3m w kierunku
stupa N30/-10 wraz z zamontowanym osprzetem- dobor stupa i jego posadowienie podano
wdz. 7.7.,

— po ustawieniu shipa bedzie mozna przystapi¢ do przeniesienia przewodow ze slupa na shup,

— przewdd izolowany linii 4x70+25mm2 od strony stupa N30/-10 bedzie mozna bezposrednio
podwiesi¢ do stupa po uprzednim dostosowaniu jego dlugosci, natomiast przewod linii od
strony stupa N24/-10 nalezy wymieni¢ na przewod projektowany o tym samym przekroju w
calym przgsle.

- na stupie N24/-10 nalezy zamontowac¢ $rubg dwutorowa podobnie jak na stupie
projektowanym i dwa uchwyty odciggowe. Po zainstalowaniu osprze¢tu na tym stupie przewod
istniejacy polaczyé jednostronnie do osprzetu, a pozostaly odcinek przgsta zdemontowac.

Projektowany przewdd w przgsle okoto 45m dlugosci zostanie powieszony dwustronnie na stupach

z naprezeniem jak dla linii o charakterze terenowym i wykona¢ potgczenie obu przewodow linii.

— przystapi¢ do demontazu istniejacego stupa RN 10 i wyrGwnanie terenu wokot .

— ulozenie kabla YAKY 4x35mm? wraz z rurg ochronng na nowym stupie i wykonanie montazu
uziemienia typu PP 2x6 i zamocowanie odgromnikéw typ GXO 0.66/5kA

- wykonaé¢ polaczenie przewodow przgset i przytaczenie zyt kabla,

- nastgpnie przystapi¢ do montazu przytaczy do budynkéw mieszkalnych przewodami
AsXSn4x16mm2

7.5. Roboty kablowe.

Przed przystapieniem do wykopow dla kabli nalezy w terenie wyznaczy¢ ich trase
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uwzglednieniem stanu istniejacego i projektowanego. Roboty ziemne wykonywac recznie.
Istniejacy kabel ukiada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m na podsypce 10 cm piasku.

Wykonanie ulozenia rur ochronnych dla kabli istniejacych wykona¢ w nawigzaniu do
poziomu na ktorym one si¢ znajduja Na kablach istniejacych nalezy ulozy¢ rury ochronne
dwudzielne, natomiast rury ochronne rezerwowe pelne.

Nastepnie wykona¢ podsypke 10 cm piasku i przykry¢ 15 cm warstwg ziemi
rodzimej i ulozy¢ folig niebieska, nastgpnie wypelnic ziemia rodzima /dotyczy kabla przy N2/.
7.6. Uwagi koncowe.

—  Roboty montazowe linii napowietrznej i kablowych nalezy dokonac pod nadzorem personelu
technicznego oraz przedstawicieli Inwestora.

—~  Roboty sieciowe nalezy wykona¢ w oparciu o SEP-E-004 raz PBUE.

—  Odnosnie przytaczy napowietrznych do budynkéw wykonawca winien otrzymac na pismie od
whascicieli zgode na wejécie na posesjg i zgodg na lokalizacj¢ montazu przylacza.

—  Calos¢ prac wykona¢ przy uzyciu typowych i atestowanych materiaiow. Po zakonczeniu prac
dokonaé trwatych opiséw oraz umieszczenie tabliczek ostrzegawczych.

—  Wszystkie roboty ziemne przy usunigciu kolizji winne by¢ wykonywane w porozumieniu z
wykonawcg robot drogowych. Przy ukladaniu rezerwowych rur ochronnych dla kabli NN
istniejacych w poblizu winne by¢ wykonywane rgcznie.

—  Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przewidziano zerowanie, ktore
nalezy wykona¢ wg obowigzujacych przepisow. Opornos¢ uziemienia winna wynosic ponizej 10
omow.

7.7. Dobér stupa i posadowienie.

W oparciu 0 Album shupéw, Lnn-8,Tom 8 dobrano stup narozny typu N2,E-10,5/10 s3 to
zerdzie strunobetonowe wirowane typu E typ linii L2, L350 dla przewodéw AsXSn
4x70+2x35mm?2,

Posadowienie stupa wykonaé w otworze wierconym i zalewanie chudym betonem B 7,5 na plycie
betonowej o wymiarach 0,3x0,3m.

7.8. Zestawienie materialow.

A.__Projektowane.

1. Slup strunobetonowy wirowany typ E-10,5/10 szt. 1.0
2. Plyta betonowa o wym. 0,3x0,3m szt 1,0
3. Rura dwudzielna firmy AROT typ A 110 PS m 20,0
4. Rura typ SRS 110 m 45,0
5. Piasek normowany m3 0,5
6. Folia niebieska o szerokosci 0,5m m 10,0
7. Przewod AsXn 4x16 mm2 m 80,0
8. Przewod AsXsn 4x70+25mm?2 m 60,0
9. Przewod YDY 3x2,5mm2 m 5,0
10. Sruba hakowa M20 dwutorowa -ZWSS szt 2,0
11. Sruba hakowa M12 szt 6,0
12. Objemka OB42 szt 8,0
13. Uchwyt odciagowy — BELOS szt 8,0
14. Ostona konca przewodu szt 10,0
15. Polgczenie uziemienia kpl 1,0
16. Uziemienie typu PP 2x6 kpl 1,0
17. Odgromniki GXO 0,66/5kA szt 4,0
18. Element do zamocowania odgromnikow szt 1,0
19. Zacisk izolacyjny szt 30,0
B. Demontaz.
1. Shup zelbetowy RN 10 kpl 1,0
2. Przewod AsXSn 4x70+25 mm®,1,0kV owpn M 450
3. Przewod AsXSnd4x16mm?2 ‘v‘w"LC’Dm"'“ERZ S.‘:;a. £

oe 30 Zurardow. W o SR




Warszawa, dnia 25.06.2014 r.

APOGEUM Spétka z 0.0
ul. Korotyniskiego 23 lok.66
02-123 Warszawa

8. Oswiadczenie projektanta

Opracowana dokumentacja techniczna ,,Projekt usunigcia kolizji z siecig
elektroenergetyczng ENERGA” do projektu przebudowy drogi gminnej Krutyn — Gatkowo
w m. Krutyn na dz.ew. 11-69 i 11-71 zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami PBUE oraz Normami podanymi w dokumentacji w dziale 7. I wiedzg techniczng
7.6.
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Warszawa. 15.06.2014r

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

3. Czes¢ opisowa informacji.
Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
3.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Opracowania dokumentacja PB -Projekt usunigcia kolizji z urzgdzeniami
elektroenergetycznymi. Przebudowa drogi gminnej Krutyn — Galkowo na odcinku w m.
Krutyn/.gm. Piecki dzialka numer 11

~ wylaczenie istn. linii napowietrznej NN spod napigcia,
wyznaczenie trasy przebiegu proj. linii kablowe;j,
- wykopy ziemne dla: kabli i rury ochronne/ oraz odkopanie istn. kabla wykop pod stup,
- demontaz z RN10- kabla z rura, przytaczy do budynkow, -
~ ustawienie stupa i montaz osprzetu, przewieszenie przewodow i montaz projektowanego
przesta linii,
- ulozenie rur ochronnych i wykonanie podsypki piaskowe;j,
- ulozenie rury i kabla na stupie i przylaczenie do sieci,
- montaz: przylaczy do budynkow, oswietlenia ulicznego,uziemienia,
- wykonanie nastepnej podsypki piaskowe;j,
— nasypanie ziemi rodzimej i utozenie folii,oraz zasypanie wykopow.,
— demontaz stupa,
przygotowanie lokalizacji dla RB i osprzetu,
3 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Linie napowietrzna NN,
3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.
Istniejaca linia napowietrzna N N,
3.4. Zagrozenia dla bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi wyst¢pujace podczas realizacji rob6t
budowlanych,
Istn. linia napowietrzna NN,
Istn. linie kablowe NN,
3.5. Naleiy przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:
- imienny podzial pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpleczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
3.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
- nalezy przygotowac miejsce pracy.
- miejsce na skladowanie materialéw i sprzgtu przenosnego.
- dogodny dojazd i bezpieczng komunikacjg,
- prace do 1 kV wykonywane przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi izolowanych,
— pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowane do przyjetej metody
prowadzenia robot montazowych, E
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