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LEGENDA

) kostki betonowe wibr.— prasowane gr.8ecm w/g DIN 18501

szare w jezdni i grafitowe na wjazdach

2) warstwa wyrbwnawcza gr.4 z podsypki cem.—piaskowej

, podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie

gr.28cm w/g PN—-S-06102
, warstwa gruntu piaszczystego ulepszonego

' cementem Rm=1.5MPa,gr 10cm

) kraweznik betonowy typu ulicznego 15x25cm
) podsypka cementowo—piaskowa gr.3cm
\, tawa betonowa z oporem z betonu C—8/10

kraweznik betonowy 12x25cm
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drenaz kamienny
w htm od +312 do +323,5

PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ KRUTYN - GALKOWO

Gmina Pleckl

ul. Zwyciestwa 34, 11-710 Pleckl

AFOBEUM 8p. 2 0. 0.
NiP: 5222086020, Regon: 142802024
ul. Korolyfeidego 23 loic. 68, 02-123 Werszewa
tel: (+48) 809 00 16 80

) grunt rodzimy zageszczony do Wzmin.=1.0 ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT: Nr upr. Podpls

) uformowane pobocze —warstwa kruszywa, zuzla gr.10cm = o — , o
) geowtdknina separacyjno—filtracyjna 1=1,5m mgr ind. Pawel Zacilowicz - = o

: SPRAWDZAJACY: Nr upr. .

) wymiana gruntu na zwir lub piasek gruboziarnisty mgr I Wikcid Olask WIDPOTS y W




