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APOGEUM Spdika z 0.0 Warszawa, dnia 30.07.2014 r.
ul. Korotynskiego 23 lok.66
02-123 Warszawa

Oswiadczenie

Stwierdzam, ze opracowanie projektowe Przebudowa drogi gminnej Krutyn -
Galkowo w m. Krutyn, gmina Piecki, powiat Mragowo na dz. ew. nr 63/1,69, 70,71, 94,
101,112,119 i 178/2 z obr¢bu Krutyn
przekazane Zamawiajgcemu jest:

I. Wykonany zgodnie z umowa , obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.

2. Jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska oraz nie stwarza
zagrozenia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w swietle Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r i zgodnie z wykazem w § 6 w/w

Rozporzadzenia nie wymaga opracowania planu BIOZ”

Sprawdzajacy
2V
mgr .inz Jan Zackiewicz mgr .inz Witold Olasik
upr. drogowe ST-238/77 upr. drogowe WZDP 20/75

APOGEUM Sp. z 0. 0.
ul. Korotynskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80
www.apogeum.biz
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jekt dirozowy budowlano-wykonawezy — Przebudowa drogi gminnej Krutyn — Gatkowo (na odcinku w m
Krutyn)

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej drogi gminnej Krutyn —
Gatkowo na odcinku w miejscowosci Krutyn. Niniejsza droga nalezy do klasy
technicznej D. Projektowany odcinek ma dtugo$¢ ok. 600m. Poczatek opracowania
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1773 w centrum Krutyni. Koniec
opracowania znajduje sie na granicy miejscowosci od strony Gatkowa. W ramach
przebudowy zaktada sie réwniez zagospodarowanie placu znajdujgcego sie przed
siedzibg Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ktory w sezonie letnim jest mocno
eksploatowany zaréwno przez samochody osobowe jak i autokary turystyczne.

Budowa w swoim zakresie obejmuje:

e Woykonanie korytowania pod nowo projektowang konstrukcje drogi.

e Rozbiérke nawierzchni w rejonie skrzyzowania z drogg powiatows.

e Budowe elementéw odwodnienia drogi, na ktéry sktadajg sie studnie
rewizyjne wraz z przykanalikami i zestawami skrzynek retencyjno —
rozsgczajacych.

e Budowe drenazu w poboczu drogi na odcinku 12,5m.

e Budowe jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;.

¢ Budowe progéw zwalniajacych z kostki betonowe;.

e Budowe chodnikéw i miejsc postojowych z kostki betonowej w rejonie
skrzyzowania z droga powiatowa oraz przed siedzibg MPK.

e Przebudowe zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej.

2. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym droga gminna Krutyn — Gatkowo posiada jezdnie o
nawierzchni z kruszywa wysypanego na gruncie o szerokosci miedzy 3,5 a 5,0m. W
obrebie pasa drogowego nie ma wydzielonego chodnika ani pobocza. Miejscami nie
jest zachowana skrajnia drogowa. Jezdnia nie posiada systemu odwadniajacego.
Wody opadowe i roztopowe sptywaja grawitacyjnie zgodnie ze spadkiem terenu a
czesSciowo wsiakajg w teren dziatki wtasnej. Posesje sasiadujace z pasem drogowym
obstugiwane sg przez zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej i zréznicowanym
stanie technicznym. Wokot pasa drogowego dominujg dziatki z zabudowa
jednorodzinng, zdarzajg sie rowniez dziatki niezabudowane.

W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- wodociag,

APOGEUM Sp. z 0. 0.
ul. Korotynskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80

www.apogeum.biz
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fugowy budowlano-wykonawezy — Przebudowa drogi gminnej Krutyn — Galkowo (na edcinku w m.
O

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,
- kanalizacja sanitarna,

oraz uzbrojenie naziemne:

- energetyka

Do obliczen konstrukcji przyjeto obcigzenie ruchem nawierzchni — KR2.

3. Rozwiazania projektowe
3.1.Zestawienie powierzchni zabudowy

Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowang inwestycjg wynosi 4098m?
w tym:

- projektowana jezdnia - 3266m?

- projektowany chodnik - 320m?

- projektowane zjazdy i miejsca postojowe - 512m?®

3.2.Droga w planie

W sytuacji jezdnie drogowe rozwigzano w oparciu o wytyczne Inwestora w
dostosowaniu do szer. istniejgcego pasa drogowego oraz kryteriow technicznych
dla tej klasy drogi.
Droge gminng zaprojektowano na zasadniczej diugosci jako cigg pieszo-jezdny
[strefa zamieszkania] bez chodnikéw z wyjatkiem poczgtkowego odcinka od
wiaczenia do drogi powiatowej nr 1773 jak réwniez droge wewnetrzng przy
Dyrekcji MPK.
Parametry techniczne projektowanych drég:
- dtugosc jezdni drogi gminnej [od krawedzi jezdni drogi powiatowej do granicy

m. Krutyn] - 557m.
- podstawowa szer. jezdni drogi gminnej -5.00m
- 0d zjazdu z drogi powiatowej 1773 do htm.31.00 szer. jezdni 5,50m
- Zwezenia jezdni :

od 5.50m do 4.50m na dtugoséci od htm 52,47 do 65.81

od 4.50 dO 3,50 na dtugosci od htm 65.81 do75.45

do 3.50n na dtugosci od 75.45 do 127.32

od 3.50 do 4.50m na dtugosci 127.32 d0 150.76

od 4.50m d0 5.00 na dtugosci od 150.76 do 159.75

do 5.00 na dtugosci od 159.75 do 557.00
- dlugos¢ drogi wewnetrznej przy MPK — 67,50m
- szer. jezdni drogi wewnetrznej przy MPK - 5.00m

APOGEUM Sp. z 0. 0.
ul. Korotynskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80
www.apogeum.biz
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ekt ¢ wy budowlano-wykonawezy — Przebudowa drogi gminnej Krutyn — Gatkowo (na odcinku w m.
Krutyn)
- 5 skrzyzowan [wtgczen] gruntowych drog lokainych
- 27 zjazdéw indywidualnych z dogi gminnej
- 3 zjazdy indywidualne z drogi wewnetrznej przy MPK
W ramach inwestycji wykonano przebudowe wigczenia drogi gminnej do drogi
powiatowej nr 1773 ze zwiekszeniem tuku po stronie pin. do wielkosci
normatywne] 6.00m i zmniejszeniem fuku po stronie ptd. do R=12.0m dla
mozliwosci poszerzenia chodnika przyjezdniowego.
Zorganizowano takze eksploatowany zjazd z drogi wewnetrznej przy Dyrekcji
MPK jako zjazd z parametrami zjazdu publicznego.
Zaprojektowano 5 zblokowanych mp w uktadzie prostopadtym 2.40x5.00m oraz 8
rozrzuconych przy drodze wewnetrznej przy MPK oraz 5 mp w rejonie htm
250.00 drogi gminne;j.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys, nr 2.

3.3.Uksztaltowanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano z maksymalnym dostosowaniem do
istniejgcych rzednych gminnej drogi nieulepszonej, rzednych drogi wewnetrznej przy
Dyrekcji MPK oraz istniejacych rzednych drogi powiatowej na wiaczeniach
projektowanych droég.

Projektowane pochylenia podtuzne jezdni drogi gminnej wahajg sie od 0.7% do
3.85% a drogi wewnetrznej od 0.5 do 3.7%.

Pochylenie poprzeczne jezdni w dostosowaniu do zaprojektowanego
odwodnienia i szerokosci jezdni przewidziano jako jednostronne 2% o zmieniajgcym
sig¢ kierunku a jedynie na poczatkowym odcinku odgatezienia od grogi powiatowe;j
jako daszkowe dwustronne przy szerokosci jezdni 5,50 i 4.50m.

Szczegoly w zakresie rozwigzania wysokosciowego przedstawiono na rys. nr 2 i
4 oraz przekrojach.

3.4.Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

Nawierzchnie zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

- kategorie ruchu przyjeto jako KR2

- warunki gruntowe jako G2 w oparciu o wykonane badania geotechniczne

- warstwe Scieralng w uzgodnieniu z Inwestorem oraz witascicielami uzbrojenia
podziemnego przyjeto z kostek betonowych brukowych gr.8cm z uwagi na
usytuowanie pod jezdnig sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

- grubosci warstw przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie MT i GM z
dn.02.03.19099r i wspotczynniki materiatowe réwnowaznej no$nosci.

APOGEUM Sp. z 0. 0.
ul. Korotynskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80
www.apogeum.biz
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lrogowy budewlano-wykonawezy — Przebudowa drogi gminnej Krutyi — Gatkowo (na odcinku w m.

Lrutyn)
Jezdnia drogi gminnej Krutyn — Gatkowo:
- Warstwa Scieralna — kostki betonowe brukowe wg PN-EN-1338 szare gr
8cm.
- Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ gr 4cm
- Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
uktadanego dwuwarstwowo, gr. 28cm.
- Warstwa gruntu piaszczystego ulepszonego cementem Rm=15MPa, gr.
10cm.

Jezdnia drogi wewnetrznej przed siedzibg MPK:

- Warstwa $cieralna — kostki betonowe brukowe wg PN-EN-1338 szare gr
8cm.

- Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ gr 4cm

- Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
uktadanego dwuwarstwowo, gr. 23cm.

- Warstwa gruntu piaszczystego ulepszonego cementem Rm=15MPa, gr.
10cm.

Nawierzchnia stanowisk postojowych i zjazdow:
- Warstwa scieralna — kostki betonowe brukowe wg PN-EN-1338 grafitowe gr
8cm.
- Warstwa wyrownawcza z podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ gr 4cm
- Podbudowa z pospétki stabilizowanej mechanicznie, uktadane;
dwuwarstwowo, gr. 28cm.

Nawierzchnia chodnikéw:
- Warstwa Scieralna — kostki betonowe wg PN-EN-1338 czerwone gr 8cm.
- Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ gr 4cm
- Podbudowa z pospétki, gr. 10cm.

3.5.0dwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi limitowane jest nastepujgcymi elementami:
a/ Opinig Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 09.04.2014r pkt. 5
zakazujgcego odprowadzenia oczyszczonych wod opadowych z drogi
gminnej klasy D ujetych do kanalizacji deszczowej do naturalnego
istniejgcego odbiornika rzeki Krutyni.
b/ § 19 pkt 1 i 2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r
[Dz.U.nr 137,poz 984 z pozniejszymi zmianami] okreslajgcego warunki
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waod i ziemi.

APOGEUM Sp. z 0. 0.
ul. Korotynskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80
www.apogeum.biz
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ckt drogowy budowlano-wykonawcezy — Przebudowa drogi gminnej Krurtyn — Gatkowo (na odcinku w m.
Krutyn) :

c/ istniejgcg szerokoécia oraz istniejacym uzbrojeniem pasa drogowego w sieci
podziemne [wodociag ,kanalizacja sanitarna, kable teletechniczne kable
elektryczne] oraz uzbrojenie nadziemne — stupy z wielozytowymi
przewodami zasilajgcymi i o$wietleniowymi.

W oparciu o powyzsze warunki brzegowe przewidziano nastepujgce odwodnienie
projektowanej drogi gminnej klasy technicznej D o nawierzchni z kostek
betonowych brukowych:

- na odcinku od odgatezienia od drogi powiatowej nr 1773 do htm 235,00
Przewidziano odprowadzenie wody opadowej do gruntu z wykonaniem
retencji wgtebnej z uwagi na minimalng szeroko$¢ pasa drogowego
wynoszacg odcinkowo nawet 4.70m.

- analogiczne odwodnienie przewidziano dla projektowanej drogi wewnetrznej
odgatezionej w htm 40,60 drogi gminne;.

- na odcinku od htm 235,00 do korica odcinka projektowanego htm 557,00
Przewidziano odprowadzenie wody bezposrednio w teren na obnizone
i wyprofilowane pobocze.
Jest to mozliwe z uwagi na wiekszg szeroko$c¢ pasa drogowego od 8.80m do
10m oraz korzystne warunki gruntowo — wodne [grunt piaszczysty i woda
gruntowa ponizej 3.0m]
Odwodnienie odcinka od poczatku do htm.235.00 zaprojektowano z podziatem
Powierzchni na 5 zlewni i ujecie wody do odrebnych zbiornikow retencyjno-
rozsaczajacych.
Rozwigzanie to podyktowane jest mozliwoscia lokalizacji zbiornikéw, waskim
Pasem drogowym przy istn. uzbrojeniu podziemnym oraz mozliwoscig
wpuszczenia wody do gruntu bez oczyszczenia z drogi klasy technicznej D
zgodnie z §19 pkt.1i 2 Rozporzadzenia M.S. z dnia 24 lipca 2006r.
Pojemnos¢ retencyjng zbiornikéw wyliczono przy zatozeniu:
- deszcz miarodajny o natezeniu 150l/s/ha
- czas trwania deszczu 30min,
- wspotczynnik sptywu dla nawierzchni z kostek betonowych brukowych 0,6 a dla

terenu 0,1.
Uzyskano w oparciu o opracowany operat pozwolenie wodnoprawne- zat. Nr 12,

4. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Planowana przebudowa drogi gminnej Krutyri — Gatkowo nalezy do inwestycji nie
wptywajgcych znaczaco na s$rodowisko, dla ktérej nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Poprawienie ptynnosci ruchu oraz nowa nawierzchnia ograniczg negatywne

APOGEUM Sp. z 0. 0.
ul. Korotynskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80
www.apogeum.biz
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ekt ¢ v budowlano-wykonawczy — Przebudowa drogi gminnej Krutyn — Gallgdyvo (na odcinku w m:
Krutyn)
oddziatywanie ruchu na s$rodowisko jednoczesnie poprawiajgc bezpieczenstwo.
Uciazliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang zminimalizowane poprzez
ograniczenie do minimum niezbednego czasu budowy.

5. Obliczenie robot ziemnych

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego beda wykonywane
recznie, po uprzednim zgtoszeniu robot wtascicielom mediow.

Grunt z wykopow nalezy wywiezé na odktad.

Obliczen robot ziemnych dokonano na podstawie przekrojow poprzecznych.

6. Zalecenia wykonawcze

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy u zarzadcy drogi uzyskac
prawomocng zgode na zajecie pasa drogowego. Przyjete rozwigzania projektowe
moga by¢ zmienione przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z
uwzglednieniem zobowigzan wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego oraz
praw oséb trzecich.

Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang
zabezpieczone pretami stalowymi oraz zafoliowaniem.

Wykonawca robot jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikow
biorgcych udziat w procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami bhp oraz
egzekwowac ich przestrzeganie.

APOGEUM Sp. z 0. o.
ul. Korotynskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80
Www.apogeum.biz
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano-wykonawczego Przebudowy drogi gminnej
Krutyn — Gatkowo (na odcinku w m. Krutyn).

1. Zakres robét do wykonania:

Wykonanie korytowania pod nowo projektowang konstrukcje drogi.
Rozbiérka nawierzchni w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa.

Budowa elementéw odwodnienia drogi, na ktéry sktadajg sie studnie rewizyjne
wraz z przykanalikami i zestawami skrzynek retencyjno — rozsaczajgcych.

Budowa drenazu w poboczu drogi na odcinku 12,5m.
Budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej.
Budowa progéw zwalniajgcych z kostki betonowe;.

Budowa chodnikéw i miejsc postojowych z kostki betonowej w rejonie
skrzyzowania z droga powiatowa oraz przed siedzibg MPK.

Przebudowa zjazdow indywidualnych z kostki betonowe;.

2. Wykaz obiektow budowlanych mogacych stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W trakcie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:
- czynny ruch pojazdéw samochodowych na jezdni oraz pieszy w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji
- ruch pieszy i samochodowy dla doj$cia i dojazdu do poses;ji zlokalizowanych przy
przebudowywanej drodze.
Jesli bedzie to wymagane w czasowej organizacji ruchu nalezy przewidzieé¢
etapowanie robot oraz dojazdy i dojscia zastepcze.

3. Przewidywane zagrozenia wystepuja podczas realizacji robét:

1. miejsce zagrozenia — caty teren objety robotami zwigzanymi z robotami
ziemnymi i nawierzchniowymi prowadzonymi w sasiedztwie czynnej dla
ruchu ulicy i drogi wewnetrznej

2. czas wystepowania zagrozenia - czas wszystkich robot od wejécia do ich
zakoriczenia wraz z odbiorem i inwentaryzacja.

3. rodzaj zagrozen — zagrozenia wypadkowe i ruch drogowy, praca maszyn i
urzadzen.

APOGEUM SP. Z 0. O.
UL. KOROTYNSKIEGO 23 LOK. 66, 02-123 WARSZAWA
TEL.: (+48) 609 00 16 80
WWW.APOGEUM.BIZ
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4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami
wystepujgcymi  przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot. Instruktaz
powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét
przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Przeprowadza go osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Pracownicy muszga byé posiadaé
wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia
BHP.
Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
al okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenia miejsca zagrozenia

- ewentualne usuniecie miejsca zagrozenia
b/ zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy,

pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualne;:
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z
elementami odblaskowymi
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice
antywibracyjne.

Bezposredni nadzor nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik
budowy, majster i brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robét winna sie znajdowaéc u
kierownika budowy.

5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych
robot.
Miejsca robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas trwania robét. Stanowiska pracy wydzielié
zaporami, zastawami, pachotkami drogowymi i tasmg ostrzegawcza.
Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia dojazdéw do posesji nalezy:
- poinformowa¢ mieszkaricow o prowadzonych robotach
drogowych.

- zapewni¢ dojazd do posesji po zakonczeniu robét w danym dniu
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6. Informacja na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie.

Materiaty budowlane dostarczac i przemieszcza¢ pojazdami i urzgdzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

7. Informacja na temat zabezpieczenia p.-poz. i pierwszej pomocy.
Sprzet techniczny wyposazyc w gasnice p.-poz. przystosowane do gaszenia
danego rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.
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Zakres inwestycji




