RZUT PROGU ZWALNIAJACEGO U-16¢
droga gminna Krutyr - Gatkowo
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Kostia brukowa bstonowa, szara gr.8cm
Podsypka cementowo-plaskowa gr.4om
Podbudowa z kruszywa tamanego ;.
stabliizowanego mechanicznie gr.28cm
Grunt plaszczysty ulepazony cementsm
Rm=1,5MPa gr. 10 cm
Zageszczony grunt rodzimy do Wzmin=1,0
@
Krawgnik betonowy uliczny 16:30x100
Podsypka cementowo-plaskowa gr.3em
Lawa betonowa z oporem, bet. 4. C12H5
¢
_I_(odnbmlumbohnmm gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
Géma w-wa podbudowy z lruszywa iamanego
stabliizowane mechanicznie gr.18cm
Doina w-wa podbudowy z lruszywa lamanego
stabiizowane mechanicznie or.20cm
Grunt piaszczysty ulepszony cementsm
Rm=1,6MPa gr. 10 cm
Zageszczony grunt rodzimy do Wzmin=1,0
@
Opomik betonowy wioplony 1225x100
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
Lawa befonowa, bet. Id. C12M5
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