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I. Wstep

Opini¢ wykonano na zlecenie: Zaklad Uslug Projektowych i Nadzoru
Drogownictwa z Mragowa.

Celem przeprowadzonych badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektu drogi w miejscowoéci Brejdyny w gminie
Piecki.

Zakres prac obejmujacy lokalizacje wiercen oraz ich gtebokosci zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca.

Biorac pod uwagg range obiektu i budowe geologiczna nalezy go zaliczyé
do I — ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku ( Dz. Ustaw 2012 r. ).

Opini¢ wykonano zgodnie z paragrafem 7, punkt 1 poOwWyZszego
Rozporzadzenia.

W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory wiertnicze nierurowane o
gltebokosci 2,00 metra. Lacznie wykonano 8,00 metréw biezacych
wiercen.

Miejsca wiercen wytyczono w dowigzaniu do statych elementoéw
zagospodarowania terenu. Rzgdne otwordéw zostaly okreslone na podstawie
podktadu geodezyjnego dostarczonego przez Zleceniodawce. Mape
dokumentacyjna w skali 1 : 1000 przedstawiono na zataczniku nr 1.

Opini¢ wykonano w szesciu egzemplarzach : pieé dla Zleceniodawcy i

jeden dla celow archiwalnych.



II.  Charakterystyka terenu badan

Badany teren znajduje sie w miejscowosci Brejdyny w gminie Piecki.
Brejdyny sa wioskg potozona w odlegtosci okoto 10 km na potudnie od
Mragowa bedacego siedziba powiatu. W chwili obecnej przez wioske
przebiega droga w czedci pokryta asfaltem a w czesci jest to droga
nieutwardzona.

Teren badafi jest plaski. Deniwelacje nie przekraczajg 1,00 metra.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej. Na

badanym terenie znajduje sie uzbrojenie podziemne.

1L Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

W podiozu rozpatrywanego terenu wystepuja  osady holocenskie i
plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane i glebe. Do
plejstocenu wilaczono osady wodnolodowcowe W postaci piaskéw
srednich oraz lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W podiozu
wydzielono pieé warstw geotechniczne dla, ktérych parametry okreslono
metodg B w oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia I dla
gruntéw niespoistych i stopiefi plastycznosci I; dla gruntéw spoistych.
Parametry te okre$lono na podstawie oporu $widra podczas wiercenia i
badath makroskopowych.

Warstwa IA — nasypy niebudowlane i gleba. W sklad nasypoéw

niebudowlanych wchodzi zuzel, piaski préchniczne i odpadki materialow
budowlanych. W sktad gleby piaski préchniczne. Miazszoéé gruntow
nalezacych do tej warstwy dochodzi do 1,40 metra. Grunty nalezace do tej
warstwy nalezy traktowaé jako stabonogne.

Warstwa IIA - wodnolodowcowe piaski érednie w stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia I = 0,50.



Warstwa IIIA - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o

stopniu plastycznosci I;, = 0,30.

Warstwa IIIB - lodowcowe piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym

o stopniu plastycznosci Iy, = 0,20.

Warstwa IIIC - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

o stopniu plastycznoéci I}, = 0,10.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA parametréw nie podano.
Okreslenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla powyzszej opinii nie jest konieczne.

Grunty nalezace do warstw IIIA -IIIC zaliczono do grupy B ( symbol
konsolidacji ) zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 03020.

Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie o poziomach wéd gruntowych zblizonych do
niskich. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia pojawienia sig wod gruntowych w
warstwie piaskéw Srednich na stropie glin piaszczystych w mniej
korzystnych okresach atmosferycznych. W takich okresach woda gruntowa
moze rowniez wystapi¢ w postaci saczefi w warstwie osadow spoistych.
Mape dokumentacyjng przedstawiono na zatgczniku nr 1, parametry
geotechniczne badanych gruntéw na zalaczniku nr 3, przekrdj
geotechniczny na zalaczniku nr 4, karty otwordéw wiertniczych na

zalacznikach nr 5.1 — 5.4,

IV.  Wnhnioski
1. W podiozu badanego terenu pod warstwa nasypow
niebudowlanych i gleby  wystepuja osady wodnolodowcowe w
postaci piaskdw Srednich oraz lodowcowe piaski gliniaste i gliny

piaszczyste.



. Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne
nalezy przyja¢ jako proste ( tab. nr 1 —norma PN — 02479 ). Grunty
stabono$ne naleza do warstwy IA. Grunty nalezace do tej warstwy
beda usunigte w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Grunty o
korzystnych parametrach geotechnicznych naleza do warstw IIA -
IIIC .

. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono. Nie
mozna jednak wykluczyé, ze moze sie ona pojawié¢ w warstwie
piask6w Srednich na stropie glin piaszczystych jak réwniez w
postaci saczenn w warstwie osadéw spoistych. Moze to nastapié w
mniej korzystnych okresach atmosferycznych.

. Stwierdzona w badaniach budowa geologiczna i warunki wodne
badanego terenu pozwalaja na budowe drogi pod warunkiem
wymiany gruntéw nalezacych do warstwy IA na odpowiednio
zageszczong pospotke.

. Wystgpujace w badanym podlozu grunty ( ponizej warstwy
nasypow niebudowlanych i gleby ) naleza do nastepujacych
kategorii nos$nosci : warstwa IIA — G1, warstwa IITIA — G3,
warstwy IIIB i IIIC — G2.

. Glegboko$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 1,20 metra

zgodnie z normg PN - 81/ B — 03020.




