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BUDOWRICTWA

-

Zaswiadczenie

o numerze vseryfikacyjnym:

WAM-8CW-QUI-JYQ *

Pan Roman Szczepan o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2611/01

adres zamieszkania ul.laskowa 41, 11-700 Mrggowo
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kantaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego przebudowy czesci drogi gminnej
polozonej na dzialce nr. 689/2 obr. Piecki
gmina Piecki

1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Podklad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:1000.

1.4 Pomiary w terenie

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czeSci drogi  gminnej
obejmujgce teren dz.nr. 689/2 w obrebie geodezyjnym Piecki o dlugosci
995,00m.

3.Stan obecny.

Planowana droga jest droga dojazdowa do gospodarstw rolnych
zlokalizowanych w zabudowie kolonijnej wsi Piecki oraz czescia uktadu
komunikacyjnego laczacego wie$ Piecki i Cierzpigty. W chwili obecnej
odcinek przewidziany do przebudowy posiada nawierzchni¢ nie ulepszong
o niskiej nosnoéci i o nieregularnych szerokosciach. W obrebie robot
zwiazanych z przebudows sie¢ wodociagowa i sanitarna w podiozu

gruntowym wystepuja piaski drobne i zwiry.

4.Zalozenia projektowe
W nawiagzaniu do uzgodnien projekt zaktada przebudowg drogi do
szerokosci jezdni 5,0m, o nawierzchni z kruszywa lamanego /mieszanka
optymalna 50% kruszywa przekruszonego / grubosci warstwy 23cm ,
warstwa dolna kruszywo 0/63.,0mm grubosci 13cm , warstwa gorna
kruszywo 0/31,5mm grubosci 10cm.
Parametry techniczne :
-szerokos¢ jezdni 5,0m
-szeroko$¢ zjazdoéw S5do 7m
-spadki dla nawierzchni z kruszywa 4%
Do robét towarzyszacych przebudowie drogi naleza: prac ziemne-zebranie
humusu grubosci 15cm z wywozem na odleglosé 2km, wykonanie koryta o
glebokosci $rednio 12cm z wywozem nadmiaru ziemi.

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejacego terenu, spadki poprzeczne —
na prostej i na tukach 4 %.



Spadki podtuzne drogi wynikaja ze spadkow istniejacej drogi i wynosza

od 0,1 % do 1,80 %. Zatamania projektowanej niwelety drog nalezy wyokragli¢
na roboczo promieniem R-50m.

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie
prowadzenia robét. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie
bedzie transgranicznie oddzialywaé na srodowisko.

Powierzchnia zagospodarowania:
Droga gminna - 5043,5m2

UWAGA

Podczas wykonywania robét zwiazanych z przebudowa, nalezy bezwzglednie
stosowa¢ sie do uwag i zastrzezen zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
urzadzen podziemnych i nadziemnych.

Wszystkie roboty wykonaé nalezy w oparciu o szczegélowe specyfikacje
techniczne ktdre sa nieodtacznym skiadnikiem projektu wykonawczego.
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