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NAWIERTKA NWZ/PE PN16
Nawiertka wodociggowa do rur PVC i PE

NWZ/PE PN16 SPOTTING DRILL
Water pipeline spotting drill for PVC and PE pipes

ATNAPAT CBEPUNbHbI NWZ/PE PN16
YcTpoiicTso cBepunbHoe BoonposanHoe ansa Tpy6 NMBX u Mo

Dopuszczenis
Paristwowy Zaklad Higieny Warszawa

Cechy kons&nkcyjne
Nawiercanie pod mémeruaém z uZyciem
aparatu nawiercalgcego. Stopa i obejma

w calosci wylozona wyidadana gumowa.,
Stopa zintegrowana z zasuwa nr kat. 2630,
2640. Zzbezpieczenie weWnehzne i
zewnglrzne przed korozja farbg proszkowo
spoksydows RAL 5005 o grubodei 250pm

i odpomosci na przebicie 3kV.

! mlss;éﬁ )
The State Hygiene Instifute in Warsaw,

Foot integiated with bolt, cat. No. 2630, 2649.

inmnmlandemmmagamst

coirosion with epaxy powder paint RAL 5005 -

with 2 thickness of 250um and punciure
resistance of 3kV RAL.

1300
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Haiqawxa RoM AasAeHKEN C NPUMEBHeHMEM
HEBBPTLEEIOLIBIO AMNapaTa
HoxxanoGoAManoNHOCTHOTOKDLTH pesuHodi
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250pm it APOYHOCTLIO
Ha npoboii 3kV.
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Nr
]
2
3
4
5
6
7
8
[¢]
10
D/IG NWZ/PE
90/40 112"
110/40 1 /2"
160/40  11/2"
80/50 2"
110/50 2~
160/50 2"

Instrukcja nawiercania:

- zamontowazenawiertké wraz z uszczelk®
i opask’ gumow? na ruroci'gu, -

- otworzyeezasuweé do uzyskania wolnego
przelotu na ceednicy DN,

- zamontowatena zasuwie aparat do
nawiercania,

- dokonageodwiertu na ruroci? gu,

- wycofagewiert®o poza strefé klina
zamykaj* cego zasuwé,

- zamkn® sezasuwé,

- wykrécigsaparat do nawiercania,

- rozprowadzissodpowiedn' instalacjé
wodoci* gow’ .

Czéoee(Part)
V_Zasuwa
'Stopa
Obejma
Wyk®adzina stopy
Wyk’adzina obejmy
Uszczelka stopy
O-ring
Ciuba M12
Nakrétka M12
Podk®adka 13
DN G D
80 112" 80
100 112" 110
150 11/2" 160
80 2" 90
160 2" 110
150 2" 160

Spotting instruction:

78

H

210

210
210
220
220
220

Materiay (Materials)

nr katalogowy - 2630, 2640
¢eliwo sferoidaine EN-GJS 500-7
¢efiwo sferoidaine EN-GJS $00-7
guma EPDM / NBR

guma EPDM / NBR

_guma EPDM / NBR

guma EPDM / NBR

Stal ocynk lub nierdzewna
Stal ocynk lub nierdzewna
Stal ocynk lub nierdzewna

masa Nr
L K S {kg) katalogowy

275 14 60 83 1301
205 14 60 96 1305
345 14 60 16 1310
305 14 75 10,0 1315
324 14 75 110 1320
375 14 75 139 1325

Ei Ad50868y (1 Kadbel a8a:

- mourit the spotting drill with seal and the - Ofidai 14602 a1T Abad 41 Afdd A

rubber band on the pipeline; . TOldBasdi e @ 4RI TaT6) Aiaiéia
- open the valve wedge to reach free OBGAT 107 &7 4;

passage at the DN diameter; - 10801 604 Gaa502e86 487 11 86+41 &y

- mount the spotting apparatus on the valve f8T &1 &1 14 161 81 8477 aéa) 436 DN,

wedge; - Gfi0di T Addd AAABRENI 0 & AT T 46201 A _
- make the drilling; CECE=C
- draw the drill back beyond the -1 07 égadecd | 5830M0a 1 A s EXTARN
closing wedge; . OBGATT O AT 48;
- close the valve wedge; -1 0854808 RaABET ¢ of 1 6 888 4~ Siipre Sto.
= unscrew the spotting apparatus; ¢a8d0 4ab U 48 caEadens, C it ar 47 6p.2
- spread the water system. - GA801 €04 ¢adsdasts; . :

- fif &1 ¢4 ABABEE0T 06 &7 §BAE ™ 1 UAIULE 13ulp.
- BAGAAHEOA | Gad 6p 21 411 &1 AT 41 6p AR
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Studzienki kanalizacyjne niewlazowe

Konfiguracje kinet

2180 0200

kineta
przeplywowa 0° {typ )

Kkineta
przepfywowa 30° {typ )

kinsta
przeplywowa 60° (typ )

kinsta
przeplywowa 90° {yp )

kineta
potgczeniowa {typ T)

kineta
zbiorcza {typ X)

Rura karbowana produkowana 2 polipropy-
lenu w rozmiarze @600/670. W ofercie hand-~
lowej wystepuije w diugosciach 1,0; 2,0; 3,0
oraz 6,0 m. W przypadku koniegznosci
przediuzenia j&j dlugosci nalezy zastosowad
rurg karbowang z kielichem (o diugosci
3,65 m) oraz dodatkowo uszczelke do rury
karbowanej DN 600.

4
Dob6r wysokosciowy elementéw studzienki IL

H; — wysokos¢ uzyteczna kinety zalezna od jej typu i §rednicy:

dla kinety 2160 - H; = 351 mm

kinsta

2250 a315s 2400
Slepa

Jako zwienczenia nalezy zastosowaé wiazy
i wpusty Zeliwne klasy A15-D400, wsparte
na betonowym pierécieniu odcigzajgeym lub
teleskopowym adapterze do wlazow.

Szczegdly rozwigzan: patrz rozdzial
»Zwiehczenia studzienek —

600

Charakterystyka rozwigzania

Dol e llis B lig il ol o lin

dia kinety 8200 - H, = 374 mm Yo
dla kinety 250 ~ H, = 329 mm [J L
dia kinety 5315 - H, = 428 mm E) 0
dia kinety 8400 — H, = 471 mm g' _
dla kinety $lepej ~ H, = 451 mm p .| -
(na wartos¢ wymiaru H, skiada sie polowa $rednicy kielicha
podigczeniowego rury oraz wymiar H- — z rysurku kinety — =
patrz ,Zestawienie elementdw

H, - wysokosé uzyteczna rury karbowanej =

Hs — wysokoé¢ uzyteczna betonowego pierécienia odcigzajgcego 3_

wraz z wlazem; warto$é zalezna od typu zwienczenia

Hs — wysokod¢ wiazu lub wpustu zeliwnago

Ha

72
upr. ud. o 10cGIOL S 13 u.l p.dab




Studzienki kanalizacyjne niewlazowe_

Zestawienie elementaw

Przeplywowa - typ |
DN indeks a H, H, Ha H, Masa
(mm) 0 m om)  mm)  (om) kgl

160 3064634251 | 0 646 207 2N 168 21,0
200 3064638251 | 0 646 207 274 166 22,0
250 3064642251 | O 705 207 274 227 237
0
0

315 3064646251 706 207 2N 227 258
400 3064650000 76 207 2 237 255

160 3064634231 | 30 646 207 271 168 21,0
200 3064638231 | 30 646 207 274 166 22,0
250 3064642231 | 30 705 207 274 227 23,7
3156 3064646231 | 30 705 207 211 227 258

* alternatywne rozwizzanie
2 uszezelkami olejoodpornymi

160 3064634221 |60 646 207 271 168 21,0
200 3064638221 |60 646 207 274 165 22,0
250 3064642221 |60 705 207 274 227 237
4 o 315 3064646221 | 60 705 207 2N 227 258

160 3064634211 | 90 646 207 271 168 21,0
200 3064638211 | 90 646 207 274 165 22,0
250 3064642211 |90 705 207 274 227 23,7
315 3064646211 |90 705 207 271 227 258

Polgczeniowa (dopiyw lewy lub prawy) ~typ T

i 4 DN Indeks H, H, Hg H, Masa
it B {mm) | {mm) {mm) {mm) (mm) {kg)
7+ 160 3064634311 | 646 207 271 168 21,0

< 200 3064638311 | 646 207 271 168 230

T4 250 3084642311 | 705 207 2711 227 215

315 3064646311 | 705 207 27 227 28,7
Dno doplywu bocznego lezy 30 mm powyzej dna kanatu giéwnego.

- : Zbiorcza (doplyw lewy | prawy) - typ X

DN Indeks H, H, H, H, Masa
{mm) (mm) {mm) (mm) (mm) {kg)
160 3064634411 | 646 207 271 168 22,0
200 3064638411 | 646 207 271 168 24,0
250 3064642411 | 705 207 271 227 27,5
315 3064646411 | 705 207 27 227 31,6

Dno doplywu bocznego lezy 30 mm powyiej dna kanalu gléwnego.

Slepa (bez doplywow i odplywow)

DN Indeks H, H, H, H, Masa
{mm) (mm) {mm}) {mm) {mm) {ka)
- 3064600000 | 715 207 451 57 20,0

MozZliwosc zamdwienia kinet z uszczelkami olejoodpornymi.

Kineta studzienki rozpreznej Tegra 600

=0l DNt DNg  Indeks [} H, H, Hs H, Masa
s {mm) (mm) € m fm) ) m) k)
= / I—I‘ 40 160 3064693410 | 0 646 207 271 168 22
it ;" 50 160 3064693412 646 207 27 168 22 )

0
63 160 3064693414 (0 646 207 274 168 22/
75 200 3064693818 | 0 !



Studzienki kanalizacyjne niewlazowe

Zestawienie elementow

" trzonowa

L Indeks D, D, L, Masa
fmm) fom)  fmm}  (om} (kg)

1000 3064116610 | 670 600 100 13,1

2000 3264116620 | 670 600 100 26,2

3000 3264116630 | 670 600 100 39,3

6000 3264116660 | 670 600 100 78,6
*3650 3264116633 | 670 600 100 49,8
* z kielichem

Wymiar Indeks D,
O, (mm) fmm)
90 3064822406 | 127
110 3064822408 | 127
160 3064823408 | 177
200 3064823808 | 228

DN600

Indeks

3290126601 |

* alternatywne rozwiazanie
w wersjl olsjoodporns)

do teleskopowego adaptera do wiazow

P : Indeks

3290695487 |

do wlazdw Zeliwnych i wpustow deszczowych

Typ Indeks D, D, H T Masa

‘ fmm)  (mm) (mm) (@mm) kg
A15-C250 3264600250‘ 820 770 462 400 11,0
D400 3264600400 | 850 805 462 400 12,0

Moziwosé skrecania teleskopowych adapteréw z wiazami | wpustami Zeliwnymi
na 4 Sruby.

Indeks D, D, H Masa
(mm)  (mm) (mm) fka)
3164931870 ] 680 1000 150 155

PROJENTANT
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UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu -~ projekt przebudowy drogi gminnej ze 2zjazdami
w miejscowosci Brejdyny dziatki 3-455, 3-457 z rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

Uzgodniono w zakresie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2019-04-02 Nr uzgodnienia 160/2019

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii

elektroenergetycznych 0,4 kV fub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Termin rozpoczecia robot zgtosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucii
w Ketrzynie Dziat Eksploatacji. Do zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:
termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robodt z podaniem
nr telefonow.

2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzic recznie. Szczegblowe przebiegi tras urzadzen

elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen

do istniejacego kabla zabezpieczyC zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian
rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe
nalezy doprowadzi¢ do utozenia na glebokosci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca

skrzyzowan zgtosi¢ przed zasypaniem do RD w Ketrzynie G Ogrodowa 17 Dziat Ekspioatacii telefony (89)6121243,

(89)6121246. Przebudowe wykonat kosztem i staraniem inwestora.

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),

» zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywama robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), i

e Skrzyzowanie i zblizenie prolektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E- 05100-
1,1998r.iN SEP-E-003. (055

4. Przy wykonywaniu robot napotkane urzgdzenia elektroenergetyczne traktowa¢ jako czynne (pod naﬂgcﬂ@?

[

mogace grozié porazeniem) i zachowat warunki bezpieczenstwa. Ty e

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kegtrzyme &-efehaié —
uszkodzen urzadzen elekiroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.

6. Inne ustalenia:

e Prace w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych poprzedzic przekopami probnymi celem
ustalenia rzeczywistych tras.

o W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z istnigjagcymi kablami niskiego napigcia enn;
zamontowa¢ na kablach rury oslonowe dzielone niebieskie o Srednicy 110 mm,

o Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

o W obszarze objetym projektem znajdujg sie obce urzadzenia elektroenergetyczne.

o Na wysokosci granicy dziatek 43 i 40/1 (oznaczono kolorem czerwonym) w poprzek drogi utozy¢ rurg ostonowg
gruboscienng o érednicy 110mm ( o ile droga bedzie budowana przed budowg przylacza energetycznego

kablowego). \ /f"-\
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Cdaiisk-Péinoc ‘\ ' P e
Ot Oisetyie B i Gt uzg 16012019 St 'y & 1~ o)
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm. KRS 0000033455 1 7 "
ul. Bartoszycka 14 = g
11-100 Lidzbark Warminiski ) UKAS
I MANAGEMENT
SYSTEMS
5022301 001
operator.olsztyn(@energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nrrach.; 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

www.energa-operator.p! Regon 190275904-00068 Kapitai zakfadowy/wptacony; 1 356 110 400 zt
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Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng czescig uzgodnienia jest zatgcznik graficzny.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc

Oddzial w Olsztynie i uzg 160/2019 Str.
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm, '\(’gs“'\gg&;ﬂg‘jg‘;"damy KRS 4 5
ul. Barfoszycka 14

11100 Lidzbark Warmiiski

operator.olsztyn@ energa.pl NP §83-000-11-90
www.energa-operator.pt Regon 190275904-00068 Kapital zakiadowy/wplacony: 1 356 110400 z4

operator
Zachowac istniejace odlegtosci pionowe projektowanych nawierzchni od istnigjacych linii elektroenergetycznych
napowietrznych 15i 0,4 kV.
Dostosowat gleboko$¢ posadowienia zlacz kablowo-pomiarowych do zmienianych rzednych terenu
Zakres prac dostosowa¢ do mozliwosci wytaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
Na czas prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
Dopuszcza sig wykonanie zaglebienia istniejacych kabli niskiego napiecia do wymaganych glebokosci po
wczesniejszej wizji lokalnej z udziatem pracownikéw RD Ketrzyn i uzgodnieniu rozwigzan technicznych.
Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowych w odlegtosci mniejszej niz
odleglos¢ dopuszczalna fj. 50 cm, nalezy traktowac, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Prace prowadzone pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,

- 5 m dla linii Sredniego napiecia 15 kV,

- 15 m dla linii o napieciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV

nalezy traktowac, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie skladowaC Zadnych materialdw pod liniami elektroenergetycznymi i w odleglosci liniowej liczonej
w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz

- 2 m od linii niskiego napiecia 0,4 kV,

- 5 m od linii $redniego napigcia 15 kV,

- 10 m od linii wysokiego napiecia powyzej 15 kV
Rury ochronne dzielone w migjscach skrzyzowat z urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

» Przeniesc na wszystkie egzemplarze dokumentacji aznaczenia graficzne wykonane przez RD Ketrzyn
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