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WOJT GMINY PIECKI
11-710 Piecki
ul. Zwyciestwa 34
Woj. warminsko-mazurskie

: Piecki, “[..: pazdziernika 2018 r.
ZNAK: BKR.6733.16.2018

DECYZJA NR 19/2018
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1073
z pézn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Piecki
z siedzibg w Urzgdzie Gminy Piecki, ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki w imieniu i na rzecz ktérej dziala
Pan Jerzy Szakiel reprezentujacy firme: Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych
Jerzy Szakiel, ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec z dnia 06.09.2018r. (data wptywu 07.09.2018r.)

USTALAM

na rzecz Gminy Piecki warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie
linii kablowej oSwietlenia drogowego wraz ze slupem i oprawa o$wietleniowa oraz szafkg kablowo-
pomiarowa na dzialce o nr ew. 67, 79/2 w obrebie Szklarnia, gmina Piecki

1. Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupem i oprawg
oswietleniowg oraz szafkg kablowo-pomiarowg na dzialce o nr ew. 67, 79/2 w obrebie Szklarnia,

gmina Piecki — linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegétowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

a) Dopuszcza si¢ budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stlupem i oprawg
oswietleniowg oraz szafkg kablowo-pomiarows.

b) Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen niezbgdnych do wykonania planowanej inwestycji.

¢) Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z innymi sieciami. Usunigcie ewentualnych kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponentéw sieci.

3. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych

a) Dokumentacj¢ budowlana nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.);

b) Obiekty budowlane, budowle i =zwigzane z nimi urzadzenia zaprojektowaé zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422
z pézn.zm).

c) Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

d) Zasady obstugi komunikacyjnej terenu — zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

€) Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ istniejace na jej
obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z whascicielami tych sieci.

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie
budowlanym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).



6.1.

a)

b)

c)

d)

6.2.

b)

Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Zasilanie w energi¢ elektryczna — z sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez Rejon
Energetyczny.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Inwestycje sytuowaé i roboty prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesOw os6b trzecich — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Inwestycja nie powinna by¢ uciazliwa dla otoczenia, nie moze pogarszaé warunkow uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Ucigzliwo$¢ inwestycji nie moze
wykracza¢ poza granice wlasnej dziatki oraz ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach,
a takze negatywnie wplywac na srodowisko.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska.

Teren planowanej inwestycji jest potozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z p6zn.zm.)
na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008)
w stosunku do ktérego obowiazuja zapisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz.133).

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6zn.zm.) organ dokonat analizy zakresu potencjalnego
wplywu przedsiewzigcia oraz potencjalnych skutkéw dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu
sprawy, uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy ,,... o ocenach oddziatywania
na srodowisko”, charakter, lokalizacj¢ oraz zasigg oddzialywania przedsigwzigcia stwierdzono, ze
budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stupem i oprawg o$wietleniowg oraz szafka
kablowo-pomiarowg na dzialce o nr ew. 67, 79/2 w obrebie Szklarnia, gmina Piecki nie bedzie
znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz gatunki- roslin, zwierzat i siedliska
przyrodnicze dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spdjnosci
sieci Natura 2000. Oddzialywanie przedsigwzigcia na srodowisko, obszar Natura 2000 ograniczone
bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia robot.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71).
Nalezy stosowac przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U
z 2017 r. poz. 1566 z pézn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 992 ze zm.).

Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong¢ gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkéw wodnych.

Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajagce z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowiazuja nakazy i zakazy okreslone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2187 z pdzn.zm).
Zgodnie z ww. ustawa kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wilasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy
Piecki.

Niezb¢dne dokumenty i uzgodnienia

W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczg¢cia budowy i zamiaru
wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg — nalezy
stosowac przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).



UZASADNIENIE

Dnia 07.09.2018r. wplynat wniosek Gminy Piecki, w imieniu i na rzecz ktorej dziata Pan Jerzy
Szakiel reprezentujacy firme: Projektowanie, Nadzér i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych Jerzy
Szakiel o ustalenie warunkéw dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii
kablowej oswietlenia drogowego wraz ze shupem i oprawa oswietleniowg oraz szafka kablowo-
pomiarowa na dzialce o nr ew. 67, 79/2 w obrebie Szklarnia, gmina Piecki.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 121), przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy do inwestycji celu publicznego.
Z uwagi na fakt, iz wnioskowany teren tj. dziatka o nr ew. 67, 79/2 w obrebie Szklarnia, gmina Piecki nie
posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezato ustali¢ lokalizacje inwestycji celu
publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4
pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne
postepowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiatéw zrédtowych stwierdzono,
ze istnieje mozliwos¢ budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stupem i oprawag
oswietleniowa oraz szafka kablowo-pomiarowa na dzialce o nr ew. 67, 79/2 w obrebie Szklarnia, gmina
Piecki, zatem zgodnie z treScig art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowigcym: ,, Nie mozna odmdéwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi’” nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 64, ust. 1 i art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezbednych uzgodnien.
Wajt Gminy Piecki zwrdcit si¢ do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Olsztynie jako organu wtasciwego do uzgadniania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego w zakresie melioracji. Postanowieniem znak: B1.ZZ1.3.521.870.2018.RK z dnia 02.10.2018r.
Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Olsztynie postanowik:
Uzgodni¢ w zakresie melioracji wodnych projekt warunkow dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgcego na budowie linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze
stupem i oprawq oswietleniowq oraz szafkq kablowo-pomiarowq na dziatce o nr ew. 67,
79/2 w obrebie Szklarnia, gmina Piecki.
» Zobowigza¢ inwestora do wykonania inwestycji w sposob zapewniajgcy zachowanie
sprawnosci uzytkowej urzqdzen melioracji wodnych
= Zobowigza¢ inwestora, w przypadku, gdy zajdzie ta koniecznos¢ przebudowy/likwidacji
urzgdzen melioracji wodnych, do uzyskania stosowanej zgody wodno-prawnej
*  Zobowigzaé¢ inwestora do uzgodnienia projektu na przebudowe / likwidacje urzqdzen
melioracji wodnych z wlasciwg miejscowo gminng spotkg wodng lub wiascicielem tych
urzqgdzen.

POUCZENIE

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia mingto 12 miesigcy. Art. 158 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uplyng¢to 12 miesigcy od dnia jej dorgczenia lub
ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wéjt Gminy Piecki jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktdérej decyzja niniejsza zostata
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postegpowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, miedzy
ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl decyzj¢. Z dniem dorgczenia



organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia dor¢czenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajagcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezb¢dnym do rozstrzygniecia sprawy.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt niniejszej decyzji sporzgdzony zostal przez osobg posiadajqcq kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

Zalaczniki
= Zalacznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1: 1000.

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania wg rozdzielnika;
2. a/a UG w Pieckach.
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERCETYC2NEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1 Preylagcany obichl.
Nazwa'séwiatiania dragawa (ra2d2ial inetalasji)
Adres (Nr dziatki); Szklamia
om. Piacki , dzialka numer 87, 79/2

2 Grupa Przy'qczvnivww Y

5 Moc prayigcaeniowa: 0.5 kw

4. Miejsce przylqezenia;
GRZ - Mragows (17
Linia 10 kY MRAGOWO-PIEGHKI [1727]
Stadia SN/nn SSKLARNIA [K-0748)

Obwod nn DLUZEC [0745-01)
Qbickl Qdginek napowicrzny [nN] Izolowany [074+01/04]

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe laczacG projekiowane przylacze z istniejaca linia 0.4 kV,

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zukres prac niezbgdnych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siec1y:

L | Zglugg Inwaetye)i raalizswanyeh prass ENERCGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

~o

742, .G‘Aacja transformatorowa:

713 iJrzauzenia nn:

TAL Wypsashanie urzadses, ineleloci b eias, niscbedne do wepSlpracy = seciy do kiire inetalaci lub soch 4 praylascans
748 .Zabezpiwzenie vigui praed zaklogeniami elekirysznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy.
716 Dosiosowanie prayiaczanych urzadzen, inglalacy lub ciaci 40 cyetamaw Clerowania dyspazytarekiags:

74T Dembiokabic

7.&  cahreo inwestysii realizowanych przez Podmiot Przylaczany,
Odbiorca przygotuje i zainstaluje szafke pomiarows, przewdd zasilajacy z istniejgee] linii nn oraz wykena instalasig przylaszang
W obiekcie przytaczanym do poboru mocy. od miejeea rozgraniczenia wiasnodei etron. Wykoenania tysh saynnaéai pawinna
cootaG potwicrdzonc w “Odwiadczoniu 0 golowosal inslalacji przytaczane;”.

8 Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: 1g fi< 0.4

9 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systamu pomiarowo-rozliezeniswago:

91, Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa przy shupie linii nn;

92 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania 2abezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 0 pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

04 Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, 1-fazowy licznik

9.5 Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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10.

10.1.

10.2,

10.3

11

18

129

109

12.9.

124.

13.

14,

13.

Energa

aperator

Wymagana:

Wymesania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego Iub poiposredniego, zasiosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
Zaniku napiecia.

b) Dla poszezegoinych etapow budowy przewidzieG pomiar dostosowany do poboru mogy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladéw tranemisji danych pomiarowych okreélone ¢4 w Instrukeji Ruehu i Ekeploatasji Sieei

) pysnnucy]ne] ENERGA=OPERATOR SA

e mnne:
rapewnic selektywnosG dziatania zabezpicczenia przedlicznikowego Z zabezpicazeniom w zliaezu

Dane delyasass sissi sras paramalry w 2akrasia alakiraanargatyasnaj autamatyki sabazpieazaniows; i eystemowej

Dotyczy sieGi 0 napigGiu do 1 KV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigeie anamionows sievi 04 kY
¢)  Maksymalny prad 2warciowy w sieci 0.145 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenic zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
3)  Sposob pracy punkiu neutrainego siect -
b)  Napigeie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego . A
d)  Czae wylaezenia 2wareia doziemnage - e
e)  Moe 2warciowa na szynach 15 kV - MvA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kv GPZ Mragowo
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

istn. transformator 63kVA, zabszpieszenie cbwodu 63A, istn. sie¢ do misjsca preylaszenia AsXSn4x50mm2 o dl. 940m de s, nr

20/PP-10, mapha z welgpnq lokalizaciq szafki pomiarows;

Dana namionowe urzgdzen. ingtalac i sieci 0raz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/siec Napigcie znam. [KV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inng wetaleniai
Datyesy projektu budswlanage:

Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Techniczne Obstugi Odbiorcow w Ketrzynie schemat jednokreskowy ukiadu pomiarowego i
przylacza, Zn. od micjsca rozgraniczenia wiasnodci do ukfadu pomiarowege wigeznic,
Do§7czy wsp&lprscy ruchowej:

Dotyczy umowy 0 przylaczenic:

Inne wymagania:

Na realizacig warunkow naloy uzyohat zgudg wiaseicicli dzialoh, pe kiorysh bgdzie prowadzona instalacja zlicznikowa.

Usytkowane urzadzenia elekiryesne powinny epainiaé wymagania okreélone w obowiazujacych przepieach dotyczacych

kompatybilnosci elekiromagnetyczne).

Przy realizagji ninisjszysh warunkéw przylaezenia naleZy uwzglednié wymagania okreélone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacyi

Siasi Dystrybueyine) obowigaujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
z. 6232 2007 1),

gJEQGA-ODEQA)TOQ CA nia 2apawnia bazprzarwowaj doctawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy

liezyé sie 2 mozliwoscig przerw w dostawie energii eleirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim




~/ Energa
operator

uzgodnieniu warunkOw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

18 Zawareie umowy 6 praylacenia etanowi padetawe do rozpoczesia reslizaci prac projeklowyeh i budowlano-montazowych, na
zasadach ekredlenysh w tej wmewie, Prejsht umewy ¢ praylaezenie stanewi zalgeenik do ninisjscych warunkow.

17 Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Pa sawarciu umowy o preylaczenie warunki przylaezenia wazne sq w okresie obowiazywania umewy e praylaszenie,

18 D2ialajae na padetawie art. 7 ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1007 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin,
ZM.) W Zwigzku Z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
OA 0SWIAUCZa, 7e 7apewni Josiawe energil 0ia obiekiu przyiaczanego:
- po P"Y‘ﬂ”‘"‘” obiektu do sieci olek(roenerae!rcznei na Podstawﬁq nin?eiazyd‘l warynkow praylaesenia orae w eparciv ¢
umowe o przylaczenie. jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- B8 2awareiu umswy 6 dwiadezenie uslug dystrybucji lub umowy kempleksowe;.
Ninigjoze odwiadezenic jost oSwiadezenicm w rozumicniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wozniak Dariusz \;
OPRAGOWAL sy X
el +48 80 612 12 36 b

Orzymujy 1. Wniockodawea
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Oisztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14. 11-100 Lidzbark Warminski
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PROJEKTOWANIE, NADZOR | WYKONAWSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ¥
Biskupiec , dnia g[ﬂcé&‘@% 2018 r.

lm_:/ Szakiel
11-300 Biskupisc, ul. Harcerska 5

tel. 0-89/ 715 48 88, 0-607 157 414
NP 739-116-64-05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r z p6zn. zmianami ) o§wiadczam , Ze niniejszy projekt

budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nadaje si¢ do realizacji po uzyskaniu niezbednych pozwoler .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WAM-1PF-ICW-EBW *

Pan Jerzy Szakiel 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/2605/01

adres zamieszkania ul.Harcerska 5, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rébwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ODPIS

z przeprowadzonej w dniu 06.12.2018r. narady koordynacyjnej w formie zebrania

zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .

projektowana sie¢ elektroenergetyczna na dz. 67, 79/1 w obr. Szklarnia gm. Piecki
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opis przedmiotu narady
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ul. Harcerska 5
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WOJT GMINY PIECKI
11-710 Piecki

ul. Zwyciestwa 34

woj. warminsko-mazurskie Piecki, dnia 'Z[/ ..... grudnia 2018 r.
Nasz znak:
DUD.7230.02.29.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 42 ust.1 ,3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,poz. 2222 ) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks
postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 26 listopada 2018 r. Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych Jerzy
Szakiel ul. Harcerska 5, 11 — 300 Biskupiec dziatajacego w imieniu Wéjta Gminy Piecki
ul. Zwycigstwa 34, 11 — 710 Piecki.
( pelnomocnictwo z dnia 05 lipca 2018 r.)

uzgadniam

trase budowy kabla energetycznego nn 0,4 kv typu YAKXS 4 x 25 mm2 i 4 x 35 mm2

w miejscowosci Szklarnia przebiegajacego przez dziatkg nr 79/1 droge gminng w celu

zasilenia w energie elektryczng oprawy oswietleniowej na ww. dzialce - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projektowany kabel YAKXS 4 x25 mm2id4 x 35 mm2 poprowadzi¢ w poboczu drogi
gminnej dzialka nr 79/1 w rurze oslonowej na gigbokosci 100 cm, zgodnie z obowiazujacymi
warunkami, jak rowniez normami.

" Roboty ziemne przy ulozeniu kabla i rury oslonowej wykonaé metody przewiertu
sterowanego, zgodnie z obowigzujacymi warunkami, jak rowniez normami.

Szafke kablows - pomiarows usadowi¢ w odleglosci od 1,5 m do 2 m od krawedzi ww. drogi.
Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ ten fakt na piSmie
do tut. Urzedu.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapié o uzyskanie zezwolenia za zajgcie pasa drogowego W
celu prowadzenia robét w pasie drogowym oraz uzyskanie zezwolenia W celu umieszczenia w pasie
drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego do tut. Urzedu ( zgodnie z art. 40 ust.1 , pkt 1,i pkt.2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz 2222)

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Olsztynie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia postanowienia.

Otrzymuja:
B
R .

NS
e
., "":
§ e . A)
1 - ' <
,

1. Projektowanie, Nadzoru i Wykonawstwo
Instalacji Elektrycznych
Jerzy Szakiel ul. Harcerska 5
11 - 300 Biskupiec

2. a/a




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Nazwa opracowania : ,, Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
w msc. Szklarnia dz. nr 22-79/2 gm. Piecki ”

2. Adres: Szklarnia dz. nr 22-67, 22=79/2 gm. Piecki .
3 Inwestor: GMINA PIECKI ul. Zwycigstwa 34; 11-710 Piecki

4. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto:
- budowe linii kablowej o§wietlenia drogowego
- stup stalowy o$wietleniowy
- szafka kablowo-pomiarowa o$wietlenia drogowego

5. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- decyzjanr 19/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr P/18/044598 z dnia 27.08.2018 1.
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

- inwentaryzacja robocza urzadzen elektroenergetycznych w terenie

- pomiary w terenie

-normy N SEP-E-004 , PN-91/E-05009 z pdzniejszymi zmianami

- przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

6. Opis istniejacego zagospodarowania:

Istnicjaca sie¢ elektroenergetyczna  nN 0,4 kV =zasilana z istniejacej stacji
transformatorowej K-0745 | SZKLARNIA” obwod 01 ,DLUZEC” wykonana jest linig
napowietrzng na stupach zelbetowych . Do sieci przylaczone sa budynki mieszkalne —
jednorodzinne i siedliska.

7. Opis projektowanego zagospodarowania:

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr P/18/044598
z dnia 27.08.2018 r. projektuje si¢ budowg przylacza kablowego nN 0,4 kV
wykonanego kablem YAKXS 4x35 mm? dl. 16 m z istniejacej linii napowietrznej nN
0,4 kV , a zakonczonego szafka kablowo - pomiarowa posadowiong na dz. nr 22-67 zgodnie z
projektem z dostepem do obstugi od strony drogi dojazdowej . Z projektowanej szafki kablowo-
pomiarowej projektuje si¢ budowe linii oswietlenia drogowego , wykonanej kablem YAKXS
4 x 25 mm?* wraz ze stupem o$wietlenia drogowego .

Projektowany stup rurowy walcowany typu S80-PC3 posadowi¢ w pasie drogi gminnej dz. nr
22-79/2 .

8. Charakterystyka projektowanej sieci kablowej nN 0,4 kV:

- dtugos¢ przytacza kablowego nN 0,4 kV mb. 16
- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 23
- ilos¢ oswietleniowych stupow szt. 1

- szafa kablowo-pomiarowa szt. 1



9. Zagadnienia ochrony $srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz na tym obszarze nie
wystepuja obiekty podlegajacej takiej ochronie .

Planowana inwestycja nie wywola negatywnego wplywu na s$rodowisko w postaci emisji
hatasu, pdl elektromagnetycznych , zanieczyszczen ziemi i powietrza .

Odgtosy pracujacych podczas wykonywania prac ziemnych maszyn / koparki , spycharki / w
godzinach dziennych beda zjawiskiem chwilowymi krétkotrwatym .

Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery .

Inwestycja po zakonczeniu nie bgdzie generowac odpadow .

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu S$rodowiska , nie nalezy do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko i1 przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko .

10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr
22-79/2 1 os6b trzecich dz. nr 22-67 . Przylacze kablowe nN 0,4 kV na dz. nr 22-67 osob
trzecich .

Lokalizacja oswietleniowej linii kablowej nie wptynie na ograniczenie mozliwosci uzytkowania
terenu przez osoby inne .

Projektant :



OPIS TECHNICZNY

1. Przylacze kablowe nN

Kabel uktada¢ w rurze ochronnej typu ,,AROT” DVK 75 w uprzednio przygotowanym
wykopie o gtebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku . Kabel winien by¢ utozony linig
falista z zapasem 1 - 3 % dlugosci wykopu, wystarczajacym na skompensowanie mozliwych
przesunig¢ gruntu . W miejscach wejs¢ kabla do rury ochronnej nalezy zatozy¢ trwate opaski .
Opaska winna zawiera¢ informacj¢ o typie kabla , uzytkowniku , roku budowy przylacza
kablowego oraz granicach kabla . Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku , a nastgpniec 15 cm warstwg rodzimego gruntu . Cala tras¢ kabla przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego . Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla winna
by¢ wyzszaniz 0 ° C.

Kabel ukladany na stupie linii napowietrznej nN nalezy chroni¢ rura oslonowa
,AROT” BE - 75 do wysokosci 2,5 m od terenu i 0,5 m w ziemi . Rurg¢ ostonowa utozong na
shupie mocowa¢ do stupa za pomocg uchwytow .

Przed zasypaniem rowu kablowego utozony kabel nalezy zglosi¢ do odbioru w Rejonie
Dystrybucji Ketrzyn .

Przed catkowitym zasypaniem rowu kablowego nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonania powykonawczych pomiaréw utozonego kabla .

Zasady budowy linii kablowej 1 uktadania kabla przedstawia norma N SEP — E — 004 .

Plan trasy przytacza kablowego nN przedstawiono narys. nr E - 1.
2. Szafka kablowo - pomiarowe

Projektowana szafke kablowo - pomiarowa typu OSZ/F posadowi¢ na dz. nr 22-67 zgodnie z
projektem z dostepem do obstugi od strony drogi dojazdowej . Obudowa szafki kablowo -
pomiarowej winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na udary mechaniczne
oraz wykonana z materiatu trudnopalnego / np. ESTRODURU / o stopniu ochrony co najmnig;j
IP 44 . Drzwiczki szafki kablowo - pomiarowe] w ktdrej to instalowane jest zabezpieczenia
przedlicznikowe 1 uktad pomiaru energii elektrycznej nalezy przystosowaé do zamknigcia na
zamek umozliwiajacy dostep pracownikom Z.E. jak i odbiorcy . W szafce kablowo —
pomiarowej , w czgsci ZE na zabezpieczenie przedlicznikowe zaprojektowano wktadke
topikowa przemystowa typu WTN-00/gG-16 A instalowang w roztaczniku bezpiecznikowym
typu RBK-00. W szafce kablowo - pomiarowej w czeSci odbiorcy na zabezpieczenie
przelicznikowe zaprojektowano wylacznik instalacyjny typu ETIMAT T Ip 6 A .

Wytacznik instalowa¢ w obudowie S -2 przystosowanej do plombowania .

Zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy przystosowa¢ do plombowania .

Wyposazenie szafki kablowo — pomiarowej przedstawiono na rys. nr E-2.

3. Uziemienia , ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa

W szafie kablowo - pomiarowej wykona¢ uziemienie przewodu PEN .
Uziom wykona¢ ptaskownikiem Fe Zn 30x4mm taczac z uziomem linii napowietrznej nN .
Zachowa¢ minimalng odleglos¢ 15 cm projektowanego kabla nN 0,4 kV od uziomu
wykonanego ptaskownikiem Fe Zn 30x4 mm .

Opornos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow .



Na stupie nr 20/PP-10 linii napowietrznej nN , w miejscu przylaczenia projektowanego
kabla nN nalezy instalowa¢ odgromniki typu SE 30.350 BZ 10 i uziemi¢ ptaskownikiem Fe Zn
30x4 mm .

Typ uziomu : pretowy — trzy prety miedziowane Galmar @ 17,2 mm (3/4”) o dhugosci 3 x 6 m
wraz z osprzgtem Galmar potaczone ptaskownikiem ocynkowanym Fe Zn 30 x 4 mm .

Opornos¢ uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 oméow .

Przy projektowaniu dokonano analizy wymogéw zawartych w normie SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.”

Kryteria rozmieszczenia uziemien przewoddéw PEN zostaly okreslone w pkt. 5.10 Normy .
Zgodnie z pkt 5.10.c Normy na obszarze kola o srednicy 300 m , zakreslonego dookota
koncowego odcinka linii i jej odgate¢zien tak , aby koniec linii lub odgalezienia znajdowat si¢ w
tym kole , powinny znajdowac si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q2.
Uziom ochrony odgromowej na stupie nr 18/PP-10 i 20/PP-10 i uziom projektowanej szafki
kablowo — pomiarowej znajduja si¢ w w/w kole. W zwiazku z powyzszym wypadkowa wartos$¢
uziemienia dla projektowanego obwodu wynosi .
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Zgodnie z w/w wymogami Rw = < 50Q

Podziemne elementy uziemienia taczy¢ przez spawanie .
Wszystkie potaczenia uziomu wykona¢ w sposob zapewniajacy staly i dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C .

Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykona¢ pomiary .

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci nalezy rozbudowac instalacje
uziemienia .
Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0001 .
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli i obudowa urzadzen rozdzielczo-
pomiarowych . Zacisk PEN w szafce kablowo-pomiarowej potaczy¢ z uziomem . Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow .

4. Parametry projektowanego oswietlenia

Celem os$wietlenia drogi powiatowej jest zapewnienie uzytkownikom drég i ulic takich

warunkow widzenia w porze ciemnej , aby pozwolily na zachowanie bezpieczenstwa jazdy ,
poruszania si¢ i bezpieczenstwa publicznego .
Przyjmuje si¢ ponad to , ze ulice o nawierzchni utwardzonej , zlokalizowane w strefie
zabudowy , maja normatywny poziom o$wictlenia , a poza strefa zabudowy , jesli nie przenosza
ruchu pieszego , moga by¢ nicoswietlone . Dopuszcza si¢ rowniez brak oswietlenia na ulicach
miejskich o nawierzchni utwardzonej , o ile przebiegaja poza strefa zabudowy 1 nie przenosza
ruchu pieszego , a potrzeby ruchu lub inne tego nie wskazuja .



Na terenach miejskich wymagaja o$wietlenia : drogi panstwowe na odcinkach przebiegajacych
przez obszar zabudowany , drogi lokalne przebiegajace przez obszar zwartej zabudowy
migjskiej , o ile sg uczgszczane w porze ciemnej (np. przenoszg ruch do waznych obicktow
publicznych) , migjsca szczegolnie niebezpieczne jak ,ostre zakrety, ruchliwe skrzyzowania,
drogi biegnace po wysokich skarpach, nasypach” .

W rozwazanej analizie doboru kategorii oswietleniowej drég miejskich przyjeto nastepujace
sytuacje oswietleniowe .

1. Kategoria drogi M4, P4

Przy okresleniu poziomu oswietlenia ulic 1 drdég o przewazajacym ruchu pojazdow
mechanicznych wykorzystano metode luminacji [ME] a dla placow , ulic i droég z przewaga
ruchu pieszych nat¢zenia oswietlenia [Em i Emin] . Kryterium natgzenia oswiectlenia
zastosowano rowniez na drogach gruntowych oraz na dojazdach do poses;ji .

Przypisane ulicom i drogom minimalna oczekiwana warto§¢ parametréw oswietleniowych
przedstawia norma PN-EN 13201:2003 i CEN/TR 13201-2:2004
Projektowane o$wictlenie spetnia powyzsze wymagania .

S. Linia kablowa oswietlenia drogowego — uwagi ogélne

Lini¢ os$wietlenia drogowego zasilenie punktu oswietleniowego wykonaé¢ kablem
YAKXS 4 x 25 mm*> wyprowadzajac z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej o§wictlenia
drogowego .

Osprzet do montazu kabla powinien spetnia¢ wymagania z technologia wykonania tego
typu prac.

Plan trasy linii kablowej oswietlenia drogowego i posadowienia stupa przedstawiono

narys.nr E- 1.

6. Linia kablowa oswietlenia drogowego

Kabel uktada¢ w rurze ochronnej typu ,,AROT” DVK 75 w uprzednio przygotowanym
wykopie o gtebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku . Kabel winien by¢ utozony linig
falista z zapasem 1 - 3 % dlugosci wykopu , wystarczajacym na skompensowanie mozliwych
przesunigé¢ gruntu. W miejscach wejs¢ kabla do rury ochronnej nalezy zalozy¢ trwate opaski .
Opaska winna zawiera¢ informacj¢ o typie kabla , uzytkowniku , roku budowy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego oraz granicach kabla . Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 cm
warstwa piasku , a nastgpnie 15 cm warstwa rodzimego gruntu . Calg tras¢ kabla przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego . Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla
winna by¢ wyzsza niz 0 ° C.

Migjsca wprowadzenia kabla do rury ochronnej nalezy uszczelni¢c za pomoca rury
termokurczliwej lub innych materialow uszczelniajacych przed mozliwoscig przedostania si¢
wilgoci .

Przed catkowitym zasypaniem rowu kablowego nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonania powykonawczych pomiaréw utozonego kabla .

Zasady budowy linii kablowej i1 uktadania kabla przedstawia norma N SEP — E — 004 .

7. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanego kabla elektroenergetycznego nN oswietlenia
drogowego z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi i $cianami budowli
oraz obicktami nadziemnymi wykona¢ zgodnie z normag N SEP — E — 004 , obowigzujacymi
przepisami PBUE i uzgodnieniami .



8. Shupy oswietleniowe

- Stosowac¢ stupy rurowe walcowane uliczne typu S80-PC3

- Shup nalezy instalowaé na prefabrykowanym fundamencie betonowym

- Shup winien by¢ uziemiony i opornos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢
wartosci 30 Q przy uziomach ochronnych i wartosci 10 Q przy uziomach
ochrony przepigciowe;j

9. Oprawy osSwietleniowe

Oswietlenie drogowe wykonane oprawa oswietleniowa typu CQI12L50-740 4000K ,
o mocy 21 W ze zrédlem LED montowane na wysiggnikach typu NT 1,0 ST-Y,
1 ramienny 1,5 m.

10. Tabliczka stupowa

Projektowany stup nalezy wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa wngkowa z listwa
LZ 35 z wylacznikiem instalacyjnym ETIMAT T 1p 6A .

11. Przewody oswietleniowe

Oprawg nalezy przylaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej przewodem kabelkowym o
izolacji polwinitowej typu YDY zo 3x2,5 mm? 750V.

12. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

System dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanej latarni jest samoczynne
wylaczenie zasilania. Metalowe konstrukcje shlupow oswietleniowych nalezy polaczyé z
zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarni¢. Potaczenie wykona¢ przewodem o minimalnym
przekroju 6 mm? (np. DY-6 mm? 750 V).

13. Uziemienie przeciwporazeniowe

Przy projektowaniu dokonano analizy wymogdéw zawartych w normie SEP-E-001 ,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigeia . Ochrona przeciwporazeniowa.”

Kryteria rozmieszczenia uziemien przewoddéw PEN zostaty okreslone w pkt. 5.10 Normy .
Zgodnie z pkt 5.10.c Normy na obszarze kota o srednicy 300 m , zakreslonego dookota
koncowego odcinka linii i jej odgat¢zien tak , aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat si¢ w
tym kole , powinny znajdowac si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q2.
Uziom ochrony odgromowej na stupie nr 18/PP-10 i 20/PP-10 , uziom projektowanej szafki
kablowo — pomiarowej 1 uziom projektowanego stupa oswietleniowego znajduja si¢ w w/w
kole. W zwiazku z powyzszym wypadkowa warto$¢ uziemienia dla projektowanego obwodu

Wynosi .
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Zgodnie z w/w wymogami Rw = < 50Q

Podziemne elementy uziemienia taczy¢ przez spawanie .
Wszystkie potaczenia uziomu wykona¢ w sposob zapewniajacy staly 1 dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C .

Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykonaé pomiary .

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci nalezy rozbudowaé instalacje
uziemienia .
Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0001 .
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli . Zacisk PEN w shlupach
oswietleniowych potaczy¢ z uziomem . Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci
30 omow .

14. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami , a w
szczegblnosci z Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano —
Instalacyjnych o$wietlenia . W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej linii kablowej z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci . Prace na sieciach istniejacych wykona¢ pod stalym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujacych przepisow . Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenia i oznakowanie
miejsc prowadzonych robot .

Po zakonczeniu robot instalacyjno — montazowych , przed wilaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany :

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli ,

- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiarow .

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekaza¢ protokolarnie
zarzadzajacemu .

Projektant :



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy zainstalowanej
- 1 lampa z modutem LED o mocy 21 W Pz =0,021 kW
2. Obliczenie mocy szczytowej
- o$wietlenie projektowane - wspotczynnik jednoczesnosci  kj=1,0
Ps= 0,021 x 1,0 = 0,021 kW

3. Obliczenie wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego

- oswietlenie projektowane Ps=0,021 kW
21
In= - = 0,13A
230 x 0,93
Ib=6A

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej P/18/044598 z
dnia 27.08.2018 r. w projektowane] szafce oswietlenia drogowego na zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrano wylacznik instalacyjny typu ETIMAT T Ip 6 A umieszczony w
obudowie S-2 przystosowanej do plombowania .

4. Obliczenie spadku napiegcia zasilajacej linii nN 0,4 kV

/ AsXSn 4 x 50 mm? /
/ / / [ / /
1=336m 1=55m =257 m =48 m 1=244m
4
34,0 kW 30,1 kW 252 kW 19,8 kW 15,7 kW
34 000 x 336
Delta U% = 100 = 4,08 %
35 x 50 x 4007
30100 x 55
Delta U% = 100 = 0,59 %
35 x 50 x 4007
25200 x 257
Delta U% = 100 = 231%
35 x 50 x 4007
19 800 x 48
Delta U% = 100 = 0,34 %
35 x 50 x 4007
15700 x 244
Delta U% = 100 =1,37%

35 x 50 x 4002



Delta U% obl. = 4,08 + 0,59 + 2,31 + 0,34 + 1,37 =8,69%
5. Obliczenie spadku napiecia przylacza kablowego nN 0,4 kV
200x 21 x 16

Delta U% = = 0,01 %
35 x 35 x 2302

6. Obliczenie spadku napiecia o§wietleniowej linii kablowe;

/ YAKXS 4 x 25 mm? i/

B . /
1=23m
&
0, 02 kW
200 x 20 x 23
Delta U% = =0,01 %
35x 25 x 2307

7. Obliczenie spadku napiecia na koncu o$wietleniowej linii kablowej
Delta U% obl. = 8,69 + 0,01 + 0,01 =871 %
Delta U% obl. = 8,71 % < Delta U% dop. = 10 %
8. Sprawdzenie warunkow skutecznosci wylaczenia zasilania

- zatozono zwarcie jednej fazy na koncu oswietleniowej linii kablowej
- wkladki bezpiecznikowe obwodu 01 w stacji transformatorowej WTN-00/gG 63 A

Dane : R X
- transformator 63 kVA 0,053 0,114
- linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 50 mm? 1=2x 940 m 1,073 0,242
- przytacze kablowe YAKXS 4 x 35 mm? 1=2x 16m 0,026 0,002

Razem 1,126 0,358

Z = N(1,152)+(0,358)* = 120 oméw
- wspotczynnik k=125 Z = 1,20x 1,25 =1,50 oméw
Iaw=230:(125x72)=230:(125x120)=153 A
Warunek do spetienia :
la 22xhhgdzie: a=Taw =153 A; h=63Ax2=126A

zatem : 153 A>126 A - warunek spelniony



9. Sprawdzenie przeplywu pradu zwarciowego
12=230:(125xZ72)=230:(125x 1,20)=153 A —> tw(3a) = 200 s
k=74

- czas przepltywu zwarciowego
tzdop. =[k (S:1z)]%= [74(35:153)]2=2865

tw@63Aa) < tzdop.

Projektant :
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Czes¢ opisowa

Zakres robot

Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego 1 stupa z oprawa
oswietleniowa

Wykaz istniejacych obiektow

Brak

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

na powierzchni terenu

pas drogowy
linia napowietrzna niskiego napiecia

pod powierzchnig terenu istniejace uzbrojenie podziemnego

nie wystepuje

Przewidziane zagrozenie wystgpujace podczas robot budowlanych , rodzaj
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia .

roboty ziemne — wykonanie wykopow w pasie drogowym

Rodzaj zagrozen przy wykonywaniu wykopow :

mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu przy braku prawidlowego zabezpieczenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robot

mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac w poblizu nie
ostonietych urzadzen lub ich cze$ci znajdujacych si¢ pod napigciem

mozliwo$¢ powstania wypadku przy wykonywaniu robdt w pasie drogowym
przeznaczonym dla ruchu kolowego przy braku zabezpieczenia i1 niewlasciwym
oznakowaniu miejsca pracy

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych .

Pracownicy powinni posiada¢ udokumentowane odbycie szkolen BHP, P.POZ.
Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu BHP , P.POZ pracownikom przed
przystapieniem do prac na placu budowy



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru:

wyposazy¢ plac budowy w tablicg informacyjna budowy z numerami alarmowymi
wykona¢ ogrodzenie placu budowy, odpowiednio oznakowaé¢ tablicami
informujacymi o grozacym niebezpieczenstwom wynikajacym z procesu budowlanego
przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznaczone na
terenie przysztych robot urzadzenia uzbrojenia podziemnego stosowal sprawne
narzedzia, S$rodki ochrony osobistej, sprzet budowlany, materialty budowlane
posiadajace wazne dokumenty dopuszczajace do stosowania: oceng higieniczna PZH,
aprobatg¢ techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobata techniczna ITB

ochrona przeciwpozarowa: zapewniony bedzie dojazd wozdéw strazy pozarnej do
projektowanego obiektu istniejaca droga gruntowq .

Opracowat
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