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Piecki, 04. listopada 2018 1.
ZNAK: BKR.6733.20.2018

DECYZJA NR 23/2018
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1945 ) oraz
zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Piecki z siedzibg
w Urzedzie Gminy Piecki, ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki w imieniu i na rzecz ktérej dziata Pan Jerzy
Szakiel reprezentujacy firme: Projektowanie, Nadzér i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych Jerzy
Szakiel, ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec z dnia 28.09.2018 r. (data wplywu 02.10.2018 r.)

USTALAM

na rzecz Gminy Piecki warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie
linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze slupami i oprawami oSwietleniowymi na dzialce o nr
ew. 24 w obrebie Zgon, gmina Piecki

1. Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami i oprawami
oswietleniowymi na dzialce o nr ew. 24 w obrebie Zgon, gmina Piecki — linie rozgraniczajace teren
inwestycji okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegolowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

a) Dopuszcza si¢ budowe linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stlupami i oprawami
oswietleniowymi.

b) Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen niezbednych do wykonania planowanej inwestycji.

c) Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z innymi sieciami. Usunigcie ewentualnych kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponentéw sieci.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych

a) Dokumentacje budowlang nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.);

b) Obiekty budowlane, budowle i zwigzane z nimi urzadzenia zaprojektowaé¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422
z p6zn.zm).

c) Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

d) Zasady obstugi komunikacyjnej terenu — zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

e) Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ istniejace na jej
obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z wlascicielami tych sieci.

f)  Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na liste
czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie
budowlanym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Zasilanie w energie elektryczng — z sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez Rejon
Energetyczny.



b)

c)

d)

6.2.

b)

Wymagania dotyczace ochrony interes6w oséb trzecich

Inwestycje sytuowal i roboty prowadzié przy uwzglednieniu wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa dla otoczenia, nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciazliwosé inwestycji nie moze
wykracza¢ poza granice wlasnej dziatki oraz ograniczaé inwestowania na sasiednich dziatkach,
a takze negatywnie wptywaé na srodowisko.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego

. Warunki wynikajgce z ochrony §rodowiska.

Teren planowanej inwestycji jest polozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) na terenie
Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzonego, uchwata Nr X/38/77 Wojewddzkiej Rady
Narodowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1977r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. U. WRN w Olsztynie Nr 11, poz. 51) oraz uchwala Nr VIII/31/77
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Suwatkach z dnia 5 grudnia 1977r. w sprawie utworzenia
Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. WRN w Suwalkach Nr 8, poz. 36), na ktérym
obowigzuja zapisy rozporzadzenia Nr 9 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia
2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz. 506),
na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008)
utworzonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, ze zm.).

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udoste¢pnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6zn.zm.) organ dokonat analizy zakresu potencjalnego
wplywu przedsigwzigcia oraz potencjalnych skutkéw dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu
sprawy, uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy ,,... o ocenach oddziatywania
na Srodowisko”, charakter, lokalizacj¢ oraz zasieg oddzialywania przedsiewzigcia stwierdzono, ze
budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stupami i oprawami o$wietleniowymi na
dziatce o nr ew. 24 w obrgbie Zgon, gmina Piecki nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na
srodowisko oraz gatunki rolin, zwierzat i siedliska przyrodnicze dla ochrony ktérych wyznaczony
zostal obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spojnosci sieci Natura 2000. Oddziatywanie
przedsigwzigcia na $rodowisko, obszar Natura 2000 ograniczone bedzie do najblizszego otoczenia
inwestycji i czasowo do terminu prowadzenia robét.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 71).
Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z
2017 r. poz. 1566 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 992 ze zm.).

Inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
1 stosunkéw wodnych.

Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowiazuja nakazy i zakazy okre$lone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2187 z p6zn.zm).

Zgodnie z ww. ustawg kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié¢ o tym
wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy
Piecki.




7. Niezbedne dokumenty i uzgodnienia
W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — nalezy
stosowac przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

UZASADNIENIE

Dnia 02.10.2018 r. wptyngt wniosek Gminy Piecki, w imieniu i na rzecz ktorej dziata Pan Jerzy
Szakiel reprezentujacy firme: Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych Jerzy
Szakiel o ustalenie warunkéw dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii
kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stupami i oprawami o$wietleniowymi na dzialce o nr ew. 24
w obrebie Zgon, gmina Piecki.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 121), przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy do inwestycji celu publicznego.
Z uwagi na fakt, iz wnioskowany teren tj. dzialka o nr ew. 24 w obrgbie Zgon, gmina Piecki nie posiada
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezato ustali¢ lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4
pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne
postepowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiatéw zrédtowych stwierdzono,
ze istnieje mozliwoé¢ budowy linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze slupami i oprawami
o$wietleniowymi na dzialce o nr ew. 24 w obregbie Zgon, gmina Piecki, zatem zgodnie z trescig art. 56
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiacym: ,, Nie mozna odmowic¢ ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi” nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 64, ust. 1 i art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezbednych uzgodnien.

POUCZENIE

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia mingto 12 miesigcy. Art. 158 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uptyneto 12 miesigcy od dnia jej dorgczenia lub
ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wéjt Gminy Piecki jest obowiazany, za zgoda strony, na rzecz ktorej decyzja niniejsza zostata
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, miedzy
ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,



a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt niniejszej decyzji sporzqdzony zostal przez osobg posiadajqcq kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

Zalaczniki
* Zalgcznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1: 1000.

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania wg rozdzielnika;
2. a/a UG w Pieckach.

zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opftacie skarbowej (j.t. Dz.U.2018.1044 ze zm. )
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T+48 89612 1500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc

Oddziat w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
Regon 190275904-00068 operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt

D,
| W/

Energa

operator
: Do Urzad Gminy Piecki
b .
(s {@ Ul. Zwyciestwa 34 U18 -09- 9 &
11-710 PIECKI |
Ve 1600 - GG )N
Znak EOP-61/62-006253-2018 Ketrzyn, 21 wrzesnia 2018 roku

Dot.  Umowy 0 udost?pnienie elementow infrastruktury energetycznej dla celu o$wietlenia ulicznego
z dnia 23-02-2016

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 06-09-2018 r w sprawie udostepnienia konstrukcji wsporczych
(stupa nr 25) zlokalizowanego w miejscowosci Zgon dziatka nr 23-24 do wprowadzenia na stup linii
elektroenergetycznej wyrazamy wstepng zgode pod warunkami:
1. Opracowania projektu technicznicznego na podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500 z naniesionymi nr
dzialek inrbudynkow, facznie z uwzglednieniem odleglosci od istniejacych  urzadzen
elektroenergetycznych i wykonania prac w technologii PPN (prace pod napieciem).

Uzyskania zgod wiascicieli dziatek, naktorych bedg prowadzone prace. Kopie zataczy¢ do projektu.
Przedstawienia projektu do sprawdzenia w RD Ketrzyn.

Uzgodnienia harmonogram prac z Dziatem Zarzadzania Eksploatacjg w RD Ketrzyn.

Wykonania prac montazowych na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR SA w techologi PPN (prace pod
napigciem) przez wykonawce znajdujacego sie¢ na liscie uprawnionych do prac PPN na terenie EOP
Oddziat w Olsztynie. spetniajace jednoczesnie warunki okreslone w ,Instrukcji prac pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV”
obowigzujacej w ENERGA - OPERATOR SA. Stosowng informacje w tym zakresie nalezy zamiescié
w tresci dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie informujemy, ze wszelkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-
OPERATOR SA powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach elektroenergetycznych” oraz procedurg ,Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy
dla wykonawcdw zewnetrznych”.

W przypadku koniecznosci udzielenia dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osobg prowadzaca

sprawe.

O w0 D

Z powazaniem
Sprawe prgwadzi:

J; K@ 6121231
Do wi{;moéci:
1. Vala

2. EOP Oddzial w Olsztynie
Wydziat Dokumentacji Energetycznej
Przekazano w INFOS




Wykaz wlascicieli dzialek objetych inwestycjq :

Lp.

Obreb

Nr. dziatki

Wiasciciel

23 Zgon

24

Gmina Piecki
ul. Zwycigstwa 34
11-710 Piecki

Sporzadzit :
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SROUEKTOWANIE, NADZOR | WYKONAWSTWD
TN%TALACJI ELEKTRYCZNYCH

Jerzy Szakiel
11-300 Biskuplec, ul Harcerska 5
tel. 0-89/ 715 48 B8, 0-607 157 414 : : :
e Biskupiec , dnia . AL e 2019 T

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r z podzn. zmianami ) oSwiadczam , 2e ninigjszy projekt
budowlany zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nadaje si¢ do realizacji po uzyskaniu niezbgdnych pozwolen .

r. biyd” 111/87,
§2usL2:hf2.§5 ﬁ<2.§?.§{g:‘mlﬂﬁ
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NVK-JNU-H6J *

Pan Jerzy Szakiel o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2605/01

adres zamieszkania ul.Harcerska 5, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Protokél nr GK. 6630.205.2018

ODPIS

z przeprowadzonej w dniu 14.12.2018r. narady koordynacyjnej w formie zebrania

zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego oraz stupy z lampami oswietlenia drogowego na dz. 24 w obr.

Zgon, gm. Piecki.
....................................................................... opxsprzedmlomnamdy
Whioskodawca:
Instalowanie Nadzor i Wykonawstwo
Instalacji Elektrycznych
Jerzy Szakiel
ul. Harcerska 5
11-300 Biskupiec
Lp. Uczestnik Osoba Stanowisko Uzgodnienie Podpis
nazwa firmy reprezentujaca uczestnika uczestnika
imie¢ i nazwisko uczestnika
1 | Starostwo Powiatowe
w Mragowie
Wydziat Architektoniczno
— Budowlany
2 | Urzad Gminy Piecki
3 | Energa— Operator S.A i Energe e uzgod miom o
Oddziat w Olsztynie v
4 Zaktad Gospodarki |
Komunalnej i
Mieszkaniowej
5 | Orange Polska S.A. Hurt
6
7

Wykaz zawiadomionych pomiotow, ktére nie wziety udzialu w naradzie koordynacyjnej :
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Opiniujemy projekt GK.6630.205.2018 na nastepujacych warunkach:

e w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

e w miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystgpi¢ o
warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie (10-449 Olsztyn, ul. Pitsudskiego 63a, e-mail:
77ZSS Narady.Koordynacyjne.Polnoc @orange.com)

e przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego whniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Parfistwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Z|e||n5k| Jacek Elektronicznie podpisany

przez Zielinski Jacek

Janusz / Nr Janusz / Nr Ew. 8414723
Data: 2018.12.14 10:37:10

Ew. 8414723 o100
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i PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POD BUDOWE LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO
OBREB ZGON DZ. NR 23-24 GM. PIECKI

INWESTOR :
GMINA  PIECKI
ul. ZWYCIESTWA 34
11-710 PIECKI
Uwagi inat
— ochrona od porazefi "Somoczynne szybkie wylgczenie zasionia” Zazgodripsf Zloryginatem
~ sie¢ 0,4 kV procuje w ukladzie TN-C
~ w miejscu skrzytowania wjazdami projektowany kabel oswietlenia LEGENDA : Jerzy Szakiel
drogowego ufozy€ w rurze ostonowej typu "AROT" DVK 75 metodq
przekopu 0], kabel YAKXS 4 x 25 mm2 w rurze osfonowej T - =
W miejscu skrzyzowania 2 kablem niskiego nopigcia i Lypu "AROT" DVK 75 e s o8 HShomt | S07-157-414
istniejqeym rurociqgiem sieci wod.—kan. proj. kabel niN oSwietlenia -
drogowego utozyC w rurze osfonowej typu AROT DVK 75 metodq przekopu — — -~ ——proj. stup oswietleniowy uliczny prosty zbiezny okrqgty typu Stodium : | PROEKT ZAGOSPCDAROWANIA TERENU POD BUDON, LNI KABLONEJ OSWETLENA OROGONECO
S-80PC~3 7 oprawq Led typu CQ24L50~740NRBSCL 2M60 GYS [STD] ekl : || LIA KABLOWA OSWETLENA ORGGOEGD ——
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WO T GMINY PIECKI
1 1-710 Piecki
ul. ."wyciestwa 34 .,257
Wi, v+« mifisko-mazurskie Piecki, dnia ..%."...... grudnia 2018 r.
Nasz znak:
DUD.7230.02.34.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 42 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,poz. 2222 ) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia03 grudnia 2018 r. Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych Jerzy
Szakiel ul. Harcerska 5, 11 — 300 Biskupiec dzialajacego w imieniu Wéjta Gminy Piecki
ul. Zwycigstwa 34, 11 - 710 Piecki. ( pelnomocnictwo z dnia 05 lipca 2018 1.)

uzgadniam

trase budowy kabla energetycznego nn 0.4 kv typu YAKXS 4 x 25 mm2 i4x35mm2 w
miejscowosci Zgon, obreb Zgon przebiegajacego przez dziatke nr 24 droge gminng W celu zasilenia
w energi¢ elektryczng opraw oéwietleniowych na ww. dzialce - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm2i4x35 mm2 poprowadzi¢ w poboczu drogi
gminnej dziatka nr 24 w rurze ostonowej i na glebokosci 100 cm oraz stupy o$wietleniowe
zamontowaé w ww. poboczu drogi, zgodnie z obowiazujacymi warunkami, jak réwniez
normami.

Roboty ziemne przy ulozeniu kabla i rury oslonowej wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego, zgodnie z obowiazujacymi warunkami, jak rowniez normami.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ o uzyskanie zezwolenia za zajecie pasa drogowego W
celu prowadzenia robot w pasie drogowym oraz uzyskanie zezwolenia W celu umieszczenia w pasie
drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego do tut. Urzedu ( zgodnie z art. 40 ust.1 , pkt 1,i pkt.2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz 2222)

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego W
Olsztynie za moim posrednictwem W terminie siedmiu dni od dnia dor¢czenia postanowienia.

Otrzymuja:

1. Projektowanie, Nadzoru i Wykonawstwo
Instalacji Elektrycznych
Jerzy Szakiel ul. Harcerska 5
11 — 300 Biskupiec

2. a/a




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Nazwa opracowania : ,, Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
w msc. Zgon dz. nr 23-24 gm. Piecki ”

2. Adres: Zgon dz. nr 23-24 gm. Piecki .
3 Inwestor: GMINA PIECKI ul. Zwycigstwa 34; 11-710 Piecki

4. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto:
- budowe linii kablowej o§wietlenia drogowego
- shupy stalowe o$wietleniowe

5. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- decyzjanr 23/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- pismo ENERGA - OPERATOR SA znak: EOP-61/62-006253-2018 z dnia 21.09.2018 r.
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

- inwentaryzacja robocza urzadzen elektroenergetycznych w terenie

- pomiary w terenie

-normy N SEP-E-004 , PN-91/E-05009 z pdzniejszymi zmianami

- przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

6. Opis istniejacego zagospodarowania:

Istnicjaca sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego zasilana z istniejacej stacji
transformatorowej K-0281 ,ZGON 2”  wykonana jest linia napowietrzng na stupach
zelbetowych . Do sieci o$wietlenia drogowego przytaczone sg istniejace oprawy oswietlenia
drogowego.

7. Opis projektowanego zagospodarowania:

Zgodnie z pismem ENERGA - OPERATOR SA znak: EOP-61/62-006253-2018 z dnia
21.09.2018 r. projektuje si¢ budowe linii o$wietlenia drogowego wykonanej  kablem
YAKXS 4 x 25 mm* db 263 m wyprowadzonej z istnicjacego stupa nr 25/2/RK-10 linii
napowietrznej nN 0,4 kV . Linia os$wietlenia drogowego na dz. nr 23-24, wykonana kablem
YAKXS 4 x 25 mm? wraz ze shupami o$wietlenia drogowego .

Projektowane stupy rurowe walcowane typu S80-PC3  posadowi¢ w pasie drogi gminnej dz.
nr 23-24 .

8. Charakterystyka projektowanej sieci kablowej nN 0,4 kV:

- dtugos$¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 263
- ilos¢ oswietleniowych stupow szt. 6



9. Zagadnienia ochrony $rodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz na tym obszarze nie
wystepuja obiekty podlegajacej takiej ochronie .

Planowana inwestycja nie wywola negatywnego wplywu na srodowisko w postaci emisji
hatasu, pdl elektromagnetycznych , zanieczyszczen ziemi i powietrza .

Odgtosy pracujacych podczas wykonywania prac ziemnych maszyn / koparki , spycharki / w
godzinach dziennych beda zjawiskiem chwilowymi krotkotrwatym .

Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery .

Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowa¢ odpadow .

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu S$rodowiska , nie nalezy do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko i1 przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko .

10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:
Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr
23-24 .

Lokalizacja o$wietleniowe;j linii kablowej nie wplynie na ograniczenie mozliwosci uzytkowania
terenu przez osoby inne .

Projektant :



OPIS TECHNICZNY

1. Parametry projektowanego oSwietlenia

Celem oswietlenia drogi gminnej jest zapewnienie uzytkownikom drog i ulic takich

warunkow widzenia w porze ciemnej , aby pozwolily na zachowanie bezpieczenstwa jazdy ,
poruszania si¢ i bezpieczenstwa publicznego .
Przyjmuje si¢ ponad to , ze ulice o nawierzchni utwardzonej , zlokalizowane w strefie
zabudowy , maja normatywny poziom o$wietlenia , a poza strefa zabudowy , jesli nie przenosza
ruchu pieszego , moga by¢ nieoswietlone . Dopuszcza sig¢ rowniez brak oswietlenia na ulicach
miejskich o nawierzchni utwardzonej , o ile przebiegaja poza strefag zabudowy 1 nie przenosza
ruchu pieszego , a potrzeby ruchu lub inne tego nie wskazuja .

Na terenach miejskich wymagaja oswietlenia : drogi panstwowe na odcinkach przebiegajacych
przez obszar zabudowany , drogi lokalne przebiegajace przez obszar zwartej zabudowy
migjskiej , o ile s uczeszczane w porze ciemnej (np. przenosza ruch do waznych obiektow
publicznych) , miejsca szczegodlnie niebezpieczne jak ,ostre zakrety, ruchliwe skrzyzowania,
drogi biegnace po wysokich skarpach, nasypach” .

W rozwazanej analizie doboru kategorii oswietleniowej drog miejskich przyjeto nastepujace
sytuacje oswietleniowe .

1. Kategoria drogi M4, P4

Przy okresleniu poziomu oswietlenia ulic i drog o przewazajacym ruchu pojazdéw
mechanicznych wykorzystano metode luminacji [ME] a dla placow , ulic i droég z przewaga
ruchu pieszych natezenia oswietlenia [Em i Emin] . Kryterium natgzenia oswietlenia
zastosowano rowniez na drogach gruntowych oraz na dojazdach do poses;ji .

Przypisane ulicom i drogom minimalna oczekiwana warto§¢ parametréw oswietleniowych
przedstawia norma PN-EN 13201:2003 i CEN/TR 13201-2:2004
Projektowane o$wictlenie spetnia powyzsze wymagania .

2. Linia kablowa oswietlenia drogowego — uwagi ogélne

Lini¢ o$wietlenia drogowego, zasilenie punktéw oswietleniowych wykona¢ kablem
YAKXS 4 x 25 mm*> wyprowadzajac z istniejacego stupa nr 25/2/RK-10 linii napowietrznej
nN 0,4 kV na ktérym podwieszona jest linii napowietrzna o$wietlenia drogowego .

Osprzet do montazu kabla powinien spetnia¢ wymagania z technologia wykonania tego
typu prac.

Plan trasy linii kablowej oswietlenia drogowego i posadowienia stupdw przedstawiono

narys.nr E- 1.

3. Linia kablowa oswietlenia drogowego

Kabel uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie o glgbokosci 1,0 m na 10 cm
podsypce z piasku . W miejscu skrzyzowania kabla elektroenergetycznego os$wictlenia
drogowego z rurociggami sieci wod.-kan. , kablem telekomunikacyjnym i poboczu pasa
drogowego ochron¢ kabla oswietlenia drogowego stanowi rura ostonowa typ ,,AROT”
DVK 75.

Kabel winien by¢ utozony linig falista z zapasem 1 - 3 % dlugosci wykopu ,
wystarczajacym na skompensowanie mozliwych przesunig¢ gruntu. W miejscach wejs$¢ kabla
do rury ochronnej nalezy zatozy¢ trwate opaski . Opaska winna zawiera¢ informacje o typie



kabla , uzytkowniku , roku budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz granicach kabla.
Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa piasku , a nastepnie 15 cm warstwa
rodzimego gruntu . Calg trasg kabla przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego .
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla winna by¢ wyzsza niz 0 ° C.
Migjsca wprowadzenia kabla do rury ochronnej nalezy uszczelnic za pomoca rury
termokurczliwej lub innych materialow uszczelniajacych przed mozliwoscia przedostania si¢
wilgoci .

Kabel uktadany na stupie linii napowietrznej nN nalezy chroni¢ rura oslonowa
L, AROT” BE - 75 do wysokosci 2,5 m od terenu i 0,5 m w ziemi . Rurg¢ ostonowa utozong na
shupie mocowac¢ do stupa za pomocg uchwytow .

Przed catkowitym zasypaniem rowu kablowego nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonania powykonawczych pomiaréw utozonego kabla .
Zasady budowy linii kablowej 1 uktadania kabla przedstawia norma N SEP —E — 004 .

4. Skrzyzowania i zblizenia

Na trasie projektowanego kabla wystgpuja skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi i nadziemnymi .

Projektowany kabel oswietlenia drogowego na odcinku pobocza pasa drogowego
utozy¢ w rurze ostonowej typu ,,AROT” DVK 75 metoda przekopu na glgbokosci 1,0 m od
1z¢dnej terenu .

Migjsca wprowadzenia kabla do rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca rur
termokurczliwych lub innymi materiatami uszczelniajacymi , przed mozliwoscia przedostania
si¢ wilgoci .

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanego kabla elektroenergetycznego nN oswietlenia
drogowego z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi i $cianami budowli
oraz obiecktami nadziemnymi wykona¢ zgodnie z normg N SEP — E — 004 , obowiazujacymi
przepisami PBUE i uzgodnieniami .

5. Uziemienia , ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa

Na istniejacym stupie nr 25/2/RK-10 linii napowietrznej nN , w migjscu przylaczenia
projektowanego kabla do linii napowietrznej oswietlenia drogowego nalezy instalowac
odgromnik typu SE 30.350 BZ 10 przylaczajac do istniejacego uziom linii napowietrznej nN
0,4kV .

Opornos¢ uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 oméow .

Na koncu linii kablowej oswietlenia drogowego w projektowanym stupie nr 6/S-80
instalowa¢ odgromnik typu SE 30.350 BZ 10 i uziemi¢ tasma Fe Zn 25 x 4 mm .

Opornos¢ uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 omow .

Przy projektowaniu dokonano analizy wymogdéw zawartych w normie SEP-E-001 ,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.”

Kryteria rozmieszczenia uziemien przewoddéw PEN zostaty okreslone w pkt. 5.10 Normy .
Zgodnie z pkt 5.10.c Normy na obszarze kota o s$rednicy 300 m , zakre§lonego dookota
koncowego odcinka linii 1 jej odgate¢zien tak , aby koniec linii lub odgal¢zienia znajdowat si¢ w
tym kole , powinny znajdowac si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q2.
Uziomy ochrony odgromowej na stupie nr 15/RK-19 i uziomy projektowanych pigciu stupow
oswietleniowych znajduja si¢ w w/w kole. W zwiazku z powyzszym wypadkowa wartos¢
uziemienia dla projektowanego obwodu wynosi .
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Zgodnie z w/w wymogami Rw = < 5Q
Podziemne elementy uziemienia taczy¢ przez spawanie .

Wszystkie potaczenia uziomu wykona¢ w sposob zapewniajacy staly i dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C .

Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykona¢ pomiary .

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci nalezy rozbudowac instalacje
uziemienia .
Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0001 .
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli . Zacisk PEN w shlupach
oswietleniowych potaczy¢ z uziomem . Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci
30 omow .

6. Shupy oswietleniowe
- Stosowac¢ stupy rurowe walcowane uliczne typu S80-PC3
- Shup nalezy instalowa¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym
- Shup winien by¢ uziemiony i opornos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢

wartosci 30 Q przy uziomach ochronnych i wartosci 10 Q przy uziomach
ochrony przepigciowe;j

7. Oprawy os$wietleniowe

Oswietlenie drogowe wykonane oprawami oswietleniowymi typu CQI2L70-730
3000K , 0 mocy 28 W ze zrodlem LED montowane na wysiggnikach typu NT 1,0
ST-Y, 1 ramienny 1,5 m.

8. Tabliczka slupowa

Projektowane shupy nalezy wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa wnekowa z listwa
LZ 35 z wylacznikiem instalacyjnym ETIMAT T 1p 6A .

9. Przewody o$wietleniowe

Oprawy nalezy przylaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej przewodem kabelkowym o
izolacji polwinitowej typu YDY zo 3x2,5 mm? 750V.



10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

System dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanej latarni jest samoczynne
wylaczenie zasilania. Metalowe konstrukcje shlupow oswietleniowych nalezy polaczyé z
zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarni¢. Potaczenie wykona¢ przewodem o minimalnym
przekroju 6 mm? (np. DY-6 mm? 750 V).

11. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami , a w
szczegolnosci z Specyfikacja Technicznag Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Instalacyjnych oswietlenia . W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej linii kablowej z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci . Prace na sieciach istniejacych wykona¢ pod stalym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujacych przepisow . Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenia i oznakowanie
miejsc prowadzonych robot .

Po zakonczeniu robdt instalacyjno — montazowych , przed wilaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany :

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli ,

- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiarow .

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajacemu .

Projektant :



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy zainstalowanej

- istniejace lampy oswietlenia drogowego Pz =320 kW
- 6 lamp z modutem LED o mocy 28 W Pz =0,17 kW

2. Obliczenie mocy szczytowej
- o$wietlenie istniejace 1 projektowane - wspotczynnik jednoczesnosei  kj=1,0

Ps= 337 x 1,0 = 337 kW

3. Obliczenie wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego

- oswietlenie istniejace i projektowane Ps=3,37 kW
3370
In= - = 1576 A
230 x 0,93
Ib=25A

W istniejacej stupowej szafie oswietlenia drogowego zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi
istniejacy wylacznik instalacyjny typu ETIMAT T 1p 25 A umieszczony w obudowie S-2
przystosowanej do plombowania .

4. Obliczenie spadku napigcia obwody o$wietlenia drogowego

/AsXSn4x70+1x35 mm? /AsXSn2 x25mm? / YAKXS 4 x 25 mm? /

/ / / / / / / / / /

1=31m 1=47m 1=52m 1=47m 1=42m 1=49m [=51m 1=35m 1=39m

! l l l l l l l l

3,37kW  0,57kW 0,37kW 0,17kW 0,14kW 0,11kW 0,09kW 0,06kW 0,03 kW

200 x 3370 x 31
Delta U% = =0,32%
35 x 35 x 2302

200 x 570 x 45

Delta U% = =0,11%
35 x 25 x 2302
200 x 370 x 52

Delta U% = =0,08 %

35 x25x 2302

200 x 170 x 47
Delta U% = =0,03 %
35 x 25 x 2302

200 x 140 x 42
Delta U% = =0,03 %
35 x 25 x 2302




200x 110 x 49
Delta U% = =0,02 %
35 x 25 x 2302

200 x 90 x 51

Delta U% = =0,02 %
35 x 25 x 2302
200 x 60 x 35

Delta U% = =0,01 %
35 x 25 x 2302
200 x 30 x 39

Delta U% = =0,01 %

35 x 25 x 2307
Delta U% obl. = 0,32+ 0,11 + 0,08 + 0,03 + 0,03 + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,01 = 0,63 %
Delta U% obl. = 0,63 % < Delta U% dop. = 5,0 %
5. Sprawdzenie warunkow skutecznosci wylaczenia zasilania

- zatozono zwarcie jednej fazy na koncu o§wietleniowe;j linii kablowe;j
- wylacznik instalacyjny w szafie o§wietlenia drogowego BiWts 32 A.

Dane : R X
- transformator 160 kVA 0,016 0,047
- linia napow. oswietlenia AsXSn 35 mm? [=2x 31m 0,049 0,014
- linia napow. o$wietlenia AsXSn 2 x 25 mm? I1=2x 97m 0,222 0,047
- linia kablowa o$w. YAKXS 4 x 25 mm? 1=2x 263 m 0,601 0,042

Razem 0,888 0,150

Z = N (0,888)2+(0,150)> = 0,90 oméw
- wspotczynnik k=125 Z = 090x1,25=1,12 oméw
Izw=230:(1,25 xZ)=230:(1,25x 0,90)=204 A
Warunek do spetienia :
Ia 2 2xIngdzie: la=1sw =204 A; h=32Ax2=64 A
zatem : 204> 64 A - warunek speliony
6. Sprawdzenie przeplywu pradu zwarciowego
12=230:(1,25 xZ)=230:(1,25x0,90)= 204 A —>tw324) =035

k=74



- czas przeplywu zwarciowego

tzdop. =[k (S:12)]2=[74(25:204)]2=825s

tw32a) < tzdop.

Projektant :



Oprawy uliczne LED - opis parametréow

Dobudowa Zgon

Oprawy oswietlenia drég muszg spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

a)

b)

e)

9)

h)

)

s)

Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesiecy). Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna od udzielonej
przez Wykonawce gwarancji na roboty elektryczne

Materiat: obudowa z formowanego wysokoci$nieniowo aluminium polakierowanego proszkowo na kolor
zblizony do RAL 9006, klosz ze szkta hartowanego

Oprawa dwukomorowa — oddzielny cze$¢é optyczna oraz oddzielna czes¢ elektryczna

Wysokowydajny system chiodzenia oprawy z wewnetrznym radiatorem. Zewnetrzna powierzchnia
odprowadzajgca ciepto wykonana w technologii w petni ptaskiego radiatora o konstrukcji
samoczyszczacej (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora umozliwiajgce
samooczyszczenie podczas opadow deszczu). Oprawa nie posiada uzebrowania jako elementu
wspomagajgcego chtodzenie

Stopien IK 08 minimum. Stopien ochrony minimum [P66 dla czesci optycznej i elektrycznej. Klasa
izolacji: Il

Oprawa wyposazona w gnhiazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41. Wraz z oprawg dostarczone muszg by¢
zaslepki do gniazda umozliwiajgce normg prace oprawy

Wydajnos$é oprawy powyzej 110lm/W, moc nie wieksza niz 28W, waga ponizej 10kg, powierzchnia oporu
na wiatr ponizej 0,12 m2

Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV

Soczewkowy ukiad optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta niepozgdanego. Spetniajacy
norme o bezpieczenhstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1

Oprawa musi posiada¢ minimum 5 rozsytbw Swiatta dostepnych w standardzie, zapewniajgcych
optymalizacje do réznych sytuacji drogowych. w tym jedna o asymetrycznej charakterystyce
dedykowanej do przejs¢ dla pieszych . Element ksztattujacy optyke wykonany w postaci soczewek
zintegrowanych z niskoluminancyjng charakterystykg $Swiatta ograniczajgcy $wiecenie w goérng
potprzestrzen do poziomu Ocd/m2 od kata 90 stopni w gore

Montaz na wysiegniku o $rednicy FI 60 mm z mozliwg 5 stopniowg kgtowg regulacjg w zakresie od 0° do
-20° lub redukcja kata wysiegnika z 45° za pomocg dodatkowego adaptera

Beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali nierdzewnej
Demontaz zrodta Swiatta za pomocg Srub mocujgcych wykonanych ze stali nierdzewnej pokrytej powtokg
zapobiegajgcy korozji elektrochemicznej pomiedzy aluminium i stalg nierdzewng

Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalno$é DALI. Zuzycie energii w trybie
czuwania: <0,5W

Temperatura barwowa: 3000K +/- 3%, tolerancja miejscowa barwy MacAdam nie wieksza niz 5, CRI
powyzej 70

Zywotnos¢ nie gorsza niz 100 000h L90B10 @Ta 25C potwierdzona raportem LM80

Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub rownowazny). Aktualny certyfikat ENEC
PLUS umozliwia uzyskanie dodatkowej punktac;ji

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Idt) oraz kart katalogowych. Pliki dla kazdego typu
oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce
wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux).

Wymaga sie, aby oprawy o$wietlenia drogowego byly wykonane w kolorze biatym lub szarym

Modernizowane oprawy oswietleniowe beda przystosowane do systemu zarzgdzania o$wietleniem z zasilaczami,
ktére mogq sciemniaé lub rozjasnia¢ oprawy od 0% do 100% warto$ci znamionowe;j.

Oprawy wykonane beda z aluminium aby ich korpusy mogty odprowadza¢ ciepto i nie powodowaé przegrzania
diody. Oprawy wykonane modutowo pozwalajg na wymiane zasilacza lub zintegrowanego modutu diod LED co
umozliwi ograniczenie kosztéw serwisu. Wymiana zintegrowanego modutu LED ma byé mozliwa poprzez montera
instalacji elektrycznych, bez koniecznosci posiadania warsztatu elektronicznego.

Oprawy powinny spetnia¢ wymogi jednolitego rozwigzania serwisowego dla Gminy Piecki (preferowana jest
rozwigzanie kompatybilne z juz montowanymi oprawami LED na terenie Gminy Piecki).

Rozwigzanie serwisowe do opraw LED powinno zapewniaé nastepujgce parametry przez producenta opraw

1.
2.

Odpowiedz na zgtoszenie serwisowe w czasie nie diuzszym niz 72h.
Dostep do czesci zamiennych w trakcie produkcji oprawy oraz po zakonczeniu jej produkcji przez min 5
lat.



o

Unikatowy kod identyfikujacy oprawe oraz jej elementy.

Identyfikacja czesci zamiennych — zasilaczy wraz z programami zasilania i Sciemniania, modutéw
oswietleniowych i elementéw obudowy w oparciu o unikatowy kod produkcyjny oprawy znajdujacy sie w
kazdej oprawie.

Wszystkie elementy montowane w oprawach, réwniez zamienne — testowane wraz z oprawg dla
potwierdzenia spetnienia wszystkich wymogdéw norm europejskich i zalecen objetych badaniami
okreslonymi w procedurach ENEC oraz ENEC +

Dostep do instrukcji montazu opraw na stronie internetowej.

Moduty zamienne dostepne jako standardowe kody zamowieniowe

Elementy dostepne w normalnej dystrybucji bez rozwigzan specjalnych ktére mogg nie byé dostepne w
normalnym czasie produkcji. Kody podstawowych modutéw dostepne jako zatgcznik w umowie
serwisowej



Dobudowa punktow oswietleniowych Zgon

Instalacja

Numer projektu : Gmina Piecki

Klient
Projektowat: : Bogdan Mezyk
Data : 02.01.2019

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Fundacja Krajowa Agencja Rozwoju Efektywnosci Technicznej
Piecki modernizacja roboczy Strona 1/8



Obiekt : Dobudowa punktéw o$wietleniowych Zgon

Instalacja :
Numer projektu : Gmina Piecki
Data : 02.01.2019

1 Dane oprawy

1.1 Thorn Lighting, CQ 12L70-730 NR (!CQ 12L70-730 NR)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn Lighting

1CQ 12L70-730 NR CQ 12L70-730 NR

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosé 1
Skutecznos$¢ Swietlna : 111.89 Im/W Oznaczenie : LED
Klasyfikacja : A30 [100.0% T0.0% Kolor : 3000
CIE Flux Codes : 347397100100 Strum. $w. ;3133 Im
UGR 4H 8H : 36.0/21.3 Oddawanie kolorow : 70

Moc . 28 W

Strum. $w. : 3133 Im

Wymiary : 390 mm x 230 mm x 133 mm

Fundacja Krajowa Agencja Rozwoju Efektywnosci Technicznej
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Obiekt : Dobudowa punktéw o$wietleniowych Zgon

Instalacja :
Numer projektu : Gmina Piecki
Data : 02.01.2019

2 Zgon 3000K
2.1 Opis, Zgon 3000K

2.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
4.0 — =
o %l - 4‘0 éo (I) 2‘0 4‘0 + 6‘0 8‘0 Ll
) ) [m]
1:1000
Droga Typ oprawy :1CQ 12L70-730 NR
Droga : bez pasoéw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos$¢ drogi :4.00m Wysokos¢ do $rodka fotor@.00 m
llo$¢é paséw ruchu 12 Odlegtosé opraw :45.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie  :0.50 m
q0 :0.07 Nachylenie :0.00°

Fundacja Krajowa Agencja Rozwoju Efektywnosci Technicznej
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Obiekt : Dobudowa punktéw o$wietleniowych Zgon

Instalacja :
Numer projektu : Gmina Piecki
Data : 02.01.2019

2 Zgon 3000K

2.2 Skrot wynikéw, Zgon 3000K
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

dl u -
)
b
I [ 1
h
M M
U U |1
u
A 4
< 5 > v
< b >
Dane oprawy
Producent : Thorn Lighting
Nr zamoéwienia :1CQ 12L70-730 NR
Nazwa oprawy :CQ 12L70-730 NR
Zrodta oswietlenia:: 1 x LED 28 W / 3133 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 4.00 m Wysokos¢ do srodka fotonfh): 8.00 m
llos¢ paséw ruchu 12 Odlegtos¢ opraw (a): 45.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.50 m
qo :0.07 Nachylenie (8):0.00°
Ruch prawostronny Wspoicz. utrzymania :0.70
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : Xx=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Sredni :03cd/m2 (M6 min. 0.3)
Uo (min/$red) :0.53 (M6 min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : Xx=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
Sredni :0.31 cd/m2 (M6 min. 0.3)
Uo (min/éred) :0.55 (M6 min. 0.35)
Réwnomiernos¢ wzdtuzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.00, z = 1.50) :0.43 (M6 min. 0.4)
Ul (B2: x =-60.00, y = 3.00, z = 1.50) :0.46 (M6 min. 0.4)
Olsnienie / Wspotczynnik otoczenia SR
Tl (B2: y=3.00m) 11 % (M6 max. 20)
SR :0.86 (M6 min. 0.3)
Fundacja Krajowa Agencja Rozwoju Efektywnos$ci Technicznej
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Obiekt : Dobudowa punktéw o$wietleniowych Zgon

Instalacja :
Numer projektu : Gmina Piecki
Data : 02.01.2019

2 Zgon 3000K

2.3 Wyniki obliczen, Zgon 3000K
2.3.1 Tabela, Droga (L)

[m]

3.67 - 0.18 0.19 0.17 (0.16) (0.16) 0.18 0.2 0.22 0.26 0.3 0.33 0.35 0.34
- T T T T T 0 T T T T T
0.19 0.2 0.17 0.17 0.17 0.21 0.24 0.27 0.3 0.34 0.38 0.39 0.36
3.00 4 T T T T b e T
0.2 0.21 0.18 0.18 0.2 0.24 0.29 0.33 0.37 0.4 0.43 0.43 0.39
2334 T e i T T T R T e B T BN
0.21 0.22 0.2 0.21 0.24 0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.47 0.46 0.43
1.67 1 T T T T T T T T T T T T T
1.00 4 0.21 0.23 0.21 0.23 0.27 0.32 0.36 0.4 0.44 0.47 [0.48] 0.47 0.43
B T T T T T T " T T T T " T
0.21 0.22 0.2 0.22 0.25 0.3 0.33 0.36 0.4 0.43 0.44 0.44 0.41
033 - T T T T T T T s e b e hn
1.%0 44‘50 7.‘50 10150 13150 16150 19150 22150 25150 28150 31.‘50 34150 37150 40
Luminancja [cd/m2]
| ]
Czesét
Pozycja obserwatora 1 x=-60,y=1,z=15
Srednia luminancja Lsr :0.3 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.16 cd/m2
Réwn. ogdlna luminancji Uo Lmin/L$r :0.53
Wspotczynnik olénienia Tl Tl 110 %
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/LImax :0.43

Fundacja Krajowa Agencja Rozwoju Efektywnosci Technicznej
Piecki modernizacja roboczy Strona 5/8



Obiekt : Dobudowa punktéw o$wietleniowych Zgon

Instalacja :
Numer projektu : Gmina Piecki
Data : 02.01.2019

2 Zgon 3000K

2.3 Wyniki obliczen, Zgon 3000K
2.3.1 Tabela, Droga (L)

0.3 0.2
T
0.33 0.22
T
0.34 0.23
T T
0.35 0.24
T T
0.35 0.24
T T
0.33 0.24
T T
L —
.50 43.50

[m]

Czesc2

Fundacja Krajowa Agencja Rozwoju Efektywnos$ci Technicznej
Piecki modernizacja roboczy

Strona 6/8



Obiekt : Dobudowa punktéw o$wietleniowych Zgon
Instalacja :

Numer projektu : Gmina Piecki

Data : 02.01.2019

2.3 Wyniki obliczen, Zgon 3000K
2.3.2 Tabela, Droga (L)

[m]

3.67 - 0.19 0.2 0.18 (0.17) 0.18 0.21 0.24 0.26 0.29 0.32 0.36 0.37 0.35
- 0 T T T T T T T T T T T
0.2 0.21 0.19 0.19 0.2 0.24 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.41 0.37
3.00 4 = T T T T T T T h h h
0.21 0.22 0.2 0.21 0.24 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.46 0.45 0.4
2334 T T T T b= T N T T B T B
167 4 0.22 0.23 0.21 0.23 0.28 0.34 0.39 0.43 0.46 [0.49] [0.49] 0.48 0.44
B T T T T T 0 i T T T T 1 T
0.21 0.22 0.21 0.23 0.27 0.33 0.37 0.41 0.44 0.48 0.48 0.48 0.44
1.00 4 =+ T T T T T T T T e e e b
0.2 0.2 0.18 0.19 0.22 0.27 0.3 0.34 0.38 0.41 0.43 0.43 0.4
033 - T T T T T T T T T e hn e e
1.;30 44‘50 7.‘50 10150 13150 16150 19150 22150 25150 28150 31.‘50 34150 37150 40
Luminancja [cd/m2]
Czesét
Pozycja obserwatora 2 :x=-60,y=3,z=1.5
Srednia luminancja Lsr :0.31 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.17 cd/m2
Réwn. ogdlna luminancji Uo Lmin/L$r :0.55
Wspotczynnik olénienia Tl Tl 11 %
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/LiImax :0.46
Fundacja Krajowa Agencja Rozwoju Efektywnosci Technicznej
Piecki modernizacja roboczy Strona 7/8



Obiekt : Dobudowa punktéw o$wietleniowych Zgon

Instalacja :
Numer projektu : Gmina Piecki
Data : 02.01.2019

2.3 Wyniki obliczen, Zgon 3000K
2.3.2 Tabela, Droga (L)

0.31 0.2
0.33 0.22
T
0.35 0.23
B T
0.36 0.25
T T
0.35 0.25
T T
0.32 0.23
T T
T
.50 43.50

[m]

Czesc2
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INFORMACJA  DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Linia kablowa o$swietlenia drogowego obrgb Zgon dz. nr 23-24
gm. Piecki .

INWESTOR:

GMINA PIECKI
ul. ZWYCIESTWA 34
11-710 PIECKI

ADRES INWESTYCII:

Zgon dz.nr 23-24 gm. Piecki

Opracowat:

Biskupiec , grudzien 2018 rok.



Czes¢ opisowa

Zakres robot

Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego 1 stupdéw z oprawami
oswietleniowymi

Wykaz istniejacych obiektow
Brak

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

- na powierzchni terenu

- pas drogowy
- linia napowietrzna niskiego napigcia

- pod powierzchnig terenu istniejace uzbrojenie podziemnego

- istniejacy rurociag sieci wod. — kan.
- istniejacy kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia

Przewidziane zagrozenie wystgpujace podczas robot budowlanych , rodzaj
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia .

- roboty ziemne — wykonanie wykopéw w pasie drogowym , przy skrzyzowaniu i
zblizeniu z rurociagiem sieci wod. — kan. 1 kablem elektroenergetycznym niskiego
napigcia

Rodzaj zagrozen przy wykonywaniu wykopow :

- mozliwos¢ wpadniecia do wykopu przy braku prawidlowego zabezpieczenia 1
oznakowania miejsca prowadzonych robot

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac w poblizu nie
ostonigtych urzadzen lub ich czesci znajdujacych si¢ pod napigciem

- mozliwos¢ uszkodzenia rurociagu sieci wod. — kan. 1 zalania wykopu przy braku
rozpoznania miejsca utozenia

- mozliwos¢ uszkodzenia kabla elektroenergetycznego niskiego napigcia przy braku
rozpoznania miejsca utozenia

- mozliwos¢ powstania wypadku przy wykonywaniu rob6ét w pasie drogowym
przeznaczonym dla ruchu kolowego przy braku zabezpieczenia 1 niewlasciwym
oznakowaniu miejsca pracy



Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych .

Pracownicy powinni posiada¢ udokumentowane odbycie szkolen BHP, P.POZ.
Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu BHP , P.POZ pracownikom przed
przystapieniem do prac na placu budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru:

wyposazy¢ plac budowy w tablicg informacyjna budowy z numerami alarmowymi
wykona¢ ogrodzenie placu budowy, odpowiednio oznakowaé¢ tablicami
informujacymi o grozacym niebezpieczenstwom wynikajacym z procesu budowlanego
przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznaczone na
terenie przysztych robot urzadzenia uzbrojenia podziemnego , a w szczegdlnosci
rurociag sieci wod. —kan. 1 kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia

stosowac sprawne narzgdzia, Srodki ochrony osobistej, sprzet budowlany, materiaty
budowlane posiadajace wazne dokumenty dopuszczajace do stosowania: oceng
higienicznag PZH, aprobatg¢ techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczng ITB

ochrona przeciwpozarowa: zapewniony bedzie dojazd wozdéw strazy pozarnej do
projektowanego obiektu istniejaca droga gruntows .

Opracowat
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POD BUDOWE, LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO
OBREB ZGON DZ. NR 23-24 GM. PIECKI

INWESTOR :
GMINA  PIECKI
ul. ZWYCIESTWA 34
11-710 PIECKI
Projektowanie , Nodz6r i Wykonowstwo istolacj Hektrycznych
11-300 Biskuplec ul. Horcerska 5 tel. 89 715-48-88 , 607-157-414
‘Stadium : | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWE, LINI KABLOWEJ OSWETLENIA DROGOWEGO
Obiekt : | LINIA KABLOWA OSWETLENIA DROGOWEGO Moy E-1
Adres © ZGON DZ NR 23-24 GM. PIECKI Skala 1 : 500
Imig i nazwisko specialnosé upr. bud. dota podps
Projektont Jerzy  Szakiel elekiroenergetyk 1m/87/00 11.2018
Kresit

Sprawdzit




istn. st. tr. STSa 20/100
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO
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Projektowanie , Nadzér i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych
11-300 Biskupiec ul. Harcerska 5 tel. 89 715-48-88 , 607-157-414
Stadium : | PROJEKT BUDOWLANY — SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
Obiekt : | LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO Ne rys. E 2
Adres : ZGON DZ. NR 23-24 GM. PIECKI Skala
Imig i nazwisko upr. bud. data podpis |
Projektant Jerzy Szakiel elektroenergetyk 111/87/0L 12.2018
Sprawdzif




