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DECYZJA NR 20/2019
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z p67n.zm.) oraz zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2096 z pbézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Piecki z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki,
ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki w imieniu i na rzecz ktorej dziata Pan Jerzy Szakiel reprezentujacy
firm¢ Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych Jerzy Szakiel, ul Harcerska 5,
11-300 Biskupiec z dnia 19.09.2019 r. (data wptywu 23.09.2019 r.)

USTALAM

na rzecz Gminy Piecki warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie
linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia drogowego na dzialce o nr ew. 71, 79/2 w obrebie Szklarnia,
gmina Piecki

1. Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia drogowego na dzialce o nr ew. 71,
79/2 w obrebie Szklarnia, gmina Piecki — linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla zatacznik nr
1do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegolowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

a) Dopuszcza si¢ budowg linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia drogowego.

b) Dopuszcza si¢ budowe stupa o$wietlenia drogowego.

¢) Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen niezbednych do wykonania planowanej inwestycji.

d) Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z innymi sieciami. Usunigcie ewentualnych kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponentéw sieci.

3. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych

a) Dokumentacje budowlang nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z p6zn. zm.)

b) Obiekty budowlane, budowle i zwigzane z nimi urzadzenia zaprojektowa¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunké6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).

c) Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

d) Zasady obslugi komunikacyjnej terenu — zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn.zm.).

e) Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ istniejace na jej
obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z wiascicielami tych sieci.

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listg
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie
budowlanym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Zasilanie w energi¢ elektryczng — z sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez Rejon
Energetyczny.
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Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Inwestycj¢ sytuowaé i roboty prowadzi¢ przy uwzglgdnieniu wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
Inwestycja nie powinna by¢ uciazliwa dla otoczenia, nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Ucigzliwo$¢ inwestycji nie moze
wykracza¢ poza granice wlasnej dzialki oraz ogranicza¢ inwestowania na sasiednich dziatkach,
a takze negatywnie wplywaé na srodowisko.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Warunki wynikajgce z ochrony Srodowiska oraz dziedzictwa Kulturowego

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska.

Teren planowane) inwestycji jest potozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn.zm.)
na obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 ..Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008)
w stosunku do ktérego obowigzujg zapisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszar6w specialnej ochrony ptakéw (t.i. Dz. U. Nr 25, poz.133).

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn.zm.) organ dokonat analizy zakresu potencjalnego
wplywu przedsiewziecia oraz potencjalnych skutkow dla obszaru Natura 2000. Po rozpatrzeniu
sprawy, uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy .,... o ocenach oddzialywania
na srodowisko”, charakter, lokalizacj¢ oraz zasigg oddzialywania przedsigwzigcia stwierdzono, ze
budowa linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia drogowego na dzialce o nr ew. 71, 79/2 w obrebie
Szklarnia, gmina Piecki nie bgdzie znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko oraz gatunki
roslin, zwierzat i siedliska przyrodnicze dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar Natura 2000
oraz nie naruszy spojnosci sieci Natura 2000. Oddzialywanie przedsiewzigcia na srodowisko, obszar
Natura 2000 ograniczone bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji i czasowo do terminu
prowadzenia robot.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1839).

Nalezy stosowac przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1396 z p6zn. zm.), ustawy z dnia z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.
U z 2018 r. poz. 2268 z pdézn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 701 z pézn.zm.).

Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednié ochrong srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkéw wodnych.

Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowiazuja nakazy i zakazy okreslone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2067 z pdzn.zm).
Zgodnie z ww. ustawg kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte przedmioty, zabezpieczyé, przy uzyciu
dostgpnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a je$li nie jest to mozliwe, Wojta Gminy
Piecki.

Niezbedne dokumenty i uzgodnienia

W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania robdt budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — nalezy
stosowac przepisy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).



UZASADNIENIE

Dnia 23.09.2019r. wptynat wniosek Gminy Piecki z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki w imieniu
1 na rzecz ktérej dziala Pan Jerzy Szakiel reprezentujacy firme¢ Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo
Instalacji Elektrycznych Jerzy Szakiel o ustalenie warunkéw dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia drogowego na dzialce o nr ew. 71, 79/2
w obrebie Szklarnia, gmina Piecki.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoséciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t,j.
Dz, U, 2 2018r,, poz, 2204) przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy do inwestycji celu publieznego.
Z uwagi na fakt, iz wnioskowany tetren tj. dziatka o nr ew. 71, 79/2 w obr¢bie Szklarnia, gmina Piecki nie
posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1
ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, nalczato ustaliC lokalizacj¢ mwestycji celu
publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postepowama administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4
pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne
postepowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiatéw zrédlowych stwierdzono,
ze istnieje mozliwos¢ budowy linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia drogowego na dzialce o nr ew. 71,
79/2 w obrebie Szklarnia, gmina Piecki, zatem zgodnie z treScig art. 56 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigcym: ,, Nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi” nalezalo orzec jak
w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 64, ust. 1 i art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezb¢dnych uzgodnien.

Wgjt Gminy Piecki pismem znak: BKR.6733.19.2019. zwrdcit si¢ do Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu wiasciwego do uzgadniania w zakresie melioracji.
Postanowieniem znak: BI.ZZS.4.436.4.189.2019.PD z dnia 14.10.2019r. Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Olsztynie postanowit uzgodni¢ projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej nN 0.4 kV
oswietlenia drogowego na dziatkach nr 71 i 79/2 obreb Szklarnia gmina Piecki. Na obszarze planowane;j
inwestycji tj. na dziatkach 71 1 79/2 obreb Szklarnia, gmina Piecki oraz w ich bliskim sgsiedztwie
wystepuja urzadzenia melioracji wodnych (drenowania, rowy melioracyjne). W zwigzku z powyzszym
Inwestor zobowigzany jest wykonaé¢ inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej tych urzadzen — w przypadku ich uszkodzenia, przebudowa¢ celem zapewnienia swobodnego

przeptywu wod.

POUCZENIE

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia minglo 12 miesigcy. Art. 158 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uptyngto 12 miesigcy od dnia jej dorgczenia lub
ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wit Gminy Piecki jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktérej decyzja niniejsza zostata
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, miedzy
ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu



Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie osSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt niniejszej decyzji sporzgdzony zostal przez osobe posiadajgcq kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzqgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1250).

Zalgczniki
= Zalacznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1: 1000.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:os$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Szklarnia
gm. Piecki, dziatka numer 71, 79/2
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 0.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ = Mragowo [17]
Linia 15 kV MRAGOWO-PIECKI [1727]
Stacja SN/nn SZKLARNIA [K-0745]
Obwéd nn DLUZEC [0745-01]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Izolowany [0745-01/05]

Miejsce dostarczania energii elektryczne.

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w rozigezniko-bezpieczniku w kierunku instalacj
przytaczane;).

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przquczema oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Urzadzenia nn:

Zamontowac na slupie nr 25/RK-10 linii N roziaczniko-bezpiecznik na potrzeby przylaczenia projektowanego oswietienia
drogowego.

Wykonag tor pradowy od zaciskow pradowych zamontowanych na linii nN do zaciskow pradowych przyjscowych
projektowanego rozigczniko-bezpiecznika.

W rozlacznike-bezpieczniku zamontowaé wkladki bezpiecznikowe wg obliczen / potrzeb.

Wyposazenic urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Wykona¢ zasilanie z zaciskow pradowych OdeJSCIOWYCh pro;ektowanego roztaczniko-bezpiecznika zamontowanego na stupie
nr 25/RK-10 linii nN do projektowanego ztacza pomiarowego posadowionego przy ww. stupie linii nN.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalaci przytaczane;”.

Wymagany stopief skompensowania mogcy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZlacze pomiarowe przy stupie nr 25/RK-10 linii nN.




@,
"/ Energa

operator

"‘f&

't

9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w szafce pomiarowej.

9.3. Sposob pomiaru: bezposéredni. Licznik 1-fazowy energii elekiryczne; czynnej.

84.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

95. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

06.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniego lub pélpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlgozu.

10. Dane dotyczace Sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci 0 napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.114 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

102 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
d)  Sposob pracy punkiu neutraineqo sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 8 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Mragowo
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie MOCy Zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia: AsXSn 4x50mm2 o df. 1200m do stupa nr 25.
Moc transformatora - 63kVA.
Zabezpieczenie obwodu nN - 63A.
Mapa z wstgpng lokalizacjg zlgcza pomiaroweqo,

1. Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia;

121, Dotyczy projektu budowlanego:
Schemat uktadu pomiarowego i lokalizacje szafki pomiarowe nalezy uzgodnic w Wydziale Zarzadzania Pomiarami w Rejonie
Dystrybucji w Ketrzynie.

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

123 Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:
Na realizacjc warunkow nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majgtku Podmiotu.
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 6232 2007 .).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku = Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadeza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. 3

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. / /,/’ /

D /fﬁ{{{i
Rejon ‘7 i
Turkowski Krzysztof ___——" o

B

1. Wnioskedawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul, Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski



TAROSTWO XV ?
S w Mragowie Wojew6dztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE

- o Powiat : MRAGOWSKI
Jednostka ewidencyjna :

14-700 Mragow

GK.6621. [32.2019

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dzien: 2019-07-24

1 22 SZKLARNIA 71 2 11.5900 G
2 22 SZKLARNIA 79/2 2 0.6300 G86
Z up. STAR TY
Foanna Wittt q
PODIN
it i gt - ]l Ka':[’:t%r%fi,
SeorERIsl. e NI Katastru i Gospo I Nieruchomogciam

Strona:1




ROJEKTOWANIE, NADZOR | WYKONAWSTWO
ir\‘JSEFhA‘L_ACJI ELEKTRYCZNYCH
Jerzy Szakiel
11-300 Biskupiec, ul. Harcerska 5
el 0-89/ 715 48 88, 0-607 157 414

: ;
NIP 739-116-64-05 Biskupiec , dnia //’57[0FQ0/ 2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r z p6zn. zmianami ) o$wiadczam , Ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nadaje si¢ do realizacji po uzyskaniu niezbednych pozwoler .




® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NVK-JNU-H6J *

Pan Jerzy Szakiel o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2605/01

adres zamieszkania ul.Harcerska 5, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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ODPIS

Protokél nr GK. 6630.134.2019
z przeprowadzonej w dniu 18.09.2019 r. narady koordynacyjnej w formie zebrania
zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .
Projektowany kabel elektroenergetyczny nN o$wietlenia drogowego 1 stup oswietlenia drogowego na dz. 71, 79/2
w obr, 8zklarnia, gm. Piecki.
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opis przedmiotu narady
Whioskodawca:

PROJEKTOWANIE, NADZOR i WYKONAWSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Jerzy Szakicl
ul. Harcerska 5
11-300 Biskupiec
Lp. Uczestnik Osoba Stanowisko Uzgodnienie Podpis
nazwa firmy reprezentujgca uczestnika uczestnika
imie i nazwisko uczestnika

1 | Urzad Gminy Piecki

2 | Encrga—Operator S.A | poflo ipequtshe Jls @
Oddziat w Olsztynie | dubekesy be: aivseg B S

3 | Orange Polska S.A. Hurt

Wykaz zaw1adom1onych pormotow ktére nie wziety udziatu w naradzie koordynacyjne;j :

....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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11-700 Mragowo, ul. Krslewlecka 60 A
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wanoéc Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Z oryginatem
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Opiniujemy projekt GK.6630.134.2019 na nastepujgcych warunkach:

e w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 215 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

*+ w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystgpic o
warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie (10-449 Olsztyn, ul. PiSudskiego 63a, e-mail:

Z.ZSS Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)

e przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wiascicielski,
bedzie traktowane Jako nielegalne i zgtaszane do organéw scigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

e . Elektronicznie
Zielinski Jacek podpisany przez

Zielinski Jacek Janusz /

JaHUSZ/ Nr Nr Ew. 8414723
Ew. 8414723 Data:2019.09.18

08:16:44 +02'00'
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“° ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Oarodowa 17
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SCHEMAT  JEDNOKRESKOWY  UKrADU  ZASILANIA
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URZAD GMINY
11-710 PIECKI
POWIAT MRAGOWSKI

woj. warmineko -
00638248

Nasz znak:
DUD 7230.6.31.2019

Projektowanie Nadzor

i Wykonawstwo
Instalacji Elektrycznych
Jerzy Szakiel

ul. Harcerska 5

11 — 710 Piecki

Piecki, dnia-. {04, _listopadd 2010 .

Dotyczy : uzgodnienia posadowienia stupa lampy o$wietlenia drogowego w pasie
drogowym dziatce nr 79/2, obreb Szklarnia, gmina Piecki.

Po zapoznaniu sie z przestanym w dniu 25 pazdziernika 2019 r. projektem
rozbudowy linii kablowej oSwietlenia drogowego i posadowienia stupa lampy
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Szklarnia na:

dziatce bedacej drogg gminng

- nr 79/2 w obrebie Szklarnia

uzgadniam bez uwag projektowany przebieg przedmiotowego przedsiewziecia.

Hubert Sadowprikow
ekretgrz Gahiny
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Nazwa opracowania : ,,Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
w msc. Szklarnia dz. nr 22-79/2 gm. Piecki ”

2. Adres: Szklarnia dz. nr 22-71, 22-79/2 gm. Piecki .
3 Inwestor: GMINA PIECKI ul. Zwycigstwa 34; 11-710 Piecki

4. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania obj¢to:
- budowe linii kablowej oswietlenia drogowego
- shup stalowy oswietleniowy
- szafka kablowo-pomiarowa o$wietlenia drogowego

5. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- decyzja nr 20/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr P/19/046956 z dnia 12.09.2019 .
- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1 : 500

- inwentaryzacja robocza urzadzen elektroenergetycznych w terenie

- pomiary w terenie

-normy N SEP-E-004 , PN-91/E-05009 z p6Zniejszymi zmianami

- przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

6. Opis istniejacego zagospodarowania:

Istnicjaca sie¢ elektroenergetyczna ~ nN 0,4 kV zasilana z istniejacej stacji
transformatorowej K-0745 ,SZKLARNIA” obwod 01 ,,DLUZEC” wykonana jest linia
napowietrzna na stupach zelbetowych . Do sieci przylaczone sa budynki mieszkalne -
jednorodzinne i siedliska.

7. Opis projektowanego zagospodarowania:

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr P/19/046956
z dnia 12.09.2019 r. projektuje si¢ budowg przytacza kablowego nN 0,4 kV
wykonanego kablem YAKXS 4x35 mm? di. 8 m z roztacznika-bezpiecznikowego typu
SZ 51, zabezpieczenia wzdluznego zamontowanego przez ENERGA-OPERATOR SA na
istniejacym shupie nr 25/RK-10 , istniejacej linii napowietrznej nN 0,4 kV , a zakonczonego
szafka kablowo - pomiarowa posadowiona przy istniejacym stupie krancowym nr 25/RK-10
linii napowietrznej niskiego napigcia na dz. nr 22-71 zgodnie z projektem . Z projektowanej
szafki kablowo-pomiarowej projektuje si¢ budoweg linii os$wietlenia drogowego , wykonanej
kablem YAKXS 4 x 25 mm? wraz ze stupem o$wietlenia drogowego .

Projektowany stup rurowy walcowany typu S80-PC3 posadowi¢ w pasie drogi gminnej dz. nr
22-79/2 .

8. Charakterystyka projektowanej sieci kablowej nN 0,4 kV:

- dtugo$¢ przytacza kablowego nN 0,4 kV mb. 8
- dtugo$¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 118
- illo$¢ o$wietleniowych stupow szt. 1

- szafa kablowo-pomiarowa szt. 1



9. Zagadnienia ochrony srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz na tym obszarze nie
wystepuja obiekty podlegajacej takiej ochronie .

Planowana inwestycja nie wywota negatywnego wplywu na S$rodowisko w postaci emisji
hatasu, pdl elektromagnetycznych , zanieczyszczen ziemi 1 powietrza .

Odgtosy pracujacych podczas wykonywania prac ziemnych maszyn / koparki , spycharki / w
godzinach dziennych beda zjawiskiem chwilowymi kréotkotrwatym .

Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery .

Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowa¢ odpadow .

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu s$rodowiska , nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko i przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko .

10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:

Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr
22-79/2 i osob trzecich dz. nr 22-71 . Przytacze kablowe nN 0,4 kV na dz. nr 22-71 osob
trzecich , art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane .

Lokalizacja oswietleniowej linii kablowej nie wptynie na ograniczenie mozliwosci uzytkowania

terenu przez osoby inne .

11. Kategoria geotechniczna | , warunki gruntowe proste .

Projektant :



OPIS PARAMETROW OPRAWY ULICZNEJ LED

W projekcie zastosowano oprawy zgodnie z ogdlnymi wytycznymi do doboru opraw w
Gminie Piecki. Do projektu wybrano oprawe CQ12L50-740. Zaleca sig, aby zamontowana
oprawa byta zgodna z podanym ponizej opisem (bezwzglednie spdjna z systemem
serwisowym w Gminie Piecki). Dobdér opraw zamiennych wymaga dostarczenia obliczen
fotometrycznych potwierdzajgcych spetnienie klasy o$wietlenia M6.

Oprawy uliczne LED — opis parametréw

Oprawy oswietlenia drog musza spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponize;j:

a) Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesiecy). Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna
od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty elektryczne

b) Materiat: obudowa z formowanego wysokocisnieniowo aluminium polakierowanego
proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006, klosz ze szkfa hartowanego

c) Oprawa dwukomorowa — oddzielny czes¢ optyczna oraz oddzielna czes¢ elektryczna

d) Wysokowydajny system chtodzenia oprawy z wewnetrznym radiatorem. Zewnetrzna
powierzchnia odprowadzajgca ciepto wykonana w technologii w petni ptaskiego
radiatora o konstrukcji samoczyszczacej (zapewnione minimalne katy pochylenia
powierzchni radiatora umozliwiajgce samooczyszczenie podczas opadow deszczu).
Oprawa nie posiada uzebrowania jako elementu wspomagajgcego chtodzenie

e) Stopien IK 08 minimum. Stopien ochrony minimum IP66 dla czesci optycznej i
elektrycznej. Klasa izolaciji: Il

f) Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41. Wraz z oprawg
dostarczone muszg by¢ zaslepki do gniazda umozliwiajagce norma prace oprawy

g) Wydajnos¢ oprawy powyzej 135Im/W, waga ponizej 6kg, powierzchnia oporu na wiatr
ponizej 0,08 m2, moc nie wieksza niz 21W

h) Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV

i) Soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie Swiatta
niepozadanego. Spetniajgcy norme o0  bezpieczenstwie  fotobiologicznym
IEC/EN60598-1

j) Oprawa musi posiada¢ minimum 5 rozsytow $Swiatta dostepnych w standardzie,
zapewniajacych optymalizacje do roznych sytuacji drogowych. w tym jedna o
asymetrycznej charakterystyce dedykowanej do przejs¢ dla pieszych. Element
ksztattujgcy optyke wykonany w postaci soczewek zintegrowanych z
niskoluminancyjng charakterystykg $wiatta ograniczajacy $wiecenie w gérng
potprzestrzeh do poziomu Ocd/m2 od kata 90 stopni w gére

k) Montaz na wysiegniku o srednicy FI 60 mm z mozliwg 5 stopniowa katowg regulacjag,
w zakresie od 0° do -20° lub redukcja kata wysiegnika z 45° za pomoca dodatkowego
adaptera

I) Beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali
nierdzewnej

m) Demontaz zrédta Swiatta za pomocg srub mocujgcych wykonanych ze stali
nierdzewnej pokrytej powtokg zapobiegajgcg korozji elektrochemicznej pomiedzy
aluminium i stalg nierdzewng



n) Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalnos¢ DALI. Zuzycie
energii w trybie czuwania: < 0,5W

0) Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, tolerancja miejscowa barwy MacAdam nie
wieksza niz 5, CRI powyzej 70

p) Zywotno$é nie gorsza niz 100 000h L90B10 @Ta 25C potwierdzona raportem LM80

g) Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub rownowazny). Aktualny
certyfikat ENEC PLUS jest wymagany.

r) Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Idt) oraz kart katalogowych. Pliki dla
kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

Oprawy oswietlenia ulicznego powinny spetnia¢ zatozenia systemu serwisowe opraw w
Gminie Piecki. System serwisowy opraw w Gminie Piecki opiera sie na zatozeniu, ze zrodto
Swiatta powinno by¢ w petni wymienialnym zintegrowanym panelem LED - ptytka/ptytki PCB
LED wraz z soczewkami zabudowana na radiatorze ostonieta ptaskg hartowang szyba.
Wymiana panelu LED ma by¢ dokonywana za pomocg odkrecenia Srub lub zwolnienia
zatrzaskow, dokonywana za pomocg standardowych narzedzi. Szczelnos¢ panelu
optycznego LED na poziomie minimum IP66 po demontazu. Oprawy muszg tez posiadac
zasilacze mozliwe do wymiany bez narzedzi lub za pomocg standardowych narzedzi.
Wszystkie czynnos$ci serwisowe muszg by¢ mozliwe do wykonania poprzez montera
instalacji elektrycznych. Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na wymianie samych piyt
PCB z diodami LED lub ptyt PCB z diodami LED i soczewkami. Na zgdanie Zamawiajgcego
przed wyborem oferty Oferent musi przedstawi¢ przyktadowa oprawe oraz dokonac
prezentacji wymiany panelu LED oraz zasilacza.



OPIS TECHNICZNY

1. Przylacze kablowe nN

Kabel uktada¢ w rurze ochronnej typu ,,AROT” DVK 75 w uprzednio przygotowanym
wykopie o glebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku . Kabel winien by¢ ulozony linia
falista z zapasem 1 - 3 % dlugosci wykopu, wystarczajacym na skompensowanie mozliwych
przesuni¢¢ gruntu . W miejscach wej$¢ kabla do rury ochronnej nalezy zatozy¢ trwale opaski .
Opaska winna zawiera¢ informacj¢ o typie kabla , uzytkowniku , roku budowy przylacza
kablowego oraz granicach kabla . Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku , a nastegpnie 15 cm warstwa rodzimego gruntu . Cala tras¢ kabla przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego . Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla winna
by¢ wyzsza niz 0 ° C.

Kabel uktadany na stupie linii napowietrznej nN nalezy chroni¢ rura ostonowsa
»AROT” BE - 75 do wysokosci 2,5 m od terenu i 0,5 m w ziemi . Rur¢ ostonowa ulozong na
shupie mocowac do stupa za pomoca uchwytow .

Przed zasypaniem rowu kablowego utozony kabel nalezy zglosi¢ do odbioru w Rejonie
Dystrybucji Ketrzyn .

Przed calkowitym zasypaniem rowu kablowego nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonania powykonawczych pomiaréw utozonego kabla .

Zasady budowy przytacza kablowego i uktadania kabla przedstawia norma N SEP — E — 004 .

Plan trasy przytacza kablowego nN przedstawiono narys. nr E - 1.
2. Szafka kablowo - pomiarowe

Projektowana szafke¢ kablowo - pomiarowa typu OSZ/F posadowi¢ przy stupie krancowym
nr 25/RK-10 linii napowietrznej niskiego napiecia na dz. nr 22-71 zgodnie z projektem .
Obudowa szafki kablowo - pomiarowej winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na udary mechaniczne oraz wykonana z materiatu trudnopalnego / np.
ESTRODURU / o stopniu ochrony co najmniej IP 44 . Drzwiczki szafki kablowo - pomiarowej
w ktorej to instalowane jest zabezpieczenia przedlicznikowe i1 uklad pomiaru energii
elektrycznej nalezy przystosowaé do zamknigcia na zamek umozliwiajacy dostep pracownikom
Z.E. jak i odbiorcy . W szafce kablowo — pomiarowej , w czesci ZE na zabezpieczenie
przedlicznikowe zaprojektowano wkladke topikowa przemystowa typu WTN-00/gG-16 A
instalowana w roztaczniku bezpiecznikowym typu RBK-00. W szafce kablowo - pomiarowej w
czesci odbiorcy na zabezpieczenie przelicznikowe zaprojektowano wytacznik nadmiarowo -
pradowy typu S301C6 A.

Wylacznik instalowa¢ w obudowie S -2 przystosowanej do plombowania .

Zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy przystosowa¢ do plombowania .

Wyposazenie szafki kablowo — pomiarowej przedstawiono na rys. nr E-2.

3. Uziemienia , ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa

W szafie kablowo - pomiarowej wykona¢ uziemienie przewodu PEN .
Uziom wykona¢ ptaskownikiem Fe Zn 30x4mm taczac z uziomem linii napowietrznej nN .
Zachowa¢ minimalna odlegto$¢ 15 cm projektowanego kabla nN 0,4 kV od uziomu
wykonanego ptaskownikiem Fe Zn 30x4 mm .

Opornos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow .



Na stupie nr 25/RK-10  linii napowietrznej nN , w miejscu przylaczenia
projektowanego kabla nN zainstalowany odgromnik typu typu ASZH 480C nalezy pozostawié
jako istniejacy .

Oporno$¢ uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 oméow .

Przy projektowaniu dokonano analizy wymogow zawartych w normie SEP-E-001 ,,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.”

Kryteria rozmieszczenia uziemien przewodow PEN zostaly okre§lone w pkt. 5.10 Normy .
Zgodnie z pkt 5.10.c Normy na obszarze kota o Srednicy 300 m , zakreslonego dookota
koncowego odcinka linii 1 jej odgatezien tak , aby koniec linii lub odgatgzienia znajdowat sig w
tym kole , powinny znajdowac si¢ uziemienia o warto$ci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q2.
Uziom ochrony odgromowej na stupie nr 20/PP-10 i 25/RK-10 i uziom projektowanej szafki
kablowo — pomiarowej znajduja si¢ w w/w kole. W zwiazku z powyzszym wypadkowa wartos$¢
uziemienia dla projektowanego obwodu wynosi .
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Zgodnie z w/w wymogami Rw = < 5Q

Podziemne elementy uziemienia faczy¢ przez spawanie .
Wszystkie polaczenia uziomu wykonac¢ w sposdb zapewniajacy staty i dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C .

Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykona¢ pomiary .

W przypadku nie uzyskania wymaganych warto$ci nalezy rozbudowaé instalacje
uziemienia .
Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0001 .
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli i obudowa urzadzen rozdzielczo-
pomiarowych . Zacisk PEN w szafce kablowo-pomiarowej potaczy¢ z uziomem . Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow .

4. Parametry projektowanego oswietlenia

Celem o$wietlenia drogi powiatowej jest zapewnienie uzytkownikom drog i ulic takich

warunkow widzenia w porze ciemnej , aby pozwolily na zachowanie bezpieczenstwa jazdy ,
poruszania si¢ 1 bezpieczenstwa publicznego .
Przyjmuje sie ponad to , ze ulice o nawierzchni utwardzonej , zlokalizowane w strefie
zabudowy , maja normatywny poziom o$wietlenia , a poza strefag zabudowy , jesli nie przenosza
ruchu pieszego , moga by¢ nieoswietlone . Dopuszcza si¢ réwniez brak oswietlenia na ulicach
miejskich o nawierzchni utwardzonej , o ile przebiegaja poza strefa zabudowy i nie przenosza
ruchu pieszego , a potrzeby ruchu lub inne tego nie wskazuja .



3

Na terenach miejskich wymagaja o$wietlenia : drogi panstwowe na odcinkach przebiegajacych
przez obszar zabudowany , drogi lokalne przebiegajace przez obszar zwartej zabudowy
miejskiej , o ile sa uczgszczane w porze ciemnej (np. przenosza ruch do waznych obiektow
publicznych) , miejsca szczegodlnie niebezpieczne jak ,,ostre zakrety, ruchliwe skrzyzowania,
drogi biegnace po wysokich skarpach, nasypach” .

W rozwazanej analizie doboru kategorii o§wietleniowej drog miejskich przyjeto nastepujace
sytuacje o§wietleniowe .

1. Kategoria drogi M4, P4

Przy okre$leniu poziomu o$wietlenia ulic i drég o przewazajacym ruchu pojazdow
mechanicznych wykorzystano metode luminacji [ME] a dla placow , ulic i drog z przewaga
ruchu pieszych nat¢zenia o$wietlenia [Em i Emin] . Kryterium nat¢zenia o$wietlenia
zastosowano rowniez na drogach gruntowych oraz na dojazdach do posesji .

Przypisane ulicom i drogom minimalna oczekiwana wartos¢ parametrow os$wietleniowych
przedstawia norma PN-EN 13201:2003 i CEN/TR 13201-2:2004
Projektowane o§wietlenie spetnia powyzsze wymagania .

5. Linia kablowa o$wietlenia drogowego — uwagi ogolne

Linie¢ os$wietlenia drogowego zasilenie punktu oswietleniowego wykona¢ kablem
YAKXS 4 x 25 mm? wyprowadzajac z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej o§wietlenia
drogowego .

Osprzet do montazu kabla powinien spetnia¢é wymagania z technologia wykonania tego
typu prac.

Plan trasy linii kablowej o$wietlenia drogowego i posadowienia stupa przedstawiono

narys.nr E- 1.

6. Linia kablowa o$wietlenia drogowego

Kabel uktada¢ w rurze ochronnej typu ,,AROT” DVK 75 w uprzednio przygotowanym
wykopie o glebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku . Kabel winien by¢ ulozony linia
falista z zapasem 1 - 3 % dtugosci wykopu , wystarczajacym na skompensowanie mozliwych
przesuni¢¢ gruntu. W miejscach wejs¢ kabla do rury ochronnej nalezy zalozy¢ trwate opaski .
Opaska winna zawiera¢ informacje o typie kabla , uzytkowniku , roku budowy linii kablowej
oswietlenia drogowego oraz granicach kabla . Tak przygotowany kabel nalezy przysypa¢ 10 cm
warstwa piasku , a nastgpnie 15 cm warstwa rodzimego gruntu . Cala tras¢ kabla przykry¢ folia
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego . Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla
winna by¢ wyzsza niz 0 © C.

Miejsca wprowadzenia kabla do rury ochronnej nalezy uszczelni¢ za pomoca rury
termokurczliwej lub innych materialéw uszczelniajacych przed mozliwo$cia przedostania sig
wilgoci .

Przed calkowitym zasypaniem rowu kablowego nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonania powykonawczych pomiaréw utozonego kabla .

Zasady budowy linii kablowej i uktadania kabla przedstawia norma N SEP —E — 004 .

7. Skrzyzowania i zblizenia

Na trasie projektowanego kabla wystepuja skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi i nadziemnymi .

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla o$wietlenia drogowego z kablem
telekomunikacyjnym ochrong kabla telekomunikacyjnego stanowi rura ostonowa typu ,,AROT”
A58 PS .



Miejsca wprowadzenia kabla do rur ostonowych nalezy uszczelni¢é za pomoca rur
termokurczliwych lub innymi materiatami uszczelniajacymi , przed mozliwoscia przedostania
si¢ wilgoci .

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla elektroenergetycznego nN oswietlenia
drogowego z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi i §cianami budowli
oraz obiektami nadziemnymi wykona¢ zgodnie z norma N SEP — E — 004 , obowiazujacymi
przepisami PBUE i uzgodnieniami .

8. Stup oswietleniowy

- Stosowac¢ stup rurowy walcowany uliczny typu S80-PC3

- Stup nalezy instalowa¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym

- Stup winien by¢ uziemiony i oporno$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢
warto$ci 30 Q przy uziomach ochronnych i wartosci 10 Q przy uziomach
ochrony przepigciowej

9. Oprawy os$wietleniowe

Oswietlenie drogowe wykonane oprawa o$wietleniowa typu CQ12L50-740 4000K ,
0 mocy 21 W ze zrodtem LED montowane na wysiggnikach typu NT 1,0 ST-Y,
1 ramienny 1,5 m.

10. Polaczenie i zabezpieczenie

W projektowanym stupie potaczenia wprowadzonego kabla o$wietlenia drogowego
wykona¢ za pomoca instalacyjnego zlacza bezpiecznikowego IZK 4-01z wktadka topikowa
DOI1 gL 4A . Przewdd zerowy taczy¢ za pomoca instalacyjnego ztacza zerowego 1ZK-4-03 .

11. Przewody oSwietleniowe

Oprawe nalezy przylaczy¢ do ztacza bezpiecznikowego IZK 4-01 i zlacza zerowego
I1ZK-4-03 przewodem kabelkowym o izolacji polwinitowej typu YDY Zzo 3x2,5 mm?2 750V.

12. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

System dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanej latarni jest samoczynne
wylaczenie zasilania. Metalowe konstrukcje stupow oswietleniowych nalezy polaczy¢ z
zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarnie. Potaczenie wykonaé¢ przewodem o minimalnym
przekroju 6 mmz (np. DY-6 mmz2 750 V).

13. Uziemienie przeciwporazeniowe

Przy projektowaniu dokonano analizy wymogow zawartych w normie SEP-E-001 ,,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.”

Kryteria rozmieszczenia uziemien przewodow PEN zostaly okre§lone w pkt. 5.10 Normy .
Zgodnie z pkt 5.10.c Normy na obszarze kota o $rednicy 300 m , zakreSlonego dookota
koncowego odcinka linii i jej odgatezien tak , aby koniec linii lub odgalezienia znajdowat si¢ w
tym kole , powinny znajdowac¢ si¢ uziemienia o warto$ci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q.
Uziom ochrony odgromowej na stupie nr 25/RK-10 , uziom projektowanej szafki kablowo —
pomiarowej i uziom projektowanego stupa o$wietleniowego znajduja sie w w/w kole. W
zwiazku z powyzszym wypadkowa warto$¢ uziemienia dla projektowanego obwodu wynosi .
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Zgodnie z w/w wymogami Rw = < 5Q

Podziemne elementy uziemienia taczy¢ przez spawanie .
Wszystkie polaczenia uziomu wykona¢ w sposdb zapewniajacy staty i dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C .

Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykona¢ pomiary .

W przypadku nie uzyskania wymaganych warto$ci nalezy rozbudowad instalacje
uziemienia .
Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0001 .
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli . Zacisk PEN w stupach
oswietleniowych potaczy¢ z uziomem . Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci
10 omow .

14. Uwagi koncowe

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami , a w
szczegbdlnosci z Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano -
Instalacyjnych oswietlenia . W miejscach zblizen i1 skrzyzowan realizowanej linii kablowej z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé rg¢eznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci . Prace na sieciach istniejacych wykona¢ pod stalym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowiazujacych przepisoéw . Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenia i oznakowanie
miejsc prowadzonych robét .

Po zakonczeniu robdt instalacyjno — montazowych , przed wiaczeniem do eksploatacji
Wykonaweca jest zobowigzany :

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli ,

- sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw .

Teren budowy po zakofczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajacemu .

Projektant :



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy zainstalowanej
- 1 lampa z modutem LED o mocy 21 W Pz =0,021 kW
2. Obliczenie mocy szczytowej
- os$wietlenie projektowane - wspotczynnik jednoczesnosci  kj = 1,0
Ps= 0,021 x 1,0 = 0,021 kW

3. Obliczenie wielkoS$ci zabezpieczenia przedlicznikowego

- o$wietlenie projektowane Ps=0,021 kW
21
IN= e = 0,13A
230 x 0,93
Ib=6A

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej P/19/046956 z
dnia 12.09.2019 r. w projektowanej szafce os$wietlenia drogowego na zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrano wytacznik nadmiarowo - pradowy typu S301 C 6 A umieszczony w
obudowie S-2 przystosowanej do plombowania .

4. Obliczenie spadku napigcia zasilajacej linii nN 0,4 kV

/ AsXSn 4 x 50 mm?2 /
/ / / / / /
1=336m 1=55m 1=289m I=315m I=205m
! ! ! ! !
30,0 kW 25,2 KW 238kW 18,8 kW 6,5 KW
30000 x 336
Delta U% = 100 = 3,60%
35 x 50 x 4002
25200 x 55
Delta U% = 100 = 0,50%
35 x 50 x 4002
23 800 x 289
Delta U% = 100 = 2,46 %
35 x 50 x 4002
18 800 x 315
Delta U% = 100 =212 %
35 x 50 x 4002
6 500 x 205
Delta U% = 100 =0,48 %

35 x 50 x 4002



Delta U% obl. = 3,60 + 0,50 + 2,46 + 2,12 + 0,48 =9,16 %
5. Obliczenie spadku napigcia przylacza kablowego nN 0,4 kV
200x 21 x 13

Delta U% = = 0,001 %
35 x 35 x 2302

6. Obliczenie spadku napiecia oSwietleniowej linii kablowej

[ YAKXS 4 x 25 mm? /

0, 02 kW

200 x 20 x 118
Delta U% = =0,01 %
35 x 25 x 2302

7. Obliczenie spadku napigcia na koncu o$wietleniowej linii kablowej
Delta U% obl. = 9,16 + 0,001 + 0,01 =9,171 %
DeltaU% obl. = 9,171% < Delta U% dop. = 10 %
8. Sprawdzenie warunkow skutecznosci wylaczenia zasilania

- zatozono zwarcie jednej fazy w ztaczu kablowo-pomiarowym
- wktadki bezpiecznikowe w zabezpieczeniu wzdluznym WTN-00/gG 25 A

Dane : R X
- transformator 63 kVA 0,053 0,114
- linia napowietrzna NN AsXSn 4 x 50 mm? | =2x1200 m 1,370 0,310
- przytacze kablowe YAKXS 4 x 35 mm? I=2x 8m 0,013 0,001

Razem 1,436 0,425

Z = V(1436)2+(0425) = 1,50 oméw
- wspolczynnik  k =1,25 Z = 150x1,25=1,88 omow
lzw =230: (1,25 x 2)=230:(1,25x 1,50) =122 A
Warunek do spenienia :
la 2 25xIhgdzie: la=law =122A; h=25A%x25=625A

zatem : 122 A>62,5 A - warunek spelniony



9. Sprawdzenie przeplywu pradu zwarciowego
12=230:(1,25 xZ)=230:(1,25x 1,50) =122 A — tw(25Aa) = 100s
k=74
- czas przepltywu zwarciowego
tzdop. =[K (S:1z)]2=[74(35:122)]2=4505s

tw@esAa) < tzdop.

Projektant :
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Czes¢ opisowa

Zakres robot

Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego i stupa z oprawa
oswietleniowg

Wykaz istniejacych obiektow
Brak

Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

- napowierzchni terenu

- pas drogowy
- linia napowietrzna niskiego napigcia

- pod powierzchnia terenu istniejace uzbrojenie podziemnego

- istniejacy kabel telekomunikacyjny

Przewidziane zagrozenie wystepujace podczas robot budowlanych , rodzaj
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia .

- roboty ziemne — wykonanie wykopow w pasie drogowym , przy skrzyzowaniu z
kablem telekomunikacyjnym

Rodzaj zagrozen przy wykonywaniu wykopow :

- mozliwos$¢ wpadnigcia do wykopu przy braku prawidtowego zabezpieczenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robét

- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac w poblizu nie
ostonigtych urzadzen lub ich czesci znajdujacych si¢ pod napigciem

- mozliwos$¢ uszkodzenia kabla telekomunikacyjnego przy braku rozpoznania miejsca
utozenia

- mozliwos¢ powstania wypadku przy wykonywaniu robot w pasie drogowym
przeznaczonym dla ruchu kolowego przy braku zabezpieczenia 1 niewlasciwym
oznakowaniu miejsca pracy

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych .

Pracownicy powinni posiadaé¢ udokumentowane odbycie szkolen BHP, P.POZ.
Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu BHP , P.POZ pracownikom przed
przystapieniem do prac na placu budowy



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
1 sprawna komunikacjg¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru:

- wyposazy¢ plac budowy w tablicg informacyjna budowy z numerami alarmowymi

- wykona¢ ogrodzenie placu budowy, odpowiednio oznakowa¢ tablicami
informujacymi o grozacym niebezpieczenstwom wynikajacym z procesu budowlanego

- przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznaczone na
terenie przysztych robot urzadzenia uzbrojenia podziemnego , a w szczeg6olnosci kabel
telekomunikacyjny

- stosowac¢ sprawne narzedzia, $rodki ochrony osobistej, sprz¢t budowlany, materiaty
budowlane posiadajace wazne dokumenty dopuszczajace do stosowania: oceng
higieniczna PZH, aprobate techniczna Instytutu Techniki Budowlane;j, certyfikat lub
deklaracj¢ zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczna ITB

- ochrona przeciwpozarowa: zapewniony bedzie dojazd wozoéw strazy pozarnej do
projektowanego obiektu istniejaca droga gruntowa .

Opracowat



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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