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OSWIADCZENIE

W opareiu o art.20 ustawy 6 z 07.07.1994r. Prawo budowlane
/Dz.U z 2003r. Nr207 poz.2016/ z péZniejszymi zmianami
Oswiadcza sie Ze niniejsze opracowanie-projekt budowlany
Zostal sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CM7-Q53-IL3 *

Pan Roman Szczepan o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2611/01 '

adres zamieszkania ul.Laskowa 41, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od~odpowiedzialnosci cywilnej. =

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej {zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania przebudowy drég osiedlowych w Macharach
gmina Piecki

1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124/.
1.2 Podklad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.

1.3 Umowa nr.RZK.3050.14.1.2018 zawarta w dniu 09.11.2018r pomigdzy Gmina Piecki a
Zakladem Uslug Projektowych i Nadzoru Drogownictwa w Mragowie
1.4 Wizja lokalna w terenie.
1.5 Uzgodnienia z inwestorem.

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi osiedlowej w miejscowosci Machary
Gm.Piecki obejmujacy teren polozonych na dziatkach nr. 317, 320/29, 320/75 w obrgbie
Machary gmina Piecki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczone do przebudowy stanowis istniejace drogi dojazdowe potozone miedzy
budynkami mieszkalnymi o nawierzchni brukowcowej, utwardzone skorodowanymi plytami
drogowymi oraz ptytami typu trylinka bez wyznaczonych ciagéw pieszych/chodnikéw/ o
szerokosci od 4.0 do 6.0m w linia regulacyjnych. W pasie zagospodarowania obiektéw
przebiega linia napowietrzna nn ulozone sa kable telekomunikacyjne oraz  sied
wodociggowa i sanitarna. Na podstawie dokonanych badah geologicznych w podlozu
wystgpuja nasypy niebudowlane, glina piaszczysta nalezace do kategorii nos$noéci G2.
Glebokos$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 1,20m.

4.Zalozenia projektowe .

W nawigzaniu do uzgodnien z inwestorem oraz ograniczen terenowych projekt zaklada
przebudowe drég dojazdowych z czgéciowym odtworzeniem istnigjacych chodnikéw w
granicach gminnych dzialek .

4.1.Przekréj normalny:

Szerokosci drog osiedlowych :

Odcinek A-B-C-D szerokos$é 5,00m
Odcinek B-E-F-H szeroko$¢ 4,00m i 3,50m
Odcinek G-H szerokosé 3,20m

4.2 Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia:

-kostka betonowa grubosci 8cm + podsypka cementowo-piaskowa grubosci cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20cm mieszanka optymalna /50%
kruszywa przekruszonego/

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grubosci 20cm.

Chodnik:

- kostka betonowa grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm



- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm mieszanka optymalna /50%
kruszywa przekruszonego/.

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczen do S$rodowiska w trakcie prowadzenia
robot. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie
oddzialywa¢ na $rodowisko.

Powierzchnia zagospodarowania:
Drogi osiedlowe - 1969m2
Chodniki -~ 46m2

'\\
'a} $zczepan

oakresie Grog




OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlano-wykonawczego przebudowa drogi osiedlowej w Macharach
gmina Piecki

1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.124/.
1.2 Podkiad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.

1.3 Umowa nr.RZK.3050.14.1.2018 zawarta w dniu 09.11.2018r pomiedzy Gmina Piecki a
Zaktadem Ustug Projektowych i Nadzoru Drogownictwa w Mragowie
1.4 Wizja lokalna w terenie.
1.5 Uzgodnienia z inwestorem.

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi osiedlowej w miejscowosci Machary
Gm.Piecki obejmujacy teren polozonych na dziatkach nr.317, 320/29, 320/75 w obrebie
Machary gmina Piecki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczone do przebudowy stanowia istniejace drogi dojazdowe polozone miedzy
budynkami mieszkalnymi o nawierzchni brukowcowej, utwardzone skorodowanymi ptytami
drogowymi oraz plytami typu trylinka bez wyznaczonych ciagéw pieszych/chodnikéw/ o
szerokosci od 4.0 do 6.0m w linia regulacyjnych. W pasie zagospodarowania obiektéw
przebiega linia napowietrzna nn  ulozone sq kable telekomunikacyjne oraz  sieé
wodociggowa i sanitarna. Na podstawie dokonanych badan geologicznych w podiozu
wystgpujgq nasypy niebudowlane, glina piaszezysta nalezace do kategorii no$nosci G2.
Gtebokos¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 1,20m.

4.Zalozenia projektowe .

W nawiazaniu do uzgodnief z inwestorem oraz ograniczen terenowych projekt zaklada
przebudowe drég dojazdowych z czgsciowym odtworzeniem istniejacych chodnikéw w
granicach gminnych dziatek .

4.1.Przekréj normalny:

Szerokosci drog osiedlowych :

Odcinek A-B-C-D szerokos$é 5,00m
Odcinek B-E-F-H szeroko$¢ 4,00m i 3,50m
Odcinek G-H szerokos$é 3,20m

4.2 Konstrukcja nawierzchni: P

Przyj¢to konstrukcje dlaKR 1-2 i G2

Jezdnia:

-kostka betonowa grubosci 8cm + podsypka cementowo-piaskowa grubosci cm

- podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm grubosci 20cm,mieszanka optymalna/50% kruszywa
przekruszonego/

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grubosci 20cm.



-po wykoniu koryta i zggszczeniu podloza w celu jego wzmocnienia nalezy utozy¢ geowloknine o
natgpujacych parametrach fizycznych:wytrzymatosé na rozcigganiemin 20kN/m, na przebicie min
3.0 kN, oraz masa powierzchniowa min 300g/m2. Wzmocnienie podloza wymagaja czesciowo
odcinek ABCD i GH.

Ogranicznikiem jezdni bedzie kraweznik —opornik 12x25x100cm ustawiony na lawie betonowej

Chodnik:

- kostka betonowa grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm mieszanka optymalna /50%
kruszywa przekruszonego/.

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem przebieg przebudowywanych drég osiedlowych
prowadzony bedzie po istniejacym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z
niezbgdna korekta tukéw poziomych i pionowych.

Przebudowa prowadzona bedzie w obrebie dziatek bedacych wlasnoscia Gminy Piecki w granicach
istniejacego pasa drogowego .

4.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejacego terenu, spadki poprzeczne — na prostej i na
tukach 1 - 2 %.
Spadki podtuzne drogi wynikaja ze spadkéw istniejacej drogi i Wwynoszg
od 0,5 % do 8,20 %. Zalamania projektowanej niwelety dré g nalezy wyokraglié¢ na roboczo
promieniem R-50m.
Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie prowadzenia
rob6t. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie
oddziatywa¢ na srodowisko.

Powierzchnia zagospodarowania:

Drogi osiedlowe - 1969m?2
Chodniki - 46m2

UWAGA
Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudows nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do

uwag i zastrzezeii zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami urzadzen podziemnych i
nadziemnych.

Wszystkie roboty wykonaé nalezy w oparciu o szczegolowe specyfikacje techniczne
ktére sg nieodlgcznym skladnikiem projektu .

Roman Yacvopan
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