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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Linia kablowa o$wietlenia drogowego obreb Machary dz. nr
14-320/29; 14-320/74 gm. Piecki .

INWESTOR:
GMINA PIECKI
ul. ZWYCIESTWA 34
11-710 PIECKI
ADRES INWESTYCIJI:

Machary dz. nr 14-320/29; 14-320/74 gm. Piecki
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1. Zakres robodt

Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego i stupéw z oprawami
o$wietleniowymi -

2. Wykaz istniejacych obiektow
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- napowierzchni terenu

- pas drogowy
- linia napowietrzna niskiego napiecia

- pod powierzchnia terenu istniejace uzbrojenie podziemnego

- istniejacy rurociag sieci wod. — kan.
- istniejacy kabel telekomunikacyjny
- istniejacy kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia

4. Przewidziane zagroZzenie wystepujace podczas robét budowlanych , rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia .

- roboty ziemne — wykonanie wykopéw w pasie drogowym , przy skrzyzowaniu i
zblizeniu z rurociagiem sieci wod. — kan. , kablem telekomunikacyjnym i kablem
elektroenergetycznym niskiego napiecia

Rodzaj zagrozen przy wykonywaniu wykopéw :

- mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu przy braku prawidlowego zabezpieczenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robot

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac w poblizu nie
ostonigtych urzadzen lub ich czesci znajdujacych sie pod napig¢ciem

- mozliwos$¢ uszkodzenia rurociggu sieci wod. — kan. i zalania wykopu przy braku
rozpoznania miejsca wozenia

- mozliwos¢ uszkodzenia kabla telekomunikacyjnego przy braku rozpoznania miejsca
ulozenia

- mozliwo$¢ uszkodzenia kabla elektroenergetycznego niskiego napiecia przy braku
rozpoznania miejsca utozenia

- mozliwo$¢ powstania wypadku przy wykonywaniu robét w pasie drogowym ,
przeznaczonym dla ruchu kotowego przy braku zabezpieczenia i niewlasciwym
oznakowaniu miejsca pracy
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Pracownicy powinni posiada¢ udokumentowane odbycie szkolen BHP, P.POZ.
Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu BHP , P.POZ pracownikom przed
przystapieniem do prac na placu budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru:

- wyposazy¢ plac budowy w tablice informacyjng budowy z numerami alarmowymi

wykona¢ ogrodzenie placu budowy, odpowiednio oznakowaé tablicami
informujacymi o grozacym niebezpieczenstwom wynikajacym z procesu budowlanego
przed przystapieniem do robét ziemnych powinny byé rozpoznane i oznaczone na
terenie przyszlych robot urzadzenia uzbrojenia podziemnego , a w szczegOlnosci
rurocigg sieci wod. — kan. , kabel telekomunikacyjny i kabel elektroenergetyczny
niskiego napiecia

stosowaC sprawne narzgdzia, $rodki ochrony osobistej, sprzet budowlany, materiaty
budowlane posiadajagce wazne dokumenty dopuszczajace do stosowania: ocene
higieniczng PZH, aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczna ITB

ochrona przeciwpozarowa: zapewniony bedzie dojazd wozéw strazy pozarnej do
projektowanego obiektu istniejacq droga wewnetrzna utwardzong .

Opracowat




