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Tl #39 N orojvakxs 4x25 mm2" y
it 59 in/ 4785/

. JA/8
b YAKXS 4x25 mm2
df. 68 m/ 64.m

_'#744.9

gse  PrOLYAKXS 4x25 mmZ™s

LEGENDA : di. 58 m/ 54 m

pro; popr-L 0,5
R<= 10 ombw

= proj. kabel YAKXS 4 x 25 mm2 w rurze osfonowej
typu "AROT” DVK 75, DVK 110

- proj. stup o$wietleniowy uficzny prosty zbiezny okrggly typu
S—80PC-3 z oprawq Led typu CQ12L70-740
ze zrédfem oswietlenia o mocy 21 W .
Oprawa montowana na wysiegniku stalowym typu NT 1,0 ST-Y 1 ram. 1,0 m. K

Uwagi :
— ochrona od porazefi "Samoczynne szybkie wylqczenie zasilania”
— sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C
— w miejscu skrzyzowania z projektowanymi drogami i wjazdami,
przed ich wykonaniem projektowany kabel o$wietlenia drogowego
ufozyé w rurze osfonowej typu "AROT" DVK 75, DVK 110 metodq
przekopu
— w miejscu skrzyZzowania z kablem telekomunikacyjnym i istniejgcymi rurociggiem
sieci wodociggowe]j , rurociggiem sieci ciepfownicze] proj. kabel nN oswietlenia
drogowego ufozy¢ w rurze ostonowej typu AROT DVK 75 metodq przekopu
- ochrong kabla telekomunikacyjnego stanowi rura osfonowa typu "AROT’
typu AS8PS
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POD BUDOWE, LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO
OBREB MACHARY DZ. NR 14-320/29; 14-320/74 GM. PIECKI

INWESTOR :

GMINA  PIECKI

ul. ZWYCIESTWA 34
11-710 PIECK!

l 320/27

a =

Y

HYAKXS 4x25, WLZ

46 m/ 42m

J20/21

Projektowanie , Nadzér i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych
11-300 Biskupiec ul. Harcerska 5 tel. 89 715-48-88 , 607-157—414

Stadium : PROVEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWE LINII KABLOWES OSWETLENIA DROGOWEGO

Obiekt : LINIA KABLOWA OSWETLENIA DROGOWEGO Nrrys. E— 1

Adres : | MACHARY DZ NR 14-320/29; 14-320/74 GM. PIECKI Skala 1 - 500
Imig i nozwisko specjoinosé upr. bud. dota m

Projektant dJerzy Szakiel elektroenergetyk 111,/87/0L 11.2018 \W /

Kreslit \"

Sprawdzif ‘I'.




