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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Nazwa opracowania : ., Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
w msc. Machary dz. nr 14-320/29; 14-320/74 gm. Piecki ”

2. Adres: Machary dz. nr 14-320/29; 14-320/74 gm. Piecki .
3 Inwestor: GMINA PIECKI ul. Zwyciestwa 34; 11-710 Piecki

4. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto:
- budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego
- shupy stalowe oé$wietleniowe

5. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- decyzja nr 1/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- pismo ENERGA - OPERATOR SA znak: EOP-61/62-008156-2018 z dnia 30.11.2018 r.
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

- inwentaryzacja robocza urzadzen elektroenergetycznych w terenie

- pomiary w terenie

-normy N SEP-E-004 , PN-91/E-05009 z pdzniejszymi zmianami

- przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

6. Opis istniejacego zagospodarowania:

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna os$wietlenia drogowego zasilana z istniejacej stacji
transformatorowej K-0278 ,MACHARY PGR” wykonana Jjest linig napowietrzng na stupach
zelbetowych . Do sieci o$wietlenia drogowego przylaczone sa istniejace oprawy oswietlenia
drogowego.

7. Opis projektowanego zagospodarowania:

Zgodnie z pismem ENERGA - OPERATOR SA znak: EOP-61/62-008156-2018 z dnia
30.11.2018 r. projektuje si¢ budowe linii o$wietlenia drogowego wykonanej  kablem
YAKXS 4x25 mm? dt. 231 m wyprowadzonej z istniejacego stupa nr 2/P-10,5/E/10 linii
napowietrznej nN 0,4 kV . Linia os$wietlenia drogowego na dz. nr 14-320/29, 14-320/74 ,
wykonana kablem YAKXS 4 x 25 mm? wraz ze shupami o$wietlenia drogowego .

Projektowane shipy rurowe walcowane typu S80-PC3 posadowi¢ w pasie drogi gminnej
wewngtrznej dz. nr 14-320/29 i dz. nr 14-320/74 .

8. Charakterystyka projektowanej sieci kablowej nN 0,4 kV:

- dlugo$¢ oswietleniowe; linii kablowej mb. 231
- il0$¢ oswietleniowych stupéw szt. 4
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9. Zagadnienia ochrony $rodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz na tym obszarze nie
wystepuja obiekty podlegajace;j takiej ochronie .

Planowana inwestycja nie wywotla negatywnego wptywu na srodowisko w postaci emisji
hatasu, pdl elektromagnetycznych , zanieczyszczen ziemi i powietrza .

Odglosy pracujacych podczas wykonywania prac ziemnych maszyn / koparki , spycharki / w
godzinach dziennych beda zjawiskiem chwilowymi krétkotrwatym .

Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery .

Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpaddw .

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska , hie nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko .

10. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego w pasie drogi gminnej wewnetrznej dz.
nr 14-320/29 . Linia kablowe o$wietlenia drogowego i stupa oswietleniowego na dz. nr 14-
320/74 os6b trzecich .

Lokalizacja o$wietleniowej linii kablowej nie wplynie na ograniczenie mozliwosci uzytkowania
terenu przez osoby inne .

Projekiant :
Pﬁo{d\ﬁfﬁTANT
Jé\’_’@’«%aﬁel

. bud-111/87,
§2m2m§5w'2§7.§1/§.)bs&1m4g
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1. Parametry projektowanego oswietlenia

Celem oswietlenia drogi gminnej jest zapewnienie uzytkownikom drog i ulic takich

warunkéw widzenia w porze ciemnej , aby pozwolity na zachowanie bezpieczefistwa jazdy ,
poruszania si¢ i bezpieczenstwa publicznego .
Przyjmuje si¢ ponad to , ze ulice o nawierzchni utwardzonej , zlokalizowane w strefie
zabudowy , maja normatywny poziom o$wietlenia , a poza strefa zabudowy , jesli nie przenosza
ruchu pieszego , moga by¢ nieoswietlone . Dopuszcza si¢ rowniez brak oswietlenia na ulicach
miejskich o nawierzchni utwardzonej , o ile przebiegaja poza strefa zabudowy i nie przenosza
ruchu pieszego , a potrzeby ruchu lub inne tego nie wskazujq .

Na terenach miejskich wymagaja o$wietlenia : drogi pafistwowe na odcinkach przebiegajacych
przez obszar zabudowany , drogi lokalne przebiegajace przez obszar zwartej zabudowy
miejskiej , o ile sg uczeszczane w porze ciemnej (np. przenosza ruch do waznych obiektow
publicznych) , miejsca szczegdlnie niebezpieczne jak ,.o0stre zakrety, ruchliwe skrzyzowania,
drogi biegnace po wysokich skarpach, nasypach” .

W rozwazanej analizie doboru kategorii oswietleniowej drog miejskich przyjeto nastepujace
sytuacje oswietleniowe .

1. Kategoria drogi M4, P4

Przy okresleniu poziomu o$wietlenia ulic i drog o przewazajacym ruchu pojazdéw
mechanicznych wykorzystano metode luminacji [ME] a dla placow , ulic i drég z przewaga
ruchu pieszych nateZenia o$wietlenia [Em i Emin] . Kryterium natezenia o$wietlenia
zastosowano rowniez na drogach gruntowych oraz na dojazdach do posesji .

Przypisane ulicom i drogom minimalna oczekiwana warto$é parametrow os$wietleniowych
przedstawia norma PN-EN 13201:2003 i CEN/TR 13201-2:2004
Projektowane oswietlenie spetia powyzsze wymagania .

2. Linia kablowa o$wietlenia drogowego — uwagi ogoélne

Lini¢ o$wietlenia drogowego, zasilenie punktéw os$wietleniowych wykonaé kablem
YAKXS 4x25mm? wyprowadzajac z istniejacego stupa nr 2/P-10,5/E/10 linii napowietrznej
nN 0,4 kV na ktérym podwieszona jest linii napowietrzna o$wietlenia drogowego .

Osprzet do montazu kabla powinien spetniaé wymagania z technologia wykonania tego

typu prac.
Plan trasy linii kablowej o$wietlenia drogowego i posadowienia shipéw przedstawiono
narys.or E- 1.

3. Linia kablowa o$wietlenia drogowego

Kabel ukiada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie o glebokosci 1,0 m na 10 cm
podsypce z piasku . W migjscu skrzyzowania kabla elektroenergetycznego oswietlenia
drogowego z rurociagami sieci wod.-kan. , kablem telekomunikacyjnym i poboczu pasa
drogowego ochrone kabla o$wietlenia drogowego stanowi rura ostonowa typ ,,AROT” DVK
75. W miejscu skrzyzowania kabla elektroenergetycznego z kablem telekomunikacyjnym
ochrong kabla telekomunikacyjnego stanowi rura ostonowa typ ., AROT” AS8 PS .

Kabel winien by¢ ulozony linia falista z zapasem 1 - 3 % dlugosci wykopu |,
wystarczajacym na skompensowanie mozliwych przesunigé gruntu. W miejscach wejsé kabla
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do rury ochronnej nalezy zalozyé trwate opaski . Opaska winna zawiera¢ informacje o typie
kabla , uzytkowniku , roku budowy linii kablowej oswietlenia drogowego oraz granicach kabla.
Tak przygotowany kabel nalezy przysypaé¢ 10 cm warstwa piasku , a nastgpnie 15 cm warstwa
rodzimego gruntu . Cala trase kabla przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego .
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla winna by¢ wyzsza niz 0° C.
Miejsca wprowadzenia kabla do rury ochronnej nalezy uszczelnié za pomoca rury
termokurczliwej lub innych materialéw uszczelniajacych przed mozliwoscia przedostania sie
wilgoci .
Kabel ukladany na stupie linii napowietrznej nN nalezy chroni¢ rurg ostonowa
»AROT” BE - 75 do wysokosci 2,5 m od terenu i 0,5 m w ziemi . Rure ostonowa ulozong na
stupie mocowa¢ do stupa za pomoca uchwytéw .
Przed catkowitym zasypaniem rowu kablowego nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego dokonania powykonawczych pomiaréw utozonego kabla .
Zasady budowy linii kablowej i uktadania kabla przedstawia norma N SEP — E — 004 .

4. Skrzyzowania i zblizenia

Na trasie projektowanego kabla wystepuja skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi i nadziemnymi .

W zwigzku z planowang odbudowa i remontem istniejacego pasa drogi
wewnetrznej projektowang linie kablowa o$wietlenia drogi wewngtrznej nalezy wykonaé
przed odbudow3 i remontem istniejacego pasa drogi wewnetrznej .

W miejscu skrzyzowania kabla elektroenergetycznego oswietlenia drogowego z
rurociggami sieci wod.-kan. , kablem telekomunikacyjnym i poboczu pasa drogowego ochrone
kabla oswietlenia drogowego stanowi rura oslonowa typ ,,AROT” DVK 75. Projektowany
kabel o$wietlenia drogowego na calej diugoéci ulozyé w rurze ostonowe;j typu ,,AROT” DVK
75 metoda przekopu na glebokosci 1,0 m od rzgdnej terenu .

W miejscu skrzyzowania kabla elektroenergetycznego z kablem telekomunikacyjnym
ochrong kabla telekomunikacyjnego stanowi rura ostonowa typ ,,AROT” AS8 PS .

Miejsca wprowadzenia kabla do rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca rur
termokurczliwych Iub innymi materiatami uszczelniajacymi , przed mozliwoscia przedostania
sig wilgoci .

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanego kabla elektroenergetycznego nN o$wietlenia
drogowego z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi i $cianami budowli
oraz obiektami nadziemnymi wykonaé zgodnie z norma N SEP - E - 004 , obowiazujacymi
przepisami PBUE i uzgodnieniami .

5. Uziemienia , ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa
Na istniejacym stupie nr 2/P-10,5/E/10 linii napowietrznej nN , w miejscu przylaczenia
projektowanego kabla do linii napowietrznej o$wietlenia drogowego nalezy instalowaé

odgromnik typu BOP —R 0,5/10 i uziemi¢ plaskownikiem Fe Zn 30x4 mm .

Typ uziomu : pretowy — trzy prety miedziowane ~ 2 17,2 mm (3/4”) o dlugosci 3 x 6 m
wraz z osprzetem Galmar potaczone ptaskownikiem ocynkowanym Fe Zn 30 x 4 mm .

Oporno$¢ uziemienia nie powinna by¢ wieksza od wartosci 10 oméw .
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Przy projektowaniu dokonano analizy wymogow zawartych w normie SEP-E-001 , Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.”

Kryteria rozmieszczenia uziemien przewodéw PEN zostaly okreslone w pkt. 5.10 Normy .
Zgodnie z pkt 5.10.c Normy na obszarze kota o srednicy 300 m , zakre$lonego dookota
koncowego odcinka linii i jej odgatezien tak , aby koniec linii lub odgalg¢zienia znajdowat sie w
tym kole , powinny znajdowaé si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q.
Uziom stacji transformatorowej , uziomy ochrony odgromowe]j na stupie nr 2/P-10,5/E/10 i
uziomy projektowanych czterech shipéw os$wietleniowych znajduja sie w w/w kole. W
zwiazku z powyzszym wypadkowa warto$é uziemienia dla projektowanego obwodu wynosi .

1 1 1 1 1 1 1 6 3 1 1 1 1 13
— =+ —t — — F — + b4y
Rw 5 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30
Rw= — =2310Q
13

Zgodnie z w/w wymogami Rw = < 50
Podziemne elementy uziemienia taczy¢ przez spawanie .

Wszystkie polaczenia uziomu wykona¢ w sposéb zapewniajacy staly i dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C .

Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykonaé pomiary .

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci nalezy rozbudowaé instalacje
uziemienia .
Ochrong od porazefi wykonaé zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0001 .
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli . Zacisk PEN w stupach
o$wietleniowych potaczy¢ z uziomem . Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci
30 oméw .

6. Stlupy oswietleniowe

- Stosowac stupy rurowe walcowane uliczne typu S80-PC3

- Stup nalezy instalowaé na prefabrykowanym fundamencie betonowym

- Stup winien by¢ uziemiony i oporno$é rezystancji uziemienia nie moze przekroczyé
wartosci 30 Q przy uziomach ochronnych i wartosci 10 Q przy uziomach
ochrony przepigciowej

7. Oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie drogowe wykonane oprawami o$wietleniowymi typu CQ12L70-740
4000K , 0 mocy 28 W ze zrédlem LED montowane na wysiggnikach typu NT 1,0
ST-Y, 1 ramienny 1,5 m.

o
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8. Tabliczka slupowa

Projektowane stupy nalezy wyposazvé w tabliczke bezpiecznikowa wnekowa z listwa
LZ 35 z wylacznikiem instalacyjnym Ip 6A .

9. Przewody o$wietleniowe

Oprawy nalezy przylaczyé do tabliczki bezpiecznikowej przewodem kabelkowym o
izolacji polwinitowej typu YDY zo 3x2,5 mm? 750V.

10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

System dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanej latarni Jjest samoczynne
wylaczenie zasilania. Metalowe konstrukcje stupéw oswietleniowych nalezy polaczyé z
zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarni¢. Polaczenie wykonaé przewodem o minimalnym
przekroju 6 mm? (np. DY-6 mm? 750 V).

11. Uwagi konicowe

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami , a w
szczegblnosci z Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Instalacyjnych o$wietlenia . W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej linii kablowej z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé recznie z zachowaniem szczegoblnej
ostroznosci . Prace na sieciach istniejacych wykonaé pod stalym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowiazujacych przepiséw . Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenia i oznakowanie
miejsc prowadzonych robét .

Po zakoficzeniu robét instalacyjno — montazowych |, przed wiaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowiazany :

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli ,

- sprawdzi¢ ciaglosé zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiaréw .

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajacemu .

W zwigzku z planowana odbudoews i remontem istniejacego pasa drogi wewnetrznej
projektowany linie kablows oswietlenia drogi wewnetrznej nalezy wykonaé przed
odbudowg i remontem istniejacego pasa drogi wewnetrznej .

Projektant :
.'./--
PR O&I\Eliﬂ' TANT
Je}&aldel
r. bud. 111/87/0L
§2usl2pkd2. §5U8.2.§7.§ 13, ust1 pit &d
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1. Zestawienie mocy zainstalowanej

- istniejace lampy o$wietlenia drogowego Pz =1,50 kW
- 5 lamp z modutem LED o mocy 28 W Pz =0,14 kW

2. Obliczenie mocy szczytowej
- oSwietlenie istniejace i projektowane - wsp6tczynnik jednoczesnosci kj=1,0
Ps= 1,64 x 1,0 = 1,64 kW

3. Obliczenie wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego

- oswietlenie istniejace i projektowane Ps=1,64 kW
1640
In= e = T67A
230x 0,93
Ib=25A

W istniejacej stupowej szafie oswietlenia drogowego zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi
istniejaca wkiadka topikowa typu BiWts 25 A umieszczona w gniezdzie przystosowanym do
plombowania .

4. Obliczenie spadku napigcia obwody oswietlenia drogowego

/ 2x AL25 mm2 / YAKXS 4 x 25 mm? /
Lo - I I /I /
1=40 m =50m 1=46m 1=68 m 1=58m

1,64 kW 0,14 kW 0, 11 kW 0, 09 kW 0, 03kW

200 x 1640 x 40
Delta U% = =0,28 %
35x25x 2302

200x 140 x 59
Delta U% = =0,06 %
35x25x230?

200x 110x 46
Delta U% = =0,02 %
35 x25x 2307

200x 90 x 68

Delta U% = =0,03 %
35 x25x230%
200 x 300 x 58

Delta U% = =0,01%

35 x 25 x 2302

Delta U% obl. = 0,28 + 0,06 + 0,02 + 0,03 + 0,01 =0,40%
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DeltaU%obl. = 0,40% < Delta U% dop.= 10,0 %

S. Sprawdzenie warunkéw skuteczno$ci wylaczenia zasilania

- zatozono zwarcie jednej fazy na konicu oswietleniowej linii kablowej
- wkladka topikowa w szafie o$wietlenia drogowego BiWts 32 A.

Dane ; R X

- transformator 100 kVA 0,031 0,073
- linia napow. oéwietlenia 2 x AL25 mm? [=2x 40 m 0,091 0,024
- linia kablowa o$w. YAKXS 4 x 25 mm? 1=2x 231 m 0,528 0,037

Razem 0,650 0,134

Z = V(0,650 P+(0,134)2 = 0,66 oméw
- wspolezynnik k=1,25 . Z = 0,66 x1,25=0,83 oméw
Izw=230:(1,25 x Z)=230:(1,25x 0,66 =278 A
Warunek do spetnienia :
Ia 2 2xIngdzie: la=1zw =278 A; h=32Ax2=64 A
zatem : 278> 64 A - warunek spetniony
6. Sprawdzenie przeplywu pradu zwarciowego
12=230:(1,25 x Z)=230:(1,25x 0,66)= 278 A — tw(24) =0,1 s
k=174
- czas przeplywu zwarciowego
tzdop. =[k (S:12)]%= [74(25:278)]2=445
tw(32a) < tzdop.

Projgktant :
PRO J{ ERKTANT
"
Jerzy Szakiel

r. bud—111/87/0
§2ust2;g2.§5u12.§7.§13.l|;sl.1 pit 40



Oprawy uliczne LED — opis parametréw

Dobudowa Machary

Oprawy oswietlenia drég muszg spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

a)
b)

)
d)

e)

9

h)

)

k)

m)
n)
0)

p)

N

s)

Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesigcy). Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna od udzielonej
przez Wykonawce gwarancji na roboty elektryczne

Materiat: obudowa z formowanego wysokoci$nieniowo aluminium polakierowanego proszkowo na kolor
zblizony do RAL 9006, klosz ze szkta hartowanego

Oprawa dwukomorowa — oddzielny cze$é optyczna oraz oddzielna czesé elektryczna

Wysokowydajny system chlodzenia oprawy z wewnetrznym radiatorem. Zewnetrzna powierzchnia
odprowadzajgca cieplo wykonana w technologii w pemi ptaskiego radiatora o konstrukcji
samoczyszczgcej (zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora umozliwiajgce
samooczyszczenie podczas opaddéw deszczu). Oprawa nie posiada uzebrowania jako elementu
wspomagajgcego chiodzenie

Stopien IK 08 minimum. Stopieri ochrony minimum IP66 dla czeéci optycznej i elektrycznej. Klasa
izolacji: Il

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5/7 pin ANSI C136.41. Wraz z oprawg dostarczone muszg byé
zaslepki do gniazda umozliwiajace norma prace oprawy

Wydajnoé¢ oprawy powyzej 120lm/W, moc nie wigksza niz 28W, waga ponizej 10kg, powierzchnia oporu
na wiatr ponizej 0,12 m2

Ochrona przeciwprzepigciowa na poziomie minimum 6kV

Soczewkowy ukilad optyczny zapewniajacy peine ograniczenie $wiatla niepozadanego. Spelniajgcy
norme o bezpieczeristwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1

Oprawa musi posiada¢ minimum 5 rozsylow $wiatta dostepnych w standardzie, zapewniajgcych
optymalizaci¢ do réznych sytuacji drogowych. w tym jedna o asymetrycznej charakterystyce
dedykowanej do przejs¢ dla pieszych . Element ksztattujacy optyke wykonany w postaci soczewek
zintegrowanych z niskoluminancyjng charakterystyka Swiatta ograniczajgcy $wiecenie w gorng
potprzestrzen do poziomu Ocd/m2 od kata 90 stopni w gére

Montaz na wysiggniku o $rednicy FI 60 mm z mozliwa 5 stopniowa katowa regulacja w zakresie od 0° do
-20° lub redukcja kata wysiggnika z 45° za pomoca dodatkowego adaptera

Beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali nierdzewnej
Demontaz Zrodta $wiatta za pomoca $rub mocujacych wykonanych ze stali nierdzewnej pokrytej powlokg
zapobiegajaca korozji elektrochemicznej pomiedzy aluminium i stalg nierdzewng

Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalnosé DALI. Zuzycie energii w trybie
czuwania: <05 W

Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, tolerancja miejscowa barwy MacAdam nie wigksza niz 5, CRI
powyzej 70

Zywotno$é nie gorsza niz 100 000h L90B10 @Ta 25C potwierdzona raportem LM80

Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub réwnowazny). Aktualny certyfikat ENEC
PLUS umozliwia uzyskanie dodatkowej punktacji

Dostgpnoé¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Idt) oraz kart katalogowych. Pliki dla kazdego typu
oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace
wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogéinodostepnych oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux).

Wymaga sig, aby oprawy oéwietlenia drogowego byly wykonane w kolorze biatym lub szarym

Modernizowane oprawy oswietleniowe bedg przystosowane do systemu zarzgdzania o$wietleniem z zasilaczami,
ktore moga $ciemnia¢ lub rozjasniaé oprawy od 0% do 100% wartosci Znamionowe;.

Oprawy wykonane bedq z aluminium aby ich korpusy mogty odprowadza¢ cieplo i nie powodowaé przegrzania
diody. Oprawy wykonane modutowo pozwalajg na wymiang zasilacza lub zintegrowanego moduiu diod LED co
umozliwi ograniczenie kosztow serwisu. Wymiana zintegrowanego modutu LED ma by¢ mozliwa poprzez montera
instalacji elektrycznych, bez koniecznosci posiadania warsztatu elektronicznego.

Oprawy powinny spetniac wymogi jednolitego rozwigzania serwisowego dla Gminy Piecki (preferowana jest
rozwigzanie kompatybilne z juz montowanymi oprawami LED na terenie Gminy Piecki).

Rozwigzanie serwisowe do opraw LLED powinno zapewnia¢ nastepujace parametry przez producenta opraw

1.
2.

Odpowiedz na zgloszenie serwisowe w czasie nie diuzszym niz 72h.
Dostep do czesci zamiennych w trakcie produkcji oprawy oraz po zakoriczeniu jej produkcji przez min 5
lat.
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Unikatowy kod identyfikujacy oprawe oraz jej elementy.

Identyfikacja czesci zamiennych — zasilaczy wraz z programami zasilania i $ciemniania, modutéw
oswietleniowych i elementéw obudowy w oparciu o unikatowy kod produkcyjny oprawy znajdujacy sie w
kazdej oprawie.

Wszystkie elementy montowane w oprawach, réowniez zamienne — testowane wraz z oprawg dla
potwierdzenia spelnienia wszystkich wymogow norm europejskich i zalecenn objetych badaniami
okreslonymi w procedurach ENEC oraz ENEC +

Dostep do instrukcji montazu opraw na stronie internetowej.

Moduty zamienne dostepne jako standardowe kody zaméwieniowe

Elementy dostgpne w normalnej dystrybuciji bez rozwigzan specjalnych ktére moga nie byé dostepne w
normalnym czasie produkcji. Kody podstawowych modutéw dostepne jako zatacznik w umowie
serwisowej
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