Czesc III
Projekt budowlany

Ve



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.: ,,Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w

msc. Nawiady, gm. Piecki”
1. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa nowego ogrodzenia w miejsce
rozebranego ogrodzenia bedacego w zlym stanie technicznym, zabytkowego
cmentarza komunalnego na terenie dzialek o nr ewid. 249, 250, ob. Nawiady, gm.
Piecki. Cmentarz ewangelicko-augsburski zostal wpisany do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewédztwa warminsko-mazurskiego na podstawie decyzji WKZ z
dnia 11.01.2007 r.

Projekt obejmuje rozwiazania techniczne umozliwiajace demontaz istniejacego
ogrodzenia cmentarza bedacego w bardzo zlym stanie technicznym oraz budowe

nowego ogrodzenia.
2. Opis stanu zachowania zabytku

Istniejace ogrodzenie cmentarza komunalnego w msc. Nawiady wykonane jest
z siatki plecionej oraz shupkéw zelbetowych. Ogrodzenie wzniesione jest w linii prostej
zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Obecnie znajduje sie w bardzo zlym stanie
technicznym. Widoczny jest negatywny wplyw oddzialywania warunkow
atmosferycznych oraz dewastacja ogrodzenia oraz brak biezacej konserwacji.
Ogrodzenie posiada szereg uszkodzen typu: ubytki, pekniecia, korozja. Shupki
zelbetowe w wielu miejscach sga powykrzywiane, siatka pleciona przepruta. Napor
ziemi jest tak duzy, ze obecnie stupki betonowe bedace posadowienie w ziemi groza
przewrdceniem. Ogrodzenie usytuowane jest w terenie zielonym, utrzymujacym duza

wilgotno§¢. Rosnace drzewa i krzaki powoduja rozsadzanie ogrodzenia korzeniami.

W terenie objetym inwestycja przebiega podziemna infrastruktura techniczna
w postaci sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej,

ktora nie koliduje z budowa ogrodzenia.
3. Stan projektowany

Opracowanie projektowe obejmuje demontaz istniejacego ogrodzenia
cmentarza komunalnego w msc. Nawiady polozonego na dziatkach nr ew. 249 i 250
oraz budowe nowego ogrodzenia wykonanego z przesel stalowych o wymiarach

2,50x1,50m. Przesla osadzone beda na stalowych stupkach, zakoniczonych nasadka



w formie pétkuli o Srednicy @80mm. Prety kwadratowe o wymiarze 14x14mm i
wysokosci 1360 mm zostana zakonczone grotem ozdobnym o wysokosci 140mm.
Stupki stalowe zostana osadzone w cokole zelbetonowym o szerokosci 15cm,
wyniesionym 20cm ponad powierzchnie terenu. Pod slupkami fundamenty zelbetowe
o zaglebieniu minimum 1,00m, w ktérych osadzane beda stupki stalowe. Cokét i
fundamenty pod stupki zbrojone czterema pretami ze stali A-IIl G12mm ze
strzemionami ze stali A-O w rozstawie co 25cm. Cokoly i fundamenty wykonane z
betonu B-20, F-150, W-8. W celu zabezpieczenia nowoprojektowanego ogrodzenia
przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych oraz zachowaniem terenu
zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, przesla zostana pomalowane farbag
podkladowa czerwona tlenkowa, natomiast malowanie wierzchnie zostanie wykonane
farba chlorokauczukowa w kolorze czarnym. Elementy betonowe w kolorze szarym.
Ogrodzenie zostanie wyposazone w dwie bramy dwudzielne i dwie furtki, usytuowane
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (PZT-1). Bramy o szerokosci 4,6 m oraz
furtki o szerokosci 1,31 m zostana osadzone na stupach murowanych kwadratowych
o wymiarze 40x40 cm i wysokos$ci 200 cm, wykonanych z cegly pelnej, tynkowanych
z dekorem. Zakoriczenie stupa w postaci czapy zelbetowej 50x50 cm i wysokosci 12
cm. Czapa oraz slup w kolorze szarym. Pod slupami murowanymi fundamenty
zelbetowy z betonu B-20, F-150, W-8 zbrojone czterema pretami ze stali A-III @12mm
ze strzemionami ze stali A-O w rozstawie co 25cm. Fundament zaglebiony minimum
1,00m ponizej poziomu terenu. Brama oraz furtka wykonana w technologii z przesel
stalowych. Prety pelne kwadratowe o wymiarze 14x14 cm zakoriczone grotem. Brama
zostanie wyposazona w skobel i klédke oraz nozki do blokady w pozycji otwarte;j.
Furtka zostanie wyposazona w klamke i zamek. Furtka oraz skrzydta bramy zostang
pomalowane farba podkitadowa czerwona tlenkowa, malowanie wierzchnie przy

uzyciu farby chlorokauczukowej w kolorze czarnym.

Demontaz istniejacego ogrodzenia obejmuje zwiniecie plecionej siatki i
odkopanie betonowych stupkéw. Wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie.
Projektowane ogrodzenie na prawie calej dlugosci zlokalizowane jest w miejscu
istniejacego ogrodzenia, poza obszarami w ktorych istniejace ogrodzenie usytuowane
jest poza granicami przedmiotowych dzialek. Montaz nowego ogrodzenia — przesta
mozliwie dopasowa¢ do projektowanego rozstawu slupéw. Wykopy po
zdemontowanych shupach zasypa¢ gruntem z wykopu oraz przywiezionym z
zageszczaniem warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia wg skali

Proctora Is=0,97. Ogrodzenie przed malowaniem oczy$cic.
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Zaprojektowane ogrodzenie zabytkowego cmentarza wynika z historycznych
uwarunkowan. Wprowadzone zmiany zostang dostosowane do waloréw obszaru,
kontynuacgji tradycyjnych materialéw i technologii charakterystycznych dla okresu
powstania zabytku. Nowe elementy wyposazenia i aranzacji obszaru zostaly

zaprojektowane w taki sposob, aby harmonizowaly sie z historycznymi.

Wszystkie podziemne sieci zasilajace pozostaja bez zmian.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Ogrodzenie cmentarza
ADRES: 11-710 Piecki, obreb Nawiady, dz. nr ew. 249 i 250
INWESTOR: Gmina Piecki

ADRES INWESTORA: 11-710 Piecki, ul. Zwyciestwa 34

17 st inz. arch. Paw y'T. Wrazent
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Pawel T. Wrazen mgr in ‘ i
ienia budowlane QP
:‘r)ém,:l:?ury bez ograniczen nr 82/ 86}/ oL
czlonek WMOIA nr WM 0123



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE OGRODZENIA DZIALEK NR EW. 249 I 250 W MIEJSCOWOSCI
NAWIADY

1. PODSTAWA PRAWNA:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, péz. 1126).

. RMB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93).

. RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy.

. RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 37, p6z.138).

2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj§¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca
skladowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i skladowania
materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni i wezla produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty rozbiérkowe

- rozebranie istniejacego ogrodzenia

Roboty ziemne

- wykop fundamenty i cokoly

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie fundamentéw i cokolow zelbetowych;

- murowanie i tynkowanie stupéw ogrodzeniowych przy bramach i furtkach;
- montaz przesel ogrodzeniowych, furtek i bram.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

- na dzialce nie znajduja sie zadne obiekty.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

- roboty betonowe - nie dopuscié¢ do przecigzenia deskowania (szalowania) mieszanka
betonowa;

- roboty montazowe - porazenie pradem, uszkodzenie wzroku przy spawaniu.
Poparzenie.

6. SPOSOB PROWADZENIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,bioz” , zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboét zaklad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez robocza i ochronna zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, rekawice
ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczefistwa wystapienia urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca. NalezZy stosowagé
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. oslony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob
prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby ich
zabezpieczeni.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonoéw i adresoéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarne;j,
policji a takze apteczki oraz §rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéow nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Opfacowal
mgy inZ. arc t T. Wrazen
uprawnienia budos Q\ projektowania

architektury ez ograniczer nr 82/86/0L
cztones WMOIA nr WM 0128
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czapa zelbetowa 50x50cm, h=12cm

kolor szary

stup murowany z cegly pelnej

dekorem, kolor szary

40x40cm, h=200cm, tynkowany z \

ptaskownik fakturowany 30x5mm

pret peiny kwadratowy 14x14mm, |

h=1420mm+100mm

ptaskownik fakturowany 30x5mm o=

nasadka poélkula @60mm i
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UWAGI:

- furtka malowana farbg podkiadowa czerwong tlenkowa

- malowanie wierzchnie farba chlorokauczukowa kolor czamy
- furtka wyposazona w klamke i zamek
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