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ktadka2-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Kladka pieszo-jezdna na trasie $ciezki pieszo-rowerowej
1/KNR 2-01 00.00.00|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do |m3
0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il
[1.4+3.6]*0.5%1.65*3.3*2+1.65%1.1*0.5*2*2 m3 30.855
RAZEM 30.855
2|kalk.wtasna |00.00.00|Pale zebetowe w rurze stalowej d-273 mm m
8.0%6 m 48.000
RAZEM 48.000
3/KNR 2-02 |01.01.00|Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
1.3*3.4*2*0.15*3 m3 3.978
RAZEM 3.978
4/KNR 2-02 |01.01.00| Przyczotki zelbetowe C20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0202-03
[1.2°0.4+1.1*0.6]*3.3*2 m3 7.524
RAZEM 7.524
5/KNR 2-02 |00.00.00 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
0290-02
0.498 t 0.498
RAZEM 0.498
6/KNR 2-01 00.00.00| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-  |m?3
0320-0201 1V; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
30.855-3.978-7.524 m3 19.353
RAZEM 19.353
7|kalk.wtasna |01.02.00| Dostarczenie i montaz ktadki kompozytowej z zywicy syntetycznej i widkien | kpl.
szklanych o wymiarze 1,5x15,0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|kalk. wlasna [01.02.00 |Balustrady stalowe z profili RP 80x60x5 mm m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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