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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.M. 00.00.00.-, Wymagania ogolne ,, odnosi sig do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cafos¢ techniczno-uzytkowq (droge) albo jego czesé
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem,

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeSc¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng,
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp&t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa - dolna czeS¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadac sie z
podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocniczej.
b) Podbudowa zasadnicza - géra czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skladac sig z
Jednej lub dwéch warstw.
c) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgcq lub odcinajaca.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe | geomefryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekiowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspoirzedne punktow gtownych trasy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podzial na Dokumentacje Projektows ,

= Zamawiajgcego ; wykaz pozycji, kiore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczng ) i zostang przekazane Wykonawcy

= \Wykonawcy ; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej , ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami
wynikajgcymi z niw projektow.

1.

10.
11.

12.
13

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami
dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektdw, naniesé zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500 uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

Aktualizacja mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu (minimum zakres inwestycji) w terminie do
2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtérzenie aktualizacii tyle razy, ile bedzie wymagat tego
kontrakt.

Poréwnanie mapy z projekiu budowlanego z terenem oraz z akiualng mapa opracowang przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-
wysokosciowo itp.).
Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

Aktualizacje i przediuzenie warunkéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbednym do realizacji
kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowar towarzyszacych (projektow, pomiaréw itp.), niezbednych do powyzszej
aktualizacji.

Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami
uprawniajacymi do ich przebudowy,

Projekty technologii i organizacji robét - 4 egzemplarze,

Plan dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog technologicznych — 4 egzemplarze,
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdow i dojazddw tymczasowych jezeli beda wymagane — 4 egzemplarze,

Projekt istniejacego oznakowania drogowego dla docelowe] organizacji ruchu, na podstawie ktérego zostanie odtworzona istniejaca
organizacja ruchu - 4 egzemplarze

Projekt inwentaryzacji elementow przed jego rozbidrka w celu jego odtworzenia.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone na etapie realizacji
robét - 4 egzemplarze

Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu — jezeli takie odpady beda wytwarzane- 4
egzemplarze

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Projekt pomostow roboczych, podpor tymczasowych i innych konstrukciji pomocniczych

Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje | inwentaryzacje wtasna..

Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.

W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiane zapisow w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w ukladzie
jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

Projekty szczegdlowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedlug docelowej organizacji ruchu,
Projekty zabezpieczenia skarp wykopow ;

Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukeyjnych elementow betonowych;
Projekt warsztatowy dla urzadzer i systemow odwodnieniowych;

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

Projekty robot dia tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich
uzytkownikow znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot;

Programy badarn dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

Projekt przefoZenia ciekow na czas budowy i odwodnienia wykopow,

Projekt technologiczny rozbiérki istniejacych przepustéw lub ich elementow,

Projekt pomostow roboczych, Scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,
Projekt technologiczny montazu przepustow,
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33. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowe] lub szczegdlowej,
34. Projekt i wykonanie odiworzenia osnowy podstawowej lub szczegdlowe;.

35. Harmonogram robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych
i uzyskanych podczas robét budowlanych przez wykonawce robét.

36. Projekt i odiworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robot lub odkrytych podczas prac, a nie
zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

37. W trakcie budowy drogi nalezy opracowac projekt analizy naptywu wdd z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowac rozwiazania
zapobiegajgce podtopienie pasa drogowego.

38. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowaé raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w
oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub usunieciem elementéw znajdujacych sie w skrajni.

39. Wykonawca wykona szkice podigczen drenazy odkrytych podczas robot i uzgodni z zarzadeg lub wiascicielem drenazy ich
podiaczenie oraz uzyska protokdt odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

40. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego ponownym montazem
po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli wiasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na
czas robot wykonawca jest zobowiazany do jej opracowania i uzgodnienia.

41. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajgcy Iub Projekiant moze polecic wykonanie dodatkowych pomiarow, wytyczenie
obiektéw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie
wykonanych pomiarow sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych bedzie mozna rozwiazac wskazany problem.

42. Inne opracowania, ktére okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakonczenia inwestyciji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgloszone w ciagu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu
budowy. Uwagi Wykonawcy winny byc precyzyjne i szczegétowo uzasadnione.

Przed ziozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontrakiowej ma obowiazek szczegélowego
zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwiazanych z wystapieniem dodatkowych
kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujaé w cenie ofertowej.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysows, usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg techniczng zawiera sie
miedzy innymi uzyskanie warunkéw, wykonanie projekiu i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen,
pozwoleni, wykonanie robot wynikajacych z projektéw i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy miedzy innymi
sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru , ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostanq zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypdw, nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana, ze szczegolnym uwzglednieniem
schodkowania na faczeniu warstw bitumicznych, podbudéw i nasypow.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone rdznice migdzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury
podziemnej, lokalizacji obiektow itp) a stanem faktycznym w terenie obowiazkiem Wykonawcy bedzie:

* Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktdra bedzie w sposob czytelny identyfikowac wystepujace roznice.
» Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnoéci i ich ewentualnych przyczyn.

Powyzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbiezno$ci w dwach
egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Do w/w dokumentaciji Wykonawca zatgczy propozycje
rozwigzarn zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie. Na zadanie Inspektora lub Projektanta
Wykonawca dokona wszelkich uzupelnieri w zakresie m.in. brakujgcych pomiarow, inwentaryzacji itp.

W przypadku wystapienia roznic pomiedzy poszczegdlnymi czeSciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowaé
rozwiazanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci, trwalosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, kiérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzglednic rowniez przygolowanie pomieszczenia
odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen z
siatki stalowej, bram i furtek w miejsce tych, ktore podlegajg rozbidrce, przestawieniu lub regulacii.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca,
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wiadzami samorzadowymi nowej
lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektow matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na o$ przy transporcie materiatow | wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzeh uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zZrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb
ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze zrédet miejscowych wigczajac w
to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacii zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw administracji paristwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materialow pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem
materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazar Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoinione w dokumentach
umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi cbowigzujacymi na danym obszarze
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

c)  Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badar w tych miejscach.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez

Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduija sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoSc | wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie]
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materialow przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji, istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatdw rownowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustaleri w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST |
wskazaniach Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru , nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST |
wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych..

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .
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Na 14 dni przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdéw w terenie, o czym
niezwloczne poinformuje Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie krawedzie zjazdow sytuacyjnie i wysokosSciowo wraz
ze stabilizacjg palikami drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp. Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o diugosci nie
mniejszej niz 1km (w przypadku inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na calym odcinku). Wytyczenia zjazdow
nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem innych robot j. budowa chodnikow, uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowdw itd.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zrealizowaniu robét budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli
zajdzie taka potrzeba nalezy projekt organizacii zaktualizowa¢, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i
zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca réwniez po wybudowaniu drogi a przed montazem barier drogowych i innych
elementow zagospodarowania terenu sprawdzi trojkaty widocznosci | wprowadzi zmiany do statej organizacji ruchu jezeli bedg wymagane.
Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do
wykonawcy robdt nalezy jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i
zatwierdzeniem organu zarzadzajgcego ruchem.

Dla obiektow inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robét ziemnych watpliwosci dotyczacych
stanu i rodzaju gruntu w podiozu do Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegodtawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Iub
geotechnicznej w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniatych
uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podioza gruntowego wraz z ich szczegotowym uzasadnieniem | wiw dokumentacjg w terminie 7 dni od
ich powziecia.

W przypadku, wystapienia gruntéw nieno$nych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru i Projektantem zobowigzany jest wykonac wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej
dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow
zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci (jezeli
zajdzie taka potrzeba), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora
Nadzoru .

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$c¢ wykonania poszczegéinych elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacii Inspektorowi Nadzoru ;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob | procedure pomiarow i badar (rodzaj i czestotliwoSc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest kanieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badar, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspekltora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor Nadzoru projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiaiow.
Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$c materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polskg Normg lub

=  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt 1

I ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarcze; strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

= inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspekiora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punkiach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.
llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych to

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w spostb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzsze
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru .

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbitr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora
Nadzoru QOdbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jako&¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
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Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacig projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w frakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.recepty i ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu
stwierdzone w terenie oraz koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujac w cenie ofertowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé miedzy innymi:

=  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

=  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycie w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwosc¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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D.00.00.00. Wymagania ogodine.

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan ,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel, oraz wszystkie
roboty konieczne do zapewnienia ptynnosci ruchu

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw | oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

(a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,
(b) aktualizacja statej organizacji ruchu

(c) uzyskanie uzgodnien | zatwierdzenia stalej organizacji ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 83, poz. 414 z pozniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pdzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

Rozporzadzenie Ml z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ml z 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r z p6zniejszymi zmianami)

MmN 2
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przedmiotowym tematem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacii technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkim czynno$ciami majacymi na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektdw inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i
kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.
W zakres robot wehodza;
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych dowigzanych do
reperow krajowych), z ich zastabilizowaniem,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicq robot,
— przeniesienie punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wlascicielami nieruchomosci,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — zalozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej
przy budowie drogi, uwzgledniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokoSciowy, ktérego wysokosé jest wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow
projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzane] z nim dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe dfugosci okofo 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 +
0,20 m i dlugos¢ 1,5 +1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0,05 + 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i dfugosci 0,04 = 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicq pasa robdt, nalezy stosowac pale drewniane $rednicy 0,15 + 0,20 m i
diugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materialy zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjete] metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
— dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiarow.
Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja;
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych powinien:
— zapoznat sie z zakresem opracowania,
— przeprowadzit z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznat sie z dokumentacjg projekiows,
— zebraé informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowa drogi,
— zapoznat sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegGtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspéfrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednie]
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, kiére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposab wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny byc¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét naleza do obowiazkdw Wykonawey.
5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy i punkidw  wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglosé
pomiedzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Wykonawca powinien zafozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak jest takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposab wykluczajacy osiadanie, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwajng w nawiazaniu do reperow panistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drag. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyc¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatlow wymienionych w pkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi frasy jest dopuszczaine tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicq robét.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i
w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$é ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

5.4.5. Wyznaczenie pofozenia obiektow mostowych

Dia kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczétkow i filarow mostow i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projekiowa powinna zawieraé opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektow.

Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cig okreslong w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczna przeznaczong dla o$rodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktérej] mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentow nalezy uzgodnit z osrodkiem
dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapoznac sig z zakresem opracowania i uzyskac od Zamawiajacego instrukcje dotyczace ewentualnych
etapow wykonywania pomiardw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji
o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej | wysoko$ciowej) oraz 0 mapie zasadnicze] i katastralnej.
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W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomic o tym Zamawiajacego.
Przy analizie zebranych materiatow i informacji nalezy ustalic:
— klasy | dokiadnosci istniejacych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspolrzednych i pozioméw odniesienia,
— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punkiow istnigjgcej osnowy geodezyjnej z
ustaleniem stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacjg opiséw topograficznych, zbadanie wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich
oczyszczenie, wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy
pomiarowe;.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z
instrukcjg G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tresé¢ dodatkowa obejmujaca; granice ustalone wedtug
stanu prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekly mostowe z rzednymi wiotu i wylotu, Swiattem i skrajnia,
wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i
niefrwate, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wediug wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg
oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowaniem i kre$leniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu, ta
samg technika z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziatem na: akta
postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng
przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajgcego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowaé dla Zamawiajacego nastepujace materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wiornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktérg wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazow wspélrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspélrzednych punktdw granicznych w postaci dysku i wydruku na
papierze,
— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
— kopie opisow topograficznych,
— kopie szkicow polowych,
— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczna oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest numerycznie,
— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jako$ci prac pomiarowych powinna obejmowac:
— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, kitéra powinna zapewnia¢ mozliwoS¢ $ledzenia przebiegu
prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy robot,
— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),
— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5,
— sporzadzenie przez Wykonawce robét geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.
Konfrole nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuije sie jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogéine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robét nastepuje na podstawie protokolu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiafow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgji,
— zakup i dostarczenie materialow,
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,
— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie,
— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedlug wymagari dokumentacji technicznej,
— koszty oérodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoéine
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z poZniejszymi zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bylego Gldéwnego Urzedu Geodezji i Kartografi]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

SwmNe s W

=
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Projekt budowlany - wykonania Sciezki pieszo-rowerowej, elementow towarzyszacych w
postaci wiat o konstrukeji drewnianej, stojakow dla rowerdw, tablic informacyjnych

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu lub gruntu préchniczego.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu lub gruntu prochniczego z pasa robdt ziemnych, a w szczegdélnosci:
e zdjecie warstwy humusu na petna glebokosc¢ jego zalegania,
e zmagazynowanie w bliskosci rob6t humusu potrzebnego do ponownego
wykorzystania (humus do umocnienia skarp, poboczy, pasa dzielacego i terenu zieleni),
e zdjecie warstwy gruntu préchniczego (nieprzydatnego do humusowania) na petna
glebokos¢€ jego zalegania z transportem na skladowisko Wykonawcy i utylizacja,
e inne niezbedne prace zwiazane bezposrednio ze zdjeciem humusu oraz gruntu
prochniczego.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robot: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
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1.6  Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 3.

Do wykonania robdot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub gruntu organicznego
nalezy stosowac:
¢ spycharki,
e rowniarki,
e lopaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowyladowcze do transportu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 4.

Zdjety humus lub grunt organiczny moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” punkt 5.

5.1. Zdjecie warstwy humusu lub gruntu praochniczego

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, umacnianiu innych terenéw przeznaczonych do obsiania trawami, sadzeniu
drzew 1 krzewow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
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grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ rowna
glebokosci jego zalegania, wedhug faktycznego stanu jego wystepowania.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach w sposob, ktory nie bedzie
powodowatl utraty jego wiasciwosdci uzytkowych. Skladowanie powinno odbywac sie w
pryzmach o wysokosci do 2 m. Miejsca skltadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw 1 bezpoérednio
po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym. Cze$¢ nie przeznaczong do
wykorzystania nalezy zagospodarowaé (utylizowaé) zgodnie z obowigzujacym prawem.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem.

Zdjecie gruntu prochniczego powinno by¢ przeprowadzone wedlug zasad takich samych jak
humus. Grunt prochniczy nalezy zagospodarowac¢ w ramach realizacji robot przewidzianych

kontraktem lub zagospodarowaé¢ poza kontraktem zgodnie z obowigzujacym prawem.
Zagospodarowanie nadmiaru gruntu prochniczego powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” punkt 6.

Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub

gruntu prochniczego z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 2013 poz. 21, ustawa a z dnia 14.12.2012 r.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Projekt budowlany - wykonania §ciezki pieszo-rowerowej, elementéw towarzyszacych w
postaci wiat o konstrukeji drewnianej, stojakow dla rowerdw, tablic informacyjnych

28 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopéw w gruntach
rodzimych nieskalistych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp,

b) wykonanie wykopéw z transportem podluznym gruntu w nasyp

¢) wykonanie wykopow z transportem gruntu na odklad Wykonawcy.
d) przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujacych z inwestycja

Uwaga: Postgpowanie z gruntem przeznaczonym na odklad zgodnie z ustaleniami D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001
— Ustawa 627 1 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach™. (z pozniejszymi zmianami).

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.
2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do wykonywania budowli ziemnych podano w tablicy wg normy
PN-5-02205:1998. Jako material przydatny okresla si¢ materiat przeznaczony do wbudowania w korpus
drogowy speniajacy wymagania podane w tabeli 1.

Material przydatny okresla si¢ jako material odspojony na terenie budowy, spelniajacy wymagania podane w
tabeli 3, przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy. Dla odpadéw powinien by¢ spetniony warunek
ograniczonej wymywalnosci zwiazkow chemicznych i metali cigzkich do wod gruntowych.

Material nieprzydatny okresla si¢ jako material nie spetmajacy wymagan podanych w tabeli 1. Do materiatow
nieprzydatnych zalicza si¢ ponadto nastgpujace materiaty lub skladniki materialow:
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a. Torf, materialy z moczardw, bagien i mokradel.

b. Klody, pnie oraz materialy ulegajace rozkladowi.

c. Materialy w stanie zamarznigtym.

d. Materialy podatne na samozapalenie, z wyjatkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego.

e. Material niebezpieczny o wladciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacy zastosowania specjalnych
$rodkow w celu odspojenia, przemieszezenia, skladowania, transportu i usunigcia, stanowi szczegdlng kategorig
i jest klasyfikowany oddzielnie.

f. W przypadku wykopalisk klasy archeologicznej, roboty nalezy wstrzymac do czasu podjgcia decyzji
archeologa wojewodzkiego.

Tabela | - Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
lamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakeji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
roznoziarnistosei U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwalow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakeji itowej ponizej
2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypehione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
ipyly

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod

gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskow prochnicznych

od nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny
1 gliny pylaste oraz inne o
w; < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwigzle, gliny zwigzle oraz
inne grunty o granicy
plynnosei wl od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych niz
3m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci
frakeji itowej ponad 2%

gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od
kapilarnoéci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

o ograniczonej podatnosci na
rozpad — laczne straty masy do
5%
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9. Holupki przyweglowe

gdy wolne przestrzenie zostang

nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioly lotne 1 gdy zalegaja w miejscach

mieszaniny popiolowo-
zuzlowe

suchych lub sg izolowane od
wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i pospolki

1. Zwiry i pospolki
glimaste

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami takimi jak:

przemarzania 2. Piaski pylaste i gliniaste | cement, wapno, aktywne
2. Piaski grubo | Srednioziarniste |3 pyty piaszezyste i pyly | popioly itp.
4. Gliny o granicy
3. Itolupki przyweglowe gls)gfmosm NGRS
przepallone zav.fie.rajqce mniej niz 5. Iv;-ieszaniny S
15% ziaren mniejszych od 0,075 | . .
— Zuzl?we z wegla
kamiennego
6. Wysiewki kamienne
4. Wysiewki kamienne o gliniaste o zawartosci
uziarnieniu odpowiadajacym frakeji ilowej > 2%
pospoétkom lub zwirom . : : ———
7. Zuzle wielkopiecowe i | drobnoziarniste i
inne metalurgiczne nicrozpadowe: straty masy do
1 %
8. Piaski drobnoziarniste | o wskazniku nosnosci wnos
Wnos =10
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach zerowych wysadzinowe (cementem, wapnem,
do glgbokoscei aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

2. Wysadzinowos¢ gruntow

a) Wysadzinowos¢ gruntow uzytych do robot ziemnych nalezy okresla¢ na podstawie kryteriow podanych w

tablicy/2 ponizej:

Tabela 2 - Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci

Lp. Wyszczegblnienie Jednostki Grupy gruntow
wilasciwosci
Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 2 2 4 5
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1 Rodzaj gruntu - * TUMosz « piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty » glina piaszczysta zwigzla,
* ZWir . glina zwigzla, glina pylasta
= pospotka zwietrzelina | zwigzta

« piasek gruby | gliniasta » il, il piaszczysty, it pylasty
« piasek §redni |« rumosz bardzo wysadzinowe
« piasek drobny | gliniasty + piasck gliniasty

« zuzel « ZWir = pyl, pyl piaszezysty
nierozpadowy glinasty » glina piaszczysta, ghna, glina
- pospoltka | pylasta
gliniasta + it warwowy
2 Zawartos¢ czastek w % <15 od 15 do 30 =30
procentach na =3 od 3 do 10 =10
podstawie
PN-B-04481
< 0,075mm
< 0,02 mm
3 Kapilarnosé bierna, m <1,0 >1,0 >1,0
Hkb, na podstawie
PN-B-04493
4 Wskaznik piaskowy SE =35 od 25 do 35 <25

na podstawie
-EN 933-8 (zal. A) w
%

Uwagi

Podstawowym kryterium jest zawarto$¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w
przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarnos¢ bierna.

Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw niespoistych, zwlaszeza zblizonych do mato
spoistych. W przypadku rozbieznej oceny wedlug roznych kryteridéw decyduja wyniki najmniej
korzystne.

2.2. Materialy drenaz.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatow zalecanych przez Zarzadceg drenazu (badz inny podmiot w ktérego
gestii lezy utrzymanie danych drenazy). W przypadku braku mozliwosci ustalenia zarzadey nalezy odtworzy¢ z
materiatu, ktory zostal odkopany lub uszkodzony. Jezeli niniejszy material nie jest juz produkowany nalezy
zastosowa¢ dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i polaczy¢ je nowym rurociggiem
drenarskim pelnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wldkna kokosowego (wlokno -
opejonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce Zwirowej o szerokoci minimum szerokosci rury
drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze
by¢ mniejsza niz srednica istniejgcego drenazu,. Nalezy zastosowac studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
zapewniajace] wlasciwe polgczenie rurociagdéw nie mniejszej mz 400 mm z osadnikiem o glebokosei. 500 mm.
Nalezy stosowaé wyzej opisane parametry studni i rurociagéw drenarskich.

2.3. Grunt do zasypania wykopéw pod sieci uzbrojenia terenu

DO ZASYPYWANIA WYKOPOW NIE MOZE BYC UZYTY GRUNT WYDOBYTY Z TEGO SAMEGO
WYKOPU. WYKOPY NALEZY ZASYPYWAC POSPOLKA.
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3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 3.

Do wykonania wykopow i przemieszezenia gruntu moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:
*  koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasienicowe,

koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

spycharki gasienicowe,

tadowarki,

zgarmiarki,

rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

drenaz — koparki, zageszezarki, dzwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania robot

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wladciwosel gruntu, zarobwno
w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, whbudowania i zageszczania.

Dobor sprzgtu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu
zageszezajacego Wykonawea ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania robot. Kazdy inny
rodzaj sprzgtu zaggszczajacego zaproponowany przez Wykonaweg powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub przeznaczonego na odkiad
moga by¢ stosowane nastgpujace $rodki transportu:

e samochody samowyladowawcze,

e ziemiowozy,

e spycharki,

e zgarmarki.

Wybor érodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odleglosdci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego,
jak 1 poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 5. Dodatkowo
Wykonawca z uprawnionym geodeta zobowigzany jest do wykonania szczegolowych pomiarow terenu
objetego robotami ziemnymi jednoczeénie opracowujac projekt, z ktdrego beda wynika¢ ilosci robot ziemnych.
Pomiary majg by¢ wykonane przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robdt 1 zatwierdzone u
inspektora oraz poréwnane z mapa. W przypadku rézni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je wskaza¢ przed
rozpoczgciem robot tak aby geodeta opracowujacy mapg do celow projektowych mogl si¢ ustosunkowaé 1
wyjasni¢ réznice pomiaréw. Pomiary réwniez nalezy wykona¢ po robotach ziemnych, tak aby mozna bylo
oceni¢ ilosci robot ziemnych. Geodeta bierze pelna odpowiedzialnos¢ za bledy pomiarowe na podstawie,
ktorych wykonawca uzyskal zwigkszenie zakresu robot. W ramach ceny Projektant lub Inspektor moze polecic
wykonanie dodatkowych pomiaréw. Rowniez przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawce robot
gruntdéw z podzialem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca
bedzie positkowat si¢ geologiem na podstawie dodatkowych odwiertow, ktére zostang wykonane w ramach
ceny jednostkowe;.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowiazany jest do wytyczenia palikami orientacyjny
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przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robot recznie. Roboty ziemne przy drenazach nalezy
wykonywac reeznie i z duza ostroznoécia tak aby nie przerwac¢ istniejacego sytemu drenazy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.),
niewykazane w Dokumentacji Projektowe] wowczas roboty nalezy przerwac 1 powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

5.1. Wykonanie wykopéw
5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i1 punktow wysokosciowych, usunigcie drzew 1 krzewow,
zdjgcie warstwy humusu, oraz rozbiorki elementdéw drog 1 ulic nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.04 oraz z poleceniami InZyniera.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokoSciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi prze Inzyniera. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru po zdjeciu warstwy
humusu.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnoséci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robodt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot. Niezaleznie od budowy urzadzen
stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawcea powinien,
wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywamu wykopow, nalezy uja¢ w rowy 1 /lub dreny. Wody opadowe 1
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia
liniowego nalezy zastosowaé¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, iglofiltry itp., ktorych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejszg jednostkg obmiarows.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wod gruntowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. W przypadku
zaniedban lub niedopatrzen jezeli grunt ulegnic nawodnieniu Wykonawca ma obowiazek usunigcia takiego
gruntu 1 zastapienia go gruntem przydatnym do budowy.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej zwierciadta wod gruntowych Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania projektu szczegdlowej technologii odwodnienia wykopu, uwzgledniajacego lokalne
uwarunkowania terenowe.

5.1.3 Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast
do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okre$lonych w niniejszej
Specyfikacji.

Jezeli podczas prowadzenia prac okaze si¢. Ze grunty te nadajg si¢ do wbudowania w nasyp to nalezy je
wbudowac¢ w nasyp. Decyzje taka powinien podja¢ Inzynier po dostarczeniu odpowiednich wynikow badan
przez Wykonaweg.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.),
niewykazane w Dokumentacji Projektowej, wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:
* wprzypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
e w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podloza.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych
rzgdnych robot ziemnych.

5.1.4  Skarpy wykopéw

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot.
Naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanie i
transport gruntdow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujgcego rozlozenie 1 zaggszezenie gruntu zgodnie z
wymogami Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji. O ile Inzynier zezwol na czasowe skladowanie gruntow
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dokladno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowiazek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byla zachowana co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje zostaly okreslone w punkcie 6.2.

Podane tolerancje nie dotyczg usuwania gruntéw z wykopu, spod wody. W takim przypadku, nadzér
geotechniczny powinien okresh¢ uksztattowanie skarp wykopu, ich podcigeia 1 tolerancje (biorac pod uwage
rzeczywiste warunki gruntowo-wodne na budowie), o ile brak jest takich informacji w dokumentacji
projektowe;.

W przypadku wystgpowania na skarpach wykopu saczen wody gruntowej powodujacych nawodnienie skarpy
Wykonawca na wlasny koszt opracuje projekt zabezpieczema takich skarp i po jego zatwierdzeniu przez
Inzyniera wykona wszystkie niezbedne roboty z nim zwigzane.

5.1.5. Rowy

Rowy przydrozne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-5-02204:1997. Szerokos¢ dna rowu i glgboko$¢ rowu nie moze rozni¢ sig¢ od wymiarow
projektowanych o wigcej niz 5 cm.

5.1.6. Umocnienie Scian wykopow.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg, ST i zalecen Inzyniera zgodnie z
warunkami BHP. W szczegolno$ci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
— stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopow mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inzyniera.

5.1.7 Drenaz
Kolidujace drenaze z inwestycja lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowac zgodnie z wydanymi warunkami

przez Zarzadce. W przypadku gdy ustalenie zarzadey jest niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z
Inwestycja przebudowac umieszezajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego 1 polaczy¢ je
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nowym rurociagiem drenarskim pelnym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wldkna
kokosowego (wldkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypcee zwirowej o szerokosci minimum
szerokodci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury
drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejgcego drenazu,. Nalezy zastosowac studnie z tworzywa
sztucznego o Srednicy zapewniajacej wiasciwe polaczenie rurociagdw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o
glebokoscei. 500 mm. W razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejacych obiektow naleZy zastosowaé odpowiednig ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom
drenazy w obrgbie prowadzonych robot nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub,
jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowe]. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni 1 rurociggow
drenarskich. Koszty zwiazane z przebudowa drenazy zapewniajaca wlasciwe odwodnienie pasa drogowego i
terendow przyleglych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopow.
W przypadku gdy nalezy wyjs¢ poza pas drogi w celu dokonania pelnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode
wlasciciela nieruchomosci na wykonanie robot

5 Zageszezenie gruntu w wykopach
Grunt nalezy zage$ci¢ tak, aby spelnione zostaly parametry nofnosci i wskaznika zaggszczenia zgodnie z
rysunkiem 4 normy PN-5-02205:1998

53. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw, powinna zostac
wykonana przed przystapieniem do wbudowywania kolejnych warstw nawierzchni.

5.4 Materialy niebezpieczne

W przypadku odkrycia w trakcie robét materialdw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbgdne
srodki, w celu bezpiecznego wydobycia 1 usunigcia niebezpiecznych materialdéw w uzgodnieniu z wlasciwymi
shuizbami ratowniczymi i organami ochrony srodowiska.

5.5 Usuniecie materialéw nieprzydatnych

Podczas wykonywania wykopow w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym gruncie,
materialy takie nalezy usuna¢ do pelnej glebokosci ich zalegania, o ile nie przewidziano inaczej w dokumentacji
projektowej. Odspojony materiat nieprzydatny nalezy zastapic

materialem przydatnym, spelniajgcym wymagania podane w tablicy 2 w PN-5-02205, lub jak to okreslono
inaczej w dokumentacji projektowej, a nastgpnie zaggéci¢ zgodnie z metodami zaggszezania podanymi w pkt.
52,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic
na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznoéci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonezeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.1. Zageszezenie i nosno$¢ podloza

a) wskaznika zageszezenia Is wg norm: BN-77/8931-12, PN-88/B-04481,
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b) poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia (wskaznik odksztatcenia Io, wg PN-S-
02205:1998).

¢) Oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2
(PN-S-02205:1998), za pomoca obciaZenia statycznego plyta o srednicy 300 mm (Tabela 3), lub w stosownej
czesel przysziego dokumentu odniesienia ja zastgpujacego.

d) Koficowe obcigzenie doprowadza si¢ do maksymalnego nacisku wg Tabeli 4:

- 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podtoza lub gérnej czgsci nasypu, obliczenia wykonuje si¢ dla zakresu
odksztalcen 1 naciskow 0,05 — 0,15 MPa

- 0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podloza nawierzchni oraz dolnych warstw konstrukcyjnych, obliczenia
wykonuje sie dla zakresu odksztalcen 1 naciskow 0,15 — 0,25 MPa

Tabela 4. Badanie no$nosci gruntu

Badanie nosnosci gruntu — plyta naciskowa e 300 mm (VSS)
Zakresy naciskow [MPa]
Dolny zakres Gorny zakres
" KO“TOWY sk naciskow do naciskow do
: TS EYMA Y NACLS odezytu odczytu
Wamtse konsporecyio [MPa] odksztatcenia odksztatcenia
Warstwy gruntu podloza oraz gorne 0.25 0.05 0.15
warstwy nasypu
Warstwy gruntu ulepszonego spoiwem 0,35 0,15 0,25
hydraulicznym

e) Dopuszcza sig rowniez stosowanie innych metod okreslania zageszczenia, jak przykladowo plyta
dynamiczna, aparatem izotopowym, LPD, sonda DCP, FWD, EDG itp., z uwzglednieniem wiasciwych dla
danej metody ograniczen w zakresie stosowalnosci (przykladowo: plyte dynamiczng mozna stosowaé tylko do
gruntdw niespoistych lub spoistych w stanie pélzwartym lub zwartym, o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie
EvD = 15 + 70 MPa) oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywolanych wyzej metod tradycyjnych.
Konieczna jest korelacja badan plyta statyczng 1 dynamiczng dla danego rodzaju gruntu.

6.2 Dokladnos$¢ wykonania wykopéw

W przypadku rzednych wysokosciowych nalezy je okre$la¢ w siatce nie wigkszej niz 10 m x 10 m wraz ze
sprawdzeniem rz¢dnych w osi jezdni oraz rzgdnych obu krawedzi jezdni.

Doktadnos¢ wykonania wykopow 1 rowow nalezy sprawdzac:

e na prostych co 50 m,
e nalukach o R=100 m co 50 m,
e nalukach o R<100 m co25m,
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w miejscach przekrojow poprzecznych,
oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Dokladnos¢ wykonania robot ziemnych powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:
wymiary wykopu w planie nie moga rdznic si¢ od projektowanego wykopu o wigeej niz +10 cm 1 -0 cm
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zlaman,
réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2cm,

pochylenie skarp wykopu nie moze roézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

wyrazonej tangensem kata,

maksymalna glebokos¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy

pomiarze lata 3 m.

spadki poprzeczne nie moga si¢ rozni¢ o wigcej niz 1%,
szerokoé¢ dna rowdw nie moze roéznic si¢ o wigeej niz 5 cm.

6.3 Kontrola robot drenarskich

a) zgodnos¢ robot z wydanymi warunkami

b) zapewnienie odplywu wod na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

¢) uzyskanie zageszczen okreslonych w ST D.02.03.01

d) uzyskanie protokolu odbioru od Zarzadey

6.4.

Badania sprawdzajace

Laboratorium Wykonawcy bedzie wykonywato badania sprawdzajace z czestotliwoscia zgodna z norma PN-S-
02205:1998. Czestosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych wg tabeli 5:

i e o Dopuszczalne
Lp. Badana cecha Minimalna czestotlhwosé badan 1 pomiarow P 5
tolerancje
I Pomiar szerokosel korpusu * 10em
Ziemnego
o . + 5¢
2 | Pomuar szerokosci dna rowow . ; S ~em
Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m
3 Pomuar rzgdnych powierzchni | 1 poziomica lub niwelatorem, w odstepach co +1,-3cm
korpusu ziemnego 200 m na prostych, w punktach gléwnych
. tuku, + 10%tga
4 | Pomiar pochylenia skarp o 100 m na tukach o R = 100 m;
- . . — co 50 m na lukach < 100m oraz w miejscach,
5 Pomiar réwnosci powierzchni ktore budza watpliwosci * 3em
korpusu
: w =+ [0em
6 | Pomuar rownosci skarp
Pomar spadku podhuznego ;
[ B Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
7 | powierzchni korpusu lub dna 4 P -3, +lcm
co 200 m oraz w punktach watpliwych.
rowu . 3
- i, 4 Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej =
8 Basian‘lc_ ZagRaIrTeIs: | warstwy nie rzadziej niz jeden raz w 3 punktach na 5000
nosnosci gruntu m’, a w przypadku podloza ulepszonego nie mniej niz 1
raz w trzech punktach na 1500m’ powierzchni.

Badanie nosnosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot
ziemnych, co najmniej jeden raz w 3 punktach na 2000
m2 powierzchni i w miejscach watpliwych wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.
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6.5. Postgpowanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane cze$ci wykopu nie beda spelnialy wymagan niniejszych ST, wszelkie takie cze$ei wykopu
zostang przez Wykonaweg naprawiony na jego koszt w sposob uzgodniony z Inzynierem.

T OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™, pkt. 8.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Kontrola zaggszczenia gruntu

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$c 8: Ocena zawartosci drobnych

czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Projekt budowlany - wykonania Sciezki pieszo-rowerowej, elementow towarzyszacych w
postaci wiat o konstrukeji drewnianej, stojakow dla rowerdw, tablic informacyjnych

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nasypow.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypow
wykonanych z gruntéw pochodzacych z wykopdéw lub z dokopu.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 2.

2.1. Materialy do budowy nasypow

Do budowy nasypow nalezy stosowac grunty, dla ktorych wskaznik réoznoziarnistosci wynosi
co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskazniku rdéznoziarnistodci mozna stosowaé
warunkowo, jezeli wstepne proby na odeinku dodwiadezalnym wykaza mozliwoéé uzyskania
wymaganego zageszcezenia.

Grunty stosowane do budowy nasypéw powinny spelmiaé wymagania Tablicy 2 —

Przydatnos¢ gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych normy PN-S-02205:1998 | Drogi
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samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, uwzgledniajac tres¢ zastrzezenia
dotyczacego przydatnoscei gruntdw oraz wymagania podane ponizej w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania nasypow

Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawarto$¢ czastek:  wickszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm =15
mniejszych od 0,02 mm * <3
Kapilarnosci bierna Hkb, m, <1,0 PN-60/B-04493
Wskaznik piaskowy SE4, %, >35 PN-EN 933-8 zal.
A

Wskaznik nosnosci CBR przy zageszczeniu wg normalne;j
metody Proctora:
» wskaznik CBR, %

» pecznienie, %
> 10 PN-S-02205:1998

<0,5 zalacznik A

Zawarto$¢ czesci organicznych Loy, % <2% PN-88/B-04481

Najmniejsza maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu | >1,6 g/cm’ PN-88/B-04481
gruntowego w normalnym badaniu Proctora

Wskaznik roznoziarnistosci U, >3,0 PN-B-02481:1998

Wskaznik réznoziarnistosci U, dla gérnych warstw >5,0
nasypu (o migzszosci 0,5 m.)

*Zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,02mm okre§la¢ w przypadkach watpliwych na
polecenie Inzyniera.

Grunt pochodzacy z wykopu, w miare mozliwosci, powinien by¢ wykorzystany do budowy
nasypow (pod warunkiem spehienia podanych powyzej wymagan). Jako brakujacy material
nalezy wykorzystaé grunty mineralne z dokopu spelniajace wymagania podane w tablicy 1.

Grunt pochodzacy z wykopow i nie spelniajacy wymagan podanych w tablicy 1 mozna
stosowac do budowy dolnych warstw nasypow po uprzednim ulepszeniu go zgodnie z Tablica
2 normy PN-S-02205:1998. Jako $rodki poprawiajace parametry gruntow pochodzacych z
wykopu powinny by¢ stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popioly lotne). Grunty
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po ulepszeniu powinny speinia¢ wymagania dotyczace zageszczenia i noénosci podane w
tablicy 3-5.

Goérna warstwa nasypu o migzszoSci 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntéw
niewysadzinowych, niespoistych, dobrze zageszcezalnych, 0 wspotczynniku
wodoprzepuszcezalnoici kjg > 5,2 m/dobe. Istnieje mozliwos¢ ustalenia wspolezynnika filtracji
na podstawie wzoru ,,amerykanskiego” USBSC, w przypadku ostatecznych rozstrzygnigé
nalezy okresli¢ wspotezynnik filtracji wg PN-55/04492

Material przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do dolnych warstw nasypow ponizej strefy przemarzania w dobrych warunkach wodnych
mozna wykorzysta¢ morenowe piaski gliniaste lub gliny piaszczyste. Akceptacja powinna
nastepowac na biezgco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedkladanych przez
Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych gruntow.

Do dolnych warstw nasypow ponizej strefy przemarzania mozna zastosowac grunty
préchnicze po wczesniejszym ich ulepszeniu. Sposéb ulepszenia gruntow prochniczych
zaproponuje Wykonawca. Sposob ulepszenia powinien uzyskac¢ akceptacje Projektanta i
Zamawiajgcego.

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypdw przedstawia Tablica 2 —
Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych normy PN-S-02205:1998

Grunt do zasypania wykopow pod sieci uzbrojenia terenu:

Zasypywanie wykopow wg pkt 3.4.9 normy PN-B-06050:1999. Geotechnika. Wymagania
ogo6lne. Roboty ziemne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

e walce wibracyjne okotkowane i1 gladkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do
zageszczania,

e spycharki, zgarniarki i réwniarki do formowania nasypu,

e beczkowdz z ciSnieniowym systemem natrysku do nawilzania gruntu i sprzet do
wymieszania wody z gruntem,

e sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuszenia,

e sprzet do mieszania gruntéw z dodatkami w celu jego ulepszenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany do wykonania kazdego z elementdéw robdt ziemnych musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

]

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
punkt 4.

Grunty pochodzace z wykopow =zaleca si¢ transportowaé bezposrednio do miejsca
wbudowania w nasyp i wbudowywa¢. W zalezno$ci od odleglosci transportu zaleca si¢
uzycie:

e spycharek,

e zgarniarek,

e samochoddow samowyladowczych,

Materialy pochodzace z dokopu nalezy transportowaé samochodami samowyladowezymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne” punkt 5.

5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawee, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié¢ przewoz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu
powinien odbywac¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga miec¢ ksztalt
poszerzonych rowow przylegltych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.1.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie 1 dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na
pidémie przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jakg nalezy ocenié¢ przydatno$é gruntu powinna byé
dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢
odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z
dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Roboty te beda wlaczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Dno i skarpy

ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztalttowane, aby harmonizowaty
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z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug
odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.2.  Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. Wykonawca
przy uzyciu widocznych palikéw w odstepach nie wigkszych niz 50 m wyznaczy zarysy
krawedzi nasypu. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona
obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszezenia 1 wtdrny modut odksztatcenia
gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podioza nasypu o grubosci 50 cm. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszezenia i/lub wtoémego modulu odksztalcenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogeéci¢ podioze tak, aby wymaganie zostalo
spenione.

Tablica 2. Wymagane zageszczenie podioza nasypow

Wskaznik Wskaznik Witorny modul
zageszezenia Is | zaggszezenia Is odksztalcenia
pod nasypami o | pod nasypami o E2 [MPa]
wysokoscei do 2 wysokosci Grunty Grunty
m ponad 2 m spoiste niespoiste
Drogi o ruchu KR 5 — KR 6 (droga glowna) 1,00 0,97 30 (nasyp >2m) | 40 (nasyp >2m)
45 (nasyp =2m) | 60 (nasyp =2m)
Drogi o ruchu KR 3 —KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92 - -

Podloze gruntowe pod nasypami lub w wykopach powinno charakteryzowaé si¢

nastepujacymi wymaganiami:

1. W przypadku przebiegu drogi na nasypie wigkszym od 2 m podioze gruntowe pod
nasypem zostanie zageszczone lub ulepszone do osiggniecia no$nosci minimum 30 MPa
dla gruntéw spoistych, oraz 40 MPa dla gruntéw niespoistych. W przypadku, gdy w
podtozu nasypéw nie uda si¢ osiagna¢ wymaganych nosnosci to podloze nasypoéw nalezy
ulepszy¢ w sposdb przewidziany dla wykopow 1 nasypoéw o wysokosei do 2 m.

2. W przypadku wykopéw 1 nasypéw mniejszych od 2 m przewidziano nastgpujace
postepowanie:

e W przypadku gruntow niespoistych podloze nalezy dogesci¢ do osiagniecia nosnosci
nie mniejszej niz 60MPa.

e W przypadku gruntéw spoistych zaliczanych do grupy nosnosci G2 podioze nalezy
dogesci¢ do osiagnigcia nosnosci nie mniejszej niz 45 MPa.

5.3. Wykonywanie nasypéw

5.3.1. Zasady wykonywania nasypéw przy wysokim poziomie wéd gruntowych
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W przypadku budowy nasypu na podiozu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie
stwierdzona woda gruntowa na glebokoéci mniej niz 0,5 m ponizej terenu, dolng warstwe
nasypu o grubo$ci 50 cm nalezy wykonaé z gruntoéw niespoistych.

5.3.2. Zageszczanie nasypow

Grunt nalezy zagesci¢ tak, aby spelnione zostaly parametry nosnosci 1 wskaznika
zageszezenia zgodnie z rysunkiem 3 normy PN-S-02205:1998.W celu uzyskania
prawidlowego zagegszczenia nasypoéw nalezy je budowa¢ okolo 50 cm szerzej a do
zageszezenia warstw 1 wykonania nasypu lub jego czesci nadmiar gruntu nalezy usunac.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona

z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkdéw. Kolejna warstwe gruntu mozna naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz ulozonej warstwy. Warstwy nalezy uklada¢ z odpowiednim poszerzeniem
koniecznym do prawidlowego zageszczenia kolejnych warstw.

Gdy teren pod nasypem ma pochylenie wicksze od 1:5 nalezy wycia¢ w podiozu stopnie o
wysokoséci od 0,5 do 1 m, szeroko$é stopni nalezy przyjmowac¢ w granicach od 1 do 2,5 m,
spadek powierzchni schodkdéw powinien wynosi¢ okolo 4 % w kierunku zgodnym =z
pochyleniem zbocza.

Wymagania wilgotnosci dla gruntu:

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg:

-w gruntach niespoistych +0%, -2%

-w gruntach mato 1 $rednio spoistych +0%, -2%

-w mieszaninach popiotowo-zuzlowych ~ +0%, -5%

Po zaggszczeniu nasypow nalezy je wyprofilowac 1 nada¢ im ksztalt zgodny z projektem (np.
spadki gornej powierzchni).

Mozna stosowaé plyte dynamiczna do biezacej weryfikacji, po wykonaniu korelacji do plyty
statycznej wzgledem konkretnego materialu do wbudowywania.

5.3.3. Poszerzenie nasypow

Poszerzenie nasypow nalezy wykona¢ szczegélnie starannie, ze wzgledu na mozliwosdé
posélizgu dobudowywanej czesci nasypu. Polaczenie starego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac si¢ poprzez schodkowanie starego nasypu. W istniejacej skarpie nalezy
wycigé stopnie o wysokosci od 0,3 do 1 m, szerokos$¢ stopni nalezy przyjmowa¢ w granicach
od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto 4 % w kierunku na
Zewnatrz.

5.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntéw o nadmiernej wilgotnoéei, zamarznietych albo
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed
jej osuszeniem 1 powtérnym zageszezeniem nie wolno ukiadaé nastepnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany
przez Inzyniera.

W okresie opadéw deszezu nie nalezy pozostawiaé nie zaggszezonej warstwy do dnia
nastepnego.

5.5.  Skarpy nasypu

Skarpy nasypow powinny by¢ uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacja
Projektowa. Wymagane zaggszczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubosci 20 cm
podano w tablicy 3, 4 lub 5.

Zabezpieczenie skarp przed erozja w czasie prowadzenie robét jest obowiazkiem
Wykonawey. Wszelkie uszkodzenia skarp powstale w czasie prac oraz w okresie
gwarancyjnym naprawi Wykonawca w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 6.

6.1. Ocena przydatnoS$ci gruntu

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by¢ przebadany w zakresie
niezbednym do ich wlasciwej oceny, dla kazdego miejsca poboru, w watpliwych przypadkach
i na polecenie Inzyniera. Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzace] z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz raz na 3000 m3 robot ziemnych na calos¢ robot. Kazde badanie
powinno okreslac:

o sklad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988, dopuszcza si¢ badanie gruntéw
drobnoziarnistych miernikiem laserowym,

e wskaznik roznoziarnisto$ci wg PN-B-02481:1998,

e zawarto$¢ czedci organicznych, metodg Tiurina badz wg normy PN-B-04481:1988

e wilgotnoé¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

e wilgotnos¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481:1988,

e kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

e wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN-933-8:2012,

s wskaznik wodoprzepuszczalnosci wg wzoru ,,amerykanskiego” USBSC z krzywej
uziarnienia, bgdz alternatywnie PN-B-04492:1955 — tam gdzie jest to wymagane i dla
ostatecznych rozstrzygnig,

e granice plynnosci, wg PN/88-B-04481 lub alternatywnie wg PKN-CEN ISO/TS
17892-12 (grunty spoiste),

e wskaznik no$nosci CBR wg PN-5-02205 (grunty sypkie na gorna warstwe nasypu).

6.2. Sprawdzenie dokopu
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Sprawdzenie dokopu powinno polega¢ na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich z
wymaganiami okre§lonymi w punkcie 2. Badania nalezy przeprowadza¢ dla kazdego dokopu,
przy zmianie materialu w dokopie oraz na wniosek Inzyniera.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.3.1. Zageszczenie i no$nos¢ warstwy
Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszezenia Is powinna wynosi¢ nie mniej niz jeden raz w 3
punktach na 5000m> zageszezanych warstw nasypu, dodatkowo w miejscach wskazanych
przez Inzyniera.
Czestotliwos¢ badan wtornego modutu odksztalcenia E; powinna wynosié nie mniej niz jeden
raz w 3 punktach na 2000m” zageszczanych warstw nasypu, dodatkowo w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.
Liczbe badan mozna zmniejszyé o polowe tylko w przypadku wbudowywania jednorodnego
materiatu i zageszczania go w sposob ciagly odcinkami dtugo$ci ponad 100 m.
Moga by¢ stosowane nastepujace metody badania zageszczenia wg BN-77/8931-12:

¢ metoda wolunometru,

e metoda wciskanego cylindra.

Do kontroli prawidlowego zageszczenia nasypow z gruntow niespoistych dopuszcza sie uzycie sond
dynamicznych. Do interpretacji wynikow mozna poshuzy¢ sie normg PN-B-04452 oraz Instrukeja
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.

Do biezacej kontroli no$nosci dopuszcza sie rowniez phyty dynamiczne (wg Instrukcji stosowania
plyty dynamicznej do oceny stanu gruntéw niespoistych wbudowywanych warstwowo, IBDiM 2005r.
oraz wg niemieckich Technicznych przepiséw kontroli dotyczacych gruntu i skal w budowie drég TP
BF-StB czeé¢ B 8.3.) po odpowiednim skorelowaniu modulu dynamicznego do wymaganego dla plyty
statycznej modutu wtornego.

W zalezno$ci od zmiennoéci gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem czgstotliwosé
wyznaczania maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu
Proctora. Nos$no$¢ podloza nalezy sprawdza¢ metoda obciazen plytowych statycznych
stosujac plyte o $rednicy 300 mm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 (zalacznik B).

Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do maksymalnego nacisku:

- 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podtoza lub gornej czesci nasypu, obliczenia wykonuje si¢
dla zakresu odksztalcen i naciskow 0,05 — 0,15 MPa

- 0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podloza nawierzchni oraz dolnych warstw
konstrukeyjnych, obliczenia wykonuje si¢ dla zakresu odksztalcen 1 naciskow 0,15 — 0,25
MPa

Zageszczenie 1 nosnosc sg prawidlowe, jezeli:

e Is min > [s wymagane,

e Jo min < Jo wymagane.
W przypadku braku spetnionych wymagan Wykonawca musi przeprowadzi¢ zabiegi, po
ktorych wyniki beda pozytywne.

6.3.2. Dokladnos¢ wykonania nasypow

W przypadku rzgdnych wysokosciowych dla drog klasy GP nalezy je okresla¢ w siatce nie
wiekszej niz 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych w osi jezdni oraz rzgdnych obu
krawedzi jezdni.
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Doktadnosé¢ wykonania nasypoéw nalezy sprawdzaé z czestotliwo$eia:

e na prostych co 50 m,
e na tukach o R=100 m co 50 m,
e na tukach o R<100 m co25m,

e w miejscach wystepowania przekrojow poprzecznych,
oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos¢ wykonania nasypoéw powinna spetniac¢ nastgpujace wymagania:

¢ odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowane; +10 cm,

e roznica rzednych od rzednych projektowanych +1 ¢m, -3 cm,
e rdznica szeroko$ci korpusu od szeroko$ci projektowanej +10 em,

e nierownosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwg fatg) <3 cm,

e spadki poprzeczne +1%,

» pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,

¢ nierd6wnos$ci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwg tata) <10 em.

6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, jezeli wykonane
czesel nasypu nie bedg spelnialy wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czgéei nasypu
zostang przez Wykonawce¢ usunicte i wykonane powtornie z gruntéw o odpowiednich
wlasciwosciach.

W przypadku niewystarczajacego zageszczenia warstwy Wykonawea powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosei optymalnej, wymiesza¢ i powtornie zagescic.
Jezeli powtorne =zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé na swoj koszt nowy,
odpowiedni material.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ punkt
T

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

—_

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

4. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiarow.

5. PN-EN 12063 Wykonz!wstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Scianki szczelne.
6. PN-60/B-04493 Kapilarno$¢ bierna

7. PN-EN 933-8 zal. A Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Czesé 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszczaniem
podloza pod warstwy konstrukeyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne ™ .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,.Wymagania ogolne™ pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonania robét

Do profilowania i zaggszczania podtoza naleZy stosowaé nastgpujacy sprzet:

= rowniarki

= spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem;

=  drobny sprzet reczny do profilowania recznego , w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania
= walcOw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wladciwosei gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu materialéw podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne ...
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania
podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wezeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstgpach nie wigkszych niz co 10metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do
trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach
lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j 1
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszezenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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5.3. Profilowanie i zagg¢szczanie podloza

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig. aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz
projektowane rzg¢dne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zaniZenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej] do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zageséci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (L)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I,
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 em od
powierzchni podloza 1,00

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zaggszezania. Zageszezanie podloza nalezy kontynuowac do
osiggnigeia wskaznika zageszezenia zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
podloza wedlug PN-S8-02205 . Stosunek wtornego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podcezas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podtoze( koryto )po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nic przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozloZzenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoscei robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .

6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta i wyprofilowanego
podloza podaje tablica 2.

Lp. Wyszezegolnienic badan Minimalna czestotliwosé
1 pomiaréw 3 :
badan i pomiarow
I | Szerokosé koryta 10 razy na | km
2 |Rowno$¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na | km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
— —

6 Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$é

sty podiita w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i1 uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
giownych lukdw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ profilowanego podloza
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Szerokos¢ koryta i1 profilowanego podloza nalezy sprawdza¢ co 100 m i szerokosé nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigeej niz +10 cmi -5 em.

6.1.3. Réwnos¢ profilowanego podloza

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 .
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.
6.1.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 5 cm
6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy .

Wartosci modutow i wskaznika odksztalcenia nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnoé¢ w czasie zageszcezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podloza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od ~ -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 .,Wymagania ogolne™ .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* profilowanego i zaggszczanego podloza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodk: transportowe 1 odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zageszczenie,
utrzymanie podioza,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

l; PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.02 PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Projekt budowlany - wykonania Sciezki pieszo-rowerowej, elementow towarzyszacych w
postaci wiat o konstrukeji drewnianej, stojakow dla rowerdow, tablic informacyjnych

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:

- podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane]
mechanicznie.

- nawierzchni z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie.

- uzupetlnienia brakow w istniejacej nawierzchni mieszanka niezwiazang o uziarnieniu 0/31,5
mm stabilizowanej mechanicznie.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw
niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czegéci oraz robdt w zakresie
inzynierii lagdowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 1.4.
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2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano wSTD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

2.1. Materialy do wykonania mieszanki niezwiazanej

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sa kruszywa naturalne, sztuczne iz
recyklingu, ktére speiniaja wymagania ST zgodnie z Tablica 1 i norma PN-EN 13242.
Kruszywa pochodzace z roznych zrodet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spehnic¢

wymagania w calej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek | Odniesieni
Rozdzial w niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania w e do PN-
normie PN- Wlasciwosé warstwie podbudowy zasadniczej EN
EN 13242 KRI-KR2 KR3-KR6 13242.200
4.1-4.2 Frakcje/zestaw sit # 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4; 31,5, 45, 63190
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Dozwolone frakcje do D=31,5 mm
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20,G:80,G,75 G80/20,G£80.G,75 Tabl. 2
432 Ogolne granice 1 tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach poérednich wg PN%EN e Flg RS kLA
933-1
433 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa drobnego i GTi10, GTg10, Tabl. 4
kruszywa o cigglym uziarnieniu GT,20 GT,20 ’
| wgPN-EN933-1
4.4 | Ksztalt kruszywa grubego
—wskaznika plaskosci wg PN- Fls, Fls Tabl. 5
EN 933-3
;3\;§];azn1ka ksztattu wg PN-EN SIis Slss Tabl. 6
4.5 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierz.
rzekrusz. lub tamanych oraz
I;z,iaren catkowicie ¥ Cons Cons Bl
zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawartos¢ pytow wg PN-EN
933-1 fDakIamwﬂne fDEklam\vane Tabl. 8
— w kruszywie grubym*)
=W kmSZyWie d['obl'lym *) fDaLIamwane fDekIamwane Tabl. 8
4.7 Jakoé¢ pylow Wartos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach
- wg wymagan p.2.2-2.4 - WT-4
52 Odpornosé¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-2, kategoria nie wyzsza LAz LA Lo
niz
= g&pf) 53(_;?(1: e G MpeDeklarowana MpgDeklarowana Tabl. 11
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5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6
fozdziat 7.8 Tub 9 Deklarowana Deklarowana
S P e W
» ddkckk Hkkk
zaleznosci od frakeji) Wi ) Wiai 2 )
6.2 Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASr ASxn Tabl.12
6.3 Catkowita zawarto§¢ siarki wg
PN-EN 1744-1 SNR S\R Tabl. 13
6.4.3 Skladniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
| wodzie wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obeych takich jak; drewno, szklo 1 plastik
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBa SBi 4
| 1097-2
133 Mrozoodpornos¢ na kruszywie
frakeji 8/16 wg PN-EN 1367-1 | T o T
ZalgcznikC | Sklad materialowy Deklarowany Deklarowany
ZalagcznikC | Istotne cechy srodowiskowe Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
pkt. C.3.4 dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) laczna zawartos¢ pyldw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

_**) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
*#+%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc

Maksymalna zawarto$¢ udziatu kruszyw ze skat weglanowych do 20%

2.

Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziama kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubos$ci warstwy ukiadane;
jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej , okreélona wedlug WT-4 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Mieszanka niezwiazana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunkach 1, wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spelnialo wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i cigglosé uziarnienia

Tablica 2 zawiera wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych —

porownanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza

produkowane;j i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren

slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po

pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Tablica 2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowana przez producenta wartoscia (S).

; Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka : > :
N, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 05 | 1 [ 2 4 5,6 8 112 16 224
0/31,5 +5 | x5 | %7 +8 . +8 o +8 | -

Tablica 3 Wymagania wobec cigglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — roznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka [réznice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwiazana 1/2 2/4 2156 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22.4 16/31.5
min max min max min max min max min max min max min max min max
0/31,5 4 15 q 20 - E 10 25 - - 10 25 - B - -

Producent mieszanek musi przeprowadzi¢ zakladowa kontrole produkeji (ZKP), aby
zapewni¢, ze wyrob spelnia wymagania niniejszej ST. Przy produkcji mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw nawierzchni nalezy stosowac
system 4.

2.3. Parametry mieszanek niezwigzanych
Mieszanki niezwiazane winny speinia¢ wymagania podane w tablicy 4

24. Woda
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Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.
2.5. Zrédla poboru materialow

Zrddta poboru kruszywa i wody muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem
dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é probki materialdéw, wyniki badan
laboratoryjnych i deklaracje¢ zgodno$ci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Zmiana zrodet poboru materialéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.
2.6. Skladowanie materialow

Sposob skladowania materialdw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem 1
przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Warunki skladowania, lokalizacja i
parametry skladowiska powinny uzyskaé akceptacje Inzyniera. Objetosé skltadowisk powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materialdw w ilodciach zabezpieczajacych cigglosc
produkeji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawea uwzgledni czas

niezbedny na badanie materialow z nowych dostaw.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowyzasadniczej

Wymagania wobec
Rozdziat mieszanek niezwigzanych
W przeznaczonych do Odniesienie
normie Wiasciwosé zastosowania w warstwie do PN-EN
PN-EN podbudowy nawierzchni 13285
13285 drogi
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawarto$¢ pylow: kategoria UF UF, Tabl. 2
4.3.2 | Minimalna zawartos¢ pylow: kategoria UF LFyy Tabl. 3
433 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC 0Cq Tabl. 416
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. Tabl.5i6
442 Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia
poszezegodlnych partii — poréwnanie z deklarowana przez Wg tab. 2 Tabl. 7
| producenta wartoscig (S) ]
4.4.2 rlymagama wol'afec‘]ednorodnr‘)sm uziarnienia na sitach Wg tab. 3 Tabl. 8
ontrolnych — réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwosé na mroz: wskaznik piaskowy SE”wg PN-EN 35 =
933-8:2012 Zal. A, co najmnie;j
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakeji 10/14 odsianej z LA =
mieszanki) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyZsza niz: 3
Odpornosé na Scieranie (dotyczy fakeji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria My Debiasean :
Mrozoodpornos$¢ (dotyczy fakeji 8/16 odsianej z mieszanki) F4 ’
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR™ po zaggszezeniu do wskaznika zaggszczenia
Is=1,0 1 moczeniu w wodzie 96h, co najmniej =80 )
4.5 Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszezanej, % (m/m) 80-100 )
) wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora
4.6 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i Cyis
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;
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kategoria nie nizsza niz:

4.7 Ksztalt kruszywa grubego, kategoria nie wyzsza niz: Flsg; Slss

a) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedlig normy PN-EN 933-8 zalacznik A, po wezesnigjszym S-cio krotnym ubiciu
pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedlug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej
mieszanki ustalonej uprzednio podezas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje si¢ formg Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formg Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z norma PN-EN 933-8 zalacznik A i wykonaé badanie
wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

b) Badanie wskaZnika nosnosci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywolanych w niniejszej OST nalezy wykonac po ich zaggszezeniu
metoda Proctora zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskainika zageszczenia Is = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z
pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-47 (material odsiany przez sito # 22 4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy
PN-EN 13286-47 (odwolanie do normy PN-EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawarta w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN
13286-47. Przy postgpowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostaé uzyty obciaznik o masie 2 kg.”

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano wSTD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z mieszarek stacjonarnych do
wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

Warstwa podbudowy moze by¢ rozkladana rozscielaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem grubos$cig uktadanej warstwy. W miejscach trudnodostepnych, o
skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza sie¢ uzycie rowniarki lub reczne
ukfadanie kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec
wibracyjny o statycznym ciezarze okoto 15 ton. Ponadto stosowane mogg by¢ walce
ogumione o cigzarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki plytowe do miejsc
trudnodostepnych.

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wodg o pojemno$ci co najmniej 5 m, z
ci$nieniowym systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podioza i
podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano wSTD-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 4.
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Mieszanke mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Transport mieszanki
powinien si¢ odbywaé w sposéb przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu,
wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i rozladunku
mieszanki na srodki transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano wSTD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe stanowi warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
wykonana wg ST D.04.05.01.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy muszg by¢ wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Przygotowanie mieszanki

Podbudowa musi byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i wedlug zalecen Inzyniera.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowa¢ bedzie ustalenie mieszanych frakeji kruszywa oraz
wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych skladnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakeji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilosci nie
wiekszej niz 10 /m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej
laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosé po zaggszczeniu byla zgodna z Dokumentacja Projektowa. Gruboscé
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pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 c¢cm po zageszczeniu. Warstwy o
gruboéci wigkszej niz 20cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokoéciowych. Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczenia przez walowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gladkimi. Zageszezanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi
do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania rébwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszezona zageszcezarkami
plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie
zageszezania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Zageszczenie
nalezy prowadzi¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz Is =
1,00 wediug normalnej proby Proctora. Wymagania odno$nie nos$no$ci 1 zageszcezenia podano
w tablicy 5. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnodci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora zgodnie z wymaganiami z tabeli 4.
Tablica 5. Cechy podbudowy dotyczgce zageszezenia i no§nosci

Kategoria Wymagane cechy podbudowy
Ruchu Wskaznik zaggszczenia | Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o $rednicy 30 cm MPa
Is nie mniejszy niz; od pierwszego obcigzenia E, od drugiego obciazenia E,
KR5 - KR7 1,03 120 180
KR3-KR4 1,03 100 180
KRI - KR2 1,00 80 140

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na wskazniku zageszcezenia Is. Kontrolg no$nosci nalezy
prowadzi¢ oznaczajac E>. W przypadku gdy nie jest mozliwe oznaczenie Is ze wzgledu na
uziarnienie materiatu kontrole zageszezenia nalezy wykona¢ metoda alternatywna i oprze¢ na
metodzie obciazen plytowych wg procedury opisanej w PN-S-02205:1998, stosujac ptyte 700
cm2 (Srednicy 30 cm). Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych
0,25-0,35 MPa, doprowadzajac obciazenie koficowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu
nalezy zastosowaé mnoznik ¥.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ stosowanie badan plytg dynamiczng cigzky (z obeigznikiem
o masie 15 kg). Przed przystapieniem do badan nalezy przeprowadzi¢ korelacje wynikow
modutu dynamicznego z badan plyty dynamicznej z modulem wtoérnym plyty statyeznej na
odcinku probnym dla danego rodzaju kruszywa, ponadto co 10 obcigzeniu dynamicznemu
powinien towarzyszy¢ pomiar plyta statyczna.

Dopuszcza sie kontrole nosnosci za pomoca ugigciomierza dynamicznego FWD. Wspotezynnik do
przeliczania ugiecia uzyskanego za pomoca ugieciomierza dynamicznego FWD na ugigcie
odpowiadajace belce Benkelmana (BB = 1,08 FWD).

Zageszezenie 1 polaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spelnia¢ wymagania jak dla
pozostate] powierzchni.

Whbudowanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ gdy podloze jest wolne od stojacej wody lub
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ ukfadania
mieszanki w czasie opadow atmosferycznych.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.7.  Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
probny w celu:
e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa
jest wlasciwy,
e okreSlenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszcezeniu,
e okreslenia liczby przejs¢ sprzetu =zaggszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu do
mieszania, rozkiadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawea moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano wSTD-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodla poboru mieszanki oraz wszystkich
dodatkowych materiatlow, dolaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakosc
materiatow sktadowych
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi
wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

- wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialdéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wiasciwosci
okreslone w pkt. 2.

Waznos¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwiazanej pelnych badan materiatlow

wsadowych, w trakcie zlozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pot roku

od dnia wykonania tych badan.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy zasadnicze;j z
mieszanki niezwiazanej

Czgstotliwo$¢ badan

Powierzchnia

Minimalna liczba

Maksymalna

przypadajaca na 1

Lp. | Wyszezegdlnienie badan ; : . | dhugos¢ odeinka badanie
badan na dziennej . .
dzialce roboczej‘ przyp a_da]_qca o ! (Pl"?‘“e Al
badanie (jezdnia) obiekty nie
liniowe)
1 Uziarnienie mieszanki, wilgotnos¢, 1 100 mb 1 000 m2
2 Wskaznik zaggszezenia, moduly
odksztalcenia 10 - 10000 m2

1 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1,

- przed przystapieniem do robot przy zatwierdzeniu
materialu, przy zmianie zloza i producenta,

- uziarnienie, zawarto$¢ ziarn o powierzchni lamanej i
przekruszonej — dla kazdej dostawy

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Zageszczenie i no§nos$¢ podbudowy

Zageszezenie 1 nos$no$¢ podbudowy nalezy badaé wg zasad podanych w punkcie 5.
ninigjszych specyfikacji a uzyskane parametry musza by¢ zgodne z warto$ciami okre$lonymi
w tablicy 7.Mozliwa jest kontrola no$nosci za pomoca a ugigeciomierza dynamicznego FWD i
plyty dynamicznej cigzkiej EVD. Wspodlczynnik ugicciomierza dynamicznego FWD na
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ugiecie odpowiadajace belce Benkelmana wynosi BB = 1,08 FWD, wymagana warto$é
mierzona przy pomocy plyty dynamicznej EVD wynosi 60 MPa

6.2.4. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa obejmujgce oceng wszystkich wlasciwodci okreslonych w tablicy 1 nalezy
wykona¢ przy zatwierdzeniu materiatu, przy kazdej istotnej zmianie jego wlasciwosei,
zmianie zloza i zmianie producenta, takze w przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
Badania obejmujace wszystkie wlasciwosci kruszywa nalezy powtarzac jeden raz w roku.
Probki do badan pelych Wykonawey powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometryeznych podbudowy podano
w tablicy 5.

Tablica 7. Czgstotliwoéé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy zasadniczej z
kruszywa niezwigzanego
Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na | km
2 Rownoéc podluzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na | km
5 Rzedne wysokosciowe W przypadku rzgdnych wysokosciowych dla drog klasy S nalezy

je okres$la¢ w siatce nie wigkszej niz 10 m x 10 m wraz ze
sprawdzeniem rtzednych w osi jezdni oraz rzednych obu
krawedzi jezdmi. W przypadku pozostalych drog co 20 m na
prostej i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych, w trzech
punktach w przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni (obie
krawedzie i 0§) — przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycjg miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztatltowanie osi w planie*) 10 razy na | km

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 500 m’ , 2 badania co 100 m jezdni

8 Nosnos¢ podbudowy Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych lukéw poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

podano w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych

podbudowy
L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 | Szerokos$¢ warstwy cm +10/-5
2 | Nieréwnosci podiuzne lub mm 10
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porzeczne mierzone fatg 4 m
zgodnie z normg BN-68/8931-04
3 | Spadki poprzeczne % +0,5
4 | Rzedne wysokoSciowe cm -1/0
5 | Uksztaltowanie osi w planie cm ¥£35
6 | Grubo$¢ warstwy % + 10 — podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Roboty naprawcze Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena parametrow warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcey.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wicksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 em i nie zapewnia podparcia warstwom
wyze] lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petna grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl¢dem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnienie
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.
Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy
Jezeli noéno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosei.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

0g

olne”, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

3. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosei kruszyw. Oznaczanie ksztaltu
ziaren— Wskaznik ksztattu

5. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wiasciwoscei kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

6. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania blgkitem metylenowym

7. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci . Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

8. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes$c 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

9. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych .Oznaczanie mrozoodpornosci

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Czeé¢ 1: Analiza
chemiczna.

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie. Metoda Los Angeles

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czesc 1:
Oznaczenie odpornosci na scieranie

13. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

14. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

15. PN-EN 13286-2 Metody okre$lania gestodci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

16. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiazane i zwigzane hydraulicznie — Czeg$¢ 47: Metoda
badania do  okre$lania  kalifornijskiego  wskaznika  nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci, pecznienia liniowego

17. PN-EN 1008-1  Woda zarobowa do betonu. Specytikacja pobierania probek

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata

10.2. Inne dokumenty
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19. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
20. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pdisztywnych z dnia 16.06.2014
T3
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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP,
ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Projekt budowlany - wykonania $ciezki pieszo-rowerowej, elementow towarzyszacych w
postaci wiat o konstrukeji drewnianej, stojakow dla rowerow, tablic informacyjnych

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
umocnieniem powierzchni skarp oraz innych terenow humusem.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i sciekow.

W zakres robot wechodzi wykonanie:

— umocnienie skarp nasypow 1 rowOw oraz pasa dzielgcego przez humusowanie warstwa
ziemi urodzajnej grub. 10cm i hydrosiew nasionami traw;

— umocnienie skarp i dna rowdw o spadku dna do 3% darning uktadang ,kozuchowo”,

— umocnienie dna rowow o spadku dna 3+6% brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;
oraz skarp darning uktadana ,.kozuchowo”

— wykonanie Scieku korytkowego betonowego na fawie z betonu

— rekultywacji terenu po zakonezeniu robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogodlne" pkt. 1.5

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp nalezy uzy¢ ziemie urodzajna zdjeta z pasa robot ziemnych i
skladowana zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdjecie warstwy humusu".
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Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5¢cm oraz wolna od
zanieczyszczen obecych.

2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby 1
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym 1
drobnym ukorzenieniu, odporne na zasolenie i 0 gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skladnikow.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
1 przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow wieloskladnikowych zawierajacych azot,
fosfor 1 potas.

Ilos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera

i Inspektora Nadzoru Terenoéw Zieleni.

2.4. Mieszanina do hydrosiewu
Ramowy sktad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastepujacy:

- mieszanki nasion traw lub ro$lin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m?,
(180-300 kg/ha)

- wldékna celulozowe 0d 0,09 do 0,15 kg/mz,
(900-1500 kg/ha)

— nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/mz, (200-
500 kg/ha)

~ woda 2,5 do 4 I/m?, (25-40 m’/ha)

oraz

- dodatkowe komponenty wspomagajace (naturalne barwniki, kleje zawigzujace, hydrozele)
Skfad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedlug PN-

B-12074. Nasiona roélin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023.

Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektow, ochrone $rodowiska, bezpieczenstwo okolicznej
ludnos$ci oraz nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywaé
hydrosiewu na bazie osadow S$ciekowych.

2.5. Prefabrykowane elementy $ciekowe

Elementy $cickowe betonowe korytkowe do wykonania $cieku podchodnikowego powinny
by¢ wykonane zgodnie z karta 01.03 Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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Prefabrykaty muszg odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom wg PN-EN 1339:

— nasigkliwos§¢ — <4%

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych — klasa 3 [D],
— wytrzymalo$¢ na zginanie — klasa 3 [U],

— odpornoéé na $cieranie — klasy 4 [1],

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknigc¢ i ubytkow betonu, o fakturze zwartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklestosé lub wypuklosé powierzchni
elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci £ 3 mm,
- dla szerokosci i dlugosci = 8 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania.

2.6. Bruk kamienny
Bruk kamienny gruboéci 10cm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.
2.7. Beton

2.7.1Beton na lawy

Do wykonania tawy nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15 wedtug PN-PN 206-1 , Beton.

Czeé¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkceja 1 zgodnosé”

Sktadniki betonu:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm,
kategorii uziarnienia Gc90/15 lub Ge85/20 1 zawartosci pytow 1,5 ;
- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gg85 1
zawartosci pylow 3 ;
- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitna z wodociagu, ktéra nie wymaga badan. W
przypadku czerpania wody z innych zrodel, woda musi spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008 ;
- domieszki zgodne z norma PN-EN 934.

2.7.2 Elementy betonowe

Ksztalt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z Rysunkami i KPED. Beton uzyty do
produkeji w/w elementow prefabrykowanych powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1 i
charakteryzowac sie:

e klasa betonu nie nizsza niz C30/37,
e nasigkliwosé nie wieksza niz 4 %,
e wodoszczelnose co najmniej W2,

¢ mrozoodporno$é nie nizsza niz F 150:

e klasa ekspozycji XF4

e minimalna zawartos¢ powietrza 4%
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2.8. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowa
nalezy stosowac nastepujgce materialy:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80,
zawartosci pytow fq,
¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20, zawartosci
pyIOW fhepiarowana (Max. do 10% pyléw),
d) woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode
wodociagows pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszezone cialami obeymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konarow, szklo, plastik, grudki gliny.
Skladowanie kruszywa powinno odbywac sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach oraz podlogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

3.

Roboty mozna wykonywac re¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

4

hydrosiewnika wyprodukowanego i przeznaczonego do uzycia w technologii hydrosiewu,
betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych

waly kolczatki oraz waty gladkie do zakladania trawnikow,

kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

drobny sprzet reczny.

. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.

4.

4.1. Transport materialow

Ziemie urodzajna mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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Transport kruszyw 1 kamieni moze odbywac¢ si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w
ktorych beton osiaggngt wytrzymalosé, co najmniej 0,75 Rg.

Mieszanki do hydrosiewu mozna transportowac do miejsca obsiewu:

- w hydrosiewnikach,

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 15,0 m’,

- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prozniowe,

- w cysternach,

- w specjalnych zbiornikach.

Geosyntetyki nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi

uszkodzeniami.
5. Wykonanie Robdt

Ogolne zasady wykonywania Roboét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podloza
Powierzchnia skarp i rowow winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i hydrosiew

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemia urodzajna warstwa grubosci
15cm. Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy
nalezy nacig¢ w niej poziomo lub pod kgtem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstgpach
co 0,5-1,0 m i gtebokosci 15-20 cm.

Hydrosiew moze by¢ wykonywany wylacznie przez przedsigbiorstwa posiadajace
doswiadczenie i referencje w tego typu technologii umacniania skarp i rowow.

Teren, na ktorym bedzie wykonywany hydrosiew, powinien by¢ oczyszczony z galezi,
kamieni, $mieci oraz dokladnie odchwaszczony. Zleceniodawca zapewni Wykonawcy
swobodny i prawnie legalny dostep do zroédta wody (hydrant, rzeka, sadzawka itp.).

Hydrosiew moze by¢ wykonywany przez caly rok w okresie panujacej temperatury powyzej
0°C, mozliwie w najkrotszym czasie po zakoficzeniu robot ziemnych,.

Grubo$¢ warstwy mieszanki znajdujacej si¢ na podiozu po wykonaniu zabiegu powinna
wynosi¢ 3-10 mm w zaleznosci od:

- warunkow glebowych
- topografii terenu
- pory roku

- warunkow klimatycznych
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- tego czy wczesniej zastosowano humusowanie.
5.2.1. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic¢ prawidtowy rozwdj ziarn trawy
po ich wysianiu. Zaleca si¢, w okresach suszy, systematyczne zraszanie woda obsianej
powierzchni chronigce ziara przed wyschnigciem.

Okres pielegnacji trwa min. 3 lata od zalozenia trawnika. Podstawowym zabiegiem w
pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie 1 odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é okoto
10 em,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$§é trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie w danym roku przedzimowe koszenie trawy powinno by¢é wykonane w potowie
wrzesnia,

— koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sig¢ odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokosc cigeia, nalezy uzalezniac
od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ Srodkami chwastobojczymi
o selektywnym dziafaniu, ktére nalezy stosowaé z duza ostroznoscia 1 dopiero po okresie
6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m’w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy)
w przypadku braku wzrostow.,

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ —
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych - podlewanie.

Zapotrzebowanie traw na wodg jest bardzo wysokie (sigga 2-4 litrow na metr kwadratowy) a
najwicksze jest w okresie intensywnych przyrostow (wiosna) oraz w okresach posusznych.
Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym obsianych hydrosiewem terenoéw, az do
uzyskania pelnego wzrostu traw (min. przez 6 tygodni). Zraszanie nalezy wykonywac
zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi (matokropelkowymi). Niedopuszcezalne jest
polewanie z weza bez urzadzen rozpraszajacych wode. Podlewanie podczas upalnych
okreséw, powinno przebiega¢ w godzinach porannych lub popotudniowych ze wzgledu na
straty parujacej wody. Przy podlewaniu, teren powinien by¢ zwilzony na glgbokos¢ okoto 10-
15em, co zagwarantuje wiasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wigkszej glebokosci.
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5.3. Rekultywacja terenu

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot z wykonaniem robot
wykonczeniowych po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa drogi ekspresowe; t.).
rekultywacja terenu w granicach pasa drogowego, nie przewidzianego do innego rodzaju
zagospodarowania.

Przed przystapieniem do rekultywacji teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen 1
wyrownany.

Zaklada si¢ wykonanie rekultywacji terenu poprzez ulozenie 30 cm warstwy ziemi urodzajne;j i
wysianie nasion traw.

Ziemie¢ urodzajng nalezy rozlozy¢ rowng warstwg grubodci 30 em 1 wymiesza¢ z nawozem
mineralnym. Nastepnie przywalowaé¢ walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub
zagrabi¢. Nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg/100m?2 i przykry¢ ziemia grabiami lub walem
kolczatka, a nastepnie rozlozenie 1-2cm warstwy mieszanki odkwaszonego torfu i ziemi
urodzajnej dla zabezpieczenia wilgoci. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana
lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowac watu gladkiego,

Pielegnacje zastawionych obszarow wykona¢ zgodnie z pkt. 5.2.1.
6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
6.

6.1. Sprawdzenie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i hydrosiewu

Przed wykonaniem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan
skladnikéw mieszaniny do hydrosiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka
probnego.

Grubos¢ zageszezonej ziemi urodzajnej i obecnos¢ nasion sprawdzaé nie rzadziej niz 1 raz na
2 . - - - - s . . . , oy
500 m” powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowiacej calosc.

Ocene efektywnosci zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech
lub czterech listkow. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona rownomiernie
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na powierzchni gruntu, pokrywajac go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz
80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych. W przypadku trudnosci z
okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach. Na zazielenionej
powierzchni nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne 1 lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zaggszcezenia gruntu w korycie,

— szerokosci dna koryta - dopuszezalna odchyltka + 2 ecm,

— odchylenia linii écieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne = 1 cm,

— niweleta §cieku, ktéra moze roznic si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

— réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dhugoscei, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy
powierzchnia $cieku a tata czterometrowa,

— wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

— grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze sig ro6zni¢ od grubosci projektowane;
o+t 1cm.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m’ powierzchni zabrukowanej 1 ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scislo$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni
niezabrukowane;j.

6.5. Kontrola jakosci wykonania sciekéw skarpowych i podchodnikowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,

— szeroko$ci dna koryta - dopuszezalna odchytka + 2 em,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,

— rownosci gornej powierzchni Scieku - dopuszezalny przeswit mierzony tatg 2 m: 1 cm,
— dok}adnoéci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna glebokogé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ punkt
§

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ punkt
8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,

pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

3. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1 ocena
zgodnosci

5. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.

6. PN-PN 206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1 wymagania, wiasciwosci, produkcija i zgodnos¢™
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Projekt budowlany - wykonania Sciezki pieszo-rowerowej, elementow towarzyszacych w
postaci wiat o konstrukeji drewnianej, stojakow dla rowerdéw, tablic informacyjnych
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.3.  Zakres robot objetych ST

W zakres robot oznakowania pionowego wchodzi wykonanie i ustawienie nastgpujacych
znakdéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
a) oznakowania trwalego:
- przymocowanie tarcz znakow $rednich (kategorii A, B, D i T), z folii typu 2
- ustawienie stupkow stalowych do znakéw

b) oznakowania na czas budowy.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogodlne zwarto w D-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czedci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrownania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukeji wsporcze;.

Tablica prowadzaca — znak pionowy wykonany w postaci tablicy z symbolami,
umieszczony na konstrukeji wsporczej, stosowany w celu uprzedzenia kierujacego pojazdem
o koniecznej zmianie kierunku jazdy na szczegdlnie niebezpiecznych tukach poziomych i
skrzyzowaniach typu ,,T”.
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Tablica rozdzielajaca — =znak pionowy wykonany w postaci tablicy z symbolami,
umieszczony na konstrukeji wsporczej, stosowany w celu wskazania kierujacemu pojazdem
migjsca rozdzielenia si¢ kierunkdw ruchu.

Slupek przeszkodowy — element bezpieczenstwa ruchu stosowany w celu oznaczenia
przeszkdd na jezdni (bariery rozdzielajace pasy ruchu, azyle dla pieszych, wysepki
wyodrebnione kraweznikami itp.).

Stlupek przeszkodowy aktywny — stupek przeszkodowy wyposazony w elementy swietlne
emitujace pulsujace zolte Swiatlo.

Tablica Kierujaca — znak pionowy wykonany w postaci tablicy z symbolami, umieszczony
na konstrukcji wsporczej, stosowany w celu wskazania kierujacemu pojazdem miejsca
wystepowania na jezdni przeszkod (bariery, azyle dla pieszych, wysepki wyodrebnione
kraweznikami itp.).

Oslona energochlonna — element bezpieczenstwa ruchu cechujacy si¢ przede wszystkim
zdolnoscia pochtaniania energii pojazdu uderzajacego w ostone.

Oslona zabezpieczajaca — element bezpieczefstwa ruchu wypelniony piaskiem lub woda.
Stosowany w miejscach rozwidlenia i odgatezienia tagcznic wyjazdowych.

Oslona przeciwol$nieniowa — element bezpieczenstwa ruchu stosowany w celu zapobiezenia
oflepianiu przez nadjezdzajgce z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych lub drogach
rownoleglych.

Zapora drogowa — znak pionowy wykonany w postaci tablicy z symbolami, umieszczony na
konstrukcji wsporczej, stosowany w celu wygrodzenia miejsc robot w pasie drogowym a
takze na drogach zakonczonych placem do zawracania.

Separator ruchu — element bezpieczenstwa ruchu stosowany w celu optycznego i
mechanicznego rozdzielenia paséw o przeciwnych kierunkach ruchu, oddzielenia paséw
ruchu dla pojazdéw komunikacji zbiorowej, wyznaczenia toru jazdy pojazddw, wyznaczenia
zawegzonych pasow ruchu, wyznaczania krawedzi jezdni oraz (lub) przeciwdzialania
niepozadanemu (niekontrolowanemu) przejezdzaniu na powierzchnie wylaczone z ruchu,
ciagi piesze i rowerowe.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
DM-00.00.00 "W ymagania ogolne" punkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinien posiada¢ dla
swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosei nadany mu przez uprawniona
jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,.B" i wystawiona przez siebie deklaracje zgodnosci,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiadaé aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukeyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosei z odpowiednimi normami.

72



D-07.02.01. Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zataczniku nr | do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakdéw 1 sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [25], podano
szcezegolowe informacje odnoénie wymagan dla znakow pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakow lub urzadzen bezpieczenstwa
ruchu moga by¢ wykonywane jako:

e prefabrykaty betonowe,

e 7z betonu wykonywanego "na mokro",

e 7z betonu zbrojonego,

e inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna zgodna z obowiazujacymi
przepisami. Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy
wykonac¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 2061:2000
[9]. Zbrojenia stalowe nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i
osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B03215:1998 [6].
Posadowienie fundament6w nalezy wykonac¢ na glebokos$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogoélne charakterystyki konstrukeji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych lub urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-
EN 128991:2005[16] i SST. Projekt wykonawczy konstrukeji wsporczych wykona i dostarczy
Wykonawca do zaakceptowania przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéow i tablic lub urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy
zaprojektowaé¢ 1 wykona¢ w sposob gwarantujacy stabilne i1 prawidlowe ustawienie w pasie
drogowym. Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukeji
uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz od ilosci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegolne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporeza,
usytuowanie i jej dobér wymagaja oddzielnych rozwigzan projektowych spelniajacych
warunek bezpieczefnstwa dla uzytkownikéw drog. W takich przypadkach nalezy stosowac
konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN
12767:2003 [15].

Obowigzkiem Wykonawey jest dostarczenie Inzynierowi do zaakceptowania projektow
konstrukeji  wsporczych znakdéw pionowych oraz bramownic, w dostosowaniu do
szczegOtowych warunkdéw panujacych w miejscu usytuowania znakow.

Wyroznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukeji wsporezych:
¢ pochlaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),
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e pochlaniajgca energi¢ w niskim stopniu (LE),
¢ nie pochlaniajaca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H 74220 [3] lub
innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie
powinna wykazywac¢ wad w postaci lusek, pekni¢¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa
nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢
w granicach dopuszcezalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:
e dokladnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytka: t 10 mm,
e wielokrotnych w stosunku do zamowionych diugo$ci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchylka dla calej diugosci
wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac 1,5
mm na | m diugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych
przez PN-H84023.07 [5], lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w
wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny
by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

Dolna czgs¢ rury musi posiada¢ zakotwienie, géra zabezpieczona kapturkiem z tworzywa
sztucznego lub metalowym. Stupki pod znaki konwencjonalne musza by¢ wykonane jako
jednoczesciowe.

Minimalna $rednica zewnetrzna stupkoéw do znakéw pionowych — 60 mm

Grubos¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ min 60 pm.

2.4.3. Ksztaltowniki

Producent lub dostawca kazdej konstrukeji wsporczej, a w przypadku znakow umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kladki dla pieszych, shupy latarn
itp.), takze elementow stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekeie lub konstrukeji,
obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca.
Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocujacych oraz trwalos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztaltownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usunigte wady przez
szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia
i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng
dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien,
peknig¢ 1 Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztaltowniki
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powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wilasno$ci mechaniczne wedlug aktualnej
normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajacym i wytworea.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna spelmia¢ wymagania
PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubos¢ powloki
cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm. Powierzchnia powloki powinna by¢ ciagla i jednorodna
pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia,
pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.4.5. Konstrukcje wsporcze

Producent lub dostawca kazdej konstrukeji wsporczej, a w przypadku znakdéw umieszezanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latara
itp.), takze elementow shuzgeych do zamocowania znakéw na tym obiekeie lub konstrukeii,
obowigzany jest do wykonania projektu konstrukeji lub zamocowania oraz do wydania
gwarancji na okres trwaloéci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sa
wlasciwoseil techniczne konstrukeji wsporczej lub elementdéw mocujgcych oraz trwalosc
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania
znakéw do innych obiektow lub konstrukeji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.
W przypadku konstrukeji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres
trwatosci konstrukeji wsporczej powinien wynosic 10 lat.

2.5.1. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposdb wykonczenia znaku, musza wykazywac¢ pelna odporno$é¢ na oddzialywanie $wiatla,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) - przez caly czas trwalosci
znaku, okres§lony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Trwalo$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakow z folig typu | - 7 lat, z folia typu 2 - 10 lat,
z folig pryzmatyczna - 12 lat

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okreéli¢, uzgodniona z
odbiorca, trwalo§¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpni¢ na
zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegblowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
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¢) instrukcje utrzymania znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :

e blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,28 mm wg PN-EN 10327:200S(U) [14]

e lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:200S(U) [13],

e  blachy aluminiowej o grubosdci min. LS m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

e innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;j.

Tarcza tablicy o powierzchni> | m2 powinna by¢ wykonana z :

e blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,S mm wg PN-EN 10327:2008S (U) [14]
lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z

e blachy aluminiowe]j o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 48S-4:1997 [10].

Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
moze by¢ mniejsza niz 28 /1111 (200 g Znlm?2).

Znaki i tablice powinny spehiac nastgpujace wymagania podane w tablicy L.

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztalcenie zginajace, zarowno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wicksze niz 25
mm/m (klasa TDB4).

Tablica | .Wymagania dla znakow i tarcz znakow drogowych

; Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005
Wytrzymglosc na obcigzenie silg KNm-2 > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymalo$¢ na obciazenie skupione kN =>0,50 PLZ
Chwilowe odksztalcenie zginajace mm/m <25 TDB4
< 0,02 TDTI
; . - <0,11 TDT3
Chwilowe odksztalcenie skrgtne Stopien. m <057 TDTS
<1,15 TDT6*
= :
Odksztalcenie trwale mm,fm il Sale o -
stopien. m chwilowego

Zabezpieczona, krawedz
tloczona, zaginana,
Rodzaj krawgdzi znaku - prasowana lub E2
zabezpieczona profilem
krawedziowym

Lico znaku nie moze by¢
Przewiercanie lica znaku - przewiercone z zadnego P3
powodu

*  klase TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klas¢ TDT1 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych tablic na konstrukcjach bramowych, klasge TDT6
dla

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spelnia¢ takze nast¢pujgce wymagania:
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2.6.

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich
podwdjne giecie o promieniu gigeia nie wigkszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,
powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgig¢, pofaldowan 1
otworow montazowych. Dopuszczalna nierownos¢ wynosi 1 mm/m

- podwojna gigta krawegdz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile
montazowe powinny usztywnic¢ tarcz¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w
tablicy | byly spelnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do
konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztalcenie trwate do 20 %
odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powlokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubo$ci min. 60
~m z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub péimatowych w
kolorze RAL 7037: badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz
PN76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na dziatanie mgly solnej oraz wody. Tarcze
znakow 1 tablic o powierzchni> | m2 powinny speinia¢ dodatkowo nastepujace
wymagania:

narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nl | do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy
wielkosci tego promienia nie wskazano,

faczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdluz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
wystepowaly przesunigcia 1 przeswity w miejscach ich taczenia.

Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C,
D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sa
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spelnia¢ wymagania okreslone
w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

e samoprzylepnej folii odblaskowej o wlasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu I, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub folii pryzmatycznej
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegolnych typow folii,

¢ do nanoszenia barw innych niz biala mozna. stosowaé: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty
techniczne oraz w przypadku folii typu | wycinane ksztalty z folii odblaskowych
barwnych,

dopuszcza si¢ wycinanie ksztaltow z folii typu 2 pod warunkiem zabezpieczenia ich

krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii, - nie dopuszcza si¢ stosowania folii o
okresie trwalosci ponizej 7 lat do znakdéw statych, - folie o 2-letnim i 3-letnim okresie
trwatodci moga byé wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych do
oznakowania robot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i
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zachowania zgodno$ci z zatacznikiem nr | do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach [25].

Minimalna poczgtkowa warto$¢ wspolezynnika odblasku R'(ed.Ix-1m-2 ) znakow
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawarty w CIE No.54 [29], uzywajgc
standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotezynnik odblasku R' dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem bialego, nie
powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakow z folig typu 1 lub
typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3)
powinny spelnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii. W przypadku odwietlenia standardowym
iluminantem D 65 i1 pomiaru w geometrii 45/0 wspotrzedne chromatycznoscei 1 wspotezynnik
luminancji B powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspoétezynnika luminancji p i wspolrzednych chromatycznosei x, y
oraz wspodlezynnika odblasku R’

Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania:
1 Wspolezynnik odblasku R' (kat typ 1 typ 2
oswietlenia 5°, kat obserwacji
0,33°9) dla folii:
- bialej >50 =180
- zolej >35 =120
- czerwongj cdlm2lx >10 =45
- zielonej s et |
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej =06 =8
- pomaranczowej >20 > 65
- szargj =30 =90
2 Wspotezynnik luminancji 13 1 typ 1 typ 2
wspotrzedne chromatycznosci x.
y *) dla folii:
- biatej B=0.35 B> 0,27
- zoltej f=0,27 p=0,16
- czerwonej - B=0,05 B=0,03
- zielonej B=0,04 p=0,03
- niebieskiej B= 0,01 B=0,01
- brazowej 0,09>p>0,03 0,09=p = 0,03
- pomaranczowej f=0,17 B=0,14
- szarej 0,18=p=0,12 0,182 = 0,12
*) wspolrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspélrzedne punktdw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosei punktow naroznych wyznaczajacych pole
Barwa folii barwy (zrodlo $§wiatla D65, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
: X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
vz | X 0,522 0,470 0,427 0,465
Asp LBl Iy 0.477 0,440 0,483 0,534
o 5 | 0,545 0,487 0,427 0,465
A I 0.454 0,423 0,483 0,534
i X 0,735 0,674 0,569 .0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Kbk X 0,078 0,150 0,210 0,137
v 0,171 0,220 0,160. 0,038
Fialona X 0,007 0,248 0,177 0,026
v 0,703 0,409 0,362 0,399
B X 0,455 0,523 0,479 0,558
i y 0,397 0,429 0,373 0,394
Poiiiiteiown L5 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
X 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i
odklejen na krawedziach. Na powierzchni moga wystepowac¢ w obrebie jednego pola Srednio
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nie wigcej niz 0,7 bledow na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej | mm. Rysy
nie majg prawa wystapi¢. Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien
uniemozliwiaé jej odigczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg
powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz
podane w p~ 2.6.3.

Lica znakdéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Krawedzie
lica znaku z folii typu 2 1 folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego. Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na
tylnej stronie znaku powinna by¢ rowna, gladka bez smug i zaciekow. Sprawdzenie polega na
ocenie wizualne;j.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $ruba mikrometryczna:
¢ dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi — 0,14 mm,
e dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi — 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich
Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo$ci 60 pm wynosi
15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
e wymiary dla tarcz znakow o powierzchni < Im2 podane w opisach szczegblowych
zalgcznika nr 1 [25] sa nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej =
5 mm,
e wymiary dla tarcz znakdw i tablic o powierzchni> lm2 podane w opisach szczegblowych
zalgcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15
mm 1 wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
¢ tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza = 1,5 mm,
e tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg + 2 mm,
¢ kontury rysunku znaku (obwodka 1 symbol) musza by¢ réwne z dokladnoscig w kazdym
kierunku do 1,0 mm

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku. Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach
nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3
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zarysowan o szerokoSci nie wiekszej niz 0,8 mm i calkowitej dlugos$ci nie wiekszej niz 10 cm.
Na catkowitej dlugoscei znaku dopuszeza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokoéei nie wigkszej niz
0,8 mm i dlugoséci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie
zniecksztaleajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajagcej 6 mm?2 kazde - w liczbie nie wigksze] niz pig¢ na
powierzchni znaku malego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?2
kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii
nie moga znieksztalca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia
znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folil do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza wielkosci okreslonych ponizej. W znakach eksploatowanych dopuszezalne jest
wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie
wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac. Wymagana jest taka
wytrzymatos¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust 1 oraz art. 8, ust I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrob, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci,
wydal krajowa deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng i oznakowal wyrdb budowlany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodno$ci wyrobu z aprobata techniczng dokonuje
producent, stosujac system 1.

2.7.  Slupki przeszkodowe

Nalezy zastosowac¢ stupki przeszkodowe U-5 o powierzchni czotowe odblasku minimum

0,15m?, wykonanej z folii 3 typu. Na azylach przy przejéciach dla pieszych dolng krawedz

znaku C-9 umiesci¢ na wysokosei 1,8m.

Stupek przeszkodowy U-5a powinien by¢ wykonany z:

e blachy ocynkowanej ogniowo o gruboSci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [11]
lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [10],

e innych materialéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;.

Stupki przeszkodowe aktywne U-5¢ w zestawie z aktywnymi znakami C-9 wraz z ukladem

wlasnego zasilania calego zestawu powinny by¢ wyposazone w pojedynczy modul

fotowoltaniczny o mocy min 130W. Znaki aktywne ze sterownikiem powinny spetnia¢

nastepujace wymagania:

e zasilanie znamionowe 12 V DC -1,5V do +2,5V,
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e tryby pracy synchroniczny lub asynchroniczny z plynna regulacjg czasu wypelnienia 25%
do 50% oraz czg¢stotliwos$ei Swiecenia 0,25Hz do | Hz,

mozliwo$¢ dotgczenia czujnika zmierzchowego,

diody LED o $rednicy 5 mm umieszczone w 1 lub 2 rzedach co 20 mm,

jasno$¢ punktu $wietlnego 4 cd przy 20 mA, praca w dzien 9,2mA, w nocy 4,6mA,

kat swiecenia 15° lub 30°,

temperatura pracy -30°C do + 70°C.

Stupki przeszkodowe aktywne wraz z aktywnym znakiem C-9 powinny mie¢ mozliwos¢
podigczenia do zewnetrznego przylacza energetycznego 230V.

2.8. Oslony energochlonne U-15a

Odksztalcalne odcinki poczatkowe barier ochronnych wykonane w postaci barier
energochtonnych petnigcych role szyny prowadzacej zakonczonej poduszka zderzeniowa
barierowg nienakierowujaca. Poduszka zderzeniowa zlozona ze stalowego zderzaka
czolowego, przewezenia zaginajacego barier oraz tamacza stupka.

Powierzchnia czolowa powinna by¢ oznakowana bialymi strzalami na zielonym tle z foli
odblaskowe;j II generacji, wskazujacymi kierunek omijania poduszek zderzeniowych.
Poduszki zderzeniowe powinny by¢ zaprojektowane na predko$é pojazdu 100 km/h.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji typ oraz producenta poduszek
zderzeniowych.

Ostony energochionne U-15a powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1317-3 [7].

2.9. Oslony zabezpieczajace U-15b

Ostony zabezpieczajace U-15b wykonane z polietylenu HDPE w postaci komér w postaci
$cietego ukos$nie walca o podstawie zblizonej do pétokrggu o parametrach:

e promien podstawy 1000mm,

¢ minimalna wysokos¢ 1500mm,

e masa po docigzeniu 500kg.

Oslony zabezpieczajace powinny by¢ oznakowane na powierzchni czotowej biatymi strzatami
z folii odblaskowej Il generacji na zielonym tle, wskazujacymi kierunek omijania oston.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji typ oraz producenta oslon
zabezpieczajacych.

2.10. Oslony przeciwol$nieniowe

Dostarczona ostona przeciwol$nieniowa (kolor zielony) powinna by¢ kompletna, obejmujaca
wszystkie elementy skladowe, w tym plyty ostonowe i konstrukcje wsporcza dostosowang do
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, na ktérym ma by¢ zamontowana.

Sposéb montazu oston przeciwols$nieniowych na stalowych barierach ochronnych powinien
odbywac¢ si¢ w sposob nie naruszajacy ochrony antykorozyjnej barier stalowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji typ oraz producenta oston
przeciwol$nieniowych.

2.11. Materialy do montazu znakéw
Wszystkie {aczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementow

konstrukeji wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Laczniki moga by¢
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dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
ich wielko$ei. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialow
odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz tarcza znaku 1 konstrukcja wsporcza.

2.12. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszezaniu na konstrukeji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzgdzen
elektrycznych - obowiazuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreslone w
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.

Aparature elektryczna nalezy montowaé¢ na pojedynczym shupie. Na stupie ma byc
zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004. Kazda skrzynka elektryczna
ma by¢ zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu 1 wody, okre§lonym w EN 60529:2003 powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i
poziom 3 dla wody.

2.13. Przechowywanie i skladowanie materialow

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyrownanym, utwardzonym,
odwodnionym podlozu. Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podkladach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm miedzy podlozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
punkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane
przy uzyciu dowolnego sprz¢tu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparek kotowych lub koparek gasienicowych,

e zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

e wiertnic do wykonywania dotow pod shupki w gruncie spoistym,

e betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych "na mokro", -

$rodkow transportowych do przewozu materiatdw,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

e sprzetu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotyczg wykonawcy znakéw bramowych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
punkt 4.

4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa
powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-B-06712. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania
konstrukeji wsporczych znakdw, powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na
srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki techniczne jak odpowiednie opakowanie i
zabezpieczenie znakow 1 tablic przed powstaniem jakichkolwiek uszkodzen w trakcie
transportu. W szczegdélnosci warunki transportu uniemozliwia przesuwanie si¢ przewozonych
znakoéw 1 tablic, ich wzajemne obcieranie 1 uderzanie.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly
przemieszczaniu 1 w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

e Jlokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi

pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

¢  wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w
czasie trwania 1 odbioru robét istniala mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Rysunkami oraz
wymaganiami podanymi w ,,Instrukeji o znakach drogowych pionowych”.

5.2. Wykonanie wykopo6w i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakow

Sposdéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢
zgodne z Rysunkami lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy fundamentowe powinny byc
wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania w nich robot fundamentowych.
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53 Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyrownac i zagesci¢. Wolne przestrzenie
miedzy Scianami gruntu i1 prefabrykatem nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np.
klincem i dokladnie zageéci¢ ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu
drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ rowna z powierzchnig pobocza lub
by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.4. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu "na mokro" lub
z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 [24]. Sposob posadowienia
fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych zostanie zaproponowany przez
Wykonawce i uzgodniony z Inzynierem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem waod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscig +
2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypelnic¢
do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentow stykajace sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu
wykop nalezy zasypac warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - shupki, shupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

e odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

e odchylka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigeej niz + 2 cm,

o odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, krawedzi umocnionego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukeja o znakach drogowych
pionowych.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukeji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wiekszej od 4,5 m2, gdy wystepuje mozliwos$¢ bezposredniego najechania na nie
przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi
lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie =z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy
stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym
stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikoéw pojazdow, niz najechanie pojazdu na bariere,
jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier.
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5.6.2. Latwo zrywalne zlacza Konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oslonigtych barierami ochronnymi - nalezy
stosowac¢ tatwo zrywalne lub latwo rozlaczalne przekroje, zlacza lub przeguby o odpowiednio
bezpiecznej konstrukeji, umieszezone na wysokosei od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig
terenu. Latwo zrywalne lub fatwo rozlgczalne zlgcza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporcza po zerwaniu nie
przewracal si¢ na jezdnie. Wysokos¢ czesei konstrukeji wsporcezej, pozostalej po odlgezeniu
gorngj jej czesei od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez
konstrukeje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie

uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej

przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi

zapewni¢ mozliwo$¢ latwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju

uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch slupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdoéw itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odleglos¢ miedzy tymi stlupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupéw niz dwa - odlegto$¢ migdzy nimi moze by¢
mniejsza.

5.6.5. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - gdérna cze$¢ fundamentu winna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ pobocza lub
pasa dzielacego 0,05 m + 0,02 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie
poza korona drogi, gorna cze$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu
nie wigcej niz 0,15 m.

5.6.7 Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng z
tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokryc
konstrukeji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej
przesunigcie lub obrot. Material 1 sposob wykonania polgczenia tarczy znaku z konstrukcija
wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od
tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Nalezy stosowac elementy zlaczne o
konstrukeji znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby niepowolane. Tarcza znaku
skiadanego musi wykazywaé petng integralno$¢ podcezas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegolnosci - zaden z segmentow lub elementoéw tarczy nie moze sie
od niej odlacza¢ w sposodb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub
szkode. Nie dopuszeza sig zamocowania znaku do konstrukeji wsporczej w  sposob
wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.
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5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelna czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym
wplywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke
ZNamionows z:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,

¢) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkeji,

d) nazwa, znak handlowy 1 inne oznaczeniem umozliwiajace identyfikacje wytworcy lub

dostawcey,

¢) znak budowlany ,,.B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDIiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej
odleglosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byla wigksza niz 30 cm2 .
Czytelnos¢ 1 trwalos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwalosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;.

5.10. Tablicowe znaki drogowe na dwaéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych umieszczanych na dwoch stupach lub
podporach - odleglo$¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wigkszej liczby stupow niz dwa - odleglos¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.11. Tablica informacyjna GDDKiA

Na czas budowy nalezy ustawi¢ 2 duze tablice informacyjne GDDKIiA o wym 2,0x3,0 m,
ktore nalezy wykonaé zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej GDDKiA (Zarzadzenie Nr
2 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie
systemu identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad.). Tablice
majg zosta¢ ustawione do 21 dni od dnia rozpoczecia rob6t w miejscu zgodnym z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Wzor tablicy wraz z wymiarami musi by¢ uzgodniony z Inzynierem i Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt
3
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6.2. Badania materialow do wykonania fundamentow betonowych

Wykonaweca powinien przeprowadzi¢ badania materialow do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc  nieskomplikowany  charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materialéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczng i z deklaracja zgodnosci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami
tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych
przez producentow

Rodzaj badan Liczba badan Opis badan Oceng wyl:ukow
adan
Sprawdzenie Od 5 do 10 badan z | Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Wyniki badan
powierzchni wybranych losowo |Do ew. sprawdzenia glgbokosei wad uzyc powinny by¢
elementow w kazdej |dostgpnych narzedzi  (np. linalow  z zgodne 7
dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.) wymaganiami
Sprawdzenie | wyrobow liczacej do | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi  przyrzadami punku 2
wymiarow 1000 elementdéw | pomiarowymi  lub  sprawdzianami  (np.
liniatami, przymiarani itp.)

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie

wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materialdw w zakresie wymagan podanych w punkcie
2

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
e zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporeze, zgodnie z punktem
53,
e poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
e poprawnosé ustawienia stupkow i konstrukeji wsporezych, zgodnie z punktem 5.4.
e zgodno$¢ 1 grubo$¢ blachy ze ST,

T OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ punkt
7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ punkt
8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™,
pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej
na dzialanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
zastosowania

3. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powitoki na

dzialanie mgtly solnej

4. PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

5. PN-B-032 15: 1998 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami Projektowanie i

wykonanie

6. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Obliczenia statyczne 1

projektowanie

7. PN-EN 206-1 :2003  Beton Czgé¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé

8. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i plyty. Tolerancje

ksztaltu 1 wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno
9. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie

10. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

11. PN-EN 10327:2005(U) Tas$my 1 blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w

spos6b ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

12. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukeji wsporczych dla urzadzen

drogowych. Wymagania i metody badan

13. PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Cze¢sc 1: Znaki stale

14. prEN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe - Cze$é 5 Badanie wstepne typu

15. PN-H-74200: 1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane

16. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powloki

17. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

18. Zataczniki nr | 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)

21. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colors for visual signaling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

22. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (powierzchniowy wspotezynnik
odblasku definicja i pomiary)
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23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

24 State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zalecenia IBDIiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
9. PN-EN 1317-3:2010 Systemy ograniczajace droge - Czgéc 3: Klasy dzialania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowe]j Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi
zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania zwiazane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze objetym
zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuije:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

- prace kameralne

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatka gruntu) - ciagly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem
"dziatka" rozumie sie tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze
odrebnie pofozong czes¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci.

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbior dokumentow (materiatow) powstatych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedace przedmiotem odrebnej wlasnosci (sktada sie najczesciej z odcinkéw
prostych faczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomosci gruntowe] w terenie, jest opisany w
protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktory wehodzi w skiad dokumentacji rozgraniczenia
nieruchomosci).

1.4.5. Mapa dla celow projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
1:10000 lub 1:25000 zawierajace informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiekiow ogodlnogeograficznych,
granice ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu.

Mapa ta, w zaleznosci od skali i treci stuzy do:

- opracowania koncepcji programowej budowy obiekiu,

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkow) - zbior informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkow. Jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym:;
mapa katastralna stanowi czes¢ sktadowa katastru nieruchomosci.

1.4.7. Mapa numeryczna - zbior danych stanowigcych numeryczng reprezentacie mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego.

1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace akiualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punkioéw, kiérych wzajemne polozenie na powierzchni
odniesienia zostafo okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.10. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy | montazu urzadzen i konstrukcji.

Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miare mozliwosci do
pomiardw powykonawczych.

1.4.12. Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne
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budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp..

1.4.13. Znak graniczny - znak z trwalego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaly element
zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

1.4.14. Punkt graniczny - punkt okreslajacy przebieg granicy nieruchomosci; pg. znajdujg sie na zatamaniach linii
granicznej.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sa w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze instrukcjach

i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm oraz
instrukciji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

* jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

* jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

+ jako znaki wysokosciowe- glowice metalowe,

* jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do
potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materialy uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreslarski,
kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne.
Materialy stosowane do sporzadzania opracowar kartograficznych (map) musza gwarantowac stala, ciggla w czasie, wysoka
dokfadnos¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat prakiycznie niepodlegajacy deformacjom i
skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadac standardom informatycznym.

3. SPRZET

31, Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, kiéry pozwoli na osiagniecie wymaganych doktadnosci,
zarowno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2 Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych
obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy
urzgdzen podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢  stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet o dokiadnosciach nie
mniejszych od nizej podanych:

* instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katow 20% oraz odleglosci 10 mm £ 10 mm/km,

» nasadki dalmiercze o dokfadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm £ 10 mm/km,

» teodolity o doktadno$ci pomiaru katow 20°¢,

* niwelatory o dokfadno$ci pomiaru 5 mm/km

* sprzet w technologii GPS

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
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Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materialow
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz
poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca wymagajg formy
pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidiowego wykonania prac. Przed
przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgloszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekazac materialy i
informacje powstate w wyniku tych prac do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzdr i kontrole wylgcznie osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.21.  Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiazany jest zapoznaC sie z zakresem opracowania i przeprowadzic z Zamawiajacym uzgodnienia
dotyczace ewentualnych etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.22. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z
osrodka dokumentaciji informaciji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz
mapie zasadniczej i katastralne]. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

5.23. Analizai ocena zebranych materiatlow

Przy analizie zebranych materiatow nalezy ze szczegolng uwaga ustalic:

= klasy i dokladnosci istniejgcych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow powykonawczych,

« rodzaje ukfadow wspdfrzednych i poziomdw odniesienia,

+zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1.  Wywiad szczegotowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

= ogdlne rozeznanie w terenie,

« odszukanie punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opisow
topograficznych,

= zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

= wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy
geodezyjnej.

5.3.2.  Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe" i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. 2011, nr 263, poz. 1572), , mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz treS¢ dodatkowa tj.:

= granice ustalone wedtug stanu prawnego,

= kilometraz drag,

= znaki drogowe,

« punkty referencyjne,

= wszystkie drzewa w pasie drogowym,

= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale,

=rowy (w pelnym zakresie),
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* przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

= inne elementy wg wymagar Zamawiajacego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sig technologie klasyczne (pomiary bezpo$rednie). Przy wigkszych
obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci ogéinogeograficznej, a klasyczne do
pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajgcych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne

54.1.  Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape
zasadniczg oraz katastralng nalezy wykonac przy pomocy ploteréw. Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy
uzupeinie o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.

54.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 "Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne]", z podzialem na:

1)akia postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2)dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego,

3)dokumentacije techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem
dokumentacji. Dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.4.3. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentow odbioru prac i powinna byc

skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych,

spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastepujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2)wtornik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkowa trescia, o ktorej mowa w punkcie 5.3.2.,

3) kopie wykazéw wspolrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspélrzedne punktéw granicznych w postaci dyskietki (plyty
CD) i wydruku na papierze,

4) kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

5) kopie opiséw topograficznych,

6) kopie szkicow polowych,

7)dyskietke (plyte CD) z mapa numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.

8)inne materialy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli.
Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniafa mozliwosé ledzenia przebiegu prac, oceniania ich
jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych miec¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzone] wewnetrznej koricowej
kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma
obowigzek sporzadzic protokot, kiory bedzie stanowit jeden z dokumentow do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli
Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien wykonac we
wiasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powotac we
wiasnym zakresie Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Obmiar powinien okreslac faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentow do osrodka dokumentacii) w catosci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. Odbior powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2 Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sa;

= zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakoriczeniu prac,

= zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
= sprawozdanie z wykonania prac,

= skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

« protokét wewnetrznej kontroli,

« zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbidr koricowy

Odbidr koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac wynikajacych z umowy w
Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnier lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac
kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokot kofncowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepisow
Kodeksu cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”. Cena obejmuje
wykonanie wszystkich czynno$ci wymienionych w specyfikacii.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg w kosztorysie

ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych

prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

= wszystkie prace objete wymaganiami SST,

« koszt materiatow wraz z kosztami zakupow,

= koszty transportu i sprzetu,

= koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwiazane z
zabezpieczeniem bhp),

« zysk,

« podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

= inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z pomiarem powykonawczym.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 193, poz 1287, z pozniejszymi zmianami, z
2010r).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 19, poz. 115,).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz.
133)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

5. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia

6. PN-N-0225| Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

7. PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia.

10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

11.PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

12.Instrukcje technicznego bytego Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

a) 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
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b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej

c) G-I Pozioma osnowa geodezyjna

d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obsluga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

h) K- Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacj istniejgcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

i) K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejace] mapy zasadniczej
wykonanej wg tych przepiséw)

j) K-I Mapa zasadnicza.

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

1) G-1.5 Szczegdlowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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