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OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa

Projekt wykonawczy - elementdw towarzyszgcych w postaci wiat o konstrukgji
drewnianej, stojakow dla rowerow, tablic informacyjnych

Wykonany jest zgodnie z umowa., obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTOWAL.:

Architektura : Mgr inz. arch Pawet T. Wrazen upr. nr 82/86/0L
specjalnost architektoniczna

Konstrukcja: mgr inz. Mariusz Tomczuk upr. nr 43/02/0L

specjalnos$t konstrukcyjno-budowlana
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 Dane wyjsciowe

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Piecki, a firma
Pracowania Projektowa TURFLAKO Mariusz Rychcik.

1.2 Ogolny opis i podstawowe obowiqzki wykonawcy

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie dokumentacji pt. Projekt budowlany -
wykonania S$ciezki pieszo-rowerowej, elementdw towarzyszgcych w postaci wiat
o konstrukcji drewnianej, stojakéw dla rowerdw, tablic informacyjnych.

1.3 Materiaty wyjsciowe

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Piecki a Pracownig Projektowg TURFLAKO Mariusz
Rychcik.

— Mapa zasadnicza

— Inwentaryzacja w terenie,

— Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury
towarzyszace;.

2 Opis stanu istniejacego

Obszar pod planowane przedsiewziecie zlokalizowany jest pomiedzy miejscowoscig Krutyn — Piecki
i dalej do granicy Gminy Piecki z Gming Mragowo. Inwestycja ma swdéj poczatek w bezposrednim
sgsiedztwie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni i biegnie przez 2.440m w kierunku
potnocnym po prawej stronie drogi powiatowej nr 1773N az do drogi wojewddzkiej nr 610. Na
skrzyzowaniu z drogg nr 610, trasa przechodzi na prawg strone drogi nr 610 i biegnie w kierunku
potnocno zachodnim istniejgcg drogg gruntowg zlokalizowang na starym nasypie kolejowym do
4.270m, gdzie wraca na lewg strone drogi nr610. Trasa biegnie dalej po drodze gruntowej
usytuowane] na starym nasypie kolejowym do 7.020m, gdzie przerywa swdj bieg przy drodze
powiatowej nr 1640N z uwagi na mpzp. Planowana $ciezka wznawia swdj bieg od drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatce nr 88/1 w 7.920m idac drogg gruntowga zlokalizowang na nasypie
kolejowym az do 10.130m trasy. Nastepnie, przechodzi na prawg strone drogi nr 610, gdzie biegnie
nasypem kolejowym do 10.910m. Trasa koriczy swdj bieg po prawej stronie ulicy Tartacznej w
Pieckach, przed skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 59 osiggajgc 11.094m. Dalej, $ciezka wznawia
bieg na skrzyzowaniu ulicy Przemystowej i Nowej w Pieckach i biegnie ulica Nowa o nawierzchni
brukowej w kierunku pétnocnym. Nastepnie na 1.440m przechodzi na droge gruntowa, biegnaca
nasypem kolejowym wzdtuz drogi krajowej nr 59. Od 2.240m Sciezka biegnie wzdtuz lewej strony
drogi krajowej nr 59 po starej trasie kolei w sasiedztwie lasu, mijajgc na 3.440m parking lesny.
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Sciezka w granicach Gminy Piecki koriczy sie na 4.150m. Pozostaty przebieg $ciezki (w ramach
Etapu Il) na terenie Gminy Mragowo stanowi odrebne opracowanie.

2.1 Podtoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463), stwierdzono proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopiedn skomplikowania konstrukcji
projektowanego obiektu, zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

3 STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie 5 punktéw obstugi turystow .

3.1 PUNKT STARTU W M. KRUTYN - PKT NAPTNR 1
tawka + 1 stojak na rowery + 1 zestaw koszy (min. 3 do selektywnej zbiorki - mate) + 1 tablica
zmieszczg sie na dziatce 70/1

3.2 SKRZYZOWANIE DO M.KRUTYN (DW 610) (DZ. 219) - PKT NA PT NR 2
Przewiduje sie ustawienie : 1 wiaty + 2 stét + 4 tawki + 1 stojak na rowery + 1 zestaw koszy
(min. 3 do selektywnej zbidrki - mate) + 1 tablica

3.2.1 WIATA

Wiata o dachu jednospadowym, drewniana. Element zintegrowany ze stotem i fawami.

Wiata turystyczna o wymiarach 3 x 5.68 m (powierzchnia pod dachem), zamontowana na

kotwach stalowych.




Fundamenty

Fundamenty punktowe, pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy fundamentowe z betonu B15
o wymiarach 300x300x600mm. W fundamencie nalezy utwierdzi¢ stalowe tgczniki (wasy)
do stupa drewnianego. Ogétem nalezy wykonaé¢ 8 szt. ww. fundamentéw punktowych dla

kazdej wiaty.
Konstrukcja

Stupy konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego o Srednicy 140mm. Potfgczone z
fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (wasy) o wymiarach 10x100x500mm,
przytwierdzone przechodzacymi na wylot dwiema S$rubami stalowymi. tgczenie stupéw z
fundamentem nalezy zamaskowaé ziemig, kamieniami lub drobnym grysem w celu osiggniecia
efektu bezposredniego osadzenia stupéw w gruncie. Krokwie drewna sosnowego o przekroju

10x15cm. Jetki dwugateziowe 2x6.4x14cm.
Pokrycie

Dwuspadowy, pokryty gontem montowanym na zaktadke na deskowaniu petnym z deski gr.

2.5cm.
Stot i tawy

Blat i siedziska: Wykonane z drewna sosnowego o wymiarach dostosowanych do wiaty, nie

mniejszych niz 180 cm x 60cm x 80 cm

Elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajgcymi atest ITB. W pierwszej kolejnosci nalezy
drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami, a nastepnie po dostatecznym przesuszeniu

zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.

3.2.2. TABLICA INFORMACYIJNA

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz tablicy edukacyjno-informacyjnej w sgsiedztwie

wiaty




Fundamenty punktowe, pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy
fundamentowe z betonu B15 o wymiarach 300x300x600mm.
W fundamencie nalezy utwierdzi¢ stalowe tgczniki (wasy) do
stupa drewnianego. Ogétem nalezy wykonaé 2 szt. ww.

fundamentdéw punktowych dla kazdej tablicy.

Stupy konstrukcyjne: Wykonane z drewna sosnowego o
Srednicy 200mm. Potgczone z fundamentem poprzez gotowe
elementy stalowe (wasy) o wymiarach 10x100x500mm,

przytwierdzone przechodzacymi na wylot dwiema sSrubami

stalowymi. taczenie stupow z fundamentem nalezy zamaskowaé ziemig, kamieniami lub

drobnym grysem w celu osiggniecia efektu bezposredniego osadzenia stupédw w gruncie.
Dach: Dwuspadowy, moze by¢ pokryty gontem montowanym na zaktadke.

Lico wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 1,5 mm o wymiarach 1200x1700mm
w orientacji poziomej. Grafika stanowigca zawarto$¢ merytoryczng tablicy wykonana ma zostac
metoda druku lateksowego lub solventowego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk
wielkoformatowy w petnym kolorze na folii samoprzylepnej, jako$¢ fotograficzna bez efektu
paskowania, rozdzielczos¢ 1440 dpi o trwatosci min. 5 lat. Cato$¢ dodatkowo laminowana

warstwg ochronng anty - UV i antigrafitii.

3.2.3 STOJAKI NA ROWERY
Przewidziano ustawienie 1 stojak, z mocowaniem dla 6 rowerdw.

Stojaki wykonac z bali drewnianych impregnowanych, o srednicy bala 60cm




Wszystkie ww. elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ i zakonserwowac przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo dwukrotng warstwg lakieru do drewna typu Drewnochron oraz
ciemnobrgzowa farbg olejng. Dopuszcza sie takze alternatywny sposdéb zabezpieczenia
elementéw drewnianych gtebokopenetrujgcym impregnatem oraz dwukrotne pomalowanie
lakierobejcg w kolorze ciemnobrgzowym.

Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ warstwag lakieru antykorozyjnego.

3.3 PARKING LESNY (LESNICZOWKA KOLOWINEK) (DZ. 3014/3) - PKT NA PT NR
3

Przewiduje si¢ ustawienie: 1 wiaty + 2 stot + 4 tawki (cato$¢ moze by¢ zintegrowana) + 2
stojaki na rowery + 1 zestaw koszy (min. 3 do selektywnej zbiorki - 1,1 m3 x 3) + 2 tablice

3.3.1 WIATA

Wiata o dachu dwuspadowym, konstrukcja drewniana. Element zintegrowany ze stotem i

tawami.




Wiata turystyczna o wymiarach 1,63 x 5.68 m (powierzchnia pod dachem), zamontowana na

kotwach stalowych.
Fundamenty

Fundamenty punktowe, pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy fundamentowe z betonu B15
o wymiarach 300x300x600mm. W fundamencie nalezy utwierdzi¢ stalowe tgczniki (wasy)
do stupa drewnianego. Ogdétem nalezy wykona¢ 8 szt. ww. fundamentédw punktowych dla

kazdej wiaty.
Konstrukcja

Stupy konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego o S$rednicy 140mm. Potfaczone z
fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (wasy) o wymiarach 10x100x500mm,
przytwierdzone przechodzacymi na wylot dwiema S$rubami stalowymi. tgczenie stupéw z
fundamentem nalezy zamaskowad ziemig, kamieniami lub drobnym grysem w celu osiggniecia
efektu bezposredniego osadzenia stupéw w gruncie. Krokwie drewna sosnowego o przekroju

10x15cm. Jetki dwugateziowe 2x6.4x14cm.
Pokrycie

Dwuspadowy, pokryty gontem montowanym na zakfadke na deskowaniu petnym z deski gr.

2.5cm.
Stot i tawy

Blat i siedziska: Wykonane z drewna sosnowego o wymiarach dostosowanych do wiaty, nie

mniejszych niz 180 cm x 60cm x 80 cm

Elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajgcymi atest ITB. W pierwszej kolejnosci nalezy
drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami, a nastepnie po dostatecznym przesuszeniu

zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.

3.2.2. TABLICA INFORMACYIJNA

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz tablicy edukacyjno-informacyjnej w sasiedztwie

wiaty
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Fundamenty punktowe, pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy
fundamentowe z betonu B15 o wymiarach 300x300x600mm.
W fundamencie nalezy utwierdzi¢ stalowe tgczniki (wasy) do
stupa drewnianego. Ogétem nalezy wykonaé 2 szt. ww.

fundamentdéw punktowych dla kazdej tablicy.

Stupy konstrukcyjne: Wykonane z drewna sosnowego o
Srednicy 200mm. Potaczone z fundamentem poprzez gotowe
elementy stalowe (wasy) o wymiarach 10x100x500mm,

przytwierdzone przechodzacymi na wylot dwiema srubami

stalowymi. taczenie stupow z fundamentem nalezy zamaskowaé ziemig, kamieniami lub

drobnym grysem w celu osiggniecia efektu bezposredniego osadzenia stupédw w gruncie.
Dach: Dwuspadowy, moze by¢ pokryty gontem montowanym na zakfadke.

Lico wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 1,5 mm o wymiarach 1200x1700mm
w orientacji poziomej. Grafika stanowigca zawarto$é merytoryczng tablicy wykonana ma zostac
metoda druku lateksowego lub solventowego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk
wielkoformatowy w petnym kolorze na folii samoprzylepnej, jako$é fotograficzna bez efektu
paskowania, rozdzielczos¢ 1440 dpi o trwatosci min. 5 lat. Catos¢ dodatkowo laminowana

warstwg ochronng anty - UV i antigrafitii.

3.2.3 STOJAKI NA ROWERY
Przewidziano ustawienie 1 stojak, z mocowaniem dla 6 rowerdw.

Stojaki wykonac z bali drewnianych impregnowanych, o srednicy bala 60cm
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Wszystkie ww. elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ i zakonserwowac przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo dwukrotng warstwg lakieru do drewna typu Drewnochron oraz
ciemnobrgzowg farbg olejng. Dopuszcza sie takze alternatywny sposdb zabezpieczenia
elementéw drewnianych gitebokopenetrujgcym impregnatem oraz dwukrotne pomalowanie
lakierobejcg w kolorze ciemnobrgzowym.

Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ warstwa lakieru antykorozyjnego.

3.4 PIECKI (DZ. 341) - PKT NA PT NR 4
Przewiduje sie ustawienie : wiaty + 1 stot + 2 tawki + 1 stojak na rowery + 1 zestaw koszy
(min. 3 do selektywnej zbiorki - mate) + 1 stacja do obslugi rowerow

3.4.1 WIATA

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz wiaty z drewna klejonego GL-24. Wiata o dachu

dwuspadowym o kacie nachylenia 19 stopni. Oparta na czterech stupach drewnianych
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Wiata turystyczna o wymiarach 3.12x 5.47m (powierzchnia pod dachem), zamontowana na

kotwach stalowych. Pow. Zabudowy 17.07mkw.
Fundamenty

Fundamenty punktowe, pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy fundamentowe z betonu B15
o wymiarach 500x500x800mm. W fundamencie nalezy utwierdzi¢ stalowe tgczniki (wasy)
do stupa drewnianego. Ogoétem nalezy wykonaé 4 szt. ww. fundamentéw punktowych dla
kazdej wiaty.

Konstrukcja

Stupy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego GL-24 Potaczone z fundamentem poprzez
gotowe elementy stalowe (wasy) o wymiarach 10x100x500mm, przytwierdzone
przechodzacymi na wylot dwiema srubami stalowymi. taczenie stupéw z fundamentem nalezy

zamaskowac ziemig, kamieniami lub drobnym grysem w celu osiggniecia efektu bezposredniego

osadzenia stupow w gruncie.
Krokwie drewna klejonego o przekroju 56x120mm .
Pokrycie

Dwuspadowy, pokryty gontem montowanym na zakfadke na deskowaniu petnym z deski gr.

2.5cm.

Elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajgcymi atest ITB. W pierwszej kolejnosci nalezy
drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami, a nastepnie po dostatecznym przesuszeniu

zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.
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3.4.2 STOJAKI NA ROWERY + STACJA DO NAPRAWY

Zaprojektowano zestaw do naprawy rowerdéw jako komplet ztawka i stojakami.

Sktad zestawu:

stojak na rowery na ktérym mozna powiesi¢ rower, wiozy¢ rower z przodu lub z tytu, moze
by¢ siedziskiem
pompka przymocowana stalowg linkg do stojaka,

zestaw kluczy przymocowanych stalowg linkg (klucze imbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz

francuski, 1 klucz ptaski, 1 klucz

tancuchowy, 1 klucz do pedatéw, 1 srubokret krzyzakowy, pompka.)
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tawka z siedziskiem drewnianym dtugos¢ tawki 1500 mm,

stojaki typ barierka szt 3

3.4.3 tAWO STOL

I CERTYFIKAT I

POLSKI

Stét wykonany jest z masywnego stelaza z profili 8cmx8cmNogi stotu mozna zamocowad
srubami do podtoza.

Deski zastosowane w stole sg produktem najwyzszej jakosci. Stelaz i deski zostaty
zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi dzieki zastosowaniu farb i
lakierow topowych producentdw. Stelaz w kolorze czarnym w standardzie. kolor desek do
uzgodnienia. Wymiary: Dtugosc¢ catkowita — 196cm

Szerokos¢ catkowita — 169cm

Szerokosc stotu —80cm

Wysokos¢ siedziska — 50cm
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Wysokos¢ stotu —90cm
Wysokos¢ deski 4,5cm
Szeroko$¢ deski:14,5cm

Dtugos¢ deski: 180cm

3.5 PARKING LESNY PRZY DK59 (DZ. 3054) - PKT NA PT NR 5
Przewiduje si¢ ustawienie : 2 wiat + (3 stoty + 6 tawki na wiat¢) (po 2 na do kazdego stotu) + 2
stojaki na rowery + 1 zestaw koszy (min. 3 do selektywnej zbiorki - 1,1 m3 x 3) + 2 tablice

3.5.1 WIATA

Wiata o dachu jednospadowym, drewniana. Element zintegrowany ze stotem i fawami.

Wiata turystyczna o wymiarach 3 x 8 m (powierzchnia pod dachem), zamontowana na kotwach

stalowych.
Fundamenty

Fundamenty punktowe, pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy fundamentowe z betonu B15
o wymiarach 300x300x600mm. W fundamencie nalezy utwierdzi¢ stalowe tgczniki (wasy)
do stupa drewnianego. Ogdétem nalezy wykonaé¢ 8 szt. ww. fundamentow punktowych dla

kazdej wiaty.
Konstrukcja

Stupy konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego o Srednicy 140mm. Potgczone z
fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (wasy) o wymiarach 10x100x500mm,
przytwierdzone przechodzgcymi nawylot dwiema $rubami stalowymi. tgczenie stupow z
fundamentem nalezy zamaskowad ziemig, kamieniami lub drobnym grysem w celu osiggniecia
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efektu bezposredniego osadzenia stupdw w gruncie. Krokwie drewna sosnowego o przekroju

10x15cm. Jetki dwugateziowe 2x6.4x14cm.
Pokrycie

Dwuspadowy, pokryty gontem montowanym na zaktadke na deskowaniu petnym z deski gr.

2.5cm.
Stot i tawy

Blat i siedziska: Wykonane z drewna sosnowego o wymiarach dostosowanych do wiaty, nie

mniejszych niz 180 cm x 60cm x 80 cm

Elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajgcymi atest ITB. W pierwszej kolejnosci nalezy
drewno zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami, a nastepnie po dostatecznym przesuszeniu

zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.

3.2.2. Tablica informacyjna

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz tablicy edukacyjno-informacyjnej w sgsiedztwie

wiaty

Fundamenty punktowe, pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy
fundamentowe z betonu B15 o wymiarach 300x300x600mm.
W fundamencie nalezy utwierdzi¢ stalowe tgczniki (wasy) do

stfupa drewnianego. Ogdétem nalezy wykonaé 2 szt. ww.

fundamentdéw punktowych dla kazdej tablicy.

Stupy konstrukcyjne: Wykonane z drewna sosnowego o
Srednicy 200mm. Potgczone z fundamentem poprzez gotowe

elementy stalowe (wgsy) o wymiarach 10x100x500mm,

przytwierdzone przechodzgcymi na wylot dwiema $rubami
stalowymi. taczenie stupdow z fundamentem nalezy zamaskowaé ziemig, kamieniami lub

drobnym grysem w celu osiggniecia efektu bezposredniego osadzenia stupédw w gruncie.

Dach: Dwuspadowy, moze by¢ pokryty gontem montowanym na zaktadke.
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Lico wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 1,5 mm o wymiarach 1200x1700mm
w orientacji poziomej. Grafika stanowigca zawartosé merytoryczng tablicy wykonana ma zostac
metoda druku lateksowego lub solventowego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk
wielkoformatowy w petnym kolorze na folii samoprzylepnej, jakos¢ fotograficzna bez efektu
paskowania, rozdzielczos¢ 1440 dpi o trwatosci min. 5 lat. Catos¢ dodatkowo laminowana

warstwg ochronng anty - UV i antigrafitii.

3.2.3 Stojaki na rowery
Przewidziano ustawienie 2 stojakow, z mocowaniem dla 6 rowerdéw kazdy.

Stojaki wykona¢ z bali drewnianych impregnowanych, o §rednicy bala 60cm

Wszystkie ww. elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ i zakonserwowaé przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo dwukrotng warstwa lakieru do drewna typu Drewnochron oraz
ciemnobrgzowa farba olejng. Dopuszcza si¢ takze alternatywny sposob zabezpieczenia
elementéw drewnianych glebokopenetrujgcym impregnatem oraz dwukrotne pomalowanie
lakierobejcg w kolorze ciemnobragzowym.
Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ warstwa lakieru antykorozyjnego.

Opracowat

mgr inz.arch Pawet T. Wrazen

mgr inz. Mariusz Tomczuk
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4 INFORMACIA BIOZ

4.1 Zatozenia planu BIOZ
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(Dz.U. nr 129, poz.844),

= Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003 r.) inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i
stosowane rozwigzania.

4.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzgadzeniu rodzajami robét, ktére mogg stwarzaé zagrozenie moga
to by¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych,

- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest.

Elementéw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad
w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe -
eternit) nalezy prowadzié prace zgodnie z przepisami szczegétowymi, w szczegdlnosci zgodnie z
ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji
deszczowej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych, jak
rowniez dla personelu wykonujgcego prace.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczeAstwo, wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych, w ktérych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczyé obudowami
zgodnie z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne
i energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe - szczegdlng ostroznosc i uwage nalezy zachowac
przy prowadzeniu robdét ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé w
porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych (TP S.A., PGE itp.) oraz kierownika
budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczeAstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robodt
powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia moggace wystapi¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- ruch pojazdéw budowlanych,

- zagrozenia zwigzane z pracami przygotowawczymi (wycinka drzew),

- wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania,

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki,

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikdéw, ustawianie kraweznikdw)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie kraweznika
do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

4.3 Sposob instruktazu pracownikéw

Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzié¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy
i kierownicy robét.
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4.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia:
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,
Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobdw, substancji i preparatow

niebezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpaddow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z
mozliwoscig pdézniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.

Zapewnienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wyhnikajacym z wykonywania robdt budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

-zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokoét budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach, gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesji
lub ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzyc
w pomaranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowaé tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentédw niezbednych do prawidtowej

eksploataciji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna jw.,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolent wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczedstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

Opracowat

mgr inz. Mariusz Tomczuk
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