Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa 0
90 4 10
80 / / / 2

Yo

0 / 30

S w . / / // w =
S ow ;M Ve 0 3
o
) L |/ - 0
2 g
§ 30 — A/ ) A 0 3
& <
R e :
o =2 ] 90
0 o 100
00750125 025 o5 1 2 L 63 8 128 1520 315 63

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
wiasciwosci
badania wedlug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz 15 45 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz
1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piasko 0 pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II w.
PNBOdL v POPIE yim zage 2 &l 0d30do70 |o0d30 do70 | BN-64/8931-01 [26]
6 | Scieralnoéé¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 PN-B-06714-42 [12]
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wiecej niz 30 40
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie PN-B-06714-19 [7]
wigcej niz 5 10
9 . .. o L PN-B-06714-37 [10]
Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigcej
niz 1 1 PN-B-06714-28 [9]
11 | Wskaznik no$nosci wyos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,00 KR 1-KR 2, 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 KR 3 - KR 4 120 -
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