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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 Dane wyjsciowe

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Piecki, a firmg Pracowania
Projektowa TURFLAKO Mariusz Rychcik.

1.2 Ogalny opis i podstawowe obowiqzki wykonawcy

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji pt. Projekt budowlany - wykonania
Sciezki pieszo-rowerowej, elementdw towarzyszacych w postaci wiat o konstrukcji drewnianej,
stojakow dla rowerdw, tablic informacyjnych.

1.3 Materiaty wyjsciowe

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Piecki a Pracownig Projektowg TURFLAKO Mariusz Rychcik.

— Mapa zasadnicza

— Inwentaryzacja w terenie,

— Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury
towarzyszacej.

2 Opis stanu istniejacego

Obszar pod planowane przedsiewziecie zlokalizowany jest pomiedzy miejscowoscig Krutyn — Piecki
i dalej do granicy Gminy Piecki z Gming Mrggowo. Inwestycja ma swodj poczatek w bezposrednim
sgsiedztwie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni i biegnie przez 2.440m w kierunku pétnocnym
po prawej stronie drogi powiatowej nr 1773N az do drogi wojewddzkiej nr 610. Na skrzyzowaniu z droga
nr 610, trasa przechodzi na prawg strone drogi nr 610 i biegnie w kierunku pdtnocno zachodnim
istniejgcg drogg gruntowg zlokalizowang na starym nasypie kolejowym do 4.270m, gdzie wraca na lewg
strone drogi nr 610. Trasa biegnie dalej po drodze gruntowej usytuowanej na starym nasypie kolejowym
do 7.020m, gdzie przerywa swdj bieg przy drodze powiatowej nr 1640N z uwagi na mpzp. Planowana
Sciezka wznawia swdj bieg od drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 88/1 w 7.920m id3gc drogg
gruntowg zlokalizowang na nasypie kolejowym az do 10.130m trasy. Nastepnie, przechodzi na prawg
strone drogi nr 610, gdzie biegnie nasypem kolejowym do 10.910m. Trasa konczy swdj bieg po prawe;j
stronie ulicy Tartacznej w Pieckach, przed skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 59 osiggajgc 11.094m.
Dalej, Sciezka wznawia bieg na skrzyzowaniu ulicy Przemystowej i Nowej w Pieckach i biegnie ulicg Nowa
o nawierzchni brukowej w kierunku pétnocnym. Nastepnie na 1.440m przechodzi na droge gruntowa,
biegngcg nasypem kolejowym wzdtuz drogi krajowej nr 59. Od 2.240m Sciezka biegnie wzdtuz lewej
strony drogi krajowej nr 59 po starej trasie kolei w sgsiedztwie lasu, mijajgc na 3.440m parking lesny.
Sciezka w granicach Gminy Piecki koriczy sie na 4.150m. Pozostaty przebieg $ciezki (w ramach Etapu I1)
na terenie Gminy Mragowo stanowi odrebne opracowanie.



Etap |
Odcinek nr 1 o dtugosci 2440m — od 0 do 2440m

1. Jezdnia

— Szerokosc 4,6 - bm
— Nawierzchnia: asfaltowa
— Stan nawierzchni dobry
2. Chodnik — po prawej stronie jezdni na odcinku od 0 do 500m
— Szerokos¢ 2,7m
— Nawierzchnia: kostka brukowa
Infrastruktura techniczna

w

— Kanalizacja sanitarna
— Sie¢ wodociggowa
— Sied teletechniczna
— Linia elektroenergetyczna
4. Zielen —brak,
5. Teren przylegty -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa ustugowa, szkota, tereny
lesne
6. Zabytki- nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 2 o dtugosci 1770m — od 2440m do 4210m
1. Nasyp kolejowy

— Szerokosc¢ 2,0m
— Nawierzchnia: gruntowa
— Stan nawierzchni: niezadowalajacy
2. Infrastruktura techniczna
— Siec teletechniczna
3. Zielen — brak,
4. Teren przylegty —tereny lesne,
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji
Odcinek nr 3 o dtugosci 60m — od 4210 do 4270m
1. Droga gruntowa

— Szerokos¢ 5,0m
— Nawierzchnia: szutrowa
— Stan nawierzchni: dobry
2. Infrastruktura techniczna
— Sied teletechniczna
3. Zieler —brak,
4. Teren przylegty —tereny lesne,
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,



Odcinek nr 4 o dtugosci 2750m — od 4270 do 7020m
1. Nasyp kolejowy

— Szerokos$¢ 2,5-3,7m
— Nawierzchnia: zwirowa,
— Stan nawierzchni: dostateczny
2. Infrastruktura techniczna
— Sied teletechniczna
3. Zielen —brak,
4. Teren przylegty —tereny lesne,
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 5 o dtugosci 900m — od 7020 do 7920m
1. Trasa przerwana z uwagi ha mpzp.

Odcinek nr 6 o dtugosci 1730m — od 7920 do 9650m
1. Nasyp kolejowy

— Szerokos$¢ 1,7 —3.0m
— Nawierzchnia: gruntowa,
— Stan nawierzchni niezadowalajacy
2. Infrastruktura techniczna
— Siec teletechniczna
3. Zielen —brak,
4. Teren przylegty —tereny lesne, pola uprawne
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestyc;ji,

Odcinek nr 7 o dtugosci 480m — od 9650 do 10130m
1. Nasyp kolejowy

— Szerokos$¢ 1,7 —3.0m
— Nawierzchnia: gruntowa,
— Stan nawierzchni niezadowalajacy
2. Infrastruktura techniczna
— Sied teletechniczna
3. Zielen —brak,
Teren przylegty —tereny le$ne, pola uprawne
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 8 o dtugosci 770m — od 10130 do 10910m
1. Nasyp kolejowy
— Szeroko$¢ 3.0—5.0m

— Nawierzchnia: gruntowa,




— Stan nawierzchni niezadowalajacy
2. Infrastruktura techniczna
— Sied teletechniczna
3. Zielen —brak,
4. Teren przylegty —tereny lesne, pola uprawne
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 9 o dtugosci 184m — od 10910 do 11094m
1. Chodnik przy ul. Tartacznej

— Nawierzchnia: kostka betonowa
— Stan nawierzchni niezadowalajacy
2. Infrastruktura techniczna
— Sied teletechniczna
3. Zielen — brak,
4. Teren przylegly —Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny przemystowe,
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Etap Il
Odcinek nr 1 o dtugosci 1440m — od 0 do 1440m
1. Jezdnia
— Szerokosc¢ 5,6m
— Nawierzchnia: brukowa
— Stan nawierzchni dobry
2. Chodnik
— brak
3. Infrastruktura techniczna

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ wodociggowa
— Siec teletechniczna

Linia elektroenergetyczna

4. Zielen —brak,

5. Teren przylegty -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

6. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 2 o dtugosci 800m — od 1440m do 2240m
1. Droga gruntowa

— Szerokos¢ 5,7m

— Nawierzchnia: gruntowa

— Stan nawierzchni; dostateczny
2. Infrastruktura techniczna



— brak
3. Zielen — brak,
4. Teren przylegty —pola uprawne,
5. Zabytki - nie wystepuja zabytki zlokalizowane przy inwestycji

Odcinek nr 3 o dtugosci 1910m — od 2240 do 4150m
1. Nasyp kolejowy

— Szerokos¢ 2,0-2,5m
— Nawierzchnia: gruntowa
— Stan nawierzchni: niezadowalajacy
2. Infrastruktura techniczna
— Siec teletechniczna
3. Zielen — brak,
4. Teren przylegty —gospodarstwa rolne,
5. Zabytki - nie wystepuja zabytki zlokalizowane przy inwestycji

2.1 Podtoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463), stwierdzono proste warunki gruntowe. W podtozu stwierdzono
wystepowanie piaskow.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego
obiektu, zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

Szczegoty przedstawiono w odrebnym opracowaniu pn. Opinia geotechniczna.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

W ramach zadania na terenie gminy Piecki przewiduje sie budowe sciezki pieszo-rowerowej o facznej
dtugosci okoto 11094mb (Etap 1) i 4150mb (Etap Il) — razem 15 244mb.

Dtugos¢ zadania jak rowniez rodzaje i iloSci robét sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentac;ji projektowej wykonawczej.

Planuje sie nastepujace roboty na poszczegélnych odcinkach:

Etap |
Odcinek nr 1 o dtugosci 2440m — od 0 do 2440m

- Wykonanie nowej konstrukcji sciezki z nawierzchnig z kostki betonowej o szerokosci 2,5m,

- Wprowadzenie oznakowania pionowego



typ konstrukcji nr 1,

pochylenie poprzeczne 2%,

wykonanie elementéw matej architektury w miejscu obstugi turysty na poczatku trasy —
wg. odrebnego opracowania branzy konstrukcyjnej

wykonanie elementéw matej architektury w miejscu obstugi turysty w 2440m — wg. odrebnego
opracowania branzy konstrukcyjnej

Odcinek nr 2 o dtugosci 1770m — od 2440m do 4210m

Wykonanie nowej konstrukcji Sciezki z nawierzchnig z mieszanki optymalnej o szerokosci 2,5m,
Wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 2,

pochylenie poprzeczne 2%,

Odcinek nr 3 o dtugosci 60m — od 4210 do 4270m

Wprowadzenie oznakowania pionowego

Odcinek nr 4 o dtugosci 2750m — od 4270 do 7020m

Wyrdwnanie — uzupetnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej o szerokosci 2,5m

Wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 2,

pochylenie poprzeczne 2%,

wykonanie elementéw matej architektury w miejscu obstugi turysty w 5530m — wg. odrebnego
opracowania branzy konstrukcyjnej

Odcinek nr 5 o dtugosci 900m — od 7020 do 7920m

Z uwagi na zapisy MPZP w chwili obecnej na przedmiotowym odcinku nie planuje sie ciggu pieszo-
rowerowego. Na etapie realizacji w ustaleniu z Gming i Lasami Pafistwowymi wytyczony zostanie
objazd, do momentu zakoriczenia budowy drég i Sciezek na terenie objetym MPZP.

Odcinek nr 6 o dtugosci 1730m — od 7920 do 9650m

Wyrdwnanie — uzupetnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej o szerokosci 2,5m,
Wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 3,

pochylenie poprzeczne 2%,

Odcinek nr 7 o dtugosci 480m — od 9650 do 10130m

Wykonanie nowej konstrukcji Sciezki z nawierzchnig z mieszanki optymalnej o szerokosci 2,5m,
Wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 2,

pochylenie poprzeczne 2%,



Odcinek nr 8 o dtugosci 770m — od 10130 do 10910m

Wykonanie nowej konstrukcji Sciezki z nawierzchnig z mieszanki optymalnej o szerokosci 2,5m,
Wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 2,

pochylenie poprzeczne 2%,

Odcinek nr 9 o dtugosci 149m — od 10910 do 11094m

Wykonanie nowej konstrukcji Sciezki z nawierzchnig z kostki betonowej o szerokosci 2,5m,
Wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 1,

pochylenie poprzeczne 2%,

wykonanie elementdw matej architektury w miejscu obstugi turystow w 5530m -
wg. odrebnego opracowania branzy konstrukcyjnej

Etap Il
Odcinek nr 1 o dtugosci 1440m — od 0 do 1440m

wprowadzenie oznakowania pionowego

Odcinek nr 2 o dtugosci 800m — od 1440m do 2240m

wykonanie nowej konstrukcji sciezki z nawierzchnig bitumiczng o szerokosci 3,5m,
wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 4,

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

Odcinek nr 3 o dtugosci 1910m — od 2240 do 4150m

Wykonanie nowej konstrukcji Sciezki z nawierzchnig z mieszanki optymalnej o szerokosci 2,5m,
wprowadzenie oznakowania pionowego

typ konstrukcji nr 2,

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

wykonanie elementdéw matej architektury w miejscu obstugi turysty w 3440m — wg. odrebnego
opracowania branzy konstrukcyjnej

Uwaga: podane szerokosci chodnikdw, ciggdw pieszo-rowerowych i S$ciezek rowerowych nie

uwzgledniajg szerokosci kraweznika przy krawedzi jezdni.
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3.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nr 1 — nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej

e warstwa Scieralna kostka betonowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 — 15cm
e podtoze G1/wzmocnienie podtoza
razem -23cm

Konstrukcja nr 2 — nawierzchnia z mieszanki optymalnej*

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0-31,5 — 25cm
e podtoze G1/wzmocnienie podtoza
razem -25cm

*mieszanka zwirowa o frakcji 0-31,5mm z dziatem co najmniej 50 % ziaren przekruszonych, o
przebiegu krzywej uziarnienia mieszczacej sie w polu dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na
podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej (zgodnie z sst 04.04.02), przedziat
pomiedzy krzywg 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe).

Konstrukcja nr 3 — wyréwnanie/uzupetnienie istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nr 4 — nawierzchnia z betonu asfaltowego

e warstwa Scieralna AC5S - 3cm
e warstwa wigzgca AC11W - 5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 — 15cm
e podtoze G1/wzmocnienie podtoza
razem -23cm

3.3 Obramowanie krawedzi
Projektuje sie:
e obrzeza 8x30cm — w miejscu wykonywania nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.
e kraweznik 15x30cm — w miejscach, gdzie cigg projektuje sie przy krawedzi jezdni
e kraweznik 15x22cm — obnizony do 2cm, w miejscach gdzie cigg projektuje sie przy krawedzi
jezdni i gdzie zlokalizowany jest zjazd.

3.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Wszystkie odcinki sciezek pieszo-rowerowych projektuje sie wyniesione +5cm ponad istniejacy teren
(nie dotyczy konstrukcji nr 3). Spadek podtuiny projektuje sie taki sam, jak istniejgcych elementéw
jezdni, drog czy tez bytego nasypu kolejowego. Dla odcinka 0+000 do km 2+400 (Etap |) szczegoty
rozwigzania wysokosciowego przedstawiono na rysunku pn. profil podtuzny.
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3.5 Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z:

- zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu sciezek w pasie drogi wojewddzkiej
- zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu sciezek w pasie drég powiatowych
- Instrukcja znakow szlakowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

3.6 Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow

Na przedmiotowym odcinku S$ciezka pieszo-rowerowa przecina drogi wojewddzkie, powiatowe,
gminne i lesne. Nie projektuje sie przejs¢ i przejazdow dla rowerzystdéw. Z uwagi na to, ze odcinki te
znajdujg sie poza obszarem zabudowanym, nieoswietlonym, takie rozwigzanie bedzie korzystniejsze
pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.7 Zielen

W km okoto 0+900 dw610 wystepuje skrzyzowanie Sciezki z drogg wojewddzka.
W przedmiotowym miejscu wystepujg drzewa w trdjkacie widocznosci, ktdre znacznie ograniczaja
widocznos$¢ i nalezy je wycig€. Ponadto od strony Krutyni zlokalizowany jest tuk pionowy, jednak nie
ogranicza on widocznosci na 160m.
Do wycinki zakwalifikowano 11 drzew. Drzewa posiadajg nastepujace srednice w centymetrach:
1-200
2-190
3-270
4- 350
5-280
6- 210
7- 200
8- 250
9- 230
10- 220
11- 230

3.8 Odwodnienie

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych odcinkéw Sciezek pieszo-rowerowych odprowadzane
bedg powierzchniowo na przylegte tereny.

3.9 Zjazdy

W przypadku przebiegu sciezki przez istniejgce zjazdy nalezy dowigzac sie do nich wysokosciowo.
Dodatkowo na Sciezce w obrebie zjazdu nalezy zachowa¢ max pochylenie 5%.

3.10 Przebudowa kolizji z infrastrukturg

Projektowane sciezki pieszo-rowerowe nie kolidujg z istniejacg infrastruktura.
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3.11 Miejsca obstugi turysty

Na odcinku zaprojektowano 5 miejsc obstugi turysty w km okoto 0+000, 2+400, 5+500, 11+950 — etap
| i 3+450 — etap II. Szczegdty odnosnie matej architektury zaprojektowanej w powyzszych lokalizacjach
przedstawiono w odrebnym opracowaniu branzy architektonicznej.

3.12 Obszar oddziatywania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawq
o Drogach Publicznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne i ich usytuowanie)

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktéorego zakres wchodzg dziatki wymienione na stronie 2
przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na w/w dziatkach.

3.13 Sciezka w pasie drogowym drég wojewddzkich.

W ramach zadania planuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego. W trzech miejscach przedmiotowy
cigg przecina droge wojewddzkg 610, tj.:
1. odcinek 1 - przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg prowadzgcg do msc. Krutyn w km okoto
8+400 dw610 — odcinek o predkosci dopuszczalnej na DW610 -60km/h
2. odcinek 2 - w km okoto 6+600 dw610 — odcinek o predkosci dopuszczalnej na DW610 -90km/h
3. odcinek 3 - w km okoto 0+900 dw610 — odcinek o predkosci dopuszczalnej na DW610 -90km/h

Uwaga: Kilometraz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przebiega w kierunku przeciwnym niz
istniejacy kilometraz drogi wojewddzkie;j.

1. W ramach robdt na przedmiotowym odcinku nr 1 planuje sie:
- wykonanie nawierzchni ciggu z kostki betonowej po stronie prawej dw610
- poprowadzenie ciggu istniejgcg drogg gruntowa po stronie lewej dw610
- sugerowane przejscie i przejazd rowerowy przez droge powiatowa
- wycinke zadrzewienia i zakrzewienia w trojkacie widocznosci
- ustawienie elementow matej architektury w msc. wskazanym na planie sytuacyjnym

2. W ramach robét na przedmiotowym odcinku nr 2 planuje sie:
- poprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego po istniejacej drodze gruntowej po stronie lewej
dw 610
- poprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego po istniejgcym nasypie kolejowym po stronie
prawej dw

3. W ramach robét na przedmiotowym odcinku nr 3 planuje sie:
- poprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego po istniejgcym nasypie kolejowym po obu
stronach — wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki optymalnej.

Przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez DW

W miejscach, w ktérych Sciezka przechodzi na drugg strone DW, nie projektuje sie przejs¢ dla
pieszych i przejazdow rowerowych. Z uwagi na to, ze odcinki te znajdujg sie poza obszarem
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zabudowanym, nieos$wietlonym, takie rozwigzanie bedzie korzystniejsze pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Widocznos¢

Na rysunkach 5.1-5.3 przedstawiono tréjkaty widocznosci w miejscach, w ktorych sciezka przechodzi
na drugg strone DW. Trdjkat widocznosci wrysowano dla predkosci, ktéra w chwili obecnej
obowigzuje na odcinku, tj. 60km/h dla lokalizacji nr 1 i 90km/h dla lokalizacji 2 i 3. Odlegtos¢
widocznosci wynosi odpowiednio 90m i 160m. Odlegtos¢ zostata zmierzona w odlegtosci 3m
od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Teren w obszarze trojkatéw widocznosci powinien zostac
oczyszczony z wszystkich przeszkdd, tj. krzewdw i skupisk drzew.

Obramowanie

W miejscu gdzie w pasie drogi wojewddzkiej projektuje sie sciezke o nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano nastepujgce obramowanie:

- kraweznik 12 cm przy krawedzi jezdni, posadowiony na tawie betonowej z oporem

- kraweznik wtopiony 2cm — przy krawedzi jezdni, w miejscu sugerowanego przejscia przez jezdnie,
kraweznik posadowiony na fawie betonowej z oporem

- obrzeze betonowe — posadowione na tawie betonowej z oporem.

Opracowata

mgr inz. Renata Kozak
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ZAtACZNIKI

1. Rysunki

- PLAN ORIENTACYJNY - RYS. 1.0

- PLAN SYTUACYJNY — RYS. 2.1-2.46

- PRZEKROJ PODUZNY - RYS. 3.0

- PRZEKROJE NORMALNE - RYS. 4.0

- PRZEKROJE POPRZECZNE — RYS. 5.1-5.3
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