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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Dane wyjsciowe

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Mragowo, a firmg Pracowania
Projektowa TURFLAKO Mariusz Rychcik.

1.2 Ogalny opis i podstawowe obowiqzki wykonawcy

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji pt. Projekt budowlany - wykonania
Sciezki pieszo-rowerowej, elementdw towarzyszacych w postaci wiat o konstrukcji drewnianej,
stojakow dla rowerdw, tablic informacyjnych

1.3 Materiaty wyjsciowe

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Mragowo a Pracownig Projektowg TURFLAKO Mariusz
Rychcik.

— Mapa zasadnicza

— Inwentaryzacja w terenie,

— Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury
towarzyszacej.

2. Opis stanu istniejgcego

Obszar pod planowane przedsiewziecie zlokalizowany jest od granicy Gminy Mragowo z Gming Piecki
do granicy Gminy Mragowo z Miastem Mragowo. Inwestycja, stanowigca czes$¢ Etapu Il budowy Sciezki,
ma swoj poczatek na granicy Gminy Mrggowo na 4.150m. Etap | obejmuje odcinek Krutyn — Piecki
i stanowi odrebne opracowanie Planowana $ciezka od 4.500m do 5.300m mija gospodarstwa rolne,
gdzie oddala sie od drogi krajowej nr 59 o okoto 100m, biegngc dalej na pétnoc. Dalej biegnie trasg starej
kolei waskotorowej az do 7.200m, gdzie mija prawg strong zwalony wiadukt kolejowy, po czym powraca
na trase starej kolei az do 7.730m, gdzie przechodzi na droge gruntowa. Na 8.870m trasa odbija w prawo
na droge gruntowg w kierunku Nikutowa, a nastepnie od 9.210m biegnie prawg strong ulicy Krotkiej
w Nikutowie az do 9.517m, gdzie cata inwestycja ma swdj koniec. Na catej trasie nie ma duzych rdznic
wysokosciowych. Jedynie w rejonie zwalonego wiaduktu wystepujg spadki w granicach 25%.

Etap Il
Odcinek nr 3 o dtugosci 3580m — od 4150 do 7730m

1. Nasyp kolejowy

— Szerokos$¢ 2,0 —2,5m
— Nawierzchnia: gruntowa
— Stan nawierzchni: niezadowalajacy



2. Infrastruktura techniczna
— Sied teletechniczna
3. Zielenr — brak,
4. Teren przylegty —gospodarstwa rolne,
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 4 o dtugosci 1140m — od 7730 do 8870m
1. Droga gruntowa

— Szerokos¢ 2,8 - 4,5m
— Nawierzchnia: szutrowa,
— Stan nawierzchni dobry
2. Infrastruktura techniczna
— Sied teletechniczna
3. Zielen — brak,
4. Teren przylegty —gospodarstwa rolne,
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 5 o dtugosci 340m — od 8870 do 9210m
1. Droga gruntowa

— Szerokosc¢ 2,5m
— Nawierzchnia: gruntowa,
— Stan nawierzchni niezadowalajacy
2. Infrastruktura techniczna
— brak
3. Zielen — brak,
4. Teren przylegty —gospodarstwa rolne,
5. Zabytki - nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestycji,

Odcinek nr 6 o dtugosci 363m — od 9210 do 9517m
1. Jezdnia

— Szerokos¢ 5,0m
— Nawierzchnia: asfaltowa,
— Stan nawierzchni dobry
2. Chodnik — na catej dfugosci odcinka
— Szerokos¢ 1,5m
— Nawierzchnia: polbruk,
— Stan nawierzchni dobry
3. Infrastruktura techniczna
— Kanalizacja sanitarna
— Sie¢ wodociggowa



— Sied teletechniczna

— Linia elektroenergetyczna
4. Zielen —brak,
5. Teren przylegty -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa ustugowa,
6. Zabytki- nie wystepujg zabytki zlokalizowane przy inwestyciji,

2.1 Podtoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463), stwierdzono proste warunki gruntowe. W podtozu stwierdzono
wystepowanie piaskow.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego
obiektu, zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

Szczegoty przedstawiono w odrebnym opracowaniu pn. Opinia geotechniczna.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

W ramach zadania na terenie gminy Mragowo przewiduje sie budowe S$ciezki pieszo-rowerowej
o tgcznej dtugosci okoto 5367mb (w ramach Etapu ).

Dtugos¢ zadania jak rowniez rodzaje i iloSci robét sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentac;ji projektowej wykonawcze;j.

Planuje sie nastepujgce roboty na poszczegdlnych odcinkach:

Etap Il
Odcinek nr 3 o dtugosci 3580m — od 4150 do 7730m

- Wykonanie nowej konstrukcji sciezki z nawierzchnig z mieszanki optymalnej o szerokosci 2,5m,

- wprowadzenie oznakowania pionowego

- typ konstrukcjinr 1,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

- wykonanie ktadki w okoto 7250m — wg. odrebnego opracowania branzy konstrukcyjnej
- wykonanie drewnianych barier ochronnych na odcinku 7190-7320m

Odcinek nr 4 o dtugosci 1140m — od 7730 do 8870m
- Wyrdéwnanie — uzupetnienie istniejgcej nawierzchni zwirowej o szerokosci 2,5m,

- wprowadzenie oznakowania pionowego
- typ konstrukcji nr 2,



- pochylenie poprzeczne 2%,

Odcinek nr 5 o dtugosci 340m — od 8870 do 9210m
- Wykonanie nowej konstrukcji sciezki z nawierzchnig z mieszanki optymalnej o szerokosci 2,5m,

- wprowadzenie oznakowania pionowego
- typ konstrukcji nr 1,
- pochylenie poprzeczne 2%,

Odcinek nr 6 o dtugosci 363m — od 9210 do 9517m
- Wprowadzenie oznakowania pionowego

Uwaga: podane szerokosci chodnikdw, ciggdw pieszo-rowerowych i $ciezek rowerowych nie
uwzgledniajg szerokosci kraweznika przy krawedzi jezdni.

3.2 Konstrukcja nawierzchni

Etap Il
Konstrukcja nr 1 — nawierzchnia z mieszanki optymalnej*

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0-31,5 — 25cm
e podtoze G1/wzmocnienie podtoza
razem -25¢cm

*mieszanka zwirowa o frakcji 0-31,5mm z dziatem co najmniej 50 % ziaren przekruszonych, o
przebiegu krzywej uziarnienia mieszczacej sie w polu dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na
podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej (zgodnie z sst 04.04.02), przedziat
pomiedzy krzywg 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrng warstwe).

Konstrukcja nr 2 — wyréwnanie/uzupetnienie istniejgcej nawierzchni

3.3 Obramowanie krawedzi

Nie projektuje sie obramowania nawierzchni.

3.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Wszystkie odcinki sciezek pieszo-rowerowych projektuje sie wyniesione +5cm ponad istniejacy teren
(nie dotyczy konstrukcji nr 2). Spadek podtuiny projektuje sie taki sam, jak istniejgcych elementéw
jezdni, drég czy tez bytego nasypu kolejowego. Jedynie w rejonie zwalonego wiaduktu w km okoto
7+250 projektuje sie nowe rozwigzanie wysokos$ciowe. Szczegoty przedstawiono w pkt. 3.5



3.5 Sciezka pieszo-rowerowa w km okofo 7+250 — w rejonie zwalonego wiaduktu.

W rejonie zwalonego wiaduktu wystepujg duze wysokosci w terenie. W celu zniwelowania wysokosci
zaprojektowano kfadke, ktérej szczegdty przedstawiono w odrebnym opracowaniu branzy
konstrukcyjnej. Dojazd do ktadki z obu stron bedzie odbywat sie na odcinku o pochyleniu ok 14%. 2m,
przed ktadka projektuje sie pochylenie 5-6%. Ponadto na odcinku 7190-7320m projektuje sie
balustrade ochronng. Balustrada jest niezbedna z uwagi na wystepujgce w tym rejonie duze skarpy.
Balustrade nalezy wykona¢ z elementéw drewnianych.

3.6 Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z:

- zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu Sciezek w pasie drog powiatowych
- rysunkiem 2.15i 2.16 projektu wykonawczego

- Instrukcja znakow szlakowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

3.7 Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow

Na przedmiotowym odcinku Sciezka pieszo-rowerowa przecina drogi powiatowe, gminne i lesne. Nie
projektuje sie przejsé i przejazdéw dla rowerzystéw. Z uwagi na to, ze odcinki te znajdujg sie poza
obszarem zabudowanym, nieoswietlonym, takie rozwigzanie bedzie korzystniejsze pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.8 Zielen

Roboty w zakresie zieleni ograniczg sie do usuniecia zbednego zakrzewienia i zadrzewienia
kolidujgcego ze Sciezka. Nie planuje sie wycinki drzew i krzewow w pasach drég publicznych.

3.9 Odwodnienie

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych odcinkow Sciezek pieszo-rowerowych odprowadzane
bedg powierzchniowo na przylegte tereny.

3.10 Zjazdy

W przypadku przebiegu Sciezki przez istniejgce zjazdy nalezy dowigzac sie do nich wysokosSciowo.
Dodatkowo na Sciezce w obrebie zjazdu nalezy zachowa¢ max pochylenie 5%.

3.11 Przebudowa kolizji z infrastrukturg

Projektowane Sciezki pieszo-rowerowe nie kolidujg z istniejgcg infrastruktura.

3.12 Balustrada drewniana

Na odcinku od km 7+250-7+330 zaprojektowano balustrade drewniang, w lokalizacji zgodne;j z
planem sytuacyjnym.
Zaprojektowano balustrade drewniang wysokosci 122cm.



Stupki w rozstawie max 120cm z profili drewnianych @800. Szczegdty przedstawiono na rysunku pn.
Przekroje normalne.

3.13 Scieki korytkowe

Na odcinku od km 7+250-7+330 zaprojektowano $ciek korytkowy w lokalizacji zgodnej z planem
sytuacyjnym. Sciek korytkowy zabezpieczat bedzie przed sptywaniem wdéd deszczowych z wysokich
skarp bezposrednio na Sciezke. Wody ze scieku ukierunkowane zostang w najnizszy punk, gdzie beda
mogty swobodnie przeptyna¢ pod projektowang kfadka. Wylot $cieku nalezy umocni¢ kamieniem
ufozonym na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1x1m.

3.14 Obszar oddziatywania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawq
o Drogach Publicznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie)

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktorego zakres wchodzg dziatki wskazane na stronie 2
przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na w/w dziatkach.

Opracowata

mgr inz. Renata Kozak



