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Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa

Projekt wykonawczy - wykonania Sciezki pieszo-rowerowej, elementow
towarzyszacych w postaci ktadki pieszo-jezdne;j

Wykonany jest zsodnie z umowa., obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant branzy mgr inz. Mariusz Tomczuk
Konstrukcyjnej upr. nr 43/02/0L
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Sebastian Czubkowski

Konstrukcyjnej upr. nr WAM/0028/POOK/12




OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 Dane wyjsciowe

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Mrggowo a firmg Pracownia
Projektowa "TURFALKO" Mariusz Rychcik ul. Wéjtowo, ul. Sosnowa 23 ; 11-010 Barczewo

1.2 Ogolny opis i podstawowe obowiqzki wykonawcy

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji pt. Projekt budowlany - wykonania
Sciezki pieszo-rowerowej, elementéw towarzyszgcych w postaci wiat o konstrukcji drewnianej,
stojakéw dla rowerdw, tablic informacyjnych

1.3 Materiaty wyjsciowe

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Mrago a firmg Pracownia Projektowa "TURFALKO" Mariusz
Rychcik ul. Wéjtowo, ul. Sosnowa 23 ; 11-010 Barczewo.

— Mapa zasadnicza

— Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

— Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury
towarzyszacej.

2 Opis stanu istniejacego

Obszar pod planowane przedsiewziecie zlokalizowany jest od granicy Gminy Mragowo z Gming
Piecki do granicy Gminy Mragowo z Miastem Mrggowo. Inwestycja, stanowigca czesé Etapu Il budowy
Sciezki, ma swoj poczatek na granicy Gminy Mragowo na 4.150m . Planowana S$ciezka od 4.500m do
5.300m mija gospodarstwa rolne gdzie oddala sie od drogi krajowej nr 59 o okoto 100m biegnac dalej na
potnocny wschod. Dalej biegnie trasg starej kolei waskotorowej az do 7.200m gdzie mija prawg strong
zwalony wiadukt kolejowy po czym powraca na trase starej kolei az do 7.730m gdzie przechodzi na
droge gruntowa. Na 8.870m trasa odbija w prawo na droge gruntowg w kierunku Nikutowa a nastepnie
od 9.210m biegnie prawg strong ulicy Krétkiej w Nikutowie az do 9.517m gdzie inwestycja ma swdj
koniec. Na catej trasie nie ma duzych rdznic wysokosciowych. Jedynie w rejonie zwalonego wiaduktu
wystepujg spadki w granicach 25%.

2.1 Podtoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe.




Biorgc pod wuwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 KLADKA KOMPOZYTOWA w K.M. 7250 na dziatce OBREB 20-Probark DZ. 442

Z uwagi na duze rdznice terenowe w celu przeprowadzenia  sciezki rowerowej przewiduje sie
wykonanie ktadki w okoto 7250m odcinku w poblizu zburzonego wiaduktu .
Zaprojektowano ktadke jednoprzestowg o dtugosci 15m.

3.1.1. KONSTRUKCIJA KtADKI

Nawierzchnia/konstrukcja przesta zaprojektowana jako wyrdb gotowy, jednostkowego stosowania —
kompozytowa, (FRP), z Zzywicy syntetycznej i widkien szklanych wykonana przez producenta
indywidualnie dla danej lokalizacji o ksztatcie zgodnym z rysunkiem. W postaci prefabrykowanej,
monolitycznej ptyty kompozytowej wykonanej w catosci w jednym procesie infuzji, (bez
wewnetrznego klejenia lub $rub), spoczywajacej na przyczétkach betonowych

Przesto gotowe do wbudowania: ze szczelng nawierzchnig antyposlizgowg, mineralno- epoksydowsg,
zintegrowang z przestem oraz zabezpieczajgcg powtoka malarskg. Nawierzchnia fabrycznie - trwale
potgczona z konstrukcjg ptyty kompozytowej.

Szeroko$¢ kompozytu 300cm, dtugoéé 1500cm, z jednostronnym spadkiem. Swiatto przejazdu mon.
250cm w pochwytach.

Obiekt zaprojektowano w oparciu o rozwigzanie systemowe: konstrukcja warstwowa zbudowana z
dwodch powtok z FRP zamykajgcych od gory i od dotu rdzen z pianki. Rdzen posiada wzmocnienie w
postaci pionowych zeber w kierunku podtuznym i poprzecznym w stosunku do osi przesta. Powfoki i
zebra wzmacniajgce wykonane sg z tych samych materiatéw bazowych, tj.: z tkaniny rowingowej NCF
przebiegajacej przez powtoke gdrng, pionowe zebro wzmacniajgce i powtoke dolng. Rozwigzanie takie
zapewnia trwate wzmocnione witdknem potgczenie miedzy powtokami i zebrami eliminujac
niebezpieczenstwo odspojenia powtoki od rdzenia. Wktadki tgczgce powtoki przechodzg przez rdzen
tworzac element o profilu zetowym i stagd zwane sg profilami zetowymi. Technologia nie wymaga
konserwacji, poza zwyktg biezgcg konserwacjg stuzgcg utrzymaniu czystosci ; nie koroduje, jest
odporna na dziatanie chlorkéw, wilgoci i promieniowania UV, nie ulega wietrzeniu z uptywem czasu.

Ptyta zaprojektowana dla obcigzen wg Eurodu (EN 1991-2+C5 — dla obcigzen ruchem pieszo
rowerowym), oraz zgodnie z wytycznymi dotyczacymi stosowania FRP w budownictwie CUR 96
(CUR96 Aanbevelingen).

Niedopuszczalne jest wzbudzanie przez pieszych drgan o czestotliwosci odpowiadajgcej czestotliwosci
drgan wtasnych konstrukcji. Aby temu zapobiec czestotliwos¢ drgan wtasnych nie mniejsza niz 3.0Hz.




Dopuszczalne ugiecia przyjeto na poziomie L/100.
3.1.2 POSADOWIENIE KtADKI

Zaprojektowano posadowienie ktadki za posrednictwem przyczétkdw zelbetowych ktére oparte sg na
palach zelbetowych w ostonie z rury stalowej $273mm, g=5mm. Przyczétki zelbetowe o wymiarach
120x330cm i wysokosci 150cm wykonaé z betonu C20/25 i zazbroic stalg @12 (AIlIN) wg rys. projektu
wykonawczego.

3.1.3 BALUSTRADA

Wzdtuz obu krawedzi ktadki zaprojektowano balustrade stalowa wysokosci 122cm,
Stupki w rozstawie max 120cm z profili RP 80x60x5mm.

3.12 Obszar oddziatywania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawq O
Drogach Publicznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie)

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktérego zakres wchodzg dziatki wskazane na stronie 2
przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na w/w dziatkach.

Opracowat

mgr inz. Mariusz Tomczuk




