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1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest koncepcja remontu wraz z przedmiarem i kosztorysem robo6t

budowlanych, polegajacych na remoncie kamiennego mostu o sklepieniu tukowym z cegiet.
Obiekt mostowy znajduje sie w ciggu projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej km 5+710 w

ramach inwestycji pn.: ,Budowa Sciezki pieszo—rowerowej z infrastrukturg towarzyszaca”.

1.2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

» opis stanu istniejacego obiektu oraz terenu przylegtego;
* opis planowanego zakresu prac remontowych;
» czes$C rysunkowg — stan istniejgcy, stan projektowy — rysunki pogladowe;

» czes¢ kosztorysowg - przedmiar robét i kosztorys inwestorski.

1.3. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest Urzad Gminy Piecki, ul. Zwyciestwa 34, 11-710 Piecki.

1.4. Autor opracowania
Autorem opracowania jest mgr. inz. Marcin Bujalski.

1.5. Lokalizacja

Obiekt inzynierski objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu projektowanej
sciezki pieszo-rowerowej km 5+710, biegngcej wzdtuz drogi wojewodzkiej DW610 w
sgsiedztwie parkingu lesnego 11-710 Kosowiec.

Ponizej przedstawiono lokalizacje obiektu:
£]
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Rys. 1. Lokalizacja obiektu (zrodfo https://mapy.geoportal.gov.pl/)

2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest Umowa - Zlecenie nr BKR.7011.15.2021 z dnia
10.12.2021 r. pomiedzy Urzedem Gminy Pieck ul. Zwyciestwa 34, 11-710 Piecki a Panem
Marcinem Bujalskim zam. ul. Janusza Korczaka 1/5, 12-100 Szczytno.

2.2. Materiaty wyjsciowe
Koncepcje remontu wykonano na podstawie wizji lokalnej i analizy stanu istniejgcego obiektu
wykonanej w dniu 11.12.2021 roku oraz materiatéw przetargowych.

3. Stan istniejacy

3.1. Zagospodarowanie terenu w rejonie obiektu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w poblizu drogi wojewodzkiej nr 610 oraz parkingu
lesnego 11-710 Kosowiec, w ciggu projektowanej sciezki pieszo-rowerowej w km 5+710.
Obiekt znajduje sie pod zarzgdem Urzedu Gminy Piecki. Teren w rejonie obiektu nie jest
zurbanizowany. W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajduje sie Jezioro Kotowin oraz lasy.
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Fot. 2. Widok z géry w strone parkingu lesnego.
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Fot. 3. Widok z boku od strony lasu.
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3.2. Opis i ocena stanu technicznego obiektu mostowego w km 5+710.

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w poblizu parkingu lesnego 11-710 Kosowiec
przy drodze wojewddzkiej nr 610. Most o konstrukcji kamiennej zbudowany jest ze sklepienia
tukowego z cegty opartego na kamiennych podporach oraz z muréw bocznych z kamienia,
ktore biegng na krawedziach sklepienia do poziomu nawierzchni mostu. Wneka znajdujgca
sie nad sklepieniem wypetniona jest piaskiem oraz pospétka z nawierzchnig gruntowa.
Rozpietos¢ przesta w osiach podpér wynosi 10,03 m, dtlugos¢ sklepienia tukowego jest
rowna 10,13 m. Szerokos¢ mostu wynosi 4,40 m. W przekroju poprzecznym wystepuje
jezdnia o szerokosci 3,20 m oraz dwa nadtucza kamienne o szerokosci 0,60 m. Podpory
kamienne posadowione sg bezposrednio na gruncie. Obiekt nie jest wpisany do Rejestru
zabytkow.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

o dlugosc¢ catkowita obiektu Lc= 18,30 m
» szerokos$c¢ catkowita obiektu Bc =4,40 m
» kat skrzyzowania z przeszkoda a =90°

W chwili obecnej stan obiektu jest zty i nie nadaje sie do bezpiecznego przeprowadzenia
ruchu pieszo-rowerowego. Na gorze obiektu wystepujg ubytki kamienia oraz brakuje
balustrad zabezpieczajgcych przed upadkiem. Sciany nadtucza z kamienia narazone sg na
bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz zawilgocenia spoinowania kamieni.
Brakuje izolacji ustroju nosnego co powoduje przecieki wody i degradacje sklepienia
lukowego z cegty. Na spodzie obiektu wystepujg uszkodzenia i ubytki cegiet. Sciany boczne
posiadajg ubytki spoinowania konstrukcji kamiennej oraz pustki powietrzne pomiedzy
kamieniami, wnikajgce w gtgb muréw. Zaréwno na sklepieniu z cegiet jak i na kamiennych
scianach wystepuja liczne przecieki i wykwity, ktére powodujg postepujacg degradacje
obiektu oraz obnizajg jego estetyke.
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4, Koncepcja remontu

4.1. Informacje ogdine

Podstawowym celem wynikajagcym z wymagan dla przedmiotowego opracowania jest
umozliwienie bezpiecznego uzytkowania projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi Urzedu Gminy Piecki. Remont obiektu
ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw sciezki pieszo-rowerowej oraz
zabezpieczenie obiektu przed postepujgcym zawilgoceniem i degradacjg konstrukcji nosnej
Scian z kamienia i sklepienia tukowego z cegty.

Skalkulowany zakres remontu mostu kamiennego obejmuje uzupetnienie ubytkow
kamienia muréw bocznych, biegngcych na krawedziach sklepienia z cegiet, wymiane
spoinowania kamieni wraz z wypetnieniem pustek powietrznych konstrukcji kamiennej.
Przewidziano réwniez rozbidrke i odtworzenie uszkodzonego fragmentu tuku ceglanego z
wykonaniem ,szycia” kotwami stalowymi, wklejonymi na zywice epoksydowg oraz czesciowg
wymiane spoinowania cegiet. Dodatkowo przewidziano wykonanie zwienczenia muréw
bocznych przy pomocy zelbetowej belki pod poreczowej, zakotwionej w kamieniach wraz z
gzymsami. Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszo rowerowego wykonane zostang
balustrady mostowe typu U-11a o wysokosci 1,20 m, ktére zakotwiono w wykonanej
uprzednio belce pod poreczowej przy pomocy kotew chemicznych na zywicy epoksydowe;j.
Nastepnie skosztorysowano rozbidrke i wymiane istniejgcej nawierzchni z pospotki i humusu
na statg gtebokos¢ 0,60 m tj. do wysokosci gornej powierzchni sklepienia oraz wykonanie
zasypki nadiucza z suchego betonu, pospétki oraz mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym. Na powierzchni warstwy wyrdéwnujgcej z suchego betonu oraz na
powierzchni scian nadtucza przewidziano wykonanie hydroizolacji z maty bentonitowej
uktadanej na zaktad 15 cm. Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie warstwy wyréwnawczej
poprzez drenaz poprzeczny z rury drenarskiej PCV, obsypany 30 cm warstwg zwiru
Srednioziarnistego. W celu poprawy odprowadzenia wody na obiekcie, wykonane zostanie
jednostronne odwodnienie liniowe z prefabrykowanych korytek betonowych, tj. od strony
drogi wojewddzkiej DK610.

4.2. Zakres prac remontowych
Ponizej przedstawiono szczeg6towy zakres prac remontowych na przedmiotowym obiekcie:

* Wpykonanie rusztowania roboczego pod obiektem w celu umozliwienia dostepu do
gory sklepienia;

» Piaskowanie spodu tuku i sklepienia z cegiet w celu usuniecia zabrudzen, osadow i
wykwitow;

* Mycie woda pod cisnieniem konstrukcji kamiennej scian bocznych i nadtuczy;
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Czesciowa rozbidrka uszkodzonego spodu sklepienia z cegiet;

Odtworzenie muru z cegiet w miejscu powstatego ubytku o zmiennej grubosci wraz z
wykonaniem ,szycia” konstrukcji pretami stalowymi, wklejonymi na Zzywice
epoksydowg. Dodatkowo sukcesywne wykonanie szalunkéw do podparcia
murowania sklepienia z cegiet;

Miejscowe uzupetnienie ubytkow kamienia w $cianach bocznych;

Miejscowa wymiana i odnowienie uszkodzonych spoin na spodzie sklepienia z cegiet;
Miejscowa wymiana i uzupetnienie uszkodzonych spoin konstrukcji kamiennej Scian
czotowych po obu stronach obiektu wraz z wypetnieniem pustek powietrznych;
Wykonanie robo6t ziemnych polegajacych na usunieciu istniejgcej nawierzchni
gruntowej oraz warstw podbudowy do wysokosci gornej powierzchni sklepienia tj, na
gtebokos¢ okoto 0,60 m — po catej diugosci obiektu;

Ocena wizualna gornej powierzchni sklepienia z cegiet i naprawa ewentualnych
spekan poprzez iniekcje grawitacyjng z zywicy epoksydowej;

Mycie wodg pod cisnieniem odkrytych muréw konstrukcji kamiennej w celu
przygotowania do zbrojenia i deskowania belki pod poreczowej;

Wykonanie zbrojenia belki pod poreczowej i gzymsu wraz z wierceniem otworow oraz
wklejeniem pretow stalowych na goérnej i bocznej powierzchni kamiennego nadtucza;
Wykonanie deskowania i betonowanie belek pod poreczowych oraz gzymsoéw po obu
stronach obiektu;

Wykonanie warstwy wyrownujgcej nawierzchni z suchego betonu klasy C16/20
grubosci 7 cm po catej dtugosci obiektu z nadaniem odpowiedniego spadku
podtuznego;

Utozenie mat bentonitowych hydroizolacji poziomej na zaktad 15 cm w celu
zabezpieczenia przenikania wody w gtgb konstrukcji — bezposrednio na warstwie
wyréwnujgcej z suchego betonu;

Utozenie mat bentonitowych hydroizolacji pionowej zamocowanej kotkami do bocznej
powierzchni wykonanego betonu przy scianach z kamienia;

Wykonanie odwodnienia poprzecznego warstwy wyrdwnujgcej z jednej strony
obiektu. Rura drenarska z geowfdkning, utozona z jednostronnym spadkiem i
zasypana zwirem drobnoziarnistym;

Wykonanie zasypek z pospétki na catej powierzchni obiektu o grubosci 40 cm;
Wykonanie warstwy nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym o grubosci 25 cm — wg opracowania nawierzchni sciezki;
Montaz jednostronnego odwodnienia liniowego w postaci korytek z prefabrykatow
betonowych szer. 0,60 m typ pétokragty (od strony drogi DW610);

10
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* Montaz balustrad typu U-11a na wykonanych belkach pod poreczowych oraz na
dojazdach do obiektu:

» Wykonanie antykorozji betonu na belkach pod poreczowych w postaci bezbarwnej
hydrofobizacji betonu.

UWAGI:

* Na czas prowadzenia robo6t nalezy wykona¢ podparcie zabezpieczajgce tuk i
sklepienie z cegty przed uszkodzeniem;

» Prace remontowe na goérze obiektu nalezy przeprowadzi¢ w drugiej kolejnosci, tzn. po
wykonaniu naprawy sklepienia tukowego z cegiet;

» Roboty ziemne na gorze obiektu nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu

oraz recznie;

4.3. Parametry obiektu po remoncie
Podstawowe parametry geometryczne obiektu po wykonaniu prac remontowych:

» dtugosc¢ catkowita obiektu Lc=18,30m
» szerokos$c¢ catkowita obiektu Bc. =4,70 m
» kat skrzyzowania z przeszkoda a =90°

Zakres prac nie zaklada zmiany stanu istniejgcego w zakresie parametrow
geometrycznych mostu. Wykonanie gzymsoéw zelbetowych spowoduje poszerzenie

obustronne o 15 cm.

4.4. Forma architektoniczna i kolorystyka obiektu po remoncie

Zaktadany zakres przedsiewziecia nie obejmuje zmiany formy architektonicznej obiektu
inzynierskiego za wyjatkiem pojawienia sie balustrad typu U-11a.

W zakresie kolorystyki, proponuje sie wykonanie bezbarwnych powtok antykorozyjnych na
powierzchniach betonu belki podporeczowej i gzymsu oraz na powierzchni tuku z cegty od
spodu obiektu.

5. Podsumowanie i wnioski

Przedstawiona koncepcja remontu zaktada wykorzystanie istniejgcej konstrukcji obiektu.
Przedmiotowy zakres prac zachowuje gabaryty mostu oraz nie zmienia uktadu
komunikacyjnego na obiekcie. Remont zaktada odtworzenie stanu pierwotnego
i zabezpieczenie go przed degradacjg. Przedmiotowy zakres i forme prac dobrano tak aby
obiekt wpisywat sie formg architektoniczng w otaczajgcy teren. Po wykonaniu
przewidzianego remontu mostu zapewnione zostanie bezpieczenstwo uzytkownikéw sciezki

pieszo-rowerowej, a estetyka obiektu bedzie znacznie poprawiona.
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KONCEPCJA REMONTU

- CZESC RYSUNKOWA -
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Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Stan istniejacy widok mostu z boku 1:100
2 Stan istniejacy most — widok z gory i z dotu 1:100
3 Stan istniejacy przekréj podtuzny B-B 1:100
4 Stan projektowany widok mostu z boku 1:100
5 Stan projektowany most — widok z géry i z dotu 1:100
6 Stan projektowany przekréj podtuzny B-B 1:100
7 Stan projektowany widok z przodu 1:20
8 Przekréj A-A 1:10,1:5
9 Przekroj A-A — zbrojenie 1:10
10 Przekroj poprzeczny sciezki na moscie C-C 1:20
11 Odwodnienie poprzeczne 1:100

UWAGA: Rysunki zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowig projektu

budowlanego i nalezy je traktowac¢ wytgcznie jako koncepcje projektows.
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KONCEPCJA REMONTU

- CZESC KOSZTORYSOWA -
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