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WARUNKI TECHNICZNE

Wydaje nastepujace warunki przylaczenia do wiejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zaprojektowa¢ odprowadzenie $ciekow bytowych do istniejgcego kolektora sanitarnego

ciénieniowego ogdlnosptawnego - do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 142/8 zlokalizowane;j
na dziatce nr.426/1 w Starych Kietbonkach.
Jako materiat stosowa¢ rury PE lub PCV o $rednicy nie mniejszej jak 160mm. Alternatywnie przytgcze
wykonac z rur PCV minimum klasy N - kanalizacja zewnetrzna o nastepujgcych parametrach: PCV 160 x 4
mm. Do rur stosowa¢ uszczelki gumowe. Na kazdym zatamaniu trasy przytaczenia stosowaé studnie
rewizyjne DN 100. Dopuszcza sie stosowanie studni prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie
mniejszej niz 315 mm z wiazami zeliwnymi. W przypadku lokalizacji studni PP w pasach zieleni pod wtaz
zeliwny stosowac stozek betonowy, w ciggach komunikacyjnych betonowych pierécien obcigzajgcy. Studnie
tradycyjne stosowa¢ wowczas, w odlegtosciach nie wiekszych niz 105 m . Maksymalne odlegto$ci pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi dla kolektora o $rednicy 150 mm nie mogg by¢ wieksze niz 35m, dla przekrojow
wigkszych od 150 mm nie wigksze niz 50 m. Wymagane jest nominalne posadowienie géra rury kanalizacji
sanitarnej na gtebokosci 1,30 m p.p.t. W przypadku nie zachowania wymaganej gteboko$ci posadowienia
kolektora zastosowa¢ warstwy ocieplajgce. W miare mozliwosci projektowa¢ w pasach zieleni na skraju
ciggdbw komunikacyjnych. Zabrania sig¢ odprowadzenia wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych
poprzez sie¢ kanalizacji sanitarne;.

W przypadku kanalizacji ci$nieniowej zaprojektowa¢ rurociggi ttoczne z rur polietylenowych PE PN10
DN 50 x 3,0;63 x 3,8 ; 75 x 4,5; SDR 17 . Rurociagi ttoczne winny by¢ taczone przez zgrzewanie. Na czesci
terenéw nieprzejezdnych, nieutwardzonych oraz w drogach i ciggach jezdnych utwardzonych Ilub
przewidzianych do utwardzenia zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne inspekcyjne @ 400 — 1000 z polietylenu z
przykryciem wiazem zeliwnym. Przej$cia przez ciggi komunikacyjne poprowadzi¢ w rurach ostonowych.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej ttocznej lub grawitacyjnej odbywa¢ sie
bedzie poprzez przydomowg przepompownie $ciekéw. W pompowniach domowych zaprojektowaé pompy
zatapialne z wirnikiem otwartym lub wirnikiem rozdrabniajacym. Komory pompowni przydomowej winny byé
z polietylenu. Dla pompowni z pompami zatapialnymi nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej, poniewaz
nie bedzie prowadzona gospodarka skratkami. Pompownie przydomowsg zasili¢ w instalacje elektryczng z
wiasnej posesji.

Nalezy dokona¢ analizy stopnia zagrozenia przed cofnigciem sie $ciekéw z wiejskiej sieci
kanalizacyjnej sanitarnej poprzez przewidywane w budynku przybory do tej sieci. W przypadku
stwierdzenia takiego zagrozenia przewidzie¢ urzadzenie zabezpieczajace przed "cofka". W przypadku
projektowania przyboréw sanitarnych w piwnicy budynku (ponizej poziomu terenu) obowigzkowo
stosowac urzadzenia przeciw zalewowe o konstrukcji umozliwiajacej szybkie zamknigcie.

Za zZg odnosé
1 z /" ‘y:’¢ m
PROJEKTANT
Adam Wardecki

mer iz funnn s frodomiglra
upr bud. WA M6V OS/OS



UST ALENIA DODATKOWE

« Przed przystapieniem do prac inwestor ma obowigzek zleci¢ ustuge geodezyjng budowy wiasciwej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego oraz powiadomi¢ na pi$mie o rozpoczeciu robot.

« Po wykonaniu sieci i przytacza (lub instalacji) przed ich zasypaniem wymagane jest zgtoszenie do ZGKiM
Sp. z 0.0. z siedzibg w Pieckach, wykonanych elementéw robét celem ich odbioru w otwartym
wykopie. Obecnos¢ stuzb technicznych ZGKiM wymagana jest rowniez podczas przeprowadzania prob
cisnieniowych i szczelno$ci rurociggu.

« Zawrze¢ umowe na dostawe wody (w tym do celow budowy).

« W celu zawarcia umowy nalezy dostarczyé dokument wiasnosci nieruchomosci lub inny tytut prawny, petne
dane wiasciciela i 0séb reprezentujgcych.

« W celu dokonania kofhcowego odbioru technicznego przytaczenia nalezy przediozyc :

o dziennik budowy zawierajgcy wpis o zakoAczeniu budowy,

o projekt techniczny sieci lub przytgcza,

owymagane atesty i aprobaty techniczne na wybudowane materiaty,

o badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka wykonane przez Laboratorium Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

o protokét z odbioru technicznego w otwartym wykopie,

o protokét z przeprowadzonej proby cisnieniowej i proby szczelnosci,

o mape inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

Warunki techniczne i uzgodnienia dokumentaciji
traca wazno$¢ po uplywie dwéch lat liczac od dnia ich wydania .
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