Badania i Uslugi Geotechniczne
dr inz. Andrzej Bartoszewicz
10-772 Olsztyn ul. Karnickiej 6
tel. 603094421

Dokumentacja badan podloza gruntowego
do projektu budowy przepompowni

Stare Kielbonki — gm. Piecki

Opracowat:

dr inz. Andrzej BartOSZ?WICZ Badania i Ustugi Geotechniczne

upr. geOI- 071220 drinz. Andrzej Bartoszewicz
ing ¥ 10-772 Olsztyn, ul. Karnickiej 6

eWIcse tel. 603 094 421

o NIP: 739-051-75-29

Olsztyn, pazdziernik, 2019r.



Spis tresci

A. Czesc¢ tekstowa

I. Wstep
I1. Charakterystyka terenu badan

I1I. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych
IV. Wnioski

B. Czesc¢ graficzna

1. — 1.5. Mapy dokumentacyjne

2.1. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach geotechnicznych

2.2. Zawarto$é frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy gruntow wediug
PN- EN ISO 14688

3. Tabela parametrow geotechnicznych

4. Profile geotechniczne wiercen

5.1 —5.7. Karty otworéw wiertniczych

6. Wyniki badan sondg DPL



I. Wstep
Dokumentacje wykonano na zlecenie: Biuro Projektow Inwestycyjnych
Adam Wardecki ze Szczytna. Celem przeprowadzonych badan byto
okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych przepompowni na trasie budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Kietbonki w gminie Piecki.
Lokalizacja wiercen oraz ich glebokosci  zostaty uzgodnione  ze
Zleceniodawca.
Otwor nr 2 zostal wykonano z poziomu drogi. Whasciciel posesji nie wyrazit
zgody na wejscie na jego teren.
Biorac pod uwage rangg inwestycji i budowe geologiczng nalezy ja zaliczy¢
do 11 — ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych ~warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku ( Dz. Ustaw 2012 1.).
W ramach prac terenowych wykonano 7 otworéw wiertniczych
nierurowanych o glebokosci 5,00 - 6,00 metra. Facznie wykonano
37,00 metréw biezacych wiercen.
Lokalizacje otworéow wykonano w dowiazaniu do statych elementow
zagospodarowania terenu.  Wysokos¢ otworéw uzyskano na podstawie
podktadow geodezyjnych dostarczonych przez Zleceniodawcg.
Mape dokumentacyjng pogladows, ( bez skali ) przedstawiono na zataczniku
nr 1.1, mapy dokumentacyjne w skali 1 : 1000 przedstawiono na
zatacznikach nr 1.2 — 1.5.
Dokumentacje wykonano w sze$ciu egzemplarzach : pie¢ dla Zleceniodawcy

i jeden dla celow archiwalnych.

1L Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje si¢ w Starych Kietbonkach. Jest to wioska potozona w

odlegtosci okoto 15 km na potudnie od Piecek bedacych siedziba gminy. Trasa



projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz drogi i w bezpodrednim
jej sasiedztwie.

Teren badan jest pofaldowany. Deniwelacje przekraczajg 5,00 metra.
Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny polodowcowej z lokalnymi
obnizeniami bagiennymi. Na badanym terenie znajduje si¢ uzbrojenie

podziemne.

III. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

W podtozu badanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie.
Do holocenu zaliczono nasypy niebudowlane, glebe, grunty bagienne i
deluwialne. Do plejstocenu wiaczono wodnolodowcowe piaski drobne i
$rednie oraz lodowcowe piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste. W podiozu
wydzielono siedem warstw geotechnicznych dla ktorych parametry
okre$lono metoda B w oparciu o okreslony w badaniach stopien zaggszczenia
Ip i stopien plastycznosci I;. Parametry te okre$lono na podstawie oporu
$widra podczas wiercenia, wynikow badan sonda DPL i badan
makroskopowych.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA - nasypy niebudowlane i gleba. W sktad nasypéw wchodza

piaski préchniczne i mineralne oraz odpadki materiatéw budowlanych. W
sktad gleby piaski prochniczne. Miagzszo$¢ gruntéw nalezacych do tej
warstwy dochodzi do 1,50 metra. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy
traktowaé jako stabonosne.

Warstwa IIA — osady deluwialne w postaci glin piaszczystych w stanie

miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,60.

Warstwa IIB - osady bagienne w postaci torfow. Sg to grunty o bardzo

niekorzystnych parametrach geotechnicznych. Charakteryzujq si¢ bardzo duza

Scisliwoscig i mata wytrzymaloscia na Scinanie. Nalezy je traktowal jako

grunty stabonosne.



Warstwa IIIA — osady lodowcowe w postaci glin i glin piaszczystych w

stanie plastycznym o stopniu plastycznoscei I, = 0,30.

Warstwa IIIB- osady lodowcowe w postaci glin w stanie potzwartym o

stopniu plastycznosci I, = 0,00.

Warstwa IVA — osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych i

érednich w stanie $reniozageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,50.
Grunty nalezace do tej warstwy sg czg§ciowo nawodnione.

Warstwa IVB - osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw $rednich w

stanie luznym o stopniu zageszczenia Ip= 0,30. Grunty nalezace do tej
warstwy sg catkowicie nawodnione.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA i IIB parametrow nie podano.
Okreslenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla powyzszej dokumentacji nie jest konieczne.

Grunty nalezace do warstwy IIA zaliczono do grupy C ( symbol
konsolidacji ) zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 03020. Grunty
nalezace do warstw IIIA i ITIB zaliczono do grupy B.

Wode gruntowg stwierdzono w czesci wykonanych wiercen. Wystepuje ona
w warstwie piaskow srednich gdzie ma zwierciadto swobodne lub napigte

( otwoér nr Ps 7 ). Zwierciadtlo wody gruntowej stabilizowato si¢ na
glebokosei 1,80 — 3,00 metra. Badania wykonywano w okresie o poziomach
wod gruntowych nizszych od srednich. Nalezy przypuszczaé, ze w mniej
korzystnych okresach atmosferycznych poziom wod gruntowych moze by¢
wyzszy nawet o ponad 0,50 metra. W takich okresach woda gruntowa moze
si¢ pojawi¢ w innych miejscach i na innych glebokosciach w stosunku do
wykazanych obecnie.

Mape dokumentacyjng lokalizacyjna przedstawiono na zataczniku nr 1.1,
mapy dokumentacyjne szczegoélowe na zatacznikach nr 1.2 — 1.5, parametry

geotechniczne badanych gruntéw na zataczniku nr 3, profile geotechniczne



na zalaczniku nr 4, karty otworéw wiertniczych na zatacznikach nr 5.1 — 5.8,

wyniki badan sondg DPL na zatgczniku nr 6.

IV. Whnioski

1. W podlozu badanego terenu pod warstwa nasypow
niebudowlanych i gleby wystepuja wodnolodowcowe piaski
drobne i $rednie oraz lodowcowe piaski gliniaste, gliny i gliny
piaszczyste. Lokalnie nad warstwg piaskow Srednich pod
nasypem niebudowlanym zalega warstwa deluwialnych glin
piaszczystych i osadow bagiennych w postaci torfow.

2. Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne
nalezy traktowaé jako proste ( tab. nr 1 —norma PN — 02479 ).
Gruntami posiadajacymi korzystne parametry geotechniczne dla
potrzeb prowadzonej inwestycji sa grunty nalezace do warstw
ITIIA - IVB. Grunty zaliczone do warstw IA, IIA i IIB naleza do
gruntow  stabonosnych. Zalegaja one ponize] poziomu
posadowienia i bedgq usunigte w trakcie prowadzenia prac
ziemnych.

3. Wode gruntowa stwierdzono w czesci wykonanych wiercen.
Wystepuje ona w warstwie piaskow $rednich 1 posiada
zwierciadlo swobodne oraz napiete. stabilizujace si¢ na
glebokosci 1,80 — 3,00 metra.  Nalezy spodziewac sie
podniesienia poziomu wod gruntowych w mniej korzystnych
okresach atmosferycznych.

4. Wystepujace w badanym podiozu warunki gruntowo — wodne
pozwalajg na bezpo$rednie posadowienie projektowanych
przepompowni. Z uwagi na pozom wod gruntowych nalezy

przewidzie¢ konieczno$¢ jego obnizenia za pomoca igtofiltrow.



Innym rozwiazaniem moze by¢ wykonanie przepompowni w
postaci studni opuszczanych.

5. Najlepszym okresem dla wykonywania prac ziemnych jest petnia
lata z uwagi na poziom wéd gruntowych.

6. Gleboko$é przemarzania na badanym terenie wynosi 1,20 metra

zgodnie z normg PN - 81 /B —0302.
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